ZAWARTOSC PROJEKTU

Metryka projektu

Zawarta¢ projektu

Wypis z rejestru gruntéw

Oswiadczenia projektanta

Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
Zaswiadczenie o przynataosci do SOIIB

Opis techniczny

Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia
Przedmiar robot

CoNOOhWNE

10.Rysunki:
- mapa topograficzna skala 1:5000
- plan sytuacyjny skala 1:500 (rys. Nr 1)
- przekroje konstrukcyjne skala 1 :20 (rys. Nr 2)



OPISTECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Zarzdem Zieleni Miejskiej w Rybniku na opracowanie dolentacji
technicznej

- Mapa zasadnicza w skali 1 :500

- Wypis z rejestru gruntow.

- Uzgodnienia z inwestorem w terenie.

- Polskie i Branowe Normy w zakresie dotygzym niniejszego opracowania

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinnypodiad& drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Wihasne pomiary oraz przeprowadzone wizje lokalrterenie.
2. Przedmiot opracowaniai lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techaiprojektowo-kosztorysowa na
renowacg Ciggu pieszo-jezdnego z kostki brukowej gr. 8 cm nae@iarzu Komunalnym w
Boguszowicach Starych przy ulicy Zadumy.

Cata ww inwestycja znajdujeesha dziatkach dacych wtasnécia Gminy Miasto Rybnik.
Przebudow objeta jest nawierzchnia istrdepgo cagu pieszo jezdnego na Cmentarzu
Komunalnym w Rybniku Boguszowicach Starych przgyZadumy.

3. Opisstanu istnigjacego

Przebudowywany g pieszo-jezdny posiada nawierzchngruntowg ograniczon
kraweznikami betonowymi o szerokoi ok 3,5 m.

4. Stan projektowany

Projektuje si przebudow ciagun pieszo jezdnego w zakresie konstrukcji eezghni.
Przedmiotow odcinek pozostawiono w niezmienionym ksztalcie uagyjnym i
wysokaciowym. Zaprojektowano nayvkonstrukcg nawierzchni gigu pieszo-jezdnego o
grubagci 36 cm oraz upomrkowano powierzchniowy, grawitacyjny sptyw wod
deszczowych. Dla waej wymienionego @igu ustalono nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej 0 szerokoi 3,5 m. Spadek poprzeczny jednostronny 2%, dppdetuzny sciezki
dostosowa do istniejcego uksztattowania terenu.

5. Konstrukcja nawier zchni

Konstrukcg nawierzchni  przyjeto jako typaw odpowiadajca konstrukcji nawierzchni
chodnika z dopuszczeniem postoju samochodéwezade catkowitym do 2500 kg, wedtug



warunkow technicznych jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz 430).

Catkowita grubé¢ warstw konstrukcyjnych wynosi 36 cm.
Konstrukcja nawierzchni chodnika sktada sinasgpujacych warstw:
- 8 cm warstwdcieralna z kostki betonowej

- 3 cm podsypka cementowo piaskowa

-15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanegtuicinia kamennego stabilizowanego
maechanicznie 0-63

- 10 cm warstwa z piasku gruboziarnistego

6. Uwagi koncowe

- nalezy zwrdck szczegolp uwag na doktadné&t niwelacji

- nalezy bezwzgédnie stosowaprzepisy i instruke producenta elementéw betonowych

- przed przysipieniem do prac ziemnych w miejscach kolizji ordtizen do istniejcego

uzbrojenia podziemnego nale wykona wykopy sondzowe oraz zled ustalone w
warunkach uzgodntenadzory brafmowe

- sktadowanie i transport materiatbw musi adlbywa zgodnie z instrukgjproducenta

- prowadzenie robét nie me naruszastanu drzewostanu i wprowadzamian ujemnych w
srodowisku naturalnym



