I nfor macja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200&uow sprawie szczegOtowego
zakresu i formy planu bezpied=gwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresizaju
robét budowlanych stwarzgjych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

TEMAT: Renowacja eigu pieszo-jezdnego z kostki brukowej gr. 8 cm na6iarzu
Komunalnym w Boguszowicach Starych przy ulicy Zagum

LOKALIZACJA : Rybnik — Boguszowice Stare, dz. Nrd8/149; 1499/149
INWESTOR : Zarzd Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64,220 Rybnik

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ : Nadzory i Glbga Inwestycji
Budowlanych Piotr Nowak, ul. J.Gagarina 4, 44-378distawsSlaski
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CZESC OPISOWA
ZAKRES ROBOT:

Przedmiotem projektowanego zadania jest renowagja pieszo-jezdnego z kostki brukowe;j
gr. 8 cm na Cmentarzu Komunalnym w Boguszowicaelny8h przy ulicy Zadumy

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW:

Brak elementoéw zagospodarowania, ktére gnsigvarzé zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia
pracownikéw.

PRZEWIDZIANE ZAGRQZENIA:

- zagraenie wypadkiem z udziatlem sptua ciezkiego
- zagraenie wynikagce z obstugi maszyn i innych gdzen technicznych

INSTRUKTARZ | SZKOLENIE PRACOWNIKOW:

Pracownicy zatrudnieni na budowach mugzrzej¢ instrukta wskpny oraz stanowiskowy ze
szczegoblnym uwzgtinieniem robdt ziemnych i moriawych. Szkolenie naky przeprowad#
o akty normatywne :

- Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i tiadprzy odbiorze BN-
7883602

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003sprawie BHP przy
wykonywaniu bud. Dz. U. 47/poz. 401

- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Nr 126/% dnia 26.09.1999.
Prowadzenie rob6t pod bezpednim nadzorem brygadzisty lun mistrza.

SRODKI ZAPOBIEGAWCZE ZAGR@ENIU:

Ruch pojazdow w pobiu prowadzonych robét ziemnych powinien odbyve poza klinem
odtamu gruntu tzn. w odlegioi wickszej od krawdzi wykopu ni glcbokas¢ wykopu, co
wymaga witdciwego ustawienia wygrodae Zejcia do wykopow naley wykona& przy wyciu
drabin rozstawionych w odlegiciach nie przekraczggych 20 m. Teren prowadzenia prac
nalezy w sposéb wyrany oznakowa przy pomaocy:

- znakow ostrzegawczych
- barierek, siatek
- nocnego éwietlenia koloruzéttego



- taém ostrzegawczych
Prace wykonane w olfsie wystpowania oznaczonych elementéw uzbrojenia podziemneg
terenu nalgy wykona pod nadzorem i wg wskazavtascicieli. Przekopami kontrolnymi ustali
potozenie istniegcego uzbrojenia.

Urobek wydobywany z wykopow powinien bgkladowany w odlegkei co najmniej 1 m poza

klinem odtamu gruntu lub w przypadku braku miejsmdwazony samochodami na teren
tymczasowego sktadowania.

Opracowat: Piotr Nowak



