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Informacja o planie BIOZ

Zalacznik nr 1

"Budowa boiska wielofunkcyjnego w Centrum rekreacji dla

TEMAT: .
dzieci i mtodziezy w Niedobczycach”

BRANZA: Architektoniczna/drogowa
STADIUM: Wykonawczy

Urzad Miasta Rybnika; ul. Bolestawa Chrobrego 2; 44-
INWESTOR:

200 Rybnik
inZz. Piotr Sosnierz
PROJEKTOWAL: upr. bud. nr SLK/3996/ZHOD/11

OPRACOWAL:

Katowice, dn. 16.07.2014
EGZEMPLARZ NR 1




INFORMACJA O PLANIE BI0OZ

. Zalecenia dot. zamierzenia budowlanego:

1.1.Kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych elementow inwestyciji:

niwelacja terenu, wykonanie koryta i wywiezienie hadmiaru ziemi,
ustawienie obrzezy boisk, wraz z wykonaniem fundamentdéw dla osprzetu
sportowego

profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

wykonanie nawierzchni na boiskach

ustawienie pitkochwytow

1.2.Zagospodarowanie placu budowy:

nalezy wykonac ogrodzenie placu budowy w zakresie niezbednym dla
zabezpieczenia urzadzen i sprzetu przed wstepem 0s6b niepowotanych w
trakcie prowadzonych robét,

wyznaczyc¢ state miejsca przejazdu dla sprzetu, z zabezpieczeniem
zewnetrznych urzadzen i tras komunikacyjnych przed dewastacjg,
wyznaczy¢ miejsca dla sktadowania materiatdow na terenie o wyréwnanym
poziomie, zgodnie z instrukcjg producenta,

roboty zwigzane z obstugg i naprawg urzadzen elektrycznych, winne by¢
wykonywane jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,
skrzynki rozdzielcze pradu i kable zasilajgce urzgdzenia winny by¢
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich,

na terenie budowy zabezpieczy¢ potrzeby sanitarne, higieniczne i socjalne.

1.3.Roboty ziemne:

w razie odkrycia nieoznaczonych w dokumentacji instalacji podziemnych
nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji, nastepnie zwrdcic sie do uzytkownika uzbrojenia o wyznaczenie

fachowego nadzoru nad prowadzeniem dalszych robot,



- w przypadku natrafienia na niewypaty lub przedmioty trudne do identyfikacji
nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ wiasciwy Urzad Miasta oraz Policje,

- przy wykonywaniu wykopdw o gtebokosci powyzej 1,0 m odpowiednio do
kategorii gruntu nalezy stosowac rozparcia i porecze ostrzegawcze, w
wypadku wykonywania wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia nalezy
sporzadzi¢ oddzielne opracowanie BIOZ,

- teren robdt ziemnych oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi: "Uwaga! Gtebokie
wykopy. ,,O0sobom postronnym wstep wzbroniony",

- kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg
stanu skarp i zabezpieczen,

- w odlegtosci do 40cm od trasy instalacji podziemnych, wykopy nalezy

wykonywac recznie narzedziami o trzonkach drewnianych.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- brak,

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

— brak

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przez osoby o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych



bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.
02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz.U.03.47.401)

. Roboty montazowe wykonywac:

- narzedziami i sprzetem atestowanym, sprawnym technicznie,

- pracownicy powinni posiadac aktualne przeszkolenia z zakresu BHP,
obejmujgce wykonywane roboty,

- pracownicy winni posiadac aktualne Swiadectwa kwalifikacyjne,

- do wykonywanych robdét uzywaé materiatow atestowanych.

. Ochrona osobista pracownikow:

- sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien posiadac atesty oraz
instrukcje konserwacji i uzytkowania,

- pracownicy winni posiadac¢ zabezpieczenia osobiste oraz stosowac ubiory
robocze i ochronne w zaleznosci od potrzeb i wykonywanych robét,

- przy odlegtosci nie wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, na placu
budowy winna sie znajdowac przenosna apteczka,

- na budowie powinien sie znajdowac dostepny dla wszystkich aparat
telefoniczny z wykazem telefonéw alarmowych, policji, pogotowia

ratunkowego, strazy pozarnej.



