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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Centrum rekreacji dla dzieci i mtodziezy w Niedobczycach

Projekt przewiduje budowe boiska wielofunkcyjnego.
Zakres inwestycji obejmuje budowe boiska wielofunkcyjnego zawierajgcego boisko do pitki siatkowej oraz boisko do koszykéwki o na-
wierzchni przepuszczalnej poliuretanowej wraz z urzadzenia mi do gry.
Boisko nalezy wyposazy¢ w nastepujgce wyposazenie:

dwa zestawy do koszykéwki z calym wyposazeniem

jeden zestaw stupkéw wraz z siatkg do pitki siatkowej z catym wyposazeniem
Nalezy wykonac¢ rowniez po obu stronach boiska pitkochwytacze o wysokosci 5m i dt. 2x18m. Pitkochwyty wykona¢ z siatki polipropyle-
nowej bezweztowej, oczko 8x8cm, grubos¢ splotu 5mm, , kolor zielony, liny podtrzymujgce siatke fi 4mm
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PRZEDMIAR

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Centrum rekreacji dla dzieci i mtodziezy w Niedobczycach

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \Razem
1 Etap |
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o  |m2
d.1/0803-03 grubosci 6 cm
0803-04
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
2 Utylizacja materiatu m3
d.1l|analiza indy-
widualna
poz.1*0.1 m3 40.000
RAZEM 40.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 44 cm
0101-02
576 m?2 576.000
RAZEM 576.000
4/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.1/0101-07 1I-1V gtebokosci 10 cm
576 m?2 576.000
RAZEM 576.000
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.l-|\m3
d.1/0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 7 km
0214-03
poz.3*0.44+poz.4*0.1 m3 311.040
RAZEM 311.040
6 Utylizacja materiatu m3
d.1|analiza indy-
widualna
poz.5 m3 311.040
RAZEM 311.040
7|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.1/0111-03 mi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
576 m?2 576.000
RAZEM 576.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1/0114-05 34 cm
0114-06
576 m?2 576.000
RAZEM 576.000
9|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
576 m 576.000
RAZEM 576.000
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.1/0402-04
100*0.025 m3 2.500
RAZEM 2.500
11|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.1/0204-02 sowaniem pompy do betonu - beton C30/37
2*1*1*1+2*0.5*0.5*1 m3 2.500
RAZEM 2.500
12|KNR 2-31 Drenaz z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1/0114-01 40 cm - analogia
0114-02
1.2*1.2*2 m?2 2.880
RAZEM 2.880
13|KNR 2-31 Drenaz z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1/0114-01 50 cm - analogia
0114-02
0.7*0.7*0.5*2 m?2 0.490
RAZEM 0.490
14/KNR 2-02 Fundament pod stupy do pitkochwytéw (35x35x120cm, beton C20/25) szt.
d.1/1807-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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