Zieleniec Biegeszowej2 2015.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Modernizacja $ciezek na zielehacu im. R. Biegeszowej przy ulicy Chrobrego w Rybniku
1/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
0806-08 wej
356 m 356.000
RAZEM 356.000
2|KNNR 6 Rozebranie stopni schodowych z ptyt granitowych - przez analogie m2
0805-02
6*1.5*0.35 m?2 3.150
RAZEM 3.150
3|KNR-W 4-01 |Rozbidrka scian z kamienia na zaprawie cementowej m3
1401-02
0.25*0.4*1 m3 0.100
RAZEM 0.100
4/KNR 4-01 Wywo6z gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km - analogia m3
0108-01
356*0.08*0.3+3.15*0.15+0.1 m3 9.117
RAZEM 9.117
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
0108-10 nastepny 1 km, do 7 km
Krotnosé = 6
9.117 m3 9.117
RAZEM 9.117
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
0202-03 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykonanie koryta
drogowego gt. 36 cm
(4.4%27.1+2.4*27.2+2.9*21+2.9*36+2.9*20+1.9*31+2.9*16+5.9*4*0.5+2.4*29+ |m3 231.768
2.2*2+2.9*1.2*6+24)*0.36
RAZEM 231.768
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - do 7km,
Krotnosé = 6
231.768 m3 231.768
RAZEM 231.768
8|KNNR 6 tawy fundamentowa betonowa pod obrzeze betonowe - przez analogig m3
0605-02
0.048*(27.1+22+27.2+16+36+36+25+25+15+17+21+21+5.5+4+10+13+3+29+ |m3 19.814
29+2+2+6*4.5)
RAZEM 19.814
9/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, [m
0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
27.1+22+27.2+16+36+36+25+25+15+17+21+21+5.5+4+10+13+3+29+29+2+ |m 412.800
2+6*4.5
RAZEM 412.800
10|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 cm - warstwa filtracyj- |m2
0106-02 na z piasku pod nawierzchnie
4*27.1+2*27.2+2.5*21+2.5*36+2.5*20+1.5*31+2.5*16+5.5*4*0.5+2*29+2*2+ |m?2 549.800
2.5*1*6+20
RAZEM 549.800
11|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
0113-01
549.8 m?2 549.800
RAZEM 549.800
12|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen-|m2
0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
549.8 m?2 549.800
RAZEM 549.800
13|KNNR 1 Humusowanie poboczy z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. - m?2
0507-01 analogia
412.8*0.5 m?2 206.400
RAZEM 206.400
14|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o ér.do 200 mm - zabezpieczenie przewo- |m
0705-03 déw SN rurg fil60mm
10*2+7*2 m 34.000
RAZEM 34.000
15/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 200 mm - zabezpieczenie przewo- |m
0705-03 déw NN rurg fi 1210mm
3.5*2+2.5*2+9*2+3.5+2 m 35.500
RAZEM 35.500
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