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CoNOOhWNE

10.Rysunki:
- mapa topograficzna skala 1:5000
- plan sytuacyjny skala 1:500 (rys. Nr 1)
- przekroj konstrukcyjny I-1 skala 1 :20 (rys. Ry
- przekroj konstrukcyjny -1l skala 1 :20 (ryr 3)
- przekroj konstrukcyjny llI-1ll - skala 1 :20 (ry8ir 4)
- przekroj konstrukcyjny IV-IV  skala 1 :20 (ryNr 5)



OPISTECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie od Zagdu Zieleni Miejskiej w Rybniku na opracowanie daokentacji
technicznej nr DUK.230.1.2015

- Mapa zasadnicza w skali 1 :500

- Wypis z rejestru gruntow.

- Uzgodnienia z inwestorem w terenie.

- Polskie i Branowe Normy w zakresie dotygzym niniejszego opracowania

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinnypodiad& drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Wihasne pomiary oraz przeprowadzone wizje lokalrterenie.
- Uzgodnienia brarowe z Tauron Energia
2. Przedmiot opracowaniai lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techaiprojektowo-kosztorysowa na
modernizagj sciezek na zielécu im. R. Biegeszowej przy ulicy Chrobrego w Ryhnik
Cata ww inwestycja znajduje¢sha dziatkach gdacych wtasnécia Gminy Miasto Rybnik.
Przebudow objeta jest nawierzchnia istnigych sciezek na zielécu im. R. Biegeszowej.

3. Opisstanu istnigjacego

Przebudowywandciezki posiadag nawierzchng gruntows czgsciowo utwardzoi warstwg
lupka przepalonego o zmiennej szerado

4. Stan projektowany

Projektuje s§ przebudow sciezek w zakresie konstrukcji nawierzchni. Przedmiotduiezki
pozostawiono w niezmienionym ksztatcie sytuacyjniymysokasciowym. Zaprojektowano
nowg konstrukcg nawierzchni sciezek o grubéci 36 cm oraz upoggkowano
powierzchniowy, grawitacyjny sptyw wod deszczowy€&ia wyzej wymienionychsciezek
ustalono nawierzchnie z kostki brukowej betonowegzerokéciach : 4,00 m, 2,50 m,
2,00m oraz 1,50m. Spadki poprzeczne i paowusciezek dostosowa do istniejcego
uksztattowania terenu. W miejscu likwidowanych aadbw terenowych zaprojektowano
chodnik, ktérego spadek podhwy nie mae przekracza6% lub pochylng, ktdrej pochylenie
nie powinno by wigksze nk 8% a dtugéc jej nie przekracza 10m.



5. Konstrukcja nawier zchni

Konstrukcg nawierzchni  przyjto jako typows, odpowiadajcg konstrukcji nawierzchni

chodnika z dopuszczeniem postoju samochodoweza@de catkowitym 2500 kg, wedtug
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiédirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz 430).

Catkowita grubéc¢ warstw konstrukcyjnych wynosi 36 cm.
Konstrukcja nawierzchni chodnika sktada sinasgpujacych warstw:
- 8 cm warstwdcieralna z kostki betonowej

- 3 cm podsypka cementowo piaskowa

-15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego tlubznia kamiennego
stabilizowanego mechanicznie 0-63

- 10 cm warstwa z piasku gruboziarnistego

Catas¢ nawierzchni naley ograniczy obrzezami betowymi 8 x 30 x100 uwonymi na tawie
betonowe.

6. Uwagi koncowe

- nalezy zwrdck szczegolp uwag na doktadné&t niwelacji

- nalezy bezwzgédnie stosowaprzepisy i instruke producenta elementéw betonowych

- przed przysipieniem do prac ziemnych w miejscach kolizji ordtizen do istniejcego
uzbrojenia podziemnego nale wykona& wykopy sondzowe oraz zled ustalone w
warunkach uzgodntenadzory bramowe

- zgodnie z zaleceniami Tauron Energia w miejsclizka kablami SN i NN zatay¢ rury
ochronne dwudzielne typu Arota z dodatkowym pi@em zapasowym odpowiednio o
srednicach fi 160 mm i fi 110

- sktadowanie i transport materiatow musi adbywa zgodnie z instrukgjproducenta

- prowadzenie robot nie me naruszastanu drzewostanu i wprowadzamian ujemnych w
srodowisku naturalnym



