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PROJEKT TECHNICZNY

Remont sciezek pieszych w Parku "Goérnika" zlokalizowanym
przy ul. 1-go Maja w Rybniku, dzielnica Chwalowice

adres inwestycji: ul. 1-go Maja, 44-200 Rybnik
dziatki nr: 2146/101, 2147/101
obreb ewidencyjny: Rybnik,
jednostka ewidencyjna: Rybnik-miasto

inwestor: Zarzad Zieleni Miejskiej w Rybniku,
ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

jednostka

projektowa: plus8.pl Architekci s.c.

t. Pluta, R. Seemann
41-800 Zabrze, ul. Wolnosci 94

opracowat: mgr inz. arch. tukasz PLUTA
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czes¢ rysunkowa

rys. Z 01 — plan sytuacyjny
rys. Z 02 — przekroje konstrukcyjne
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CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa s$ciezek zwirowych w Parku "Goérnika"
zlokalizowanym przy ul. 1-go Maja w dzielnicy miasta Rybnik — Chwatowicach. Teren,
ktéry wchodzi w zakres opracowania znajduje sie na dziatkach nr: 2146/101, 2147/101.
Inwestycja bedzie obejmowata demontaz istniejgcych obrzezy betonowych i
poprowadzenie nowych sciezek o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej w miejscu
istniejgcych sciezek szutrowych z jednoczesng korektg ich szerokosci. Inwestycja zaktada
takze demontaz dwoch tawek metalowych bez oparc, dwoch koszy metalowych bez oparg,
i jednej tablicy ogtoszen oraz utworzeniu w tym miejscu osmiu zatoczek o nawierzchni
utwardzonej z kostki brukowej, ktore zostang otoczone rabatami kwiatowymi.

Teren inwestycji jest ogélnodostepny. Zadanie bedzie realizowane jednoetapowo.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie Parku "Gérnika" zlokalizowanym przy
ul. 1-go Maja w dzielnicy miasta Rybnik — Chwatowicach i obejmuje dziatki nr: 2146/101,
2147/101. Obszar opracowania znajduje sie przy budynku Domu Kultury przy ul. 1-go
Maja, po jego pétnocnej, potudniowej, wschodniej oraz zachodniej stronie. Teren jest
uzbrojony, ogodlnodostepny, wystepujg na nim ciggi piesze zarowno utwardzone jak i
nieutwardzone oraz elementy matej architektury (tawki, kosze i tablica ogtoszen) i zieleni
zorganizowane;j.

Istniejace sieci uzbrojenia terenu

W ramach dziatki objetej inwestycjg, na terenie przeznaczonym pod remont Sciezek
zwirowych przebiegajg sieci uzbrojenia terenu: sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
elektroenergetycznej, wodociggowej i gazowe;j.
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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sciezek Zzwirowych w Parku
"Gornika" zlokalizowanym przy ul. 1-go Maja w dzielnicy miasta Rybnik — Chwatowicach
znajdujgcych sie na dziatkach nr: 2146/101, 2147/101.

Schody terenowe

W miejscu wystepowania istniejgcej skarpy nalezy wykonac¢ schody terenowe o
szerokosci w Swietle przejscia 2,4 m. Stopnie schoddw uksztattowac przy uzyciu obrzezy
betonowych 8 x 30cm, uktadanych na tawie betonowej z oporem oraz na podsypce
piaskowej. Wysokos¢ poszczegdlnych stopni powinna wynosi¢ 15 cm, a podstopnica
posiada¢ dlugos¢ 35 cm. Wszystkie stopnie w biegu schodéw muszg by¢ réwne.
Podstopnice oraz dolny spocznik uksztattowaé ze spadkiem 1% w kierunku nawierzchni
utwardzone;.

Nawierzchnie utwardzone

W ramach remontu $ciezek zwirowych zatozono wykonanie nawierzchni
utwardzonych prowadzonych po istniejgcych $ciezkach z wykonaniem korekty ich
szerokosci. Nawierzchnie wykonac¢ z kostki brukowej betonowej typu ,holland” grubosci
8cm i uktada¢ ze spadkami poprzecznymi 2% w kierunku kierunku terendw biologicznie
czynnych. Nawierzchnie utwardzong ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8 x 30cm
uktadanymi na tawie z kruszywa tamanego 0-31,5 o wymiarach 20 x 10 cm. Warstwy
konstrukcyjne nalezy wykona¢ w postaci: podsypki piaskowej z piasku srednioziarnistego
zageszczonej do IS = 0,95 gr. 10 cm, podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego frakcji
0 / 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie do Is = 0,9 gr.15 cm. Kostke uktada¢ na
podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU

W ramach opracowania na dziatkach objetych zakresem tj. nr: 2146/101, 2147/101
wykonano nastepujgce nawierzchnie:
-868 m? — nawierzchnia utwardzona, kostka brukowa betonowa - nieprzepuszczalna dla
wody, ograniczona obrzezami betonowymi o dtugosci 737,9 m.
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ZGODNOSC INWESTYCJI Z MPZP

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
miasta Rybnik obejmujgcego tereny w rejonie potudniowej czesci miasta Rybnika, w
dzielnicy Chwatowice uchwata nr 706/XLV1/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 maja
2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika
dla okre$lonych terendéw, w obszarze na wschéd od ulicy Wodzistawskiej do ulicy
Mikotowskiej teren objety inwestycjg tj. dziatki nr 2146/101, 2147/101 zlokalizowane sg na
terenie zieleni urzadzonej oraz terenie ustug publicznych (symbole planu D3ZP oraz
D2UP).

Projektowany zakres inwestycji jest zgodny z przeznaczeniem podstawowym
terendéw okreslonym planem miejscowym.

W zakresie zagospodarowania terenu, a takze jego elementéw plan nie narzuca
dodatkowych warunkéw ochrony.

Planowane roboty nie zmienig istniejgcego uksztattowania terenu.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest poza obszarem wptywu eksploatacji
gorniczej.

ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

Planowane zamierzenie budowlane nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow planowanej inwestycji.



