
Przekrój AA

2%
2%

wymiar zmienny "A"

("A" / 2) - 8

ława z kruszywa

10 x 20 cm

obrzeże betonowe

8 x 30 cm

("A" / 2) - 8

8cm kostka brukowa typu Holland

3cm podsypka cementowo-piaskowa

15cm podbudowa z kruszywa naturalnego,

łamanego, niesortowanego frakcji 0/31,5 mm

stabilizowana mechanicznie do Is = 0,97

10cm warstwa piasku średnioziarnistego lub pospółki

zageszczona do Is = 0,95

grunt rodzimy

      Σ 36cm

1

Przekrój BB

SPADKI

ZMIENNE

1

1

1%

1

2

8cm kostka brukowa typu Holland

4cm podsypka cementowo-piaskowa

20cm ława betonowa C12/15

warstwy nasypowe. stabilizowane mechanicznie

do Is> 0,97

      Σ 32cm
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SPADKI

ZMIENNE

SPADKI

ZMIENNE

Przekrój CC

obrzeże betonowe

8 x 30 cm

kostka brukowa typu Holland gr. 8 cm

na podsypce cementowo piaskowej

1:4 gr. 4 cm
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Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku,

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

Remont ścieżek pieszych w Parku "Górnika"

zlokalizowanym przy ul. 1-go Maja w Rybniku.

dzielnica Chwałowice

Z 2
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LICZBA STOPNI ZALEŻNA OD NACHYLENIA GRUNTU


