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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji centralnego ogrzewania,alestji
wod-kan, cwu, wentylacji, w budynku stolarni i sagtotozonym
na terenie ZZM w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64;

1. Dane ogolne
1.1. Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora,
- dokumentacja budowlana,
- przepisy i normy.
1.2. Zakres opracowania:
- PB-W instalacji c.o., wod-kan, cwu i wentylacjfea odcagu miejscowego.

2. Dane szczegotowe
2.1. Stan istniagy

Istniejgcy budynek stolarni z malagbedzie poddany remontowi i przebudowie.
W budynku jest instalacja c.o., wod-kan i cwu. Biradtalacji wentylacji i odeigu
miejscowegoZrodiem ciepta dla c.o. i cwu jest istrieq kottownia na terenie Zaktadu.
Czynnik grzewczy jest doprowadzony sigcieptownicz. W instalacji c.0. w ramach
remontu i przebudowy zostanie wykonane ogrzewarp@mieszczeniach stolarni
i malarni. Ponadto zostamvymienione niektore grzejniki w szatni. Dla irlatgi wod-kan
przyjeto monta przewodow wody i kanalizacji do nowego rozmiesniag@rzyborow przy
jednoczénie wykorzystaniu istnigpych poziomow kanalizacji sanitarne;.

2.2. Instalacja c.o.

W remontowanych pomieszczeniach budynku stolasziatng projektuje st
instalacg c.o. zasilag z istniegcej kottowni. Do istniejcych przewodow w budynku
nalery wiaczyt projektowane przewody zasudap grzejniki w stolarni i malarni. Istnigje
przewody § wystarczajce dla pokrycia dodatkowego zapotrzebowania ciepta
Nowe przewody zasilage grzejniki nalgy wykona z rur stalowych ocynkowanych
0 pohczeniach zaciskowych. Przewody instalacji c.owmadzc pod stropem pécianach.
Przewody montowasystemowymi uchwytami do stropu lub konstrukcgaeznosci od
uwarunkowa lokalnych. Przewody izolowecieplnie. Przégia rur przez przegrody
wykonywa: w tulejach ochronnych. Kompensacja wyagitutermicznych odbywa sina
naturalnych zmianach kierunkéw. W pomieszczeniaohtowa& grzejniki stalowe
ptytowe gtadkie z bocznym przyzeniem ( typu H). Grzejniki te wypasae g
w zawory i glowice termostatyczne. W pomieszczemsgatni nalgy wymienki istniegce
grzejniki zeliwne cztonowe na grzejniki ptytowe typu Compact.

Grzejniki na powrocie wyposg¢ z zhczke Regulux. Odpowietrzenie instalacji ngsije
na odpowietrznikach automatycznych zamontowanyctamryzszym punkcie instalaciji.
Obieg czynnika grzewczego w poszczegolnych obiegethlacji wymuszajistniegce
pompy w kottowni.



2.3. Instalacja wodoggowa

W zwigzku z remontem pomieszazezatni projektuje siprzebudow instalacji
wodochgowej. Projektowana instalacjadzie zasilana z istniggego przyicza wody
znajdupcego s¢ w budynku. Ze wzgdu na nowe rozmieszczenie przyboréw
zaprojektowano nowvinstalacg wody zimnej i cieptej z cyrkulagj Nowy instalacg wody
zimnej i cieptej w budynku wykorgaz rur PP-20 Borplugeézonych przez zgrzewanie.
Przewody poziome rozprowadzeg oraz podégia do poszczegodlnych przyboréw
montowa& w scianach lub wylewce betonowej posadzki.
Przed zakryciem rur wykokaroke cisnienia. Jako armateizastosowakurki kulowe.
W pomieszczeniach sanitarnych zamontowarki czerpalne ze g¢zka na waz. Przy
umywalkach i zlewozmywakach stosawaaterie stgjce hczone od dotu. Na podejach
montowa zawory odcinajce ¢wiercobrotowe.
Przygotowanie cieptej wody dla celow socjalnychte@mge w podgrzewaczach
pojemndciowych podgczonych do instalacji c.o. a takposiadajcych grzaiki elektryczne
o0 mocy 4,0 kW. Obecnie jest zamontowany jeden paalgacz a docelowo néle
zamontowa drugi o tej samej pojemsai tj. 400 dni. Podgrzewaczeghda zamontowane
W pomieszczeniu szatni. Podgrzewacze ayarabezpieczyzaworem bezpiecastwa
SYR 21159 25. Na wlocie zimnej wody nalg takze zamontowazawor zwrotny.
Ponadto naley zamontowé naczynie wzbiorcze typu D o pojen$ao25 dni. Instalacg
wody cieptej i cyrkulacji izolowacieplnie. Cyrkulagj wody cieptej wymusza pompa
cyrkulacyjna o parametrach V — 0,5/mi Ap — 8 kPa ( np. Grundfoss UP 20-14).

2.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W zwigzku z remontem pomieszazezatni projektuje siinstalacg kanalizacji
sanitarnej odprowadzgjascieki do istniegcej sieci kanalizacji sanitarnej znajgicgj se
na terenie inwestora. W niniejszym opracowanéoufozbudow istniegcej kanalizacji
dla podhczenia nowych przyboréw z wykorzystaniem istiego poziomu pod
warunkiemze jego stan technicznydizie dobry.
Nowe przewody poziome kanalizacji prowagdai gruncie pod posadzkPrzewody
pionowe oraz podggia do przyboroéw prowadeiw bruzdachcian lub pascianie.
Przewody kanalizacji sanitarnej wykd@marur PVC kanalizacyjnych. Odcinki przewodow,
ktore lxda zakryte naleéy zmontowé szczegdlnie starannie. Przed przgsniem do
montau zaleca si ustalenie rodzaju armatury i gdzer w celu wykonania prawidtowo
podef¢. Proponuje si zastosowamiski ustpowe fajansowe typu compakt, umywalki
fajansowe, kratki podtogowe oraz zlewozmywaki zhianierdzewnej dwukomorowe lub
jednokomorowe z ociekaczem.
Piony kanalizacyjne zakozy¢ rurami wywiewnymi. Piony wyposg¢ w rewizje
montowane t# przy posadzce.

2.5. Wentylacja
2.5.1. Wewastrzne warunki klimatyczne
Dla celdw projektowych przgjo nas¢pujace parametry powietrza wewtnznego:

Obliczeniowe ildci powietrza wentylacyjnego dla poszczegoinych panizé:

pomieszczenie socjalne 0.5 - 208/m(nawiew)

szatnia 0.3 — 480 {th (nawiew i wywiew),

szatnia 0.4 — 380 {th (nawiew, wywiew),

natryski 0.6 — 270 #h (nawiew), 210 rfth (wywiew)



usep: po 50 ¥h; pisuar: 30rih;
tazienka 100 rith (wywiew),
stolarnia 100 rith (nawiew i wywiew),
malarnia 400 rith (nawiew i wywiew, 4 wymiany).
Poziom wilgotndci: wilgotnos¢ wynikowa,;
Poziom dwicku przenikagcego do poszczegdlnych pomieszcze
pomieszczenia zaplecza socjalnego i jadalnia: 4Bd5);
pom. magazynowe: 45-50dB(A);

2.5.2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej atsia

Dla potrzeb wentylacji pomieszazszatni i zaplecza socjalnego przewidziano
monta podwieszanej centrali nawiewno-wywiewnej z przgoagdowym wymiennikiem
odzysku ciepta (o sprawsa okoto 90%) oraz wgpng kanatowg nagrzewnig elektryczm.
Centrala wentylacyjna zamontowanglbie pod sufitem w pomieszczeniu szatni.
Powietrze rozprowadzonedrie poprzez system kanatéw wentylacyjnychaghkich typu
Spiro wykonanych z blachy stalowej ocynkowanejozednych termicznie wen
mineralry gr. 20mm. Powietrzeghlzie nawiewane do szatni i pomieszczenia socjalmago
pomoea nawietrzakéw sufitowych. Wywiew powietrzadzie nasipowat z pomieszcze
szatni oraz fazienek za pomogywiewnikéw sufitowych. Z pomieszcaevc powietrze
bedzie wywiewane za pomeaventylatora zamontowanego na dachu.
W pomieszczeniach wc wywiew realizowarydbie poprzez anemostaty oraz zawory
wentylacyjne. Pomgidzy pomieszczeniem socjalnym a tazienkamihaleykona otwory
z kratkami transferowymi. W celu udavienia wyregulowania strumienia powietrza
przed poddciami do anemostatéw i zaworami ngleamontowa przepustnice
regulacyjne. Powietrzeghzie czerpane i wywiewane na dachu.
W celu obntenia poziomu hatasu emitowanego przez cepfmalewidziano monta
ttumikow akustycznych (zgodnie zgzia graficzrg). Projektowana centrala wentylacyjna
wyposaona jest w fabryczny ukfad sterowania zgodny z wamymi z punktu
dotyczcego sterowania i AKPIA.

2.5.3. Dobor urgdzen wentylacyjnych

Uktad W1 — wentylator dachowy o negtijgcych parametrach:
wywiew Vw = 160ni/h; dP=50Pa;

zawory wywiewneap 125

zasilanie/ pobor mocy: 0,25kW/230V;

Dla potrzeb wentylacji pomieszazszatni przewidziano nggiujace urzdzenia:

Uktad NW — centralka wentylacyjna hawiewno-wywiews@wieszana typ OnyxSky
1500 firmy Frapol o nagpujagcych parametrach:

Nawiew Vn=1330m3/h; dP=200Pa;

Wywiew Vw=1170m3/h; dP=200Pa;

Sekcja odzysku ciepta — przeciwdowy wymiennik ciepta — sprawgo 90%;

Sekcja filtracji na nawiewie i wywiewie klasy EU4;

Nagrzewnica elektryczna kanatowa DN315, Qg=4,0kW;

Qelekt=4,80kW / 230V;

Komplet automatyki steragej;
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2.5.4. Materiaty, wytyczne morda i eksploataciji
Montaz instalacji
Instalacg wentylacji naley wykona z kanatéw z blachy ocynkowanej izolowanych

termicznie wykonanych zgodnie z obaauiijgcymi normami (PN-EN-1505:2001, PN-EN-
1506:2007 oraz PN-EN-1507:2007) zgodnie z zestaenemateriatow. Przégia przez
przegrody naley wykona w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem yleznym.
Przewody naley montow#& na elementach zawieszposiadajcych odpowiednie
certyfikaty i aprobaty techniczne w odlegg@ach zgodnych z wytycznymi producentow
systemow zawieshe Wszystkie urzdzenia lgdagcezrédtem drga nalezy montowa do
konstrukcji wsporczych za pednictwem amortyzatoréw lub wibroizolatoréw.
Podhczenia central wykordaza pomog kroccow elastycznych. Natg zapewnd dostp
serwisowy do urgdzen (centrale wentylacyjne).
Wytyczne eksploataciji

Wszystkie urzgdzenia nalgy konserwowa i eksploatowé zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi przez wykonawd o usuwania sygnalizowanych niesprawsi@raz do
przeprowadzenia okresowych przgifiw konserwacyjnych natg wezwa uprawniony
serwis. Szczegodlnie nalgprzestrzegaokresowego sprawdzania stanu cz§atéltrow.
Przeghddw serwisowych uegdzer nalezy dokonywa co najmniej dwa razy w roku.
Zabezpieczenia przeciwkorozyjne

Wszelkie czsci stalowe pomalow@farlbg ochronn. Malowanie konstrukciji
stalowych takich wykorafarbg podktadovg do gruntowania (np. CEKOR-R) przed
montaem, a dwukrotne malowanie powierzchniowe po mantRowierzchnie pod
malowanie powinny byodttuszczone, suche i oczyszczone. Szczggohag nalezry
zwrocik na doktadne oczyszczenie paten spawanych, kragdzi konstrukcji, zZicz oraz
miejsc trudno dogpnych. Do odtluszczenia powierzchni stalowychzmabzastosowa
ksylen, benzyalakows lub rozpuszczalnik stosowany do wyrobéw lakierpate
Izolacja termiczna

Przewody wentylacyjne uktadéw nawiewnych i wywiewhy odzyskiem ciepta
zaizolowa& wetng na osnowie z folii aluminiowej gr. 20mm Isover typntilam-Alu.
Nalezy stosowa izolacje o wspotczynniku przenikania cieptaszym lub rownym
0,035W/nt*K.
Czyszczenie instalacji

Czyszczenie instalacji poprzez zastosowane w agtadtwory rewizyjne. Otwory

rewizyjne powinny umgiwi ¢ oczyszczenie wewitrznych powierzchni kanatow
wentylacyjnych, a tate urzdzen i elementéw instalacji, §# konstrukcja tych urgdzen
i elementow nie umdiwia ich oczyszczenia w inny sposob. Elementy yisriajagce i inne
elementy wyposeenia przewodow powinny bytak zamontowane, aby nie utrudniaty
czyszczenia. Elementy usztywnieg wewntrz przewodow o przekroju prostgkym
powinny mie optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowyhiie nalery stosowa
wewngtrz przewodow ostro zakezonychsrub lub innych elementéw, ktore mpg
powodowa zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie aolzer czyszczacych.
W przewodach o przekroju kotowymscednicy nominalnej mniejszejnR00mm naley
stosowé zdejmowane Zéepki lub trojniki z zdlepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodow crednicach wgkszych naley zastosowaotwory rewizyjne o wymiarach
podanych w tabelil.



Tabela 1. Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju

kotowym.
Srednica Minimalne wymiary otoru rewizyjnego w
przewodu $cianie przewodu
mm mm
D A B
200=d=315 300 100
315=d=500 400 200
>500 500 400
1) 600 500

Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do ngstijacych, zamontowanych na
przewodach ugdzen: przepustnice, ttumiki hatasu, wentylatory kanagow
Zabezpieczenie przed hatasem

Dla zapewnienia odpowiedniego komfortu i ochrorgeor hatasem na przewodach
wentylacyjnych przewidziano moritétumikéw akustycznych. Dodatkowo poziom hatasu
obnizy przewidziana izolacja akustyczna matami z wehnyaralnej przewodow
wentylacyjnych. Zastosowane gdzenia i zabezpieczenia zapewaspetnienie
wymogow normy PN-87/B-02151.

Sterowanie i AKPIA

Centrat wentylacyjry uktadu NW naley wyposay¢ w fabryczny uktad sterowania
zapewniaggcy mazliwosc sterowania poprzez sterownik zlokalizowany wetnbudynku
— zgodnie z ustaleniami na etapie wykonawstwa. watyka steruje pramagrzewnicy
wodnej, pozwala na ptymmastaw wydajnaci powietrza, harmonogram pracy
urzadzenia, nastagtemperatur powietrza, konteotabrudzenia filtréw, sygnalizacja pracy
/ awarii, zabezpieczenie przed zamarzaniem nagizgwiodnej,
oszronienia wymiennika odzysku ciepta, itp.

Uktad wentylacyjny W1 naley wyposay¢ w uktad zadczania wraz z awietleniem
ze zwiolg czasow.
Zatozenia branzowe
Branza budowlana
Nalezy wykon&:
przebicia wscianach i dachu dla przewodéw instalacji wentylaciji
obréblke i uszczelnienie prz&} dachowych kanatéw wentylacyjnych;
Branza elektryczna
Nalezy doprowadzi energ¢ elektryczr do uradzen zgodnie z cgicig rysunkowg
oraz punktem nr 2.5.3. powgzego opracowania.
Branza wod-kan
Nalezy odprowadz skropliny z centrali wentylacyjnej (uktad NW).



Wytyczne BHP i ppai.

Do wykonania instalacji wentylacji nalg zastosowamateriaty niepalne. Podczas
wykonawstwa stosowssic do przepisow zawartych w ,Rozpadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.03.2009r. zmien@jch Rozporzdzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie” oraz ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanoatagowych — cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz w Rozpgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t mddaych, Dz. U.
nr 47/2003, poz. 401.

2.6. Odcagi miejscowe

W stolarni naley zamontowéa odcigi miejscowe z kadej maszyny stolarskiej. Z
kazdej maszyny stolarskiej trocinydly odcigane za pomacodciggu o wydajnéci
4500 ni/h. Powietrze po oczyszczeniu jest zawracane dagsatzenia stolarni. Odygg
umieszczony &dzie poza pomieszczeniami stolarni. Kanaty aglowe wykond z blachy
stalowej ocynk. Przewody prowadzod stropem pomieszczenia.

W malarni naley zamontowa odcihg miejscowy na stanowisku malarskim.zyte
powietrze nalgy wyprowadz¢é poza pomieszczenie ponad dach.

2.7. Wentylacja ogélna stolarni i malarni.

Pomieszczenie stolarni i malarni nigomieszczeniami statej pracy pracownikow.
Prace w nich ¢da sic odbywa tylko w razie potrzeb. W zwzku z powyszym
zaprojektowano wentylagnhawiewno-wywiewn z grawitacyjnym nawiewem
i mechanicznym wywiewem. Przyp nas¢pujace ilosci powietrza dla stolarni 100¥h
a dla malarni 300 #h. llos¢ ta zapewnia wymagane wymiany powietrza w pomieszicz
w zaleznosci od ilosci 0sob.
Nawiew powietrza odbywagiza pomog kratek nawiewnych ST-STS1-G 225x225 RM
zamontowanych wcianie na wysoki 3,0 m od posadzki. Wywiew powietrza odbywa
sic za pomog wentylatora kanatowego o wydafmw 400 ni/h i spezu 250 Pa. Przewody
wywiewne wykond z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody prowagnscianie
w garau. W pomieszczeniu zamontosvaawory wywiewne typy KK-160 i 100.

UWAGI KONCOWE

Projekt instalacji wentylacji natg rozpatrywa wspolnie z projektem
architektonicznym oraz pozostatymi projektami i@mymi. Niniejsze opracowanie
chronione jest prawem autorskim zgodnie z ustawnia 04.02.1997r. (Dz. U. Nr 24 z
dnia 23.02.2003r.) Na wszelkie ogls$twa oraz zmiany proponowanych adzen nalery
uzyska& pisemmn zgod; projektanta. Wszelkie zmiany w stosunku do pzszg]
dokumentacji bez uprzedniej zgody projektartdghiraktowane jako samowola
budowlana jednoczaie zwalniagc projektanta z odpowiedzialém za projektowany
I realizowany obiekt i przenosz je na wykonawginstalacji. Wykonawca instalacji
zobowhzany jest do wykonania pomiaréw skutecimoraz gténaosci instalacji zgodnie
z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaegntylacji — COBRTI INSTAL,
zeszyt nr 5”. Wykonawca zobogviany jest przed przygiieniem do prac do zapoznania ze
stanem istnigcym budynku w tym stanem istraeych instalacji.



3.Dane 0gdlne

Calas¢ robot naley wykona zgodnie z warunkami Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montaowych cz.1l Instalacje i sieci sanitarne. Mantazadzea nalery
wykona zgodnie z wytycznymi producentow gdzen i przez upowanione osoby.
Zastosowane uggzenia i materiaty powinny posiagd@ymagane certyfikaty
I dopuszczenia.

Wykonanie instalacji zle¢iosobom lub firmom posiadglym stosowne uprawnienia.



