ptot cmentarz Chwatowice inwestorski

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 2- |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2 I
d.1/25 0307-03
623*1.5 m2 934.500
‘ : RAZEM 934.500
2|KNR-W 2- 'Ogrodzenia z prefabrykow.siem.zelbet - rozebranie m2
d.1250308-02
44.0°2.0 m?2 88.000
RAZEM 88.000
3IKNR AT-06 |Reczny zatadunek [ wytadunek materiatéw budewlanych - samochody lub |t
d.1{0101-02 przyczepy skrzyniowe; kategoria tadunku |l
10.86+4.0 t 14.960
RAZEM 14.960
4/KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji [m3
d.1{01 0109-15 |zwircbetonowych | Zzelbetowych na odlegtosé 1 km
analogia |
4.98 m3 ! 4,980
' 'RAZEM 4.980
5/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji [m3 X
d.1/0108-16 - za kazdy nastepny 1 km
analogia Krotnosé = 8
498 m?2 4.980
. RAZEM 4.980
S|KNR-W 2- Reczne karczowanie drzew (8. 10-15 cm) szi.
d.1(01 0102-01
200 szt 200.000
RAZEM 200.000
7|KNR-wW 2-  |Furtki wejsciowe - rozebranie ‘m2
d.1|25 0317-02 :
anatogia
3 m2 3.000
' "RAZEM ‘ 3.000
8|KNR 2-25  Bramy wjazdowe ze stupkami przybramowymi metalowymi - rozebranie m2 ' .
d.1(0315-02
analogia
4.3*1.5 m2 6.450
RAZEM 6.450
.2 Roboty montazowe
S:KNR-W 2- Qgrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa mz ]
d.2:25 0307-01 !
662.3*1.8 m2 1192.140;
1 RAZEM 1192.140
10TKNR-W 2-  [Wrota z furtkami wysokos$ci 1.8 m szerokosé wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w|kpl. |
d.2/02 1808-08 |ramach stalowych na gotowych sfupkach z pasem dalnym z biachy o wy-
sokosci 25 cm
1 kpl. 1.000
! RAZEM 1.000
11/KNR 2-23  'Furtka o wym. 120x200 cm kuta szt
d.2|0402-04 :
analogia :
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-01  |Reczne plantowanie powierzehni gruntu rodzimego kat, [V m2 !
d.2|0505-02 ! :
2554 m2 25540001
RAZEM |  2554.000

Norma PRO Wersja 4,16




