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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z remontem — modernizacjg alejki i skwerku miedzy ulica Raciborska i

Kotucza w dzielnicy Smolna w Rybniku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Okre $lenia podstawowe
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.3.1. Aprobata techniczna  Pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu,
dopuszczajgca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobéw, dla ktérych nie ustalono Polskiej
Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci
okreslane sg w drodze Rozporzadzenia wtasciwych Ministrow.

1.3.2. Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

1.3.3. Budynek Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.4. Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest
zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

1.3.5. Dziennik Budowy opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania i dokonywania odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
miedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i Projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji
przebiegu robét oraz wszystkich zdarzen majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
wykonywania budowy. Z zapiséw powinny wyraznie wynikac kolejnos¢ i sposéb wykonywania budowy.

1.3.6. Inspektor Nadzoru Budowlanego = Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zZwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

1.3.7. Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem rob6t budowlanych, ktéra moze
sprawowa¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca czionkiem Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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1.3.8. Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszytz
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych rob6t w formie
wyliczen.

1.3.9. Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.10 Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony to z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.3.11. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.3.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.3.13. Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

1.4. Nazwa zadania obj etego specyfikacj aq

Remont — modernizacja alejki i skwerku miedzy ulica Raciborska i Kotucza w dzielnicy Smolna

w Rybniku.

Inwestor: Zarzad Zieleni Miejskiej w Rybniku
ul. Pod Lasem 64
44-210 Rybnik

Adres inwestycji: ul. Raciborska

44-200 Rybnik — Smolna
dziatka nr 4610/56, 3614/56, 2001/56, 2002/56

1.5. Przedmiot i zakres robét obj etych specyfikacjami

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji sg

zawarte w:

Dziak: 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa obj eta zamoOwieniem 45210000-2 Roboty budowlane w zakresi e budynkéw
Klasa i kategoria robot 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty
ziemne
45262300-4 Betonowanie

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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Roboty budowlane obejmuja;

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
Kod CPV wg Wspélnego Stownika Zamowie n—45111100-9

- rozebranie istniejgcej nawierzchni asfaltowej chodnika,
— rozebranie istniejgcej nawierzchni asfaltowej boiska do siatkéwki,
— demontaz tawek obok boiska do siatkowki,

2. ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV wg Wspdlnego Stownika Zaméwie n —45111200-0
— wykonanie wykopow

- wykonanie warstwy podsypki piaskowej i cementowo-piaskowej
- wykonanie warstwy z kruszywa tamanego

— wywoéz ziemi samochodami

— dow0z podsypki i kruszywa samochodami

- zageszczenie mechaniczne warstw podkladowych,

3. ROBOTY BETONOWE
Kod CPV wg Wspdlnego Stownika Zaméwie n — 45262300-4

- betony konstrukcyjne

4. ROBOTY BRUKARSKIE
Kod CPV wg Wspélnego Stownika Zamowie n - 45233200-1

— utozenie kostki betonowe;j.

5. NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
Kod CPV wg Wspdlnego Stownika Zaméwie n — 45233200-1

— wykonanie warstwy asfaltu,

1.6 Informacje o terenie budowy.
a) Lokalizacja.
Teren znajduje sie w Rybniku - Smolna przy ulicy Raciborskiej. Do terenu doprowadzona jest droga

dojazdowa umozliwiajaca bezposredni dojazd oraz dow6z i wywdz materiatow.

b) Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcy zaplanowania i zorganizowania robot w sposéb:

-nie powodujgcy utrudnien w komunikacji miejskiej i ruchu pieszych na terenie i drogach przylegtych do
placu budowy,

-nie powodujacy zanieczyszczenia terenu przylegtego do placu budowy oraz drég publicznych
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Termin i sposob przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie dotyczgcej wykonania zamowienia

publicznego(robét budowlanych).

c) Zabezpieczenie interesbw zamawiajgcego i 0s6b trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrzadzone swoimi dziataniami na obiektach publicznych, na
obiektach nalezacych do zamawiajacego oraz oséb prywatnych. Wykonawca ma obowigzek zorganizowac

i prowadzi¢ prace w spos6b zapewniajgcy ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

d) Ochrona srodowiska.

W zakresie robét nie przewiduje sie prac ucigzliwych oraz szkodliwych dla srodowiska.

f) Warunki bezpieczerstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie.
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami BHP oraz ochrony przeciwpozarowej, a w
szczegoblnosci wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony przed upadkiem materiatow

pochodzacych z rozbiorki, narzedzi.

e) Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Na terenie przylegtym do budynkdw, istniejg warunki na zorganizowanie i przygotowanie sktadu materiatéw
budowlanych oraz zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Nie wystepujg trudnosci z dostepem do sieci wodnej i

elektrycznej.

2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANY CH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z KONTROL A JAKO SCI

2.1 Wymagania ogélne dotycz ace wia$ciwo sci materiatéw wyrobéw budowlanych
Materiaty i wyroby wykorzystane przy wykonaniu robdét objetych niniejsza specyfikacjg muszg byc
oznakowane symbolem CE, oraz spetnia¢ wymogi odnosnych przepiséw, byé dopuszczone do stosowania w

budownictwie oraz spetnia¢ wymogi okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2.2 Wymagania ogolne dotycz ace przechowywania, transportu, skladowania materiat  Ow i
wyrobow

Wykonawca zapewni wtasciwe: przechowywanie, transport i skladowanie materiatow i wyrobéw w
kazdej fazie wykonywania roboét, a na kazde zgdanie zamawiajacego/ inspektora nadzoru inwestorskiego

umozliwi ich sprawdzenie.

2.3 Kontrola jako $ci

2.3.1 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i st ~ osowania w budownictwie

» BAKBUD” S.C. ul. Dluga 96, 44-200 Rybnik, tel. 0 -32 42 47 105 7



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla... Inwestor: Zarzad Zieleni Miejskiej w Rybniku

Wykonawca uzgodni z zamawiajgcym/ inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdbw oraz wyrobéw budowlanych, a
takze o0 sposobie i terminie przekazania dokumentéw potwierdzajacych wtasciwosci i jakos¢ stosowanych
materiatow i wyrobow: certyfikatow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami.
Wykonaweca jest zobowigzany na kazde zgdanie zamawiajacego/inspektora nadzoru umozliwi¢ sprawdzenie:
jakosci, stanu technicznego oraz dokumentow okreslajacych whasciwosci i jakos¢ dostarczonych materiatow

i wyrobow.

2.3.2 Materialy i wyroby nie odpowiadaj ace wymaganiom
Materiaty i wyroby dostarczone na budowe przez wykonawce, ktére nie uzyskajg akceptacii

zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Nie przewiduje wariantowego stosowania materiatow i wyrobdéw.

Ewentualne wariantowe zastosowanie materialtdbw i wyrobdw moze nastgpi¢ w jedynie w
uzasadnionych przypadkach po dokonaniu przez strony biorgce udziat w procesie inwestycyjnym

(zamawiajacy/ inspektor nadzoru, wykonawca) odpowiednich uzgodnieh.

3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, srodowisko oraz ktéry spetnia¢ bedzie wymogi dotyczace
zachowania bezpieczenstwa na budowie. Sprzet uzywany do wykonywania robo6t powinien by¢ zgodny z
ofertg wykonawcy. W wypadku zdyskwalifikowania przez zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego
sprzetu nie gwarantujgcego zachowania warunkéw umowy, majgcego negatywny wplyw na jakos¢ i

bezpieczenstwo wykonywanych robot i konstrukcji, sprzet ten nie zostanie dopuszczony do robét.

4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw i wyrobéw. Wykonawca bedzie na biezaco
usuwac, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Wymagania ogolne dotycz ace wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami specyfikacji technicznej a takze za prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

i sztuki budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentéw materiatéw i wyrobdow, a takze zgodnie
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Z poleceniami zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA, BADANIA ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t, jakos¢é materiatéw i wyrobow budowlanych.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary, kontrole i konieczne badania materiatéw, wyrobow oraz robot
budowlanych z czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
specyfikacjach technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania o wynikach przeprowadzonych pomiaréw, kontroli i badan

zamawiajgcego/inspektora nadzoru budowlanego.

6.2 Pomiary i badania

Wszystkie pomiary i badania bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek pomiaru lub badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy/inspektor nadzoru inwestorskiego jest

uprawniony do uczestniczenia i kontroli w przeprowadzanych przez wykonawce pomiarach i badaniach.

6.3 Pomiary i badania prowadzone przez zamawiaj gcego/inspektora nadzoru inwestorskiego
Zamawiajacy/Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony prowadzenia pomiaréw i badan
materiatdw, wyrobéw oraz rob6t budowlanych a wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszelkiej

pomocy umozliwiajacej ich przeprowadzenie.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z przedmiarem robét i

specyfikacjg techniczng w ustalonych jednostkach w przedmiarze rob6t i kosztorysie ofertowym.

7.2 Obmiar rob6t dokonuje  wykonawca po uzgodnieniu zakresu i terminu jego przeprowadzenia z

zamawiajgcym/ inspektorem nadzoru inwestorskiego.
7.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Na Zzadanie

zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.4 Czas przeprowadzania pomiaréw
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Obmiar nalezy przeprowadzaé przed czesciowym, ostatecznym odbiorem robét. Obmiar robot
zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu

przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.5 Zasady okre $lania ilo $ci rob6t, materiatéw i wyrobéw budowlanych

Dlugosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami beda mierzone wzdhuz linii osiowej i podawane w
[m].

Jezeli szczego6towe specyfikacje techniczne nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczane w [m3],
powierzchnie w [m2].

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg okreslane w kilogramach lub tonach.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbiorow

Wykonywane lub wykonane roboty beda podlegaé¢ nastepujacym etapom odbioru, dokonywanych
przez zamawiajgcego/ inspektora nadzoru inwestorskiego, uprawnionych mistrzéw kominiarskich, komisje
powotang przez zamawiajacego w obecnosci i przy udziale wykonawcy:
a) Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy zgtaszanie zamawiajagcemu do odbioru roboty ulegajace
zakryciu lub roboty zanikajgce. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany przez
zamawiajgcegol/inspektora nadzoru inwestorskiego w obecnosci wykonawcy w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Gotowosé danej czesci
robot zgtasza wykonawca przez powiadomienie inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu dwoch dni roboczych od daty zgtoszenia.
b) Odbioér przewoddéw wentylacyjnych.
Wykonawca zostaje na podstawie zawartej umowy na wykonanie zamdéwienia publicznego (robot
budowlanych) zobowigzany do zapewnienia wykonania préb i badan oraz uzyskania oceny wykonanych
rob6t w zakresie przewodéw wentylacyjnych przez uprawnionych mistrzOw kominiarskich lub osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami.
c¢) Odbidr czesciowy robot.
Potrzeba, zakres i tryb przeprowadzenia czesciowych odbioréw zostang ustalone warunkami okreslonymi w
umowie na wykonanie zamowienia publicznego (robét budowlanych).
Odbiér czesciowy dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym.
d) Odbidér koncowy robat.
Odbiér kohncowy robot zostanie przeprowadzony na warunkach ustalonych w umowie na wykonanie
zamoOwienia publicznego (robd6t budowlanych).
W niniejszej specyfikacji podaje sie gldwne czynnosci, ktére w zwigzku z odbiorem koncowym naleza do

wykonawcy:
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1.Zawiadomienie na pismie dostarczonym zamawiajgcemu o zakonczeniu robét i gotowosci rob6t do
odbioru.

2.Przygotowanie i dostarczenie zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji budowy:

- dokumentow potwierdzajgcych wtasciwosci i jakos¢ wbudowanych materiatow,

- dokumentéw z wynikami pomiaréw, badan i sprawdzen.

3.Uczestniczenie w pracach komisji odbierajacej roboty w trybie okreslonym umowa.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Akty prawne
- Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zaméwien publicznych —. (Dz.U. Nr 19, poz. 177)
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane — (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z p6zn.
zm.).
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. O wyrobach budowlanych — (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych.
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SZCZEGOr OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B - 01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
Kod CPV wg Wspolnego Stownika Zaméwie n—45111100-9
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SPIS ZAWARTOSCI:

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI
10. UWAGI SZCZEGOLOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robét wchodza:

- dla robé6t B - 01.01.00 - rozebranie istniejgcej nawierzchni asfaltowej chodnika,
- dla robét B - 01.02.00 — rozebranie istniejacej nawierzchni asfaltowej boiska do siatkowki,
- dla robét B - 01.03.00 — demontaz tawek obok boiska do siatkowki,

1.4. Okre Slenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Dla rob6t wg B-01.01.00 - B-01.03.00 materialy nie wystepuja.

3. SPRZET

Do rozhiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. TRANSPORT

Do transportu materiatbw z rozbidrki stosowaé dowolne $rodki transportu. Przewozony tadunek

zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
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- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Wszystkie roboty wymienione w pkt. 1.3 wykonaé przy uzyciu elektronarzedzi oraz recznie
Wszystkie materialy pochodzace z prac rozbidrkowych, posegregowa¢ i odwiez¢ na miejsce
sktadowania.
Nalezy dopilnowa¢, aby wszelkie niepotrzebne materialy przeznaczone do wywozu i utylizacji bytly

skladowane w miejscu do tego przeznaczonym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa;
od B — 01.01.00 do B-01.02.00 — [m?],
B —01.03.00 - [szt],

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B - 01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

- llosci robo6t rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SZCZEGOr OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B - 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV wg Wspolnego Stownika Zaméwie n—45111200-0
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét zwigzanych z robotami ziemnymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych i obejmujg
wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych i ich zasypanie.
W zakres tych robét wchodza;
- dla robét B - 02.01.00 — wykonanie wykopow
- dla rob6t B - 02.02.00 - wykonanie warstwy podsypki piaskowej i cementowo-piaskowej
- dla rob6t B - 02.03.00 - wykonanie warstwy z kruszywa tamanego
- dla robét B - 02.04.00 — wywdz ziemi samochodami
- dla rob6t B - 02.05.00 — dow6z podsypki i kruszywa samochodami

- dla robét B - 02.06.00 - zageszczenie mechaniczne warstw podktadowych,

1.4. Okre Slenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-0 "Wymagania ogolne”.
Materiaty do wykonania rob6t ziemnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opisem
technicznym i rysunkami. Materiatami wykorzystanymi moga byé¢:
e grunt,
« podsypka piaskowa gr. 15cm i 10cm,
- podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 3cm,

« kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie fr. 4-31,5mm gr. 15cm po zageszczeniu,
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«  kruszywo tamane sortowane fr. 0-4mm gr. 4cm z maczkg kamienng — zageszczong mechanicznie z

wymaganymi spadkami.

Uwagi ogolne

Wszelkie materialy muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialdw

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z robotami ziemnymi wykorzystany moze by¢ sprzet:
« koparki, zgarniarki i spycharki
« samochody skrzyniowe
« samochody samowytadowcze
« ubijaki i ptyty wibracyjne
« topaty, szpadle i kilofy oraz inny sprzet pomocniczy do recznego wykonywania rob6t ziemnych, w
przypadku gdy prawidtowe wykonanie prac sprzetem zmechanizowanym jest niemozliwe lub nie wskazane

* sprzet pomiarowy.

Wszystkie roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé robdt i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Og6Ine warunki wykonania robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodnos¢ i jakos¢ wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

0Og6lng Specyfikacjg Techniczng wg i poleceniami Inzyniera.

5.2. Zasady prowadzenia roboét

Teren pod projektowanym chodnikiem i boiskiem powinien by¢ oczyszczony z istniejacych obecnie
warstw, kolidujgcej roslinnosci. Odspojony grunt nalezy przemiesci¢ na placu budowy lub przewiezé
samochodami wytadowczymi w miejsce wyznaczone do sktadowania odktadu. Wykopy wykona¢ wedtug
potrzeb o scianach pionowych z odeskowaniem lub jako skarpowe. Skarpy wykopéw statych powinny by¢
zabezpieczone przed niszczacym dzialaniem wdéd opadowych, zabezpieczenie skarp powinno byc¢
dostosowane do wilasciwosci fizycznych gruntéw wystepujacych w danej skarpie oraz warunkéw
miejscowych, jakie moga wystapi¢ w miejscu znajdowania sie skarpy. Metoda wykonania wykopéw powinna
by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robdt, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu.
Przy wykonywaniu robét ziemnych w poblizu istniejacego uzbrojenia, roboty prowadzi¢ systemem recznym,
nalezy zachowa¢ duzg ostrozno$¢ z uwagi na mozliwosé uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia, pod
nadzorem przedstawicieli wkascicieli medidéw. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy
fakt ten zglosi¢ Inwestorowi. W czasie wykonywania robd6t ziemnych, Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami. Jezeli na terenie
robot ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nieprzewidziane w dokumentacji projektowej
(instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, telefoniczne itp.) lub niewybuchy i
inne pozostato$ci wojenne, roboty nalezy bezzwiocznie przerwaé, powiadomié tym Inzyniera. Dalsze prace
mozna prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi
urzadzeniami. W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia
fundamentéw, na grunt o nosnosci mniejszej od przewidywanej w dokumentacji projektowej, oraz w
przypadku natrafienia na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty ziemne nalezy bezzwtocznie
przerwa¢ powiadomi¢ Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczen. W trakcie zasypywania

wykopow grunt nalezy zageszczaé mechanicznie warstwami grubosci do 20 cm

5.3. Warstwy podsypki
Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Ukladanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po
zakonczeniu prac w wykopie przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatébw budowlanych. Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu,

réwnomiernie warstwami. Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu.

6. KONTROLA JAKO SClI
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Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci robét, zgodnosci z dokumentacja

projektowg oraz z Specyfikacjg Wymagania Ogdlne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
- dla robét od B-02.01.00 do B-02.06.00 - [m?],

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Specyfikacjg Wymagania Ogélne.
Dla wykopow odbidr robét polega na sprawdzeniu zgodnosci rzednych oraz kontroli zageszczenia

dna wykopu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady ptatnosci za wykonanie poszczeg6lnych rob6t okreslaja warunki umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

BN-83/8836 Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych oraz obowigzujgce normy techniczne.

BN-77/9831-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOr OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B - 03.00.00

ROBOTY BETONOWE
Kod CPV wg Wspolnego Stownika Zaméwie n —45262300-4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem

W zakres tych robét wchodza;
- dla rob6t B - 03.01.00 — betony konstrukcyjne

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robo6t, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj.. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,,25" -do betonu klasy B7,5-B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga sie aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujagcym sktadem:
- Zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
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- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien byé umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajacy nastepujace dane:
* oznaczenie
* nazwa wytworni i miejscowosci
* masa worka z cementem
* data wysyiki
* termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzen wytadowania cementu oraz powinny byc¢
przystosowane do plombowania i wsypéw i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcy kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.
* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy Pl EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg no my PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni mozna
wykona¢ tylko badania podstawowe.
* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:
-0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EJ 196-6:1997
-0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
-sprawdzenie zawartosci grudek (zbryleh) nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie. W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania
* Miejsca przechowywania cementu mogag by¢ nastepujace:
* dla cementu pakowanego (workowanego):

Sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed

opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
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* dla cementu luzem:

-magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiar6w poziomu
cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

* Podloza skltadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone zabezpieczajgce cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podlogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

* po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworcy w przypadku przechowywania w skladach
zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakosci powinno byé przechowywana w sposob

umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997,
z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
-3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
-sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
-ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001
-zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
-zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN- 76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacq

kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Uwagi og6lne

Wszelkie materialy muszga odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajacych ich jako$¢ nie mogg

by¢ dopuszczone do stosowania.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Mieszanie skfadnikdw powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

4. TRANSPORT

Mieszanka betonowa bedzie wykonywana na placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogolne
* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-63/B
06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo

Mieszanie skladnikéw powinno sie odbywac¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu. Czas
mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie.

Przed przystapieniem do ukiladania betonu nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, czystosc
deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajagcych wymagang wielkosc¢ otuliny.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
Zamarznieciem.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie poOzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7
dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na doby).

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
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betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla

prefabrykatow.

5.3. Wykanhczanie powierzchni betonu

5.3.1. Réwno $¢ powierzchni i tolerancji
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:
* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie,
* pekniecia sg niedopuszczalne,
* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,
* pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
sciany,
* rownosé gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

5.3.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodze n
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
* wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow,
*raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac¢, aby
otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw.
*wyrdwnang wg powyzszych zaleceh powierzchnie nalezy obrzucic¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng,

szczotkg aby usungé¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKO SClI

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
- dla robét B-05.01.00 - [m?],
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8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty z SST B.05.00.00 podlegajg zasadg odbioru robét zanikowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady ptatnosci za wykonanie poszczegdinych robdt okreslajg warunki umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1.:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1.996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1.996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdéw wigzania i statlosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1.990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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SZCZEGOr OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B - 04.00.00

ROBOTY BRUKARSKIE
Kod CPV wg Wspdlnego Stownika Zaméwie 1 —45233200-1
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SPIS ZAWARTO SCI:

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie kostki betonowej.

W zakres tych robét wchodza;
- dla rob6t B - 04.01.00 — utozenie kostki betonowej.

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robo6t, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Kostka betonowa o wymiarach 30x30x5cm

2.3. Uwagi ogolne

Wszelkie materialy muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich jako$¢ nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET
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Wszystkie roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. (narzedzia brukarskie, zageszczarka
wibracyjna),

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem

4. TRANSPORT

- Kostka betonowa oraz krawezniki transportowac¢ i sktadowaé zgodnie z PN-80/6775-03 arkusz 1 —
.Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.

Wspdlne wymagania i badania”. Materiat zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Powierzchnie, gdzie bedzie ukltadana kostka betonowa uporzadkowaé. W miejscu usunietych stupow
wykona¢ podsypke piaskowa, zageszcza¢ co 10cm. Przy pomocy narzedzi brukarskich uktada¢ kostke
brukowg zgodnie z zaleceniami producenta kostki. Szerokosé spoin miedzy utozonymi kostkami nie powinna
przekracza¢ 0,2 cm. Spoiny po oczyszczeniu wypetni¢ zasypka piaskowa. Po ulozeniu, wybrukowang
powierzchnie pokry¢ warstwg piasku o grubosci 1-1,5 mm i zaciera¢ przez zamiatanie bgdz zagarnianie

reczne. Czynno$ci powtarzac do catkowitego wypetnienia spoin

6. KONTROLA JAKO SCI

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa;
- dla robét B-07.01.00 - [m?],

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty z SST B 07.00 podlegajg zasada odbioru robét zanikowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady ptatnosci za wykonanie poszczeg6lnych rob6t okreslaja warunki umowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/6775-03 arkusz 1 — ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”.
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SZCZEGOr OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B - 05.00.00

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
Kod CPV wg Wspdlnego Stownika Zaméwie N\ —45233200-1
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SPIS ZAWARTOSCI:

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru asfaltu lanego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
warstwy $cieralnej nawierzchni z asfaltu.

W skifad tych robét wchodzi:

- B-05.01.00 — wykonanie warstwy asfaltu,

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Asfalty
Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PNC- 96170:1965.
Asfalty innego rodzaju mozna stosowac, o ile posiadajg aprobate techniczng i sg zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z asfaltu lanego, powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania, w zaleznosci od potrzeb, z nastepujacego sprzetu:
- kottéw produkcyjno-transportowych holowanych przez ciagniki lub samochody,
- kottéw statych,
- kottéw transportowych montowanych na samochodach samowytadowczych,
- otaczarek wyposazonych dodatkowo w suszarke do podgrzewania wypetniacza,

- uktadarek,
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- taczek, zelazek zeliwnych, koksownikéw, zacieraczek, gtadzikéw, fopat, szczotek, listew drewnianych lub

stalowych w przypadku ukfadania recznego.

4. TRANSPORT

0Ogoblne wymagania dotyaee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techrégzn

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.(Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki
badan laboratoryjnych poszczegdinych sktadnikéw i probki materialdw pobrane w obecnosci Inspektora
Nadzoru do wykonania badanh kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikOw z zatozeniami projektowymi.

6. KONTROLA JAKO SCI

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa dla robét jest:
- dla robét B-08.01.00 — [m?],

8. ODBIOR ROBOT

Przejecia Robot nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Przyjecie Robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiarow,
jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg wykonawcza, a takze obowigzujgcymi normami oraz
przepisami. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-S-96025:2000 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady pfatnosci za wykonanie poszczeg6lnych robét okreslajg warunki umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PNC- 96170:1965 Przetwory asfaltowe. Asfalty drogowe.
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