PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe - modernizacja alejki i skwerku miedzy ulicami
ADRES INWESTYCJI  :  ul.Raciborska dziafki:

INWESTOR : Zarzad Zieleni Miejskiej

ADRES INWESTORA  :  ul.Pod Lasem 64, Rybnik 44-210

BRANZA : inzynieryjna

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. K.Seweryn

DATA OPRACOWANIA . lipiec 2014 .

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
lipiec 2014 r.
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Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Roboty remontowe - modernizacja alejki i skwerku mi

edzy ulicami Raciborsk g i Kotucza w dzielnicy Smolna w Rybniku

2

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12543

1 CHODNIK
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grub. 3cm
2.30*2.30+2.30*23.50+2.30*1.5+1.5*1.5*0.5+3.5*76.70+17.8 m?2 350.165
RAZEM 350.165
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2.30*3.20 m?2 7.360
RAZEM 7.360
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10cm |m2
d.1/0802-03
poz.1+poz.2 m2 357.525
RAZEM 357.525
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm m2
d.1/0802-04 grub. - 3cm
Krotnosé = 3
poz.3 m2 357.525
RAZEM 357.525
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznik6w betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
2.30*2 <utozone na ptask> m 4.600
RAZEM 4.600
6/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
3.20*2+23.5+1.5+76.70+27.90+84.80+2.0 m 222.800
RAZEM 222.800
7/KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospotki m3
d.1/0402-01
3.342 <0,15*0,1*#p8> m3 3.342
RAZEM 3.342
8/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 25x6 cm - lub réwnowazne na podsypce cem.pias- |m
d.1/0407-05 kowej z wyp.spoin zaprawg cem.
poz.6 m 222.800
RAZEM 222.800
9|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.1/0103-02 chni w gr.kat.lll-1V
poz.3 m2 357.525
RAZEM 357.525
10|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.1/0106-03
poz.3 m2 357.525
RAZEM 357.525
11|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0106-04 grub.po zageszcz. - 4cm
Krotnosé = 4
poz.3 m2 357.525
RAZEM 357.525
12|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m?2
d.1/0105-07 WYy po zageszcz.
poz.3 m2 357.525
RAZEM 357.525
13|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m?2
d.1/231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementow/m2
poz.1+poz.2 m2 357.525
RAZEM 357.525
14|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 m3
d.1/0203-01
0.3*0.3*0.5*2 m3 0.090
RAZEM 0.090
15|kalk. indywi- |Reczna blokada parkingowa szt
d.1|dualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 2-31 Zatadunek i wywo6z materiatéw sztukowych o masie 50-100 kg na odl.do 0.5 t
d.1/1509-06 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym - krawezniki z rozbiérki.
poz.5*0.3*0.15 t 0.207
poz.6*0.6*0.3 t 40.104
RAZEM 40.311
17|KNR 2-31 Dod.do tabl.1509 za transport na dalsze 3.5 km. t
d.1/1511-01
poz.16 t 40.311
RAZEM 40.311
18|KNR 2-01 Zatadunek i odwoz ziemi i rozebranego asfaltu z korytowania samochodami m3
d.1/0213-03 samowytadowczymi na odl.do 1 km.
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poz.3*0.13+poz.3*0.03 m3 57.204
RAZEM 57.204
19|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za dalsze 5 km transportu mas ziemnych samochodami|ms3
d.1/0214-02 samowytadowczymi.
Krotnosé = 9
poz.18 m3 57.204
RAZEM 57.204
20|WYCENA Koszt sktadowania mas ziemnych na wysypisku m3
d.1|INDYWIDU-
ALNA
poz.19 m3 57.204
RAZEM 57.204
21|kalk. indywi- |Usuniecie korzeni drzew szt
d.1|dualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2 BOISKO
22|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2/0803-03 grub. 3cm
12.1*24 m?2 290.400
RAZEM 290.400
23|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm |m2
d.2|0802-03
12.1*24 m?2 290.400
RAZEM 290.400
24|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
12.1*24.0 m?2 290.400
RAZEM 290.400
25/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.2|/0101-06 kat.I-Il - za kazde dalsze 5 cm glebok. - analogia 3cm
Krotnosé = 0.6
12.1*24.0 m?2 290.400
RAZEM 290.400
26 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.2/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
poz.25 m2 290.400
RAZEM 290.400
27 /KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.2|0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
poz.25 m?2 290.400
RAZEM 290.400
28/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.2/0104-08 calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.
Krotnosé =5
poz.25 m?2 290.400
RAZEM 290.400
29/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m2
d.2|0114-05 15cm
poz.25 m2 290.400
RAZEM 290.400
30|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosé po zagesz- m2
d.2|/0106-03 czeniu - analogia 4 cm
Krotnos¢ = 0.67
poz.25 m2 290.400
RAZEM 290.400
31|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospotki m3
d.2|0402-01
1.083 <0.15*0.1*#p32> m3 1.083
RAZEM 1.083
32/KNR 2-31 Obrzeza betonowe - kraweznik niski o wym. 20x8 cm na podsypce cem.pias- |m
d.2|/0407-05 kowej z wyp.spoin zaprawg cem.
12.1*2+24*2 m 72.200
RAZEM 72.200
33/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca o grub. 2 |m?2
d.2|0313-01 cm
poz.26 m?2 290.400
RAZEM 290.400
34 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzgca - za kaz- |m2
d.2|0313-02 dy dalszy 1 cm grub.
poz.33 m2 290.400
RAZEM 290.400
35/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o grub. |m2
d.2|0314-01 2cm
12.1*24 m?2 290.400
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RAZEM 290.400
36 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rynien i rur spustowych - analogia malowa- |m
d.2|1212-25 nie stupkéw
2.5*2 m 5.000
RAZEM 5.000
37/ KNR 2-01 Zatadunek i odwoz ziemi i rozebranego asfaltu z korytowania samochodami  |m3
d.2|/0213-03 samowytadowczymi na odl.do 1 km.
p0z.23*0.33+p0z.22*0.03 m3 104.544
RAZEM 104.544
38|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za dalsze 5 km transportu mas ziemnych samochodami|m3
d.2|0214-02 samowytadowczymi.
Krotnosé = 9
poz.37 m3 104.544
RAZEM 104.544
39|WYCENA Koszt sktadowania mas ziemnych na wysypisku m3
d.2|INDYWIDU-
ALNA
poz.38 m3 104.544
RAZEM 104.544
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Grupa

Stownie:

zero i 00/100 zt
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|Lp. \ Nazwa Jm \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢

Stownie: zero i 00/100 zt
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