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I. CZESC FORMALNO PRAWNA

1. WYKAZ DOKUMENTOW

- Klauzula kompletnosci opracowania



1.1. Klauzula kompletnosci opracowania

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa Budowlanego” (Tekst jednolity
Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016) (zmiany: Dz.U. z 2001r. nr 5, poz. 42,
nr 129, poz.1439: z 2004r. nr 6, poz. 41 oraz Dz.U. nr 93, poz. 888)
oSwiadczam, ze projekt Opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Centrum rekreacji dla
dzieci i mtodziezy w Niedobczycach" zostat wykonany zgodnie z umowa,

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OPIS TECHNICZNY

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

1.1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Mapa sytuacyjno — wysokosSciowa;

Wizja w terenie

Ustalenia z inwestorem

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.
1623, tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
13.07.2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektdw i robdt budowlanych
(Dz. U. 2001r., Nr 80, poz. 867

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
wzordw: wniosku o pozwolenie na budowe, osSwiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe (Dz. Ministra. 2004r. Nr242, poz. 2421)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreSlenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztdw robdt
budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z
2004 r., Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, z pdzniejszymi
zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).



1.2. Przedmiot inwestycji

Zakres niniejszego projektu zgodnie z umowg oraz poOzniejszymi
ustaleniami z inwestorem obejmuje ,,Budowe boiska wielofunkcyjnego w Centrum

rekreacji dla dzieci i mtodziezy w Niedobczycach”.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid.
3291/155 w Rybnik Niedobczyce.

Przedmiotowa dziatka jest czeSciowo zabudowana boiskiem sportowym o
nawierzchni bitumicznej. Pozostata cze$S¢ dziatki jest niezabudowana i stanowi

teren zielony.




1.4. Istniejace uzbrojenie terenu

W rejonie prowadzenia przedmiotowej inwestycji znajduje sie sieci:
gazowa, kanalizacyjna, wodociggowa, teletechniczna, energetyczna.

Z powyzszymi sieciami nie wystepujg kolizje.

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu (szczegodt narys. nr 2 i
3)

Projekt przewiduje budowe boiska wielofunkcyjnego.

Zakres inwestycji obejmuje budowe boiska  wielofunkcyjnego
zawierajgcego boisko do pitki siatkowej oraz boisko do koszykdwki o nawierzchni
przepuszczalnej poliuretanowej wraz z urzadzenia mi do gry.

Boisko nalezy wyposazy¢ w nastepujgce wyposazenie:

- dwa zestawy do koszykowki z catym wyposazeniem
- jeden zestaw stupkdw wraz z siatkg do pitki siatkowej z catym
wyposazeniem

Nalezy wykona¢ réwniez po obu stronach boiska pitkochwytacze o
wysokosci 5m i di. 2x18m. Pitkochwyty wykona¢ z siatki polipropylenowej
bezweztowej, oczko 8x8cm, grubo$¢ splotu 5mm, , kolor zielony, liny

podtrzymujgce siatke fi 4mm

1.6. Opis konstrukcji (szczegoty na rys. 4)

Podbudowa

Przekrdj przez podbudowe:

- koryto (grunt rodzimy)

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci min.
2,5 MPa utozona w jednej warstwie grubosci 15 cm,

- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakdji
0-31,5 mm, gr. 25cm,

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca

obrzezy betonowych 100x25x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu



C12/15 oporem gr. 10cm. Na powierzchni warstw podbudowy  nalezy

wyprofilowa¢ spadek daszkowy o wartosci 2,0 %.

Nawierzchnia

Konstrukcja nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej przystosowanej
do gry w pitke siatkowg i koszykowke nalezy wykonaé w technologii typu
NATRYSK. Nawierzchnia poliuretanowa w technologii NATRYSK obejmujaca:
warstwe stabilizujgcg ET wodoprzepuszczalng gr. 35mm, warstwe z granulatu
SBR grubosci 10mm i warstwe natryskowg grubosci 2mm ( mieszanka granulatu
EPDM zmieszana z PU).

Roztozenie warstw nalezy wykonac¢ specjalng maszyng z laserowym
pomiarem wysokosci. Stosowane nawierzchnie przepuszczalne poliuretanowe
powinny posiada¢ aprobate ITB, lub rekomendacje techniczng ITB, lub wynik
badani specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np.
Labosport.

Wymagania techniczne wierzchniej warstwy z poliuretanu:

- grubos¢ catkowita min. 12mm,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie (Mpa); min. 0,70mm,

- wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%); min. 50,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N); min.100,

- Scieralno$¢ (mm) — max 0,09,

- odpornos$¢ na uderzenia: powierzchnia odcisku kulki (mm2); max 600.

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej
producenta.

2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji

udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.



1.7. Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania terenu:
Powierzchnia boiska - 576 m2

1.8. Montaz stupkow do siatkowki i koszykowki

Sposob montazu stupkow:

1. Montaz nalezy rozpocza¢ od zabetonowania tulei na rowni z nawierzchnia.

Fundamenty wykonac zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

2. Tuleje zaleca sie betonowac z odchyleniem ~ 2° od pionu, w kierunku

przeciwnym do naciggania siatki.
4. W momencie gdy warstwa betonu osiggnie swojg wytrzymato$¢, mozna
wstawic¢

stupki do tulei. Stupkdw nie nalezy wkfadac na site !

5. Na stupek oznaczony naklejkg ,NACIAG” nalezy nasungc:

¢ Jedng obejme z hakiem;

» Naciag;

¢ Obejme z rolka.

6. Na stupek z naklejka ,HAKI" nalezy nasung¢ dwie obejmy z hakami.

7. Po zamontowaniu stupkéw nalezy zatozy¢ siatke i naciggnac ja.

Wyposazenie osprzetu do siatkowki i koszykowki

Koszykowka

Stojak do koszykowki:

- Wysieg 120cm;

- Kwadratowy profil stalowy 100x100x3 mm, cynkowany ogniowo i lakierowane
proszkowo;

- Przeznaczony do montowania w tulei;

- Mozliwos¢ zawieszenia réznego rodzajow tablic (pleksi, epoksydowe, stalowe -
kratownicowe) i obreczy do koszykdwki;

- Mozna stosowac¢ mechanizm regulacji wysokosci tablicy;

Tuleja:

- Tuleja do stojakéw jednostupowych;



Tuleja stalowa, cynkowana;

Dtugos¢ 80cm, wykonana z profilu 110x110x3 mm.

Tablica:

Wymiary: 105x180cm;

Tablica laminowana z zywic epoksydowych.

Tablice mozna montowac na salach gimnastycznych (na konstrukcjach
nasciennych i podwieszanych), jak réwniez na boiskach zewnetrznych (na

stojakach).

Obrecz:

Obrecz do kosza wzmocniona wykonana z preta stalowego;
Malowana proszkowo na kolor pomaranczowy.

Przystosowana do mocowania siatki turniejowej lub tancuchowej.

Siatkowka

Stupki do siatkowki:

Wysokos$¢ stupka - ok. 2,85m ;

Stupki wykonane z profili stalowych fi 76 mm, cynkowane ogniowo i
lakierowane proszkowo;

Stupki mocowane w tulejach;

Komplet sktada sie z dwdch stupkow, jeden z napinaczem Srubowym siatki,
drugi z elementami zaczepowymi siatki;

Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umozliwia

wykorzystanie ich do gry w siatkdwke, tenisa oraz badmintona;

Tuleja:

Tuleja do stupkow stalowych;
Wymiary - wys: 35 cm, wymiar wewnetrzny : 88,9 mm;
Wykonana z ze stali;

W komplecie znajduje sie dekielek do tulei;

Siatka:

Wymiar siatki 9,5 x 1m
Dtugosc linki 11,70m;
Oczko 10x10cm;

Polipropylen bezweztowy;
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Grubos¢ splotu 3 mm;

Linki naciggowe gorna - stalowa, dolna - polipropylenowa;

Tasma godrna biata, 50 mm,

Antenki w komplecie, pokrowiec na antenki wigzany.

1.9. Informacja czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow

Teren, na ktdrym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru

zabytkow.

1.10. Informacja okreslajaca wplyw eksploatacji gorniczej na teren

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie podlega wptywom

eksploatacji gornicze;j.

1.11. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje negatywnie na Srodowisko.

1.12. Uwagi

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z

projektem budowlanym, przepisami techniczno — budowlanymi,

obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i

przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy

uzyciu  wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie posiadajacych Aprobate

Techniczng ITB oraz Atest Higieniczny PZH po uzyskaniu

prawomocnej decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z projektem, ktory jest

zatacznikiem do zgtoszenia wykonania robot.
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Roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem technicznym

osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robdt, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami budowlanymi, Z Warunkami

technicznymi  wykonywania i odbioru robdt budowlanych” oraz

zgodnie ze sztuka budowlana.

Odstepstwa od projektu mozliwe sa jedynie po uzgodnieniu i za

zgoda projektantow. Wszystkie wymiary i przyjete w projekcie

schematy statyczne nalezy sprawdzi¢ na budowie. Do obowigzkow

kierownictwa budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan. W

razie stwierdzenia niezgodnosci lub, aqgdy przyjete elementy

konstrukcyine sa nieodpowiednie ze wzgledu na pdzniejsze zmiany

wymiardw na budowie nalezy niezwiocznie powiadomi¢ autora

opracowania.

Przy realizacji nalezy stosowac wszystkie przepisy i zasady BHP

oraz ppoz. dotyczace wykonania robot montazowych a w

szczeqolnosci  barier  ochronnych i zabezpieczenia  otworow

technologicznych.

2. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny rys. nr 1
Projekt zagospodarowania teren rys. nr 2
Rzut boiska wielofunkcyjnego rys. nr 3
Przekroje konstrukcyjne rys. nr 4

3. ZALACZNIK nr 1 — informacja BIOZ
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