ZAWARTOSC PROJEKTU

Metryka projektu

Zawarta¢ projektu

Wypis z rejestru gruntéw

Oswiadczenia projektanta

Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
Zaswiadczenie o przynataosci do SOIIB

Opis techniczny

Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia
Przedmiar robot

CoNOOhWNE

10.Rysunki:
- mapa topograficzna skala 1:5000
- plan sytuacyjny skala 1:500 (rys. Nr 1)
- przekroj konstrukcyjny I-1 skala 1 :20 (rys. Ry
- przekroj konstrukcyjny II-1l skala 1 :20 (rysr§)
- przekroj podtany skala 1 :100/500 (rys. Nr 4)



OPISTECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie od Zagdu Zieleni Miejskiej w Rybniku na opracowanie daokentacji
technicznej nr DUK.230.1.2015

- Mapa zasadnicza w skali 1 :500

- Wypis z rejestru gruntow.

- Uzgodnienia z inwestorem w terenie.

- Polskie i Branowe Normy w zakresie dotygzym niniejszego opracowania

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinnypodiad& drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Wihasne pomiary oraz przeprowadzone wizje lokalrterenie.
- Uzgodnienia brairowe z Tauron Energia
2. Przedmiot opracowaniai lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techaiprojektowo-kosztorysowa na
modernizacgj drogi wewrtrznej isciezki (ciggu pieszo-jezdnego) na Cmentarzu
Komunalnym w Rybniku przy ulicy Rudzkiej 70b

Cata ww inwestycja znajdujeesha dziatkach gdacych wtasnécia Gminy Miasto Rybnik.
Przebudow objeta jest droga wewttrzna isciezka na Cmentarzu Komunalnym w Rybniku
przy ulicy Rudzkiej.

3. Opisstanu istnigjacego

Przebudowywana droga wewtrena isciezka posiadaj nawierzchng gruntowg czsciowo
utwardzon ttuczniem z tupka przepalonego o szerak@koto 3,00 m.

4. Stan projektowany

Projektuje si przebudow drogi wewrtrznej isciezki (ciaggu pieszo jezdnego) w zakresie
konstrukcji nawierzchni. Przedmiotowe odcinki pdasgono w niezmienionym ksztalcie
sytuacyjnym. Rgdne niwelety nawierzchni drogi dostosowano dcdmgch terenu
istniejgcego.

Zaprojektowano nowe konstrukcje nawierzchni:

- droga wewsgtrzna o grubgci konstrukcji 50 cm, odwodnienie powierzchniowe z
odprowadzeniem do wodoeku na odcinku 00,00 - 01+13, szerékodrogi 3,00m,
nawierzchnia z ptyt betonowych gr. 12cm, spadekrpagzny jednostronny 2%; na rkau
odcinka drogi zaprojektowano poszerzenie w celuostenia stanowiska na kontener na
smieci o wymiarach 8,00 m x 3,00 m



- $ciezka (cag pieszo jezdny) o gruboi konstrukcji 36 cm, odwodnienie powierzchniowe,
grawitacyjny sptyw wod deszczowych, nawierzchnikostki brukowej betonowej gr . 8 cm
o szerokéci 3,00 m. Spadek poprzeczny jednostronny 2%gedppodiiny dostosowado
istniejgcego uksztattowania terenu.

5. Konstrukcja nawier zchni

Konstrukcg nawierzchni  drogi wewgtrznej przygto jako typows, odpowiadajca
konstrukcji nawierzchni stanowiska postojowego skenochoddw earowych na podiau
G1 o module spgystasci nie mniejszym ri 120 Mpa wedtug warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 48z 430).

Catkowita grubé¢ warstw konstrukcyjnych wynosi 50 cm.

Konstrukcja nawierzchni drogi wewtnznej skfada siz nasgpujacych warstw:

-12 cm warstwdcieralna z bloczkéw betonowych

- 3 cm podsypka cementowo piaskowa

-25 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego tlubznia kamiennego
stabilizowanego mechanicznie 0-63

- 10 cm warstwa z piasku gruboziarnistego

Na odcinku 00,00 — 00,00+13 konstrukcja nawierzclgraniczona z jednej strony
wodasciekim betonowym 50 x 50 x 20 na fawie betonoveef drugiej strony kraggnikiem
betonowym 15 x 30 x 100 na fawie betonowej z oporebmizonym do wysokéci

nawierzchni. N apozostatym odcinku nawierzchnia aagizona krawznikiem j.w
obustronnie

Konstrukcg nawierzchni sciezki  przyjeto jako typows, odpowiadajca konstrukcji
nawierzchni chodnika z dopuszczeniem postoju saotinh o cézarze catkowitym do 2500
kg, wedtlug warunkéw technicznych jakim powinny odjeda drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz 430).

Catkowita grubéc¢ warstw konstrukcyjnych wynosi 36 cm.

Konstrukcja nawierzchriciezki sktada st z nasgpujacych warstw:

- 8 cm warstwdcieralna z kostki betonowej

- 3 cm podsypka cementowo piaskowa

-15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego tlubznia kamiennego
stabilizowanego maechanicznie 0-63

- 10 cm warstwa z piasku gruboziarnistego



Na catym odcinku konstrukgjnalezy ograniczy obustronnie kragznikiem betonowym 15 x
30 x 100 na tawie betonowej z oporem aloniym do wysokéci nawierzchni.

6. Uwagi koncowe

- nalezy zwrdck szczeg6lp uwag na doktadné&t niwelacji

- nalezy bezwzgédnie stosowaprzepisy i instrukej producenta elementow betonowych

- przed przysipieniem do prac ziemnych w miejscach kolizji ordtizen do istniejcego

uzbrojenia podziemnego nale wykona& wykopy sondaowe oraz zled ustalone w
warunkach uzgodnfenadzory braimowe

- sktadowanie i transport materiatow musi adbywa zgodnie z instrukgjproducenta

- prowadzenie robot nie me naruszastanu drzewostanu i wprowadzamian ujemnych w
srodowisku naturalnym



