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CoNOOhWNE

10.Rysunki:
- mapa topograficzna skala 1:5000
- plan sytuacyjny skala 1:500 (rys. Nr 1)
- przekroj konstrukcyjny I-1 skala 1 :25 (rys. Ry
- przekroj konstrukcyjny II-1l  skala 1 :25 (ryr 3)
- profil podtwzny  skala 1 :100/500 (rys. Nr 4)



OPISTECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie od Zagdu Zieleni Miejskiej w Rybniku na opracowanie daokentacji
technicznej nr DUK.230.1.2015

- Mapa zasadnicza w skali 1 :500

- Wypis z rejestru gruntow.

- Uzgodnienia z inwestorem w terenie.

- Polskie i Branowe Normy w zakresie dotygzym niniejszego opracowania

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinnypodiad& drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Wihasne pomiary oraz przeprowadzone wizje lokalrterenie.
- Uzgodnienia bratowe z PGNIG
2. Przedmiot opracowaniai lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techaiprojektowo-kosztorysowa na
modernizacgj drogi wewrtrznej na bazie Zagelu Zieleni Miejskiej w Rybniku prz ulicy Pod
Lasem 64.

Cata ww inwestycja znajdujeesha dziatkach dacych wtasnécia Gminy Miasto Rybnik.
Przebudow objcta jest nawierzchnia istnigjuch drég wewetrznych na terenie bazy ZZM.

3. Opisstanu istnig acego

Modernizowana droga wewtnizna posiada nawierzclgnz ptyt betonowych typu trylinka
ograniczona kraeznikami betonowymi o szerokoi 4,30 — 6,20 m

4. Stan projektowany

Projektuje s§ przebudow drogi wewrtrznej w zakresie konstrukcji nawierzchni.
Przedmiotowe odcinki drogi pozostawiono w nieznoeym ksztalcie sytuacyjnym i przy
minimalnych korektach ezinych niwelety. Zaprojektowano ngwkonstrukcg nawierzchni
drogi o grubéci 50 cm. Odwodnienie drogi zaprojektowano jako mwechniowe — na
odcinku A-F jako daszkowe 2% a na odcinku B-G adép jednostronnym 2%. Szerdko
nowo zaprojektowanej jezdni na odcinku A-B1 wyné&0 m, na odcinku B1-F i B-G 6,00
m. Skrzyowania z drogami poprzecznymi na projektowanym esikr wyokggli¢ tukami
poziomymi o promieniach R3-R6. Na odcinku B-G rnanachné¢ jezdni ma paiczeniu z
parkingiem ograniczy kraweznikiem betonowym obubnym do 4 cm. Chodnik z kostki
betonowej nalgy odtworzy¥ w miejscach, gdzie zaistniata koniecghgego robiorki dla
robét drogowych zasadniczych.



5. Konstrukcja nawier zchni

Konstrukcg nawierzchni  przyjto jako typows, odpowiadajcg konstrukcji nawierzchni
stanowiska postojowego dla samochoddgeaiowych na podiou G1 o module spiystasci
nie mniejszym i 120 Mpa wedtug warunkéw technicznych jakim powinmgypowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 48z 30).

Catkowita grubéc¢ warstw konstrukcyjnych wynosi 50 cm.
Konstrukcja nawierzchni chodnika sktada sinasgpujacych warstw:
-12 cm warstwdcieralna z bloczkéw betonowych

- 3 cm podsypka cementowo piaskowa

-25 cm podbudowa =zasadnicza z kruszywa tamanego tlubznia kamiennego
stabilizowanego mechanicznie 0-63

- 10 cm warstwa z piasku gruboziarnistego

Catas¢ nawierzchni natey ograniczy kraweznikami betowymi 15 x 30 x100 wtonymi na
tawie betonowej z oporem.

6. Uwagi koncowe

- nalezy zwrdck szczegolp uwag na doktadné&t niwelacji

- nalezy bezwzgédnie stosowaprzepisy i instruke producenta elementéw betonowych

- przed przysipieniem do prac ziemnych w miejscach kolizji ordtizen do istniejcego
uzbrojenia podziemnego nale wykona& wykopy sondzowe oraz zled ustalone w
warunkach uzgodntenadzory bramowe

- sktadowanie i transport materiatbw musi adbywa zgodnie z instrukgjproducenta



