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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont kamiennych schodéw terenowych oraz alejek
pieszych bezposrednio przylegajgcych do nich, zlokalizowanych w centralnej czesci parku
Kozie Géry w Rybniku przy ul. Chwatowickiej. Przestrzen parku jest ogélnodostepna i nie
jest ogrodzona. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o numerze 805/82.

W wyniku remontu schoddéw ich przeznaczenie jak i podstawowe parametry takie

jak: powierzchnia zabudowy, wysokosc¢, szerokos$é, ilos¢ stopni nie ulegng zmianie.

.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Schody terenowe skfadajg sie z 3 biegdbw i muréw ozdobnych (balustrad)
tworzgcych symetryczng kompozycje opartg na osi podtuznej. Patrzgc od dotu mamy dwa
zwrocone do siebie biegi po 12 stopni kazdy i szerokosci 3,0 m. Pojedynczy bieg ma
szerokos¢ 5,0 m i 15 stopni. Stopnie wykonane sg jako betonowe. Schody posiadajg
murowane z kamienia naturalnego balustrady miejscami petnigce funkcje scian oporowych
0 szerokosci okoto 70cm i wysokosci 115cm powyzej poziomu terenu. Mury sg wykonane
z nieregularnych, ciosanych blokéw kamiennych uktadanych w wigzanie muru dzikiego
(cyklopowego). Zwiehczenie muréw tworzg betonowe czapki o wysokosci okoto 20cm.
Przestrzen komunikacyjna przed i pomiedzy schodami wykonana jest w postaci
nawierzchni mineralnej z tupka przepalonego ograniczona obrzezami betonowymi. W

przestrzeni pomiedzy schodami ustawionych jest 8 fawek betonowo — drewnianych.

.2.1. Ocena stanu technicznego schodéw

Istniejgce betonowe stopnie schodow sg spekane, potamane oraz wykrzywione i
korzystanie z nich moze stwarza¢ niebezpieczenstwo dla potencjalnych uzytkownikow.
Stopnie sg w zly stanie technicznym i nadajg sie do demontazu. W ich miejsce nalezy

zabudowac nowe stopnie.
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Na istniejgcych kamiennych murach ozdobnych (balustradach) wystepujg lokalne
spekania oraz miejscowe ubytki materiatowe. Przestrzenie (fugi) pomiedzy kamieniami
muru uzupetnione zostaty cementowg (mocng) zaprawg w sposob catkowicie zamazujgcy
rysunek wigzania muru. Miejscami Sciany sg zabrudzone farbg. Stan techniczny muréw
jest sredni i powinny zosta¢ poddane remontowi.
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Mury zwienczone sg czapkami betonowymi, na ktorych widoczne sg spekania oraz
wykruszenia fragmentéw elementu. Czapki sg w ztym stanie technicznym i nadajg sie do

demontazu.

1.2.2. Istniejgce sieci uzbrojenia terenu

W  bezposrednim sgsiedztwie schodow terenowych zlokalizowane sg kable
elektroenergetyczne oswietlenia zewnetrznego parku. W trakcie prowadzenia robot
budowlanych zaplanowano zabezpieczenie 2 kabli elektroenergetycznych, dwudzielnymi

rurami ochronnymi fi 110 mm typu AROT na odcinku 4,51 7 m.

1.2.3. Elementy przeznaczone do rozbiérki i wyburzenia
W ramach inwestycji zaplanowano wyburzenie i demontaz nastepujgcych

elementow:

rozbidrke istniejgcych stopni schodowych

rozbiorke istniejgcych betonowych czap wienczgcych mury ozdobne

demontaz istniejgcych obrzezy betonowych w ramach zakresu opracowania

demontaz istniejgcych tawek
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.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie remontu istniejgcych schodow
kamiennych polegajgcego na: remoncie powierzchni istniejgcych muréw kamiennych,
wykonania nowych granitowych stopnie schodow, wykonaniu nowych granitowych czapek
zwienczajgcych, wykonaniu nowej nawierzchni komunikacyjnej w najblizszym sgsiedztwie
schodow, wykonanie obsiewu w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robdot
budowlanych. W wyniku planowanej inwestycji podstawowe parametry schodéw takie jak
powierzchnia zabudowy, wysokos¢, szerokosc¢, ilos¢ stopni schodowych nie ulegnag

zZmianie.

1.3.1. Konstrukcja schodéw
Stopnie schodéw terenowych zaprojektowano jako bloki granitowe o przekroju 40

x15cm (zaktad 10cm). Stopnie posadowione zostang w konstrukgji:

stopnie granitowe gr. 15cm
chudy beton gr. 12cm
podsypka piaskowa gr. 12cm

grunt rodzimy zageszczony do Id = 0,9 -

Bloki granitowe nalezy wykonac jako ciete i ptomieniowane. Krawedz blokéw stopni
bedzie sfazowana, w celu unikniecia kruszenia sie blokow w trakcie eksploatacji. W
przypadku niemozliwosci wykonania blokow schodowych w jednym kawatku (dtugosci
5,0m) mozna podzieli¢ je na mniejsze odcinki, jednak nie krétsze niz 2,0m. W takim
przypadku bloki nalezy utozy¢ w taki sposob, by spoiny kolejnych stopni ukfadaty sie

naprzemiennie.

1.3.2. Konstrukcja i wykonczenie murkéw

Murki sg wykonane z kamienia famanego uktadanego na zaprawie. W ramach
projektu zaktada sie ich naprawe. W pierwszej kolejnosci nalezy skucC istniejgce czapki
betonowe az do gérnej powierzchni muru, zachowujgc jednak jego geometrie. Nastepnie
nalezy wyjg¢ wszystkie luzne kamienie znajdujgce sie w murze i przystgpi¢ do recznego
oczyszczania spoin. W wyniku oczyszczenia spoin wykonywac¢ bruzde na maksymalnie 5
cm gtebokosci. W ostatnim etapie oczyszczania muru catg powierzchnie nalezy poddacé

piaskowaniu celem usuniecia resztek farby oraz innych zabrudzen.
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Luzne kamienie wydobyte z muru nalezy ponownie osadzi¢ na zaprawie klejowej,
elastycznej, na bazie biatego cementu np.: Atlas Plus Biaty lub rownowazny. W razie
pozostatych ubytkdw nalezy uzupetni¢ je stosujgc materiat kolorystycznie i materiatowo
zblizony do pierwotnego (po jego oczyszczeniu). Nastepnie nalezy wykonac¢ spoinowanie
powierzchni muru stosujgc zaprawe murarskg do spoinowania zawierajgcg tras w kolorze
bezowym (dostosowanym do kolorystyki muru po jego oczyszczeniu) np. zaprawa
murarska do klinkieru firmy Atlas lub rownowazna.

Na szczytach naprawionych murkéw umieszczone bedg czapki wykonane z blokéw
granitu ptomieniowanego o wymiarach przekroju 86cm x 20cm osadzane na elastycznej
zaprawie klejowej z dodatkiem biatego cementu. Czapki zostang dodatkowo osadzone na
kotwach stalowych @20mm, aby wyeliminowac¢ ich zsuwanie sie. Kotwy nalezy umiesci¢ w
otworach o gtebokosci 10cm, wywierconych w wierzchniej powierzchni murkéw. Podczas
wykonywania czapek nalezy uwzgledni¢ otwory na kotwy w ich dolnej powierzchni.

Ostatnim etapem bedzie powierzchniowa impregnacja powierzchni muréw z
zastosowaniem preparatu zmniejszajgcego nasigkliwo$¢ np.: Silstop firmy Atlas Iub

rownowaznego.

1.3.3. Nawierzchnia $ciezek

W ramach opracowania zaplanowano odtworzenie nawierzchni pomiedzy
istniejgcymi schodami a takze na dojsciu do nich w bezposrednim sgsiedztwie.
Projektowane nawierzchnie ograniczone obrzezami granitowymi o wymiarach 8 x 30cm

utozonymi na podsypce piaskowej. Sciezki i placyk bedg wykonane w konstrukgi:

tupek czerwony przepalony fr. 0-8 mm gr. 5¢cm
podbudowa z kruszywa kamiennego, fr. 0-31,5mm gr. 15cm
podsypka piaskowa gr. 10cm

grunt rodzimy zageszczony -
Sciezki nalezy ksztattowa¢ ze spadkiem poprzecznym ,daszkowym” o spadku 2%.
Pozostate spadki podane zostaly w czesci rysunkowej. Sciezka przy dolnych schodach
ograniczona zostata korytkami odwadniajgcymi uksztattowanymi z kostek granitowych,

tamanych 10 x 10 x 10, uktadanych na chudym betonie.
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1.3.4. Elementy matej architektury
W ramach projektu zaprojektowano lokalizacje 6 nowych tawek zgodnie z cze$cig
graficzng. Projektuje sie zabudowe stylizowanych ftawek zeliwno — drewnianych z

oparciem np.: Venecja firmy Komserwis lub rownowaznych.

Wykonanie trawnikéw
Po wykonaniu robét zielnych i zwigzanych z wykonaniem Sciezek nalezy odtworzy¢

trawnik zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie realizowanych robét budowlanych.
Nalezy usungC wystajgce kamienie, gruz, zanieczyszczenia, nastepnie przeora¢ ziemie,

dowies¢ 10 cm ziemi urodzajnej i wykonac siew trawy.

.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na zestawienie terenu.

.5. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
Planowane zamierzenia budowlane nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw planowanego obiektu.
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ZALACZNIKI

Oswiadczenie Projektanta
Kopia uprawnien Projektanta

Kopia zaswiadczenia o wpisie do Izby Zawodowej Projektanta

> Dnh -

Kopia mapy zasadniczej
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