ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ BUDYNKU BIUROWEGO

Wymiary w $wietle muru [cm] Wymiary w $wietle oscieznic [cm] Wymiary w $wietle muru [cm] Wymiary zewnetrzne okna [cm]
Nr ” » Schemat llos¢ Uwagi Nr — — Schemat llog¢ Uwagi
Szerokosé Wysokos Szerokosé Wysoko$ Szerokosé Wysokos¢ Szerokosé Wysokos¢
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
// Drzwi oddzielenia ppoz
N © klasie odpornosci Okna z nawiewnikami
N : ) . ,
1 102,0 207,0 90,0 200,0 \um 1 ogniowej EI30; 09 120,0 150,0 116,0 144,0 11 h parapetu - 1,10m
\ z samozamykaczem
e (piwnica)
7
Drzwi wewnetrzne
oddzielenia ppoz Okna z nawiewnikami,
© Kiasie odpormosci amontowas balustady
2 148,0 207,0 135,0 200,0 2 | ogniowej EI30; 10 120,0 180,0 116,0 174,0 9 | Zewnetrzne do wys.
przeszklone; 1,1m od poziomu
z samozamykaczem posadzki
(parter, | pietro)
//
N lloé¢: 2 sztuki taczone -
N Drzwi wewnetrzne elementy narozne klatki
\
3 102,0 207,0 90,0 200,0 \ﬂm 7 (I pietro) schodowej
7/
/ Sysem fasadowy
/ 12 304,0 430,0 300 426,0 z szybami zespolonymi
e ’ Szkio o podwyzszonej
7 Drzwi wewngtrzne ES_NV\B.m_owo_ na
4 102,0 207,0 90,0 200,0 I (1x piwnice, uderzenia - bezpieczne,
N 6 5x | pietro) w dolnej czesci
N nieotwieralne
//
, Drzwi wewnetrzne
i z otworami w dolnej
/ czgsci o sumarycznym
5 102,0 207,0 90,0 200,0 mh 1 przekroju nie mniejszym
AN niz 0,022m2 dla doptywu
AN pow. (I pietro); z
ITRN samozamykaczem
N Drzwi wewnetrzne
AN z otworami w dolnej
AN czgsci o sumarycznym
6 102,0 207,0 90,0 200,0 w@ 1 przekroju nie mniejszym
Vv niz 0,022m? dla doptywu
/ pow. (I pietro);
£renoon z samozamykaczem
AN Drzwi wewnetrzne
N z otworami w dolnej
\ czgsci o sumarycznym
7 92,0 207,0 80,0 2000 \nm 2 przekroju nie mniejszym
,/ niz 0,022m? dla doptywu
\ pow. (I pietro)
,/ Drzwi wewnetrzne
L,/ z otworami w dolnej
/ czgsci o sumarycznym
8 92,0 207,0 80,0 2000 ﬁu/ 1 przekroju nie mniejszym
AN niz 0,022m? dla doptywu
/ pow. (I pietro)
Drzwi zewnetrzne
otwierane na zewnatrz;
drzwi dopowietrzajace
12 202,0 263,0 180,0 210,0 1 (systemu oddymiania);
z samozamykaczem;
przeszkone (parter) -
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