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- l | SCIANY DO ROZBIORKI
= [Te} A
A — SCIANY PROJEKTOWANE
— ~
w Nr Pomieszczenie Posadzka Pow.
et 1 2 3 4
- Powierzchnia uzytkowa pomocnicza
=2 1 |Wiatrotap Pytki ceram. 16,50
Al § 2 |Komunikacja Plytki ceram. 16,90
- 3 |Komunikacja Ptytki ceram. 7,50
4 |Aneks kuchenny Ptytki ceram. 8,40
5 |Pom. socjalne Ptytki ceram. 11,30
6 |Schowek Plytki ceram. 3,20
> 7 |Toaleta damska Ptytki ceram. 2,60
« 8 |Toaleta megska Plytki ceram. 2,70
9 |Komunikacja Ptytki ceram. 8,60
Razem powierzchnia uzytkowa pomocnicza 77,70
—%
L Powierzchnia uzytkowa podstawowa
T 10 [Biuro Plytki ceram. 11,30
B B o 11 |Kancelaria Ptytki ceram. 10,30
:‘r:‘r ~ 12 |Biuro Ptytki ceram. 14,90
iﬁiﬁgﬁ 13 |Biuro Plytki ceram. 8,70
14 [Swietlica Plytki ceram. 35,30
15 |Biuro Ptytki ceram. 18,50
16 |Biuro Ptytki ceram. 19,80
17 |Biuro Ptytki ceram. 17,90
Razem powierzchnia uzytkowa podstawowa; 136,70
Razem powierzchnia uzytkowa 214,40
Powierzchnia zabudowy 276,00
Parametry techniczne obiektu obliczono na podstaw ie Polskiej Normy
PN-ISO 9836: 1997 ,Wlasciw o$ci uzytkow e w budow nictw ie —
okreslanie i obliczanie w sk. pow . i kubaturow ych” (z uw zglednieniem
zasad okreslonych w Dz. U. poz. 462)

1. WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE OSCIEZNIC
2. WYMIARY OKIEN | DRZWI BALKONOWYCH/ TARASOWYCH PODANO PO

ZEWNETRZNYM OBMIARZE OSCIEZNIC
3. RYSUNKI ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
4. PROJEKT PRZEBUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH RYS. S-1 DO S-5

g; PROSTI

RZUT PRZYZIEMIA

A-10
PROJEKTOWANE ZMIANY
Nrrys.
Nazwa | NADBUDOWA BUD. ADMINISTRACJI ZARZADU ZIELENI MIEJSKIEJ
ARCH. 12.2015
Ardes inwestycji | RYBNIK, UL. POD LASEM 64, DZ. NR 1477/12
Branza Data]
STEFAN StADEK UPR. NR 219/93
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