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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Podstawg formalng opracowania dokumentacji technicznej jest umowa zawarta pomigdzy
Zarzadem Zieleni Miejskiej z siedzibg w Rybniku,a Nadzory i Obstuga Inwestycji
Budowlanych Piotr Nowak z siedziba w Wodzistawiu Slaskim o numerze 31/2016 z dn.
4.03.2016r.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna ,projektowo-kosztorysowa na

modernizacje $ciezek i schodéw na Cmentarzu Komunalnym w Chwatowicach przy ul.
Kamiennej. Cata ww inwestycja znajduje si¢ na dziatkach b¢dacych wlasnoscig Gminy

Miasto Rybnik.

3. Materialy wejsciowe

- Mapa zasadnicza licencja nr G-11.6642.565.2016 2473 CL1

- Uzgodnienia z inwestorem w terenie.

- Polskie i Branzowe Normy w zakresie dotyczacym niniejszego opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie ~ warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Wlasne pomiary oraz przeprowadzone wizje lokalne w terenie.

4. Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej istniejaca $ciezka na odcinku A-B posiada nawierzchni¢ z bloczkow
betonowych ograniczong krawegznikiem drogowym o szerokosci okoto 2,30m. Odcinek C-D
posiada nawierzchnie gruntowa o zmiennej szerokosci. Odcinek E-F nie posiada $ladu
przebiegu, w tym miejscu przygotowywana jest nowa kwatera na pole grzebalne.
Przebudowywane schody wykonane s3 z kostki betonowej ograniczone gazonami
kwiatowymi.

5. Stan projektowany

Modernizacja odcinka A-B polega na poszerzeniu go do szerokosci 3m z jednej strony.
Nawierzchni¢ poszerzonego odcinka nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych o wym.
25x38x14. ograniczonych palisada betonowa 10/80 ze wzgledu na roéznice wysokosci
pomiedzy nawierzchnig $ciezki, a istniejgcymi nagrobkami. Niwelete¢ poszerzenia nalezy
dostosowa¢ do wysokosci istniejacej Sciezki.

Na odcinku C-D zaprojektowano nawierzchni¢ $ciezki z kostki betonowej o gr. 8 cm. i
szerokosci 2,5m. ograniczonej obrzezami betonowymi i spadku poprzecznym jednostronnym
2%.Niwelete¢ nawierzchni nalezy dostosowa¢ do stanu istniejagcego nie przekraczajac
minimalnego spadku podtuznego wynoszacego 0,5%.

Na odcinku E-F analogicznie zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej o gr. 5cm. i
szerokosci 3,0m graniczonej obrzezami betonowymi i spadku poprzecznym jednostronnym
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2%. Niwelet¢ nawierzchni zaprojektowano o spadku maksymalnym 6%.,a na odcinku
wiaczenia do istniejacej Sciezki na dlugosci 10m o spadku maksymalnym 8%.

Schody zaprojektowano jako terenowe z kostki betonowej o gr. 8cm. na ptycie betonowej z
betonu C12/15 o gr. 15cm. Szerokos¢ schodow 1,50m ograniczona z obu stron palisadg
betonowa 10/100 oraz jednostronng balustrada stalowa.

5.1 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto jako typowa, odpowiadajaca konstrukcji nawierzchni
chodnika z dopuszczeniem postoju samochodow o ciezarze catkowitym do 2500 kg, wedtug
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz 430).

Odcinek A-B

Catkowita grubo$¢ warstw konstrukcyjnych $ciezki wynosi 55cm.

- 14 cm warstwa $cieralna z bloczkoéw betonowych

- 3 cm podsypka cementowo piaskowa

-23cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub tlucznia kamiennego stabilizowanego
mechanicznie 0-63

- 15 cm warstwa z piasku gruboziarnistego

Odcinek C-Di E-F

Calkowita grubos¢ warstw konstrukcyjnych $ciezki wynosi 41cm.

-8 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej

- 3 cm podsypka cementowo piaskowa

-15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub tlucznia kamiennego
stabilizowanego mechanicznie 0-63

- 15 cm warstwa z piasku gruboziarnistego

Schody
- 8cm kostka betonowa
- 15 cm. ptyta betonowa C12/1

6. Uwagi koncowe

- nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na doktadno$¢ niwelacji

- nalezy bezwzglednie stosowac przepisy i instrukcje producenta elementéw betonowych

- przed przystapieniem do prac ziemnych w miejscach kolizji oraz zblizen do istniejacego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ wykopy sondazowe oraz zleci¢ ustalone w
warunkach uzgodnien nadzory branzowe

- sktadowanie i transport materiatow musi si¢ odbywaé zgodnie z instrukcjg producenta

- prowadzenie robot nie moze narusza¢ stanu drzewostanu i wprowadza¢ zmian ujemnych w
srodowisku naturalnym
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
7.1 Zakres robot

- roboty rozbiérkowe nawierzchni gruntowej, z kostki betonowej i kraweznikéw drogowych
- korytowanie $ciezek

- wykonanie nasypu

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku

- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego

- utozenie obrzezy betonowych i palisady na tawie betonowe;j

- wykonanie plyty betonowej pod schody

- utozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowo- cementowej

7.2 Istniejace obiekty budowlane

- istniejace Sciezki o nawierzchni gruntowej 1 z kostki betonowe;j
- groby z nagrobkami

7.3 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

- zranienia i urazy podczas robdt z wykorzystaniem narzg¢dzi r¢cznych i pneumatycznych

- zranienia i urazy podczas transportu materiatow samochodem skrzyniowym

- zranienia i urazy podczas robdt z wykorzystaniem maszyn do robot ziemnych i drogowych

- Zzranienia i urazy podczas robot montazowych z wykorzystaniem maszyn dzwigowych
-organizacja 1 zabezpieczenie skladowisk: humusu, urobku z wykopoéw, materiatow
budowlanych, elementéw konstrukcji i wyrobéw budowlanych.

7.4 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych.

- przestrzeganie przepisOw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- przestrzeganie przepisOw Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

- oznakowanie i zabezpieczenie ruchu drogowego

- wlasciwa organizacja placu 1 terenu budowy, w tym wyznaczenie i1 zabezpieczenie stref
niebezpiecznych
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