Zieleniec Powstaricéw Slaskich2. KST

PRZEDMIAR
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Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22201 dia piotr

.1 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont schodéw na Zielericu Powstancéw Sigskich przu ulicy Wieniawskiego/3 Maja w Rybniku
1 ~ SchodyNr1 - S -
1 KNNR 6 Reczne rozebranie schoddéw z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce m?2
d.1.0803-01 piaskowej
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
2 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- m3
d.1.0108-09 tos$¢ do 1 km
20"0.15 m3 3.000
RAZEM 3.000
3 KNR-W 2-02 Posadzki zewnetrzne petne z elementéw tamanych na zaprawie m2
d.1.2112-04 cementowo-wapiennej - skaty osadowe gr. 6 cm - roboty renowacyjne, uzu-
Z:i$z. 5:8. petnienie ubytkéw - przez analogie
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
4 KNNR 6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur ér. 60i 38 mm m
d.1 0701-03 o rozstawie stupkéw z rur $r. 60 mmco 1.5 m
2.45 m 2.450
RAZEM 2.450
2 Schody Nr2 ) ) )
5 KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsyp- m?2
d.2 0803-01 ce piaskowej - robiérka schoddw kamiennych - przez analogie
m?2 9.000
RAZEM 9.000
6 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- m3
d.2 0108-09 tos¢ do 1 km
9%0.15 m3 1.350
RAZEM 1.350
7 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- m?2
d.2 0113-01 mocg spycharek
12725 m2 30.000
RAZEM 30.000
8 KNNR 1 Wykonanie nasypu pod pochylnie z piasku grubosci 30 cm m3
d.2 0402-01
uw.p.tab.
8.0*2.4*0.3 m3 5.760
RAZEM 5.760
9 KNNR 6 tawa betonowa pod palisade z betonu C 12/15 - przez analogie m3
d.2 0605-02
0.06"8 m3 0.480
RAZEM 0.480
10 KNNR 6 Wykonanie palisady z elementéw kamiennych 10/80 - przez analogie m
d.2 0404-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
11 KNNR 6 tawa betonowa pod obrzeza kamienne z betonu C 12/15 - przez analogie m?3
d.2 0605-02
0.06*8 m3 0.480
RAZEM 0.480
12 KNNR 6 Obrzeza kamienne o wymiarach 20x8 cm na podsypce cementowo-piasko- 'm
d.2:0404-05 wej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa - przez analogie
8 m 8.000
RAZEM 8.000
13 KNNR 2 Wykonanie ptyty betonowej gr. 15 cm pod pochylinie z betonu C 12/15 m3
d.2 0106-02
2.0*8.0 m3 16.000
RAZEM 16.000
14 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej tamanej na pochyini - przez analogie m?2
d.2 0205-04
2.0*8.0 m2 16.000
RAZEM 16.000
15 KNR-W 2-02 Posadzki zewnetrzne petne z elementéw famanych na zaprawie m2
d.2 2112-04 cementowo-wapiennej - skaty osadowe gr. 6 cm - roboty renowacyjne, uzu-
z.sz.5.3. petnienie ubytkéw - przez analogie
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
16 KNNR 6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60138 mm m
d.2 0701-03 o rozstawie stupkéw z rur $r. 60 mmco 1.5 m
1.4 m 1.400
RAZEM 1.400
3 Schody Nr3 ) )
17 KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsyp- m?2
d.3.0803-01 ce piaskowej - robiérka schoddw kamiennych - przez analogie
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2 mZ 2.000
RAZEM 2.000
18 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- m3
d.3 0108-09 fo$¢ do 1 km
2.0*0.15 m3 0.300
RAZEM 0.300
19 KNNR 6 tawa betonowa pod obrzeza kamienne z betonu C 12/15 - przez analogie m3
d.3 0605-02
0.06*2.3 m3 0.138
RAZEM 0.138
20 KNNR 6 Obrzeza kamienne o wymiarach 20x8 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.3 0404-05 wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa - przez analogie
2.30 m 2.300
RAZEM 2.300
21 KNNR 2 Wykonanie plyty betonowej gr. 15 cm pod dojscie z betonu C 12/15 m?
d.3 0106-02
1.15*2.0*0.15 m3 0.345
RAZEM 0.345
22 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej o wymiarach 10 cm m?2
d.3 0205-04
1.15*2.0 m?2 2.300
RAZEM 2.300
23 KNR-W 2-02 Posadzki zewnetrzne petne z elementdw tamanych na zaprawie m?2
d.3 2112-04 cementowo-wapiennej - skaty osadowe gr. 6 cm - roboty renowacyjne, uzu-
z.sz. 5.3. petnienie ubytkéw - przez analogie
2+1.15*2 m2 4.300
RAZEM 4.300
24 KNR 5-10  Ukiadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.3 0303-02
3.072.0 m 6.000
RAZEM 6.000
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