K-472 A KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY NA TERENIE CMENTAR ZA KOMUNALNEGO W RYBNIKU-CHWALOWICACH - ZA-
KRES 1.
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.1/0206-02 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0,5*15*7,5 m3 56,25
RAZEM 56,25
2|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lllI-
v
Krotnosé = 8
0,5*15*7,5 m3 56,25
RAZEM 56,25
3 Opfata za sktadowanie ziemi m3
d.1kalk. wiasna
56,25 m3 56,25
RAZEM 56,25
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1/0217-06 odkfad w gruncie kat.lll
0,5*1,0*(14,0*2+5,0*3) m3 21,50
RAZEM 21,50
5/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok. |m3
d.1/0310-02 do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.11l) - Wykopy pod podtoza i ta-
wy fundamentowe .
podio za be- |2,84*1,2 m3 3,41
tonowe
tawy funda- |8,34*1,5 m3 12,51
mentowe
RAZEM 15,92
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.1/0320-02 kat.gr.lll-1IV
21,50+19,92 m3 41,42
RAZEM 41,42
7|KNR 2-01 Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
21,50+19,92 m3 41,42
RAZEM 41,42
2|FUNDAMENTY - LAWY
8/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - B-10 m3
d.2|1101-01
szer.0,6 m  |0,1*0,6%(13,22*2+5,38*3+2,52+1,09*2) m3 2,84
RAZEM 2,84
9/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m - B-20 m3
d.2/0202-01
szer.0,5m  [0,35*0,5%(13,22*2+5,48*3+2,42+1,19*2) m3 8,34
RAZEM 8,34
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2/0290-01 kie 0 ér. do 7 mm
0,001*77,7 t 0,08
RAZEM 0,08
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2/0290-02
0,001*311,3 t 0,31
RAZEM 0,31
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
szer.0,5m  |0,5%(13,22*2+5,48*3+2,42+1,19*2) m?2 23,84
RAZEM 23,84
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2|0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
szer.0,5m |0,5%(13,22*2+5,48*3+2,42+1,19*2) m?2 23,84
RAZEM 23,84
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
szer.0,5m  |0,35%(13,22*2+5,48*3+2,42+1,19*2)*2 m?2 33,38
RAZEM 33,38
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
szer.0,5m  |0,35%(13,22*2+5,48*3+2,42+1,19*2)*2 m?2 33,38
RAZEM 33,38
3[SCIANY FUNDAMENTOWE
16| NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.3/202 0618-01
szer.0,4m |0,4%(13,22*2+5,48*2+2,42+1,19*2) m?2 16,88
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K-472 A KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
szer.0,25 m |0,25%*5,48 m?2 1,37
RAZEM 18,25
17/NNRNKB Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - grub.38 cm m3
d.3/202 0136-02
0,38*0,59*(13,0*2+5,6*2+2,3+0,25*2) m3 8,97
RAZEM 8,97
18/NNRNKB Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - grub.25 cm m3
d.3/202 0136-02
0,25*0,59*5,6 m3 0,83
RAZEM 0,83
19/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe - Izolacja z |m?2
d.3/0609-10 ptyt styrodurowych g=5 cm - Od strony wewnetrznej scian fundamentowych .
analogia
0,59*(5,64*2+5,3*2+6,73*2+2,3+0,63*2) m?2 22,95
RAZEM 22,95
20|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.| wykon.recznie na Scianach i stupach - Tynk pod izo- |m2
d.3/0803-01 lacje pionowa $cian po stronie zewn.$cian fundamentowych .
analogia
0,59*(13,0*2+5,6*2+2,3+0,25*2) m?2 23,60
0,59*2*5,6 m?2 6,61
RAZEM 30,21
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - Strona zewn.$cian funda-
analogia mentowych
0,59*(13,0*2+5,6*2+2,3+0,25*2) m?2 23,60
0,59*2*5,6 m?2 6,61
RAZEM 30,21
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
analogia
0,59*%(13,0*2+5,6*2+2,3+0,25*2) m?2 23,60
0,59*2*5,6 m?2 6,61
RAZEM 30,21
4|SCIANY PARTERU
23|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe pozioma $cian z papy zgrzewalnej m2
d.4/202 0618-01
$ciany ze-  |0,38*(13,0+5,64)*2 m?2 14,17
wnetrzne
$ciany wew- |0,25*5,64 m2 1,41
netrzne
RAZEM 15,58
24|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z bet.komérkowego m2
d.4/0107-02 gr.36cm
(2,99+0,16)*13,0 m?2 40,95
(2,66+0,16)*13,0 m?2 36,66
[(2,99+2,66)/2+0,16]*(6,36-0,36*2)*2 m?2 33,67
[(2,99+2,66)/2+0,16]*(2,30+1,35*2) m?2 14,93
minus otwo- |-(2,1*2,0+0,9*2,0*4+1,26*2,0) m?2 -13,92
ry drzwiowe
minus otwo- |-{0,5*2,0*2) m2 -2,00
ry okienne
RAZEM 110,29
25|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z cegiet petnych lub dziurawek na |m2
d.4/0103-01 zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.
[(2,99+2,66)/2+0,16]*5,64 m?2 16,84
RAZEM 16,84
26|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.4/0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
27|KNR 2-02 Otwory na drzwi i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet poje- |szt
d.4/0126-02 dynczych, bloczkéw i pustakéw
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
28|KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2
d.4/0120-02
[(2,99+2,66)/2+0,16+0,07]*(5,64+5,3+3,74+0,6+1,55+1,16*2+2,42+3,1+0,9+ |m?2 92,90
1,88+1,24+1,22+0,5)
minus otwo- |-[0,8*2,0*5+0,9*2,0*1} m2 -9,80
ry drzwiowe
RAZEM 83,10
29|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.4/0126-05
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$ciany g=36 |3*0,8*2+3*1,2*2+3*2,4*1+3*1,8*1 m 24,60
cm
Scianki 1,2*6 m 7,20
dziat.g=12
cm
RAZEM 31,80
30|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.4/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia scian
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
31 KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - stupy o stos.dtug.desk.obw.do przekr.do 8 - Rdzenie zel-|m3
d.4/0231-01 betowe
R1 0,25*0,25%(0,59+2,99+0,16)*3 m3 0,70
R1.1 0,25*0,25*(0,59+2,99+0,16-0,33)*3 m3 0,64
RAZEM 1,34
32|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4/0290-01 kie 0 ér. do 7 mm
0,001*(5,2*3+4,8*3) t 0,03
RAZEM 0,03
33/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.4/0290-02
0,001*(25,5*3+24,0*3) t 0,15
RAZEM 0,15
5/STROP
34| KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do m3
d.5/0232-03 przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu - Wience
0,25*0,25*[(13,0-0,11*2)*2+5,64*3] m3 2,66
RAZEM 2,66
35/KNR 2-02 Gzymsy, o wysiegu do 50cm m3
d.5/0219-02
(0,38*0,1+0,12*0,07)*(13,0-0,11*2) m3 0,59
RAZEM 0,59
36|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy |m2
d.5/0216-02 do betonu
5,64*5,3+5,64*6,73 m?2 67,85
RAZEM 67,85
37 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.piyty - za [m2
d.5/0216-05 3cm
Krotnosé = 3
5,64*5,3+5,64*6,73 m?2 67,85
RAZEM 67,85
38/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.5/0290-01
0,001*43,9 t 0,04
RAZEM 0,04
39/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane
0,001*(264,0+797,0) t 1,06
RAZEM 1,06
6/DACH - ATTYKA , OCIEPLENIE STROPU, POKRYCIE, OBROBK |
40 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z bet.komérkowego m2
d.6/0107-01 gr.24cm - Attyka
13,0*0,5 m?2 6,50
6,11*0,83*2 m?2 10,14
RAZEM 16,64
41 KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej na sucho pozioma m2
d.6/0616-01
analogia
12,50*(6,11-0,36) m?2 71,88
RAZEM 71,88
42|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.6/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa g=10 cm
12,50%(6,11-0,36) m?2 71,88
RAZEM 71,88
43|KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.6|0612-04 nych na sucho - kazda nast. warstwa g=10 cm
12,50*(6,11-0,36) m?2 71,88
RAZEM 71,88
44 Kotwienie izolacji z wetny mineralnej do stropu m2
d.6 kalk. wiasna
12,50%(6,11-0,36) m?2 71,88
RAZEM 71,88
45/NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng - podktadowa ( z wywi-  |m2
d.6/202 0534-01 |nieciem papy na $ciany attyki )
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(12,50+0,25*2+0,5*2)*(6,11+0,25+0,3) m?2 93,24
RAZEM 93,24
46/ NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalna - nawierzchniowa ( z wy- |m?2
d.6/202 0534-01 |winieciem papy na $ciany attyki)
(12,50+0,25*2+0,5*2)*(6,11+0,25+0,3) m?2 93,24
RAZEM 93,24
47|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 150 mm m
d.6/0524-02
12,5 m 12,50
RAZEM 12,50
48|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.6/0524-03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
49|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.6/0531-03
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
50 NNRNKB Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.6]202 0541-02
0,4*(13,0+6,11*2)+0,3*12,50 m?2 13,84
RAZEM 13,84
7|PODSYPKA | PODLO ZA BETONOWE POD POSADZKI
51/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - g=20 cm m3
d.7/1101-07
0,2%(5,64*5,30+5,64*6,73-0,36*2,30-0,36*0,24*2) m3 13,37
RAZEM 13,37
52|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.7/1101-01
0,1*(5,64*5,30+5,64*6,73-0,36*2,30-0,36*0,24*2) m3 6,68
RAZEM 6,68
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