K-472 B KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY NA TERENIE CMENTAR ZA KOMUNALNEGO W RYBNIKU-CHWALOWICACH - ZA-
KRES 2.
1/|ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
1/NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po- |m?2
d.1/202 0618-03 [nad 5 m2
5,54+6,43+1,35*1,58+0,36*1,26+0,36*1,0*2+15,76+4,40+7,13+8,35+2,71+ m?2 63,45
9,82
RAZEM 63,45
2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa - g=10 cm
5,54+6,43+1,35*1,58+0,36*1,26+0,36*1,0*2+15,76+4,40+7,13+8,35+2,71+ m?2 63,45
9,82
RAZEM 63,45
3|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej na sucho pozioma m2
d.1/0616-01
analogia
5,54+6,43+1,35%1,58+0,36*1,26+0,36*1,0*2+15,76+4,40+7,13+8,35+2,71+ m?2 63,45
9,82
RAZEM 63,45
4/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.1/1102-01 na ostro
5,54+6,43+1,35*1,58+0,36*1,26+0,36*1,0*2+15,76+4,40+7,13+8,35+2,71+ m?2 63,45
9,82
RAZEM 63,45
5/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- ([m2
d.1/1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotnosé = 2,5
5,564+6,43+1,35*1,58+0,36*1,26+0,36*1,0*2+15,76+4,40+7,13+8,35+2,71+ m?2 63,45
9,82
RAZEM 63,45
6/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach ( Srednia wys. |m?2
d.1/0803-03 3,15 m)
pom.0.1 3,15*[(2,87+1,22)*2+(1,76+1,16)*2] m?2 44,16
pom.0.2 3,15%(2,87+2,42)*2 m?2 33,33
pom.0.3 3,15*%(1,35+1,58)*2 m?2 18,46
pom.0.4 3,15%([(3,74+2,42)*2+(3,74+1,76)*2] m?2 73,46
pom.0.5 3,15%[(2,27+1,22)*2+(1,35+1,22)*2] m?2 38,18
pom.0.6 3,15%(2,3+3,1)*2 m?2 34,02
pom.0.7 3,15%[3,1*2+2,88*2+0,9*2+(1,88+1,12)*2] m?2 62,24
pom.0.9 3,15%(2,42+1,12)*2 m?2 22,30
pom.0.10 3,15%(4,06+2,42)*2-2,1*2,0 m?2 36,62
RAZEM 362,77
7|NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.1/202 2702-01 |mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm
63,45 m?2 63,45
RAZEM 63,45
8/NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m2
d.1/202 2805-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
pom.0.1 5,54 m2 5,54
pom.0.2 6,43 m2 6,43
pom.0.3 3,31 m2 3,31
pom.0.5 4,40 m2 4,40
pom.0.6 7,13 m2 7,13
pom.0.7 8,35 m2 8,35
pom.0.9 2,71 m2 2,71
pom.0.10 9,82 m2 9,82
RAZEM 47,69
9/NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1/202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
pom.0.4 15,76 m2 15,76
RAZEM 15,76
10|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie  |m
d.1/202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
pom.0.1 (2,87+1,22)*2+(1,76+1,16)*2-0,8*3 m 11,62
pom.0.2 (2,87+2,42)*2-0,9 m 9,68
pom.0.4 (3,74+2,42)*2+(3,74+1,76)*2-0,8-0,9-1,59 m 20,03
pom.0.5 (2,27+1,22)*2+(1,35+1,22)*2-0,8*3 m 9,72
pom.0.6 (2,3+3,1)*2-0,9*2 m 9,00
pom.0.7 3,1*2+2,88*2+0,9*2+(1,88+1,12)*2-0,8*3 m 17,36
pom.0.9 (2,42+1,12)*2-0,8 m 6,28
RAZEM 83,69
11/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie  |m
d.1/202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
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pom.0.10 (4,06+2,42)*2-2,1 m 10,86
RAZEM 10,86
12|NNRNKB Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na |m2
d.1/202 0837-04 |zaprawie klejowej
pom.0.1 2,2*[(2,87+1,22)*2+(1,76+1,16)*2]-0,8*2,2*2-0,9*2,2 m?2 25,34
pom.0.2 2,2%(2,87+2,42)*2-0,9*2,2 m?2 21,30
pom.0.3 2,2*(1,35+1,58)*2-0,9*2,2*2 m?2 8,93
pom.0.4 0,6%(0,5+1,35+1,76+0,5) m?2 2,47
pom.0.5 2,2*[(2,27+1,22)*2+(1,35+1,22)*2]-0,8*3 m?2 24,26
pom.0.6 0 m2 0,00
pom.0.7 2,2*[3,1*2+2,88*2+0,9*2+(1,88+1,12)*2]-0,9*1-0,8*3 m?2 40,17
pom.0.9 2,2%(2,42+1,12)*2-0,8*1 m?2 14,78
RAZEM 137,25
13/NNRNKB Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. |m2
d.1/202 2803-06 |40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - Okfadzina z piyt grani-
analogia towych g=2 cm - Przedsionek .
2,0%(1,58*2+1,35*2+0,36*2+0,25*4-1,26-1,0*2) m?2 8,64
RAZEM 8,64
14/NNRNKB Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podfozu z tynku w |m2
d.1/202 2012-01 |pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
pom.0.1 2,8%[(2,87+1,22)*2+(1,76+1,16)*2] m?2 39,26
pom.0.2 2,8%(2,87+2,42)*2 m?2 29,62
pom.0.3 2,8%(1,35+1,58)*2 m?2 16,41
pom.0.4 2,8%[(3,74+2,42)*2+(3,74+1,76)*2] m?2 65,30
pom.0.5 2,8%(2,27+1,22)*2+(1,35+1,22)*2] m?2 33,94
pom.0.6 2,8%(2,3+3,1)*2 m?2 30,24
pom.0.7 2,8%3,1*2+2,88*2+0,9*2+(1,88+1,12)*2] m?2 55,33
pom.0.9 2,8%(2,42+1,12)*2 m?2 19,82
pom.0.10 2,8%(4,06+2,42)*2-2,1*2,0 m?2 32,09
minus lico- |-(137,25+8,64) m2 -145,89
wania
RAZEM 176,12
15/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
176,12 m?2 176,12
RAZEM 176,12
16/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m?2
d.1/1017-02 m2 fabrycznie wykonczone - D1
0,9*2,0*1 m?2 1,80
RAZEM 1,80
17|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 |m?2
d.1/1017-01 fabrycznie wykonczone - D2
0,8*2,0*5 m?2 8,00
RAZEM 8,00
2|OKNA, DRZWI| ZEWNETRZNE ORAZ BRAMA
18/NNRNKB Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng |m?2
d.2|202 1026-03 |- O1
0,5*2,05*2 m?2 2,05
RAZEM 2,05
19/NNRNKB Drzwi jednoskrzydiowe z ksztattownikow aluminiowych z przektadka termiczng |m2
d.2/202 1026-05 |- Al (petne)
1,0*2,05*2 m?2 4,10
RAZEM 4,10
20{NNRNKB Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng |m?2
d.2|202 1026-05 |- A2 (przeszklone)
1,0*2,05*1 m?2 2,05
RAZEM 2,05
21|NNRNKB Drzwi jednoskrzydiowe z ksztattownikow aluminiowych z przektadka termiczng |m2
d.2|202 1026-05 |- A3 (peine)
1,0*2,05*1 m?2 2,05
RAZEM 2,05
22|KNR 2-02 Bramy z oscieznicg petne stalowe - Brama podnoszona ocieplana B1 m2
d.2/1205-01
analogia
2,1*2,05*1 m?2 4,31
RAZEM 4,31
23|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - Pa- |m2
d.2|202 0541-01 |rapety zewngtrzne
0,25*0,5*2 m?2 0,25
RAZEM 0,25
3|ELEWACJE | ROBOTY ZEWN ETRZNE
24 Daszki nad drzwiami wejsciowymi , szklane na konstr.stalowe;j . m2
d.3|kalk. wtasna
1,0*1,5*2 m?2 3,00
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RAZEM 3,00
25|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z wetny mineralnej w technologii DRYVIT ROX- |m?2
d.3|2625-04 SULATION-SM - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr.10 cm na $cianach -
analogia Docieplenie rdzeni i wiencéw ptytami z wetny mineralnej g=11 cm
rdzenie 2,99*[(0,36+0,25)*2+0,25]+2,66*[(0,36+0,25)*2+0,25] m2 8,31
wince 0,25*(13,0+6,36*2)+0,32*13,0 m2 10,59
RAZEM 18,90
26|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z wetny mineralnej w technologii DRYVIT ROX- |m?2
d.3|/2625-06 SULATION-SM - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
rdzenie 2,99*[(0,36+0,25)*2+0,25]+2,66*[(0,36+0,25)*2+0,25] m2 8,31
wince 0,25*(13,0+6,36*2)+0,32*13,0 m2 10,59
RAZEM 18,90
27|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte doborowe kat.lV na $cianach ptaskich wyk.reczn. m2
d.3/0903-01
3,86%(13,0+6,36)*2-2,1*2,0-1,26*2,05 m?2 142,68
RAZEM 142,68
28|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m?2
d.3/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
- Ryzalit g=2 cm o wym. 0,5x11,35 m
0,5*11,35 m?2 5,68
RAZEM 5,68
29|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |szt.
d.3/2609-03 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
30/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m?2
d.3/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
5,68 m?2 5,68
RAZEM 5,68
31/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |m
d.3/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
(0,5+11,35)*2 m 23,70
RAZEM 23,70
32/NNRNKB Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.3|202 2803-06 |40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - Oktadzina z plyt grani-
analogia towych g=2 cm - Wejscie do biura .
1,0*2,0 m?2 2,00
RAZEM 2,00
33|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  |m2
d.3/1505-10 kéw gtadkich bez gruntowania
analogia
3,86%(13,0+6,36)*2-2,1*2,0-1,26*2,05 m?2 142,68
minus okta- |-2,0 m2 -2,00
dzina kam.
RAZEM 140,68
34/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.3/0407-03 kiem - Opaska przy tylnej Scianie budynku .
13,0+2*0,3 m 13,60
RAZEM 13,60
35/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana recznie - grub.po za- |[m2
d.3/0202-01 geszcz. 10 cm - Opaska
analogia
13,0*0,3 m?2 3,90
RAZEM 3,90
36/ KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana recznie - kazdy dal- |m2
d.3/0202-02 szy 1 cm grub.po zageszczeniu .
analogia Krotnosé = 10
13,0*0,3 m?2 3,90
RAZEM 3,90
4|WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
37 Dostarczenie i montaz pochwytu ustepowego-uchylnego dla niepetnospraw-  |szt
d.4|kalk. wtasna |nych
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
38 Dostarczenie i montaz pochwytu umywalkowego dla niepetnosprawnych szt
d.4|kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
39 Dostarczenie i montaz lustra uchylnego dla niepetnosprawnych szt
d.4 kalk. wiasna
1 szt 1,00
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RAZEM 1,00
40 Dostarczenie i montaz przewijaka $ciennego dla niemowlat szt
d.4|kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
41 Dostarczenie szafek szathiowych z taweczkami na odziez czystg szt
d.4 kalk. wiasna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
42 Dostarczenie szafek szatniowych na odziez robocza szt
d.4|kalk. wtasna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
43 Dostarczenie i montaz haczykéw $ciennych na reczniki szt
d.4 kalk. wiasna
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
44 Dostarczenie i montaz luster $ciennych (0,6*0,6 m) szt
d.4|kalk. wtasna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
45 Dostarczenie koszy metalowych na $mieci ( poj.10 ) szt
d.4 kalk. wiasna
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
46 Dostarczenie i montaz dozownikéw na mydto w ptynie szt
d.4|kalk. wtasna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
47 Dostarczenie i montaz pojemnikéw na papier toaletowy szt
d.4 kalk. wiasna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
48 Dostarczenie szczotek ustepowych szt
d.4|kalk. wtasna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
49 Dostarczenie i zabudowa mebli do aneksu kuchennego w biurze (szafki kpl
d.4|kalk. wiasna |dolne,blat pod zlewozmywak,szafki gorne)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
50 Dostarczenie i zabudowa szafy biurowej (0,6x1,76x2,8 m) szt
d.4|kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
51 Dostarczenie i montaz piktograméw do oznakowania wc szt
d.4 kalk. wiasna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
5/CHODNIKI | PLACYK
52/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m2
d.5/231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2 - Chodnik z kostki typu "akropol" g=6 cm
1,5%(10,3+6,36)+1,2*13,0 m?2 40,59
RAZEM 40,59
53|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m2
d.5/231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2 - Placyk z kostki betonowej prostokatnej g=8 cm
7,56*6,0 m?2 45,36
RAZEM 45,36
54 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin |m
d.5/0407-05 zaprawg cem.
10,3*2-1,2+6,36+1,5*2+13,0+6,0*2+7,56 m 61,32
RAZEM 61,32
55|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie m2
d.5/0101-07 kat.lI-1V gtebok. 20 cm
40,59+45,36 m?2 85,95
RAZEM 85,95
56 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.!-lI m3
d.5/0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
85,95*0,2 m3 17,19
RAZEM 17,19
57 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnosé = 8
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17,19 m3 17,19
RAZEM 17,19
58 Opfata za sktadowanie ziemi m3
d.5 kalk. wiasna
85,95*0,2 m3 17,19
RAZEM 17,19
59|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.5/0114-05
40,59+45,36 m?2 85,95
RAZEM 85,95
60|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.5/0114-07
40,59+45,36 m?2 85,95
RAZEM 85,95
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