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Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego
Budowa administracyjno-socjalnego:

- prace przygotowawcze, oraz zabezpieczemiganizacja placu budowy,
- wytyczenie obiektu

- wykonanie prac ziemnych (fundamenty)

- budowa projektowanydtian, stropodachu

- prace instalacyjne

- prace wykaczeniowe wewsgtrz budynku

- prace wykaczeniowe zewgtrzne

- roboty zewstrzne — dajcie, placyk, przydcza mediow
- prace porgdkowe

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych
Przez teren objy opracowaniem (w gZci dziatki stanowdcej drog) przebiega sie
kanalizacyjna.

Wskazanie elementéw zagospodarowardziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

W bezpdredniej bliskdci nie stwierdzono obiektéw, ktére mogtyby zaggazdrowiu lub
zyciu ludzi podczas wykonywania prac budowlanych.

Wskazanie dotyegce przewidywanych zagraen, wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrélajace skak, rodzaje zagrazen oraz miejsce ich wysipienia

- zagrazenia wyskpujace przy wykonywaniu robot ziemnych: upadek, zasypae,
potracenie pracownika

- roboty ziemne powinny byrowadzone na podstawie projektu glagcego
potaenie instalacji i urgdzeh podziemnych, magych znale¢ sie w zas¢gu
prowadzonych robét
- w czasie wykonywania robot ziemnych niejsiebezpieczne naleogrodze i
umiéci¢ napisy ostrzegawcze

- zagraenia wysg¢pujace podczas wykonywania rob6t budowlano-maonaych :
upadek pracownika z wysdkq uderzenie lub przygniecenie pracownika elemm@nt
prefabrykowanym
- zagraenia wysgpujace podczas wykonywania robét wylazeniowych: upadek pracownika

Z wysokdaci, uderzenie spadglym przedmiotem osoby postronnej korzysgtaj z chgu
pieszego usytuowanego przy budowanym czy montgmaobiekcie

Wskazanie sposobu prowadzenia instrtézu pracownikow przed przystapieniem do
roboét szczegolnie niebezpiecznych
Nie dotyczy.

Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych niebezpiecziéstwom
wynikapcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szegodlnego zagréenia
zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawna komunikacje,
umdliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen

Strefy prowadzenia pragdh wydzielane i odgradzane od czynnejscz terenu tdmami oraz
oznakowane stosownymi tablicami.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powby wyposaeni wsrodki ochrony indywidualnej
oraz odziei obuwie robocze.

Na terenie budowy nayewyznaczy drogi dojazdowe, miejsca postojowe dla maszyn oraz
place sktadowe materiatow budowlanydhteriaty skladowaw sposéb wykluczagy
maliwos¢ wywrdcenia, zsurtia, upadku.



Na terenie budowy nayezapewnt maozliwos¢ poboru energii i wody dla celéw
technologicznych i socjalnych.

W przypadku prac wykonywanych na wysaci, nalery zapewné mazliwosé
wykorzystywania rusztowapomostow roboczych, ktore nalemontowa i eksploatowa i
konserwowazgodnie z dokumentacproducenta.

Podczas prowadzenia robot na wystkoh naley wyznaczy stret niebezpieczp Do
transportu pionowego materiatdw oczmych rozmiarach natg stosowa urzadzenia
mechaniczne. Pracownicy pracyjna wysokéciach powinni by wyposaeni w szelki
ochronne odpowiednio umocowane diyataelementow obiektu lub zabezpieczeni
rusztowaniami ochronnymi.

Roboty budowlane nalgy wykonywa¢ sie pod nadzorem osoby uprawnione;.
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