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1.  INFORMACJE OGÓLNE. 
1.1.   Nazwa zamówienia.  
Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST)  odnosz ą si ę do wykonania 
i odbioru robót budowlanych przy realizacji zamówie nia publicznego pod nazw ą:   
„Budowa budynku administracyjno-socjalnego na teren ie cmentarza komunalnego 
w Rybniku-Chwałowicach”. 
1.2.   Przedmiot i zakres niniejszej SST.  
1.2.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST jest przygotowanie teren u pod budow ę oraz 
wykonanie nawierzchni  chodników, placów i elementó w terenowych. 
1.2.2.   Zakres robót obj ętych SST. 
Zakres, którego dotycz ą niniejsze SST, obejmuje roboty i czynno ści 
umożliwiaj ące i maj ące na celu realizacj ę wszelkich robót obj ętych 
Dokumentacj ą Projektow ą dla wymienionego w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to :  
 - budowa nowych nawierzchni placów i chodników, 
 - ukształtowanie terenu,  
1.3.  Nazwy i kody.  
 45100000-8 Przygotowanie terenu 
 45112700-2 Ukształtowanie terenu, 
 45233200-1 Roboty w zakresie nawierzchni dróg i ch odników ,  
1.4.  Okre ślenia podstawowe  

Okre ślenia podstawowe u żyte w niniejszej SST s ą zgodne z obowi ązuj ącymi Polskimi 
Normami i Ogóln ą ST.  
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotycz ące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej ST. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje cało ść robót zwi ązanych z rozbiórk ą wszystkich 
koliduj ących z obszarem zabudowy obiektów oraz wykonanie ko niecznych robót 
ziemnych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ść wykonania tych robót oraz ich zgodno ść 
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceni ami Inspektora. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odst ępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Inspektora.  
 
2. MATERIAŁY I WYROBY. 
2.1. Kruszywa.  
Kruszywa słu żące do wykonania poszczególnych warstw podbudowy mus zą posiada ć 
dokładnie takie same parametry jak zalecane w DP. W  przypadku propozycji 
zamiennych, które wykonawca b ędzie ewentualnie chciał wprowadzi ć do realizacji 
materiały zamienne musz ą by ć uzgadniane z Inspektorem, który w porozumieniu z J P 
ustali na podstawie przedło żonych przez wykonawc ę dokumentów jako ści, czy dany 
materiał spełni zało żone w DP wymagania techniczne oraz jako ściowe i czy nie 
obni ży walorów u żytkowych realizowanych obiektów. 
Kruszywa przeznaczone do wbudowania nale ży składowa ć na przygotowanym wcze śniej, 
utwardzonym terenie, w sposób zabezpieczaj ący je przed zanieczyszczeniem 
i wzajemnym wymieszaniem. 
Do wykonania nawierzchni u żyć kruszyw naturalnych. DP przewiduje u życie do 
realizacji nawierzchni ście żek oraz  powierzchni rekreacyjnych - 
specjalistycznych kruszyw kamiennych. 
Kruszywo do budowy nawierzchni HanseGrand – kamie ń  naturalny, grysy – zgodnie 
ze specyfikacj ą systemow ą.  
2.2. Prefabrykaty betonowe.  
Do wykonania nawierzchni nale ży u żyć kostki betonowej. Tolerancje wymiarowe 
kostki to: długo ść/szeroko ść - 3 mm oraz grubo ść – 5mm. Do obramowa ń 
nawierzchni zastosowa ć betonowej obrze ża 6x20 lub 30x8 cm oraz betonowe 



słupki palisadowe. Dopuszczalne odchyłki wymiarów o brze ży to: dla przekroju – 
3 mm, a dla długo ści – 8 mm. 
Wszystkie elementy powinny by ć pozbawione widocznych deformacji. 
Warunkiem dopuszczenia prefabrykatów do stosowania jest posiadanie aprobaty 
technicznej. Struktura elementów powinna by ć zwarta, bez rys, p ękni ęć, plam 
i ubytków.  
2.3. Odbiór materiałów.   
Odbiór materiałów powinien by ć dokonany bezpo średnio po ich dostarczeniu na 
budowę. Odbiór materiałów powinien obejmowa ć sprawdzenie ich wła ściwo ści 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich nor m przedmiotowych, aprobat 
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odni esienia. Jako ść materiałów 
musi by ć potwierdzona wła ściwymi dokumentami dopuszczaj ącymi materiały do obrotu 
i stosowania w budownictwie, którymi s ą: 
1) certyfikat na znak bezpiecze ństwa,  
2) certyfikat zgodno ści lub deklaracja zgodno ści z dokumentem odniesienia (PN, 
aprobata techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budow ę musz ą by ć wła ściwie oznakowane, odpowiednio 
znakiem bezpiecze ństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno ści z PN. Ponad to 
na materiałach lub opakowaniach musz ą znajdowa ć si ę inne informacje, w tym 
instrukcja okre ślaj ąca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególn ą uwag ę 
nale ży zwróci ć na termin przydatno ści. Sprawdzi ć nale ży typ, klas ę, mark ę itp. 
dostarczonego materiału 
 
3.  SPRZ ĘT 

Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w Ogólnej ST.  
Jakikolwiek sprz ęt, maszyny lub narz ędzia nie gwarantuj ące zachowania wymaga ń 
jako ściowych robót i przepisów BIOZ zostan ą przez Inspektora zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót. 
 
4.  TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technic znej. 
Wykonawca jest zobowi ązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyn ą niekorzystnie na jako ść i wła ściwo ści przewo żonych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow ą oraz za 
jako ść zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno ść 
z Dokumentacj ą Projektow ą, ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami 
Inspektora. 
Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiałów  i elementów robót musz ą 
być oparte na wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST.  
Nast ępstwa jakiegokolwiek bł ędu w robotach spowodowanego przez Wykonawc ę 
zostan ą poprawione przez Wykonawc ę na własny koszt.  
5.1. Korytowanie.  
Wykonawca może przyst ąpi ć do wykonywania koryta oraz profilowania i zag ęszczenia  
podło ża dopiero po zako ńczeniu i odebraniu robót zwi ązanych z wykonaniem 
elementów odwodnienia i instalacji urz ądze ń podziemnych w korpusie ziemnym. 
Wykonawca powinien przyst ąpi ć do wykonywania koryta oraz profilowania 
i zag ęszczenia podło ża bezpo średnio przed rozpocz ęciem robot zwi ązanych 
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze śniejsze przyst ąpienie do wykonania koryta 
oraz profilowania i zag ęszczenia podło ża i wykonywanie tych robót 
z wyprzedzeniem jest mo żliwe wył ącznie za zgod ą Inspektora, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. 
Przed przyst ąpieniem do profilowania, podło że powinno by ć oczyszczone ze 
wszelkich zanieczyszcze ń. Nale ży usun ąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu 
nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podło ża, które ma by ć profilowane 
nale ży sprawdzi ć, czy istniej ące rz ędne terenu umo żliwiaj ą uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rz ędnych podło ża. Zaleca si ę aby rz ędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wy ższe ni ż projektowane rz ędne 
podło ża. 
Bezpośrednio po profilowaniu podło ża nale ży przyst ąpi ć do jego dog ęszczenia 
przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówno ści powstałe przy zag ęszczaniu powinny by ć 



naprawione przez Wykonawc ę w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Koryto powinno by ć wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami po dłu żnymi 
i poprzecznymi nawierzchni oraz zag ęszczone. Dopuszczalne tolerancje dla 
gł ęboko ści wykonanego koryta wynosz ą ± l cm. Dla szeroko ści koryta dopuszczalne 
tolerancje wynosz ą ± 5 cm. Wykonanie koryta oraz profilowanie i zag ęszczenie 
podło ża powinno nast ąpi ć bezpo średnio przed rozpocz ęciem układania warstw 
nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilow anym zag ęszczonym podło żu nie 
może odbywa ć si ę ruch budowlany nie zwi ązany z wykonywaniem warstwy 
konstrukcyjnej nawierzchni. Je śli dokładno ść mechanicznego wykonania koryt nie 
jest wystarczaj ąca, ostateczne profilowanie nale ży wykona ć r ęcznie. 
Jeżeli podło że ulepszone pod nawierzchni ę, wykonane z materiałów zwi ązanych 
spoiwami lub lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wad y, to powinny one by ć 
usuni ęte wg zasad akceptowanych przez Inspektora.  
5.2. Podbudowa pod nawierzchnie chodników i placów.  
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod uło żenie nawierzchni dróg 
i placów powinien by ć zgodny z DP. 
Podbudowę, w zale żności od przeznaczenia, obci ążenia ruchem i warunków gruntowo 
– wodnych, mo że stanowi ć kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane 
mechanicznie. Rodzaj podbudowy okre ślono w DP. 
Kruszywo powinno by ć rozkładane w warstwami o jednakowej grubo ści w sposób 
zapewniaj ący osi ągni ęcie wymaganych spadków i rz ędnych wysoko ściowych. Grubo ść 
rozło żonej warstwy lu źnego kruszywa powinna by ć taka, aby po jej zag ęszczeniu 
i zaklinowaniu osi ągni ęto grubo ść projektowan ą. 
Kruszywo grube po rozło żeniu powinno by ć zag ęszczane przej ściami walca 
statycznego gładkiego, o nacisku jednostkowym nie m niejszym ni ż 30 kN/m. 
Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocz ąć si ę od kraw ędzi 
i stopniowo przesuwa ć pasami podłu żnymi, cz ęściowo nakładaj ącymi si ę, w kierunku 
jej osi. 
Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzec znym powinno rozpocz ąć 
si ę od dolnej kraw ędzi i przesuwa ć pasami podłu żnymi, cz ęściowo nakładaj ącymi 
si ę, w kierunku jej górnej kraw ędzi. Zag ęszczanie mo żna zako ńczy ć, gdy przed 
kołami walca przestaj ą si ę tworzy ć fale, a ziarno tłucznia o wymiarze około 40 
mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza si ę w nawierzchni ę lecz mia żdży si ę na 
niej. 
Po zag ęszczeniu warstwy kruszywa grubego nale ży zaklinowa ć j ą poprzez stopniowe 
rozsypywanie kli ńca od 4do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od  0,075 do 4 
mm przy ci ągłym zag ęszczaniu walcem statycznym gładkim. 
Warstwy dolnej (o ile układa si ę na niej od razu warstw ę górn ą) nie klinuje si ę, 
gdy ż niecałkowicie wypełnione przestrzenie mi ędzy ziarnami tłucznia powoduj ą 
lepsze zwi ązanie obu warstw ze sob ą. Natomiast górn ą warstw ę nale ży klinowa ć tak 
długo ,dopóki wszystkie przestrzenie nie zostan ą wypełnione kli ńcem. W czasie 
zag ęszczania walcem gładkim zaleca si ę skrapla ć kruszywo wod ą tak cz ęsto, aby 
było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej si ę kruszy, mniej wyokr ągla 
i łatwiej układa szczelnie pod walcem. Zag ęszczenie mo żna uwa żać za zako ńczone, 
je śli nie pojawi ą si ę ślady po walcach i wyburzenia warstwy kruszywa przed  
walcami. 
Jeśli nie wykonuje si ę zamulania nawierzchni, to do klinowania kruszywa g rubego 
nale ży dodawa ć równie ż miał. 
W przypadku zag ęszczania kruszywa sprz ętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi 
o nacisku jednostkowy  waha  wibruj ącego   co  najmniej   18  kN/m2   lub  
płytowymi  zag ęszczarkami wibracyjnymi   o   nacisku jednostkowym   co   
najmniej   16   kN/m2),   zag ęszczenia  nale ży przeprowadza ć według zasad 
podanych dla walców gładkich, lecz bez skrapiania k ruszywa wod ą. 
Liczb ę przej ść sprz ętu wibracyjnego zaleca si ę ustali ć na odcinku próbnym.  
5.3.  Podsypka pod nawierzchni ę z kostki.  
Na podsypk ę nale ży stosowa ć piasek gruby, odpowiadaj ący wymaganiom PN-B-06712. 
Grubo ść podsypki po zag ęszczeniu powinna zawiera ć si ę w granicach od 3 do 5 cm. 
Podsypka powinna by ć zwil żona wod ą, zag ęszczona i wyprofilowana. 
Podło że pod uło żenie na chodnikach nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
może stanowi ć grunt piaszczysty – rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35. 
Jeżeli DP nie stanowi inaczej, to nawierzchni ę z kostki brukowej przeznaczon ą 
dla ruchu pieszego lub rowerowego mo żna wykonywa ć bezpo średnio na podło żu 
z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym koryci e. Grunt podło ża powinien by ć 
jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed sku tkami przemarzania.  



5.4.  Nawierzchnie z kostki betonowej.  
Kostk ę układa si ę na podsypce lub podło żu piaszczystym w taki sposób, aby 
szczeliny mi ędzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostk ę nale ży układa ć ok. 1,5 
cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy ż w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zag ęszczeniu. 
Po uło żeniu kostki, szczeliny nale ży wypełni ć piaskiem, a nast ępnie zamie ść 
powierzchni ę uło żonych kostek przy u życiu szczotek r ęcznych lub mechanicznych 
i przyst ąpi ć do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje si ę wibratory płytowe 
z osłon ą z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed usz kodzeniem 
i zabrudzeniem. Wibrowanie nale ży prowadzi ć od kraw ędzi powierzchni ubijanej 
w kierunku środka i jednocze śnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Po ubiciu nawierzchni nale ży uzupełni ć szczeliny drobnym piaskiem i zamie ść 
nawierzchni ę. Nawierzchnia betonowa nie wymaga piel ęgnacji – mo że by ć oddana do 
użytku od razu po uko ńczeniu, jednak że piel ęgnacji wymaga wysiana w spoinach 
trawa, wi ęc nawierzchni ę nale ży udost ępni ć dopiero po pierwszym skoszeniu.  
5.5.  Obramowania.  

Obramowania nawierzchni placów i chodników wykona ć z obrze ży betonowych 8x30 
cm na ławie betonowej 20x20 cm z wypełnieniem spoin  zapraw ą cementow ą. 
Część obrze ży wykona ć z elementów wyprodukowanych na bazie tworzyw sztuc znych  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
W czasie kontroli szczególna uwaga b ędzie zwracana na sprawdzenie zgodno ści 
prowadzenia robót rozbiórkowych z projektem organiz acji robót i przepisami BHP.  
6.1.  Sprawdzenie robót ziemnych.  
- Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega n a kontroli zgodno ści 
z wymaganiami specyfikacji okre ślonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacj ą projektow ą. 
Szczególn ą uwag ę nale ży zwróci ć na wła ściwe uj ęcie i odprowadzenie wód opadowych 
oraz wła ściwe uj ęcie i odprowadzenie wycieków wodnych. 
- Badania zag ęszczenie gruntu - wska źnik zag ęszczenia gruntu okre ślony zgodnie 
z BN-77/8931-12 powinien by ć zgodny z zało żonym. W przypadku gruntów dla których 
nie mo żna okre śli ć wska źnika zag ęszczenia nale ży okre śli ć wska źnik odkształcenia 
I0, zgodnie z norm ą PN-S-02205:1998.  
6.2.  Kontrola podbudowy.  
Odchyłki wymiarowe nasypów powinny si ę zawiera ć w granicach: 
 ± 2-5 cm – dla rz ędnych korony, 
 ± 5 cm – dla szeroko ści korony, 
 ± 15 cm - dla szeroko ści podstawy. 
Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów pole ga na kontrolowaniu 
zgodno ści z wymaganiami okre ślonymi w niniejszej Specyfikacji 
i w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególn ą uwag ę nale ży zwróci ć na: 

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj ący ich wła ściwo ści, 

- zastosowanie wła ściwych kruszyw i frakcji w oraz wła ściwej wilgotno ści, 

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót. 
Rodzaj gruntu do zasypki i stopie ń jego zag ęszczenia powinny podlega ć 
odbiorom cz ęściowym. Po zako ńczeniu cało ści robót ziemnych nale ży dokona ć 
odbioru ko ńcowego i sporz ądzi ć protokół ko ńcowy  
6.3.  Kontrola wykonania nawierzchni.  
Nierówno ści podłu żne nawierzchni mierzone łat ą lub planografem zgodnie z norm ą 
BN – 68/8931 – 04 nie powinny przekracza ć 0,8 cm. 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by ć zgodne z dokumentacj ą projektow ą 
z tolerancj ą ± 0,5 %. 
Różnice pomi ędzy rz ędnymi wykonanej nawierzchni i rz ędnymi projektowanymi nie 
powinny przekracza ć ± 1 cm. 
Szeroko ść nawierzchni nie mo że ró żni ć si ę od szeroko ści projektowanej o wi ęcej 
ni ż ± 5 cm. 
Częstotliwo ść pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni powin na by ć 
dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca si ę, aby pomiary cech geometrycznych nawierzchni były przeprowadzone nie 
rzadziej ni ż 2 razy na 100 m 2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla 



niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wsz ędzie tam, gdzie poleci Inspektor. 
Odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu podlegaj ą: 

- przygotowanie podło ża, wykonanie podbudowy 

- wykonanie podsypki, 

- ewentualne wykonanie ławy po kraw ężniki. 
Dopuszczalne odchylenie wysoko ści pomi ędzy płaszczyznami s ąsiaduj ących dwóch 
kostek nie mo że przekracza ć 2 mm. Elementy betonowe na łukach nale ży tak 
układa ć, aby spoiny rozszerzały si ę wachlarzowo, jednak nie szersze ni ż 9 mm. 
Sprawdzenie prawidłowo ści wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukow ych 
polega na stwierdzeniu zgodno ści wykonania z dokumentacj ą projektow ą poprzez: 
-  pomierzenie szeroko ści spoin, 
-  sprawdzenie prawidłowo ści ubijania (wibrowania), 
-  sprawdzenie prawidłowo ści wypełnienia spoin.  
6.4. Post ępowanie z wyrobami wadliwymi.  

Wszystkie materiały niespełniaj ące wymaga ń podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostan ą odrzucone. Je śli materiały nie spełniaj ące wymaga ń zostan ą  
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie In żyniera Wykonawca wymieni je na 
wła ściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazuj ą wi ększe odchylenia cech od okre ślonych 
w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by ć ponownie wykonane przez Wykonawc ę na 
jego koszt. 
Na pisemne wyst ąpienie Wykonawcy, In żynier mo że uzna ć wad ę za nie maj ącą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i  ustali zakres i wielko ść 
potr ąceń za obni żoną jako ść. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w O gólnej ST. Podstaw ą 
dokonywania obmiarów, okre ślaj ącą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest zał ączony do dokumentacji przetargowej przedmiar 
robót  
7.2.  Jednostki obmiarowe.  

Jednostkami obmiarowymi s ą jednostki przyj ęte dla poszczególnych robót 
w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT.  

Ogólne zasady odbiorów robót. Odbiór robót polega n a sprawdzeniu wymiarów 
konstrukcji, opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz 
wyników bada ń laboratoryjnych.  
 
9.   ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

Zasady rozliczenia robót jw. Okre ślono w ST ogólnej.  
 
10.   PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ĄZANE 

Maj ą zastosowanie wszystkie zwi ązane z tym tematem normy polskie (PN) i bran żowe 
(BN), w tym w szczególno ści: 
PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawi erzchnia z tłucznia 
kamiennego. 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane  do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo natura lne do nawierzchni 
drogowych. Piasek. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ści nawierzchni planografem 
i łat ą. 
 


