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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-1  

KONSTRUKCJA BUDYNKU 
 

1.  INFORMACJE OGÓLNE. 
1.1.   Nazwa zamówienia.  
Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST- 1) odnosz ą si ę do wykonania 
i odbioru robót konstrukcyjnych przy realizacji zam ówienia publicznego pod 
nazwą:   „Budowa budynku administracyjno-socjalnego na teren ie cmentarza 
komunalnego w Rybniku-Chwałowicach” 
1.2.   Przedmiot i zakres niniejszej SST.  
1.2.1.  Przedmiot SST-1. 
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie konstrukc ji stanu surowego, 
otwartego. 
1.2.2.   Zakres robót obj ętych SST. 
Zakres, którego dotycz ą niniejsze SST, obejmuje roboty i czynno ści 
umożliwiaj ące i maj ące na celu realizacj ę wszelkich robót obj ętych 
Dokumentacj ą Projektow ą dla wymienionego w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to :  
- budowa nowych konstrukcji żelbetowych, 
- budowa nowych konstrukcji murowanych, 
- pokrycie dachu wraz z izolacj ą i obróbkami, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,  
1.3.  Nazwy i kody.  

45111000-8 – roboty ziemne, 
45223500-1 – roboty betonowe i zbrojarskie, 
45223820-0 – konstrukcje gotowe (prefabrykaty), 
45320000-6 – roboty izolacyjne, 
45262520-2 – roboty murarskie, 
45261000-6 – wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu .  

1.4.  Okre ślenia podstawowe  
Okre ślenia podstawowe u żyte w niniejszej SST s ą zgodne z obowi ązuj ącymi Polskimi 
Normami i Ogóln ą ST.  
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotycz ące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej ST. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje cało ść robót zwi ązanych z wykonywaniem elementów 
okre ślonych w p. 1.2. oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ść wykonania tych robót oraz ich zgodno ść 
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceni ami Inspektora. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odst ępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Inspektora. 
 
2.  MATERIAŁY I WYROBY. 
2.1.   Ogólne wymagania dotycz ące materiałów.  

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST.  
2.2 Deskowania.  
2.2.1 Drewno do wykonania szalunków: deski i sklejk i u żywane przy deskowaniu 
oraz pozostałe materiały do budowy szalunków - zgod ne z WTWO, rozdział 5. 
2.2.2 Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawieraj ące składniki 
wchodz ące w reakcj ę z wolnym wapnem znajduj ącym si ę w betonie, powoduj ące 
wytwarzanie si ę nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegaj ących 
przywieraniu betonu do deskowania. 
2.2.3 Środek u żywany przy demonta żu deskowa ń: bezbarwny olej mineralny, nie 
zawieraj ący kerosenu, o lepko ści od 100 do 110 s (w skali Saybolta) w temp. 
40oC, oraz temperaturze zapłonu wy ższej od 150 oC, w otwartych pojemnikach.  
2.3 Zbrojenie.  
Zbrojenie główne nale ży wykona ć z zaleceniami DP. Musi ona spełnia ć wymagania 
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norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264. 
Stal dostarczana na budow ę powinna by ć oznaczana metkami dla łatwiejszej 
identyfikacji elementów zbrojenia. Przed u życiem nale ży j ą chroni ć przed 
kontaktem z gruntem. Dla zabezpieczenia przed zanie czyszczeniami i zachowania 
kształtu nadanego pr ętom zbrojenie powinno by ć składowane na stojakach lub 
odpowiednich podkładach.  
Drut do wi ązania pr ętów musi by ć typu czarnego, o średnicy 1,6 mm mi ękki. Dla 
zachowania odpowiednich dystansów (otulin) dopuszcz a si ę stosowanie 
stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lu b zaprawy, i tworzyw 
sztucznych. Podkładki dystansowe musz ą by ć przymocowane do pr ętów. 
Nie dopuszcza si ę stosowania pr ętów stalowych (elementów stalowych) jako 
podkładek dystansowych.  
2.4  Betony. 

Do wykonania elementów konstrukcyjnych przewiduje s i ę zastosowanie gotowych 
mieszanek betonowych, o markach zgodnych z DP, dowo żonych na miejsce wbudowania 
samochodami – betonomieszarkami. Beton powinien odp owiada ć normom, 
w szczególno ści PN-EN 206:2003.  
W miar ę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza s i ę stosowanie 
domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniaj ących, opó źniaj ących lub 
przyspieszaj ących twardnienie betonu, uszczelniaj ących i przeciwmrozowych, 
środków do piel ęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów nale ży stosowa ć zgodnie z zaleceniami 
laboratorium. Domieszki powinny spełnia ć wymagania sprecyzowane w WTWiOR 
rozdział 6 punkt 6.4.1.4 . Od producenta nale ży uzyska ć gwarancje zgodno ści 

z powy ższymi wymaganiami. Domieszki powinny by ć zatwierdzane przez Inspektora. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest  przedstawienie zarówno przez 
dostawc ę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzaj ącej zachowanie wymaganych 
parametrów oraz pozostałych wymaga ń przez betony, w których zastosowano 
domieszk ę.  
2.5. Zaprawy. 
Do wykonania zapraw nale ży stosowa ć piasek rzeczny lub kopany, spełniaj ący 
wymagania normowe oraz cementy portlandzkie i wapno  suchogaszone. 
Przygotowane zaprawy nale ży zu żyć w nast ępuj ących okresach: 

-  zaprawa wapienna – 8 godzin, 
-  zaprawa cementowo-wapienna – 3 godziny, 
-  zaprawa cementowa – 2 godziny.  

Wymagania dla cementów i kruszyw jak dla betonów. W apno powinno spełnia ć 
wymagania normy PN-86/B-30020.  
2.6. Prefabrykaty.  

Elementy prefabrykowane wykona ć ści śle wg parametrów okre ślonych w DP. Wymagania 
materiałowe i jako ściowe odpowiednio jak dla betonów. Wykonawca zapewn i 
dokumenty po świadczaj ące zachowanie parametrów zaleconych w DP. 
Elementy prefabrykowane składowa ć zgodnie z zasadami ich pracy w miejscu 
wbudowania, zwracaj ąc szczególn ą uwag ę na wła ściwe ustalenie tymczasowych 
punktów podparcia, a tak że w sposób uniemo żliwiaj ący samoczynn ą zmian ę poło żenia 
elementów, ich wywrócenia itp.  
2.7. Materiały ścienne.  

2.7.1 Bloczki ceramiczne. 
Wykonanie ścian no śnych i działowych zaprojektowano z bloczków ściennych 
z betonu komórkowego. Nale ży stosowa ć bloczki systemowe odpowiednio do wymaga ń 
DP, od jednego producenta, posiadaj ącego wymagane atesty i dopuszczenia, 
przestrzegaj ąc wszystkich zalece ń producenta co do transportu i składowania 
2.7.2 Cegła pełna. 
Do wykonania ścian attyk u żyć cegieł klasy 150. Zastosowana cegła powinna 
odpowiada ć normie PN-75/B-12001. 
Ilo ść cegieł połówkowych w ilo ści badanej nie powinna przekracza ć 10%. 
Odporno ść cegły na uderzenia, sprawdzana przez zrzucenie z w ys. 1,5 m jest 
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wła ściwa, je żeli liczba cegieł, które ulegn ą rozpadowi nie b ędzie wi ększa ni ż: 
 - 2 szt dla 15 sprawdzanych cegieł, 
 - 3 szt dla 25 sprawdzanych cegieł, 
 - 5 szt dla 40 sprawdzanych cegieł.  
2.7.3.  Bloczki betonowe i PGS. 
Bloczki powinny mie ć powierzchnie równe, bez raków, guzów i wgł ębie ń, kraw ędzie 
i naro ża bez ubytków. Bloczki betonowe powinny spełnia ć wymagania normy PN-80/B-
10021. Bloczki te mog ą by ć zabudowane nie wcze śniej ni ż 10 dni od daty 
produkcji. Bloczki PGS mog ą by ć zabudowane po okresie sezonowania minimum 
1 miesi ąca.  
2.8. Materiały izolacyjne.  

2.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe. 
Do wykonania izolacji przeciwwilgociowych stosowa ć materiały ści śle według 
wskaza ń DP. 
Nie mo żna stosowa ć równolegle materiałów asfaltowych ze smołowymi ora z 
materiałów bitumicznych z foliami PCV. 
Lepiki i kity nie powinny działa ć destrukcyjnie na ł ączone materiały i powinny 
wykazywa ć dostateczn ą odporno ść w środowisku, w którym zostan ą u żyte oraz nale żyt ą 
przyczepno ść do sklejanych materiałów. 
Taśmy nakrywaj ące szczeliny dylatacyjne powinny by ć wykonane z materiałów 
o dostatecznej wytrzymało ści na zginanie i rozci ąganie, szczelnych i łatwych 
w ł ączeniu mi ędzy sob ą. 
Wszystkie materiały izolacyjne zastosowane do robót  izolacyjnych powinny 
posiada ć atest dopuszczenia  do   stosowania   w   budownic twie   mieszkaniowym   
i   przemysłowym   w odpowiednich warunkach. 
2.8.2.  Izolacje cieplne 
Bezwzgl ędnie zachowywa ć zalecone w DP twardo ści materiałów izolacyjnych. 
Płyty styropianowe i styrodurowe przeznaczone do oc ieple ń powinny mie ć kraw ędzie 
proste i nieuszkodzone. Struktura całej powierzchni  powinna by ć jednorodna, 
a granulki dokładnie ze sob ą poł ączone tak, aby nie mo żna było oddzieli ć ich od 
siebie. Płyty styropianowe nale ży przechowywa ć pod przykryciem i z dala od źródeł 
ognia. 
Płyty mo żna przykleja ć do podło ża gotowymi zaprawami klejowymi, przeznaczonymi 
do klejenia styropianu do podło ży z cegły i betonu, a w przypadku płyt 
laminowanych – do izolacji dachu – klejami zalecony mi przez producenta tych 
płyt. 
Wełna mineralna stosowana do wykonania izolacji cie plnej lub przeciwd źwi ękowej 
wyst ępuje najcz ęściej w postaci płyt lub mat. Kształt płyt z wełny m ineralnej 
winien by ć regularny, kraw ędzie proste, a naro żniki nieuszkodzone. Wełna 
powinna tworzy ć warstw ę równ ą i ci ągł ą, bez rozwarstwie ń. 
Wilgotno ść wełny nie powinna by ć wi ększa ni ż 2% suchej masy. Płyty powinny mie ć 
na całej powierzchni jednakow ą twardo ść oraz ści śliwo ść, a włókna powinny by ć 
równomiernie zaimpregnowane.  
2.9.  Pokrycie dachu.  
Projekt przewiduje pokrycie dachów pap ą termozgrzewaln ą.  
2.10.  Obróbki blacharskie.  
Do wykonania obróbek blacharskich innych ni ż zwi ązane z dachem stosowa ć 
blach ę stalow ą powlekan ą o gr. minimum 0,5 mm. Blacha, od strony licowej 
powinna by ć zabezpieczona foli ą ochronn ą, która zostaje zdj ęta dopiero po 
wykonaniu wszystkich czynno ści gi ęcia i monta żowych. 
 
3.  SPRZ ĘT 

Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w Ogólnej ST.  
Jakikolwiek sprz ęt, maszyny lub narz ędzia nie gwarantuj ące zachowania wymaga ń 
jako ściowych robót i przepisów BIOZ zostan ą przez Inspektora zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót. 
 
4.  TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technic znej. 
Wykonawca jest zobowi ązany do stosowania jedynie takich środków transportu,które 
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nie wpłyn ą niekorzystnie na jako ść i wła ściwo ści przewo żonych materiałów.  
Transport elementów konstrukcji dachowej z uwagi na  ich gabaryty powinien by ć 
poprzedzony odpowiednim rozpoznaniem locyjnym dotyc zącym trasy przewozu, środków 
transportowych, za- i rozładunku, a tak że uzyskaniem niezb ędnych zezwole ń 
odpowiednich instytucji odpowiadaj ących za poszczególne rodzaje dróg 
publicznych.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty ziemne i posadowienie fundamentów.  
Przed przyst ąpieniem do realizacji robót ziemnych nale ży wykona ć zdj ęcie 
warstwy ziemi urodzajnej oraz sprawdzi ć zgodno ść rz ędnych terenu z danymi 
podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nal eży wykona ć pobie żny 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko ściowy. Wszelkie odst ępstwa w tym zakresie 
od dokumentacji powinny by ć wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone 
przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wy kopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych. 
Przed rozpocz ęciem wła ściwych robót ziemnych Inspektor mo że nakaza ć wykonanie 
wykopów odkrywkowych i przekopów w celu ustalenia d okładnego przebiegu 
instalacji podziemnych. 
Grunt z wykopów mo że by ć wykorzystywany do wykonanie innych robót ziemnych po 
uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora. Nadmiar gruntu nale ży odwie źć na 
wskazany odkład. 
Nachylenie terenu przy wykopie powinno zapewnia ć samoczynny odpływ wody od 
wykopu na szeroko ści 4 krotnej gł ęboko ści wykopu. 
Jeżeli w obr ębie prowadzonych robót zostan ą stwierdzone obiekty – instalacje 
podziemne nie wykazane w dokumentacji, o fakcie nal eży niezwłocznie 
poinformowa ć Inspektora. 
Roboty ziemne w rejonie urz ądze ń podziemnych nale ży prowadzi ć r ęcznie. 
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fun damentu na grunt 
o no śności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na gr unt silnie 
nawodniony lub na kurzawk ę, roboty nale ży przerwa ć i powiadomi ć Inspektora 
w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpiecze ń. 
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub  szcz ątki archeologiczne 
roboty nale ży przerwa ć i powiadomi ć Inspektora oraz władze konserwatorskie. 
Wykopy nale ży wykona ć bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wyk opu. 
Rzędną dna wykopu nale ży ustanowi ć na poziomie +0,1 m przy robotach r ęcznych 
i + 0,2 m przy robotach mechanicznych. Ostateczn ą warstw ę nale ży usun ąć 
r ęcznie, bezpo średnio przed wykonaniem podło ży pod fundamenty. W przypadku 
przegł ębienia wykopów poni żej przewidywanego poziomu, a zwłaszcza poni żej 
projektowanego poziomu posadowienia nale ży doprowadzi ć do wyrównania poziomu 
posadowienia na koszt Wykonawcy materiałem podkłado wym uzgodnionym 
z Inspektorem. 
W przypadku prowadzenia robót w okresie zimowym dno  wykopu nale ży 
zabezpieczy ć przed przemarzaniem. Lub usun ąć warstw ę przemarzni ęt ą 
i doprowadzi ć do wymiany podło ża jak przy przegł ębieniu. 
Technologia wykonania wykopu musi umo żliwia ć jego prawidłowe odwodnienie 
w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie w ykopów liniowych powinno 
post ępować w kierunku podnoszenia si ę niwelety. W czasie robót ziemnych 
nale ży zachowa ć odpowiedni spadek podłu żny i nada ć przekrojom poprzecznym 
spadki, umo żliwiaj ące szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny ni e 
powinien by ć mniejszy ni ż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni ż 
2% w przypadku gruntów niespoistych. Nale ży uwzgl ędni ć ewentualny wpływ 
kolejno ści i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykon ywania innych 
robót na spełnienie wymaga ń dotycz ących prawidłowego odwodnienia wykopu 
w czasie post ępu robót ziemnych. 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniaj ą wymaganego wska źnika 
zag ęszczenia wg projektu, to przed uło żeniem konstrukcji nawierzchni nale ży 
je dog ęści ć. 
Zasypywanie wykopów nale ży prowadzi ć zgodnie z ustalon ą w harmonogramie 
kolejno ści ą robót. Powinno by ć prowadzone równomiernie – ró żnica w poziomie 
zasypek nie powinna przekracza ć 0,5 m. Przed zasypaniem wykop powinien by ć 
oczyszczony i odwodniony. Grunt do zasypek powinien  by ć nie zmarzni ęty i nie 
zanieczyszczony. 
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Wykonawca może przyst ąpi ć do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,  
co powinno by ć potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 
Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiada ć grubo ść 0,2m. Mo żna j ą 
zag ęszcza ć r ęcznie lub mechanicznie. 
Przy zag ęszczaniu gruntu nasypowego nale ży przestrzega ć nast ępuj ących zasad: 

- roz ściela ć grunt warstwami o równej grubo ści 
- warstw ę nasypanego gruntu zag ęszcza ć na całej powierzchni, przy 
jednakowej liczbie przej ść urz ądzenia zag ęszczaj ącego, 
- prowadzi ć zag ęszczanie od kraw ędzi ku środkowi nasypu.  

5.2.  Deskowania.  
Deskowania powinny by ć zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami 
okre ślonymi w WTWOR, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z ok re ślonymi poni żej 
minimalnymi wymaganiami dla prac wyko ńczeniowych. Niedotrzymanie powy ższych 
wymagań b ędzie podstaw ą do odmowy przyj ęcia prac betonowych. Odrzucone betony 
zostan ą naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawc y. Wszelkie naprawy 
lub wymiana betonów podlegaj ą powy ższym warunkom i musz ą by ć zaakceptowane przez  
Inspektora.  
Powierzchnie deskowa ń nale ży przygotowa ć nast ępuj ąco:  

A. Wszystkie powierzchnie deskowa ń maj ące wchodzi ć w kontakt z betonem 
przed przyst ąpieniem do prac opisanych poni żej powinny zosta ć 
gruntownie oczyszczone z pozostało ści wcze śniejszego betonu, brudu 
i innych zanieczyszcze ń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie u żywać 
deskowa ń o zniszczonej powierzchni. 

B. Z powierzchni kontaktowej deskowa ń nale ży usun ąć wszelkie złuszczenia 
stali i inne pozostało ści metali. 

C. Przed zainstalowaniem płyty maj ą by ć pokryte środkiem zapobiegaj ącym 
przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmienia ć barwy betonu 
i po 30-tu dniach nie powinien by ć toksyczny. 

D. Deskowanie kraw ędzi betonu wykona ć przy u życiu listewek trójk ątnych 
powoduj ących „sfazowanie” kraw ędzi betonu o szeroko ści ok. 1,5 cm. 

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcj i płytowych lub belek 
powinny pozosta ć na miejscu zgodnie z WTWO, rozdz. 6, do czasu, gdy  beton 
osi ągnie wytrzymało ść 28-dniow ą, która zostanie potwierdzona przez testy 
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pi śmie przez  Inspektora. Usuwanie 
jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzyst ania jest 
niedopuszczalne.  

5.3 Zbrojenie. 

Układanie stali zbrojeniowej  
A.  Czyszczenie stali: z metalu nale ży usun ąć wszelkie złuszczania 

hutnicze, tłuszcz, ziemi ę, oraz inne zanieczyszczenia 
B.  Zabezpieczenie, odst ępy i układanie zbrojenia:  

Jeśli rysunki nie stanowi ą inaczej nale ży stosowa ć nast ępuj ącą otulin ę 
betonow ą stali zbrojeniowej: 

a. Konstrukcje b ędące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm 
b. Konstrukcje maj ące kontakt z gruntem i atmosfer ą: 50 mm 
c. Ściany konstrukcji zawieraj ących substancje płynne: 50 mm 
d. Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani 

substancji płynnych: - płyty: 40 mm, - ściany, belki: 40 mm. 
C. Poł ączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegół ami i uwagami 

podanymi na rysunkach. 
D. Wi ązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz.  7. 
E. Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego  zezwolenia Inspektora  

5.4.   Betonowanie  
Przewiduje si ę zastosowanie betonów przygotowanych w profesjonaln ych 
wytwórniach. 
Przed rozpocz ęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powin ien przedstawi ć 
Inspektorowi proponowane źródło dostaw betonu. 
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Do ka żdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejs cu wbudowania, nale ży 
dostarczy ć metryk ę dostawy zawieraj ącą informacje zgodne z wymaganiami okre ślonymi 
w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez Inspektora.  
Do podawania mieszanek betonowych nale ży stosowa ć pojemniki o konstrukcji 
umożliwiaj ącej łatwe ich opró żnianie lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowi ązuj ą odr ębne wymagania 
technologiczne, przy czym wymaga si ę sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie nale ży zrzuca ć z wysoko ści wi ększej ni ż 0,75m od 
powierzchni, na któr ą spada, w przypadku gdy wysoko ść ta jest wi ększa, nale ży 
mieszank ę podawa ć za pomoc ą rynny zsypowej (do wys. 3,0m) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wys. 8,0m). 
Betonowanie konstrukcji nale ży wykonywa ć wył ącznie w temperaturach nie 
ni ższych ni ż +5°C. W wyj ątkowych przypadkach dopuszcza si ę betonowanie 
w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Insp ektora oraz zapewnienia 
temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukła dania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utrat ą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  
Piel ęgnacja betonu powinna polega ć na utrzymywaniu betonu w stanie ci ągłej 
wilgotno ści  w ci ągu: 

- 7 dni w przypadku u życia cementu portlandzkiego  

- 14 dni w przypadku u życia cementu hutniczego  
Wybór metody piel ęgnacji betonu zale ży od opinii Inspektora. 
Chroni ć powierzchni ę przez przykrywanie matami lub przykryciami z mater iałów 
wełnianych utrzymywanych w ci ągłej wilgotno ści. 
W przypadku zastosowania innych metod pozwalaj ących utrzyma ć wymagan ą stał ą 
wilgotno ść na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien okre śli ć j ą 
i przedstawi ć do zatwierdzenia Inspektorowi.  
Dla powierzchni betonów w konstrukcji no śnej obowi ązuj ą nast ępuj ące wymagania: 
- Wszystkie betonowe powierzchnie musz ą by ć gładkie i równe, bez zagł ębie ń 
między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchni ę. 
- P ękni ęcia s ą niedopuszczalne. 
- Rysy powierzchniowe skurczowe s ą dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod 
warunkiem, że zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm. 
- Pustki, raki i wykruszyny s ą dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie 
zbrojenia betonu b ędzie nie niniejsze ni ż 4,0cm, a powierzchnia na której 
wyst ąpi ą nie wi ększa ni ż 0,5% powierzchni. 
- Równo ść gorszej powierzchni betonu ustroju no śnego, przeznaczonej pod 
izolacj ę powinna odpowiada ć wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukło ści 
i wgł ębienia nie powinny przekracza ć 2mm. 
Jeśli projekt nie przewiduje specjalnego wyko ńczenia powierzchni betonowych 
to po rozdeskowaniu konstrukcji nale ży: 
- Wszystkie wystaj ące nierówno ści wyrówna ć za pomoc ą tarcz karborundowych 
i czystej wody bezpo średnio po rozebraniu szalunków. 
- Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzu pełni ć betonem i nast ępnie 
wygładzi ć packami, aby otrzyma ć równ ą i jednorodn ą powierzchni ę bez dołków 
i porów.  
Betony po wykonaniu prac wyko ńczeniowych powinny by ć chronione przed 
zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wyst ąpienia naprawione. Powinny by ć 
tak że chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych 
oraz innych środków powoduj ących zabrudzenie.  
5.5. Roboty murowe. 
Przed przyst ąpieniem do robót murowych nale ży sprawdzi ć wymiary oraz k ąty 
skrzy żowań ścian fundamentowych. 
Układ muru powinien odpowiada ć zasadom prawidłowego wi ązania przyj ętym dla 
muru z cegły: spoiny pionowe w dwóch nast ępuj ących po sobie warstwach 
poziomych muru powinny si ę mija ć co najmniej o ¼ cegły (ok.6 cm.) lub 
w przypadku bloczków ściennych o ½ bloczka z wykorzystaniem bloczków 
połówkowych w punktach stycznych ścian prostopadłych. Dopuszczalne jest 
przesuni ęcie bloczków o ok. ¼ w przypadkach braku mo żliwo ści zachowania 
zalece ń jw.  
Mury powinny by ć wznoszone równomiernie, warstwami na całej ich dłu gości, 
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a ściany podłu żne i poprzeczne powinny by ć wykonywane jednocze śnie 
z odpowiednim, wzajemnym przewi ązaniem lub zakotwiczeniem. W przypadku 
konieczno ści odst ępstwa od ww. nale ży stosowa ć strz ępia schodkowe. 
W przypadku przerwania robót na czas dłu ższy (okres zimowy, przerwa 
w realizacji) górn ą powierzchni ę murów nale ży zabezpieczy ć przed szkodliwym 
działaniem czynników zewn ętrznych.  
5.6.  Izolacje przeciwwilgociowe.  
Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izola cj ę ze styropianu lub 
z innych materiałów przyklejanych do podkładu powin ien zosta ć zagruntowany 
roztworem hydrofobizuj ącym. Przy gruntowaniu podkład powinien by ć suchy, 
a jego wilgotno ść nie mo że przekracza ć 5%. 
Powłoki gruntuj ące powinny by ć nanoszone w dwóch warstwach, z tym, że druga 
warstwa mo że by ć naniesiona dopiero po dokładnym wyschni ęciu pierwszej. 
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania nie powi nna by ć ni ższa ni ż +5°C. 
W przypadku stosowania do wykonania izolacji powłok owej z asfaltów na gor ąco 
(tylko na elementach nie izolowanych styropianem), nale ży podgrza ć je do 
temperatury 160 - 180°C, a temperatura rozprowadzan ej masy nie powinna spa ść 
poni żej 140°C. 
Izolacje papowe s ą przyklejane do podło ża i pomi ędzy sob ą lepikiem asfaltowym lub 
innymi lepiszczami zaleconymi i dopuszczonymi przez  producentów pap. 
Szeroko ść zakładów papy, zarówno podłu żnych, jak i poprzecznych nie powinna 
by ć niniejsza ni ż l0 cm. 
Folie izolacyjne z PCV mog ą by ć klejone do podło ża klejem poliuretanowym. Grubo ść 
warstwy klej ącej nie powinna by ć wi ększa od grubo ści folii. Folia PCV podczas 
układania powinna by ć ł ączona na zakład, a szeroko ść zakładu mie ści ć si ę 
w przedziale 3-5cm. 
Izolacja zewn ętrzne fundamentów wykona ć systemowym zestawem izolacyjnym wybranym 
z wykazu w DP.  
5.7.  Monta ż prefabrykatów. 
W trakcie monta żu elementów prefabrykowanych przestrzega ć: 
- przygotowania podło ża tak, aby zapewni ć równe i stabilne uło żenie 
prefabrykatu, 
- stosowania podlewki wyrównawcze betonowe, umo żliwiaj ące równomierne 
układanie prefabrykatu. 
Do czasu zako ńczenia wykonywania trwałych poł ącze ń z istniej ącymi elementami 
konstrukcyjnymi, elementy aktualnie montowane musz ą by ć zabezpieczone przed 
zmian ą poło żenia przy pomocy podpór tymczasowych lub zawiesi.  
5.8.  Izolacja styropianem.  
Przewiduje si ę wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz nadpro ży i wie ńców 
płytami ze styropianu. Płyty nale ży przykleja ć lepiszczem zalecanym przez 
producenta /dostawc ę. Równie ż kolejne, wierzchnie warstwy pokrycia mocowa ć 
z sposób zalecany przez tego dostawc ę.  
5.9. Pokrycie dachu. 
Przed przyst ąpieniem do robót pokrywczych nale ży oczy ści ć istniej ące pokrycie 
z naniesionych zanieczyszcze ń oraz wyrówna ć ewentualne wybrzuszenia (p ęcherze) 
papy. 
Spadki zostan ą utworzone przez konstrukcj ę dachu. Płyty izoluj ące musz ą ści śle do 
siebie przylega ć, aby nie powstawały szczeliny powoduj ące osłabienie kraw ędzi 
płyty pod obci ążeniem punktowym. Mocowanie płyt stosowa ć w zale żności od wybranego 
systemu krycia i zalece ń technologii producenta. 
Przy wykonywaniu obróbek elementów wystaj ących ponad dach, obróbki wykonuje si ę 
z dwóch cz ęści tak, aby umo żliwi ć prac ę skurczowo-rozkurczow ą tego elementu, inn ą 
od pracy połaci dachowej. 
Do mocowania obróbek u żywać wkr ętów samowierc ących z podkładk ą 
uszczelniaj ącą EPDM. 
Arkusze papy powinny mie ć zakłady podłu żne 8 cm i poprzeczne 12-15 cm. 
Zakłady powinny by ć podgrzane do temperatury powoduj ącej wytworzenie pod 
naciskiem sklejania wypływ asfaltu na szer. 0,5-1,0  mm. Warstwy papy powinny 
mie ć przesuni ęcie uniemo żliwiaj ące nakładanie si ę styków.  
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST Ogólnej. 
W czasie kontroli szczególna uwaga b ędzie zwracana na sprawdzenie zgodno ści 
prowadzenia robót rozbiórkowych z projektem organiz acji robót i przepisami BIOZ.  
6.2. Kontrola jako ści zbrojenia. 
Kontrola winna przebiega ć zgodnie z obowi ązuj ącymi normami i wytycznymi 
w WTWOR. 
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno by ć poddane kontroli przed 
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 

- badanie zgodno ści wykonania zbrojenia z obowi ązuj ącymi przepisami 
- badanie zgodno ści wymiarów zbrojenia z projektem, 
- badanie zgodno ści usytuowania zbrojenia z projektem, 
- badanie jako ści poł ącze ń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.  

6.3.  Kontrola jako ści betonów.  
Inspektor powinien mie ć dost ęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, 
cementowni oraz urz ądze ń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców  
dostarczaj ących materiały wykorzystywane do robót obj ętych niniejszym działem. 
Wytwórnie betonu musz ą prowadzi ć bie żącą dokumentacj ę bada ń wszystkich frakcji 
kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO roz dział 6. 
Nierówno ści powierzchni betonu nie powinny przekracza ć 5 mm niezale żnie od 
miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuje si ę przykładnic ą 3 m długo ści poło żoną 
na najwy ższym punkcie.  
Dla okre ślenia wytrzymało ści betonu wbudowanego w konstrukcj ę nale ży 
w trakcie betonowania pobiera ć próbki kontrolne w postaci kostek 
sze ściok ątnych o boku 15cm w ilo ści nie mniejszej ni ż 3 kostki w ka żdym 
ci ągłym cyklu betonowania:  
Kontrola winna przebiega ć zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, 
a sprawdzenie i odbiór robót winny by ć wykonane zgodnie z obowi ązuj ącymi 
normami  
6.4. Kontrola jako ści robót murowych 
Wymagania i badania przy odbiorze murów wykonanych z drobno wymiarowych 
elementów (bloczków i płytek) reguluje norma PN-68/ B-10024. 
Przy odbiorze cegły na budowie nale ży skontrolowa ć: 

-  zgodno ść klasy z wymaganiami projektowymi, 
-  wymiary, kształt, odporno ść na uderzenia, p ękni ęcia 

Jako wynik pomiarów nale ży przyjmowa ć warto ść średni ą pomiarów z trzech 
miejsc. 
Sprawdzenie prawidłowo ści wi ązania murów, poł ącze ń, uło żenia nadpro ży 
i osadzenia o ście żnic nale ży przeprowadza ć w trakcie wykonywania robót przez 
ogl ędziny zewn ętrzne i pomiar na zgodno ść z wymaganiami podanymi w normie. 
Sprawdzenie równo ści powierzchni i prostoliniowo ści kraw ędzi nale ży 
przeprowadza ć przez przykładanie do powierzchni muru i do kraw ędzi łaty 
kontroli długo ści 2 m oraz przez pomiar wielko ści prze świtu mi ędzy łat ą 
a powierzchni ą lub kraw ędzi ą muru z dokładno ści ą do l mm. Dla murów z cegły 
dopuszcza si ę odchylenie na długo ści 1 m – 3 mm, a dla bloczków – 4 mm. 
Zwichrowanie na całej długo ści ściany z cegieł nie mo że przekroczy ć 10 mm, 
a dla ścian z bloczków 15 mm. 
Sprawdzenie pionowo ści powierzchni i kraw ędzi nale ży przeprowadza ć pionem 
murarskim i przymiarem z podziałk ą milimetrow ą. Odchylenie nie powinno 
przekracza ć na długo ści 1 m 3 mm dla murów z cegły i z bloczków, a na 
wysoko ści kondygnacji 6 mm. 
Sprawdzenie poziomowo ści warstw licowych nale ży przeprowadza ć poziomnic ą 
i łat ą kontroln ą lub poziomnic ą w ężową. Dopuszcza si ę odchyłki na dł. 1 m - 
1 mm dla cegły i 2 mm dla bloczków, 
Sprawdzenie k ąta pomi ędzy przecinaj ącymi si ę powierzchniami muru nale ży 
przeprowadza ć stalowym k ątownikiem murarskim, łat ą kontroln ą i przymiarem 
podziałk ą milimetrow ą. Prze świt w odległo ści l m od wierzchołka mierzonego 
kąta nie powinien przekracza ć warto ści podanej w normie.  
6.5. Kontrola prefabrykatów. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu zgodno ści wykonania i monta żu 
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prefabrykatów z wymaganiami okre ślonymi w Dokumentacji Projektowej i normach. 
W szczególno ści nale ży zwróci ć uwag ę na: 
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych elementów, 
- prawidłowo ść wykonania spawów, 
- prostoliniowo ść uło żenia ci ągów prefabrykatów.  
6.6. Kontrola pokrycia dachowego.  

Kontrola pokrycia powinna obejmowa ć sprawdzenie poprawno ści wykonania mocowania 
poszczególnych arkuszy, estetyki wykonania i szczel ności.  
Kontrol ę robót blacharskich nale ży przeprowadza ć podczas suchej pogody, przy 
temperaturze powietrza nie ni ższej ni ż 0°C. 
Przed przyst ąpieniem do kontroli nale ży sprawdzi ć na podstawie protokołów 
lub zapisów w dzienniku budowy: 

a)  czy podło że nadaje si ę do rozpocz ęcia robót blacharskich, 
b)  czy w okresie wykonywania robót z blach cynkowych t emperatura 

powietrza nie była ni ższa ni ż +5°C, 
c)  czy zostały spełnione wymagania podane w normie. 

Sprawdzenie zgodno ści z DP polega na porównaniu wykonanych robót blach arskich 
z dokumentacj ą opisow ą i rysunkow ą wg wymaga ń normy oraz stwierdzeniu 
wzajemnej zgodno ści za pomoc ą ogl ędzin zewn ętrznych i pomiaru. 
Sprawdzenie materiałów nale ży przeprowadza ć bezpo średnio lub po średnio — na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokum entów stwierdzaj ących 
zgodno ść u żytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technic znej oraz 
powołanymi normami i wymaganiami podanymi w normie.  
Sprawdzenie ł ączenia i umocowania arkuszy. Sprawdzenie nale ży wykonywa ć 
w szwach prostopadłych i równoległych do okapu, na kalenicy, w naro żach, 
korytach i zlewach (koszach) dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, czy 
ł ączenia i umocowania arkuszy s ą zgodne z postanowieniami normy.  
Sprawdzenie szczelno ści pokrycia nale ży przeprowadzi ć w wybranych przez 
komisj ę miejscach spo śród szczególnie nara żonych na zatrzymywanie si ę 
i przeciekanie wody. Je żeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadz i ć 
po deszczu, nale ży wybrane miejsca poddawa ć przez l0 min zraszaniu wod ą 
w sposób podobny do działania deszczu, obserwuj ąc, czy spływaj ąca woda nie 
zatrzymuje si ę na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika prze z nie, 
tworz ąc zacieki. Stwierdzone usterki nale ży oznaczy ć w sposób umo żliwiaj ący 
odszukanie ich po wyschni ęciu pokrycia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w O gólnej ST. Podstaw ą 
dokonywania obmiarów, okre ślaj ącą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest zał ączony do dokumentacji przetargowej przedmiar 
robót. 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi s ą jednostki przyj ęte dla poszczególnych robót 
w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT.  

Ogólne zasady odbiorów robót. Odbiór robót polega n a sprawdzeniu wymiarów 
konstrukcji, opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz 
wyników bada ń laboratoryjnych. 
 
9.   ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

Zasady rozliczenia robót jw. Okre ślono w ST ogólnej. 
 
10.   PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ĄZANE 

10.1.  Zwi ązane normatywy 
WTWiOR - Tom 1 - Budownictwo ogólne. 
10.2 Zalecane normy 
Maj ą zastosowanie wszystkie zwi ązane z tym tematem normy polskie (PN) i bran żowe 
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(BN), w tym w szczególno ści: 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
PN-65/B-14504 - Zaprawy budowlane. 
PN-ISO 6935-1  - Stal zbrojeniowa. Pr ęty gładkie.  
PN-ISO 6935-2  - Stal zbrojeniowa. Pr ęty żebrowane.  
PN-74/B-12001 - Cegła pełna wypalana z gliny - zwyk ła 
PN-68/B-100020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i  bada nia przy odbiorze.  
PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe  stosowane na zimno 
PN-89/B-27617  - Papa asfaltowa na tekturze budowla nej 
PN-EN 13163  - Wyroby do izolacji cieplnej w budown ictwie - Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfika cja 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy  stalowej ocynkowanej 

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odb iorze. 


