1. OBLICZENIE STROPODACHU

ZESTAWIENIE OBZIAZEN

. Charakterystyczne Vs Obliczeniowe - d
OBCIAZENIE -k
kN /m? - kN /m?
STALE
2x Papa 0,16 1,2 0,192
Ocieplenie 20cm 0,24 1,2 0,288
Folia paroizolacyjna 0,05 1,2 0,06
Strop zelbetowy 18cm 4,5 1,1 4,95
Tynk 0,29 1,3 0,37
SUMA 4,95 - 5,86
ZMIENNE
Snieg 0,72 1,5 1,08

WYMIAROWANIE
Przyjeto beton klasy B20 (C16/20)

Obliczeniowa wytrzymato$¢ na $ciskanie: f.; = % = % = 11,42 MPa
[od )

Przyjeto stal A-lll BSt500S- prety gtéwne

Obliczeniowa granica plastycznosci: fyq = fyLk = % = 435MPa
Przyjeto otuline Cnom = 25 mm
OBLICZENIA
Dtugos$¢ obliczeniowa lesr = 6,00m
Przyjecie grubosci ptyty h = % =0,172m Przyjeto grubo$¢ h = 18 cm

Maksymalny moment przestowy Mgg = 31,23 kNm
Sita tngca Nggq = 20,90 kN

Zbrojenie gtéwne (/Tmb)

Wymagane Ag; = 8,51cm?

Przyjete A, = 9412 = 10,17 cm?

No$nos¢ Myy = 41,48 kNm 2% = 75%
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Przyjeto zbrojenie na zginanie ¢14 co 17 cm

Zbrojenie rozdzielcze $8 co25cm




2. OBLICZENIE RDZENI

Przyjeto beton klasy B20 (C16/20)

Obliczeniowa wytrzymato$¢ na $ciskanie: f.; = 11,42 MPa

Przyjeto stal A-lll BSt500S- prety gtéwne

Obliczeniowa granica plastyczno$ci: f,q = 435MPa

Rdzenie wykonane jako stupy zelbetowe o wymiarach 25 x 25 cm

Przyjeto zbrojenie trzpienia 4 ¢p14

Strzemiona w stupie: na dtugosci taczenia pretow
i 30 cm pod wiencami - co 10 cm na pozostatych
odcinkach - co 20 cm

3. LAWY FUNDAMENTOWE

ZESTAWIENIE OBZIAZEN

Obcigzenia charakterystyczne

N [kN]

Reakcja ze stropu 17,50

Sciana gazobeton 2,8m 12,10
Sciana z bloczkéw betonowych 1m 9,15
RAZEM 38,75

WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na terenie budowy dokonano badan gruntowych na podstawie ktérych stwierdzono obecnosé
piasku grubego z domieszkg zwiru jako warstwy nosne;j.

Przyjeto parametry gruntu wg PN-81/B-03020
Przyjeto gtebokos¢ posadowienia minimum 1,2m wg PN-81/B-03020
WYMIAROWANIE

Przyjeto beton klasy B20 (C16/20)

Obliczeniowa wytrzymatos¢ na $ciskanie: f.; = 11,42 MPa

Przyjeto stal A-lll BSt500S- prety gféwne

Obliczeniowa granica plastyczno$ci: f,q = 435MPa



Przyjeto otuline Cnom = 40 mm

Przyjeto wymiary tawy fundamentowej 35 x 50 cm

OBLICZENIA (uwzgledniono obcigzenia obliczeniowe)
Ciezar odsadzki G = 1,25 kN/m
Mimosréd obliczeniowy ez = 0,01m

g = 0,1 > ez = 0,01 Warunek spetniony

Sprawdzenie nosnosci
B' =B —2e; = 0,48
Wspotczynniki nosnosci
Np = 26,09 S; = 1,016 Np = 12,22 Sz = 1,020

Warunek no$nosci dla podtoza

58,125kN x 12,5m

= 125,82 < 308,6 k—AZ’ Warunek spetniony
0,5mx 12,5m m

Zbrojenie
Naprezenie pod podstawg fundamentu Gep.max = 11,75kPa

Moment obliczeniowy M., = 0,1 kNm

Przyjeto zbrojenie podfuzne ¢14

strzemiona $8 co20cm




