SZCZEGOLOW/MSPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-2
ROBOTY WYKELCZENIOWE

1. INFORMACJE OGOLNE.
1.1. Nazwa zamodwienia.

Niniejsze Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnosz a si e do wykonania
i odbioru robét konstrukcyjnych przy realizacji zam Owienia publicznego pod
nazwa;: .Budowa budynku administracyjno-socjalnego na teren ie cmentarza

komunalnego w Rybniku-Chwatowicach”.
1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.
1.2.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie osadzenia stolarki i $lusarki,
wszelkich rob6t wyko nczeniowych i roboty elewacyjne.

1.2.2. Zakres rob6t obj etych SST.

Zakres, ktorego dotycz a nhiniejsze SST, obejmuje roboty iczynno SCi

umozliwiaj ace i maj ace na celu realizacj e wszelkich robét obj etych
Dokumentacj a Projektow a dla wymienionego w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to :

- wykonanie tynkéw,

- wykonanie wylewek,

-wyko nczenie scian i stropéw,

- wykonanie posadzek,

- osadzenie stolarki budowlanej i $lusarki,
1.3. Nazwy i kody.

45421100-5 — osadzenie stolarki,

45410000-4 — tynki wewn etrzne i zewn etrzne,
45421141-4, 45421146-9 — okladziny GK,
45431000-7, 45262321-7 — posadzki i podio za,

45442100-8 — roboty malarskie,
1.4. Okre $lenia podstawowe

Okre $lenia podstawowe u zyte w niniejszej SST s a zgodne z obowi azuj acymi Polskimi
Normamii Ogéin g ST.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotycz ace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej ST.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato $¢ robot okre slonychw p. 1.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako $¢& wykonania tych robét oraz ich zgodno $¢
zumowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceni ami Inspektora.
Woprowadzanie jakichkolwiek odst epstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inspektora.

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace materiatow.

Ogblne wymagania dotycz ace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej ST.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materi aly, do czasu, gdy b eda
potrzebne do wbudowania zachowaly swoj a jako s¢ iwla sciwo $¢ do robot oraz

byty dost epne do kontroli przez Inspektora.

2.2. Stolarka otworowa.

W nowym obiekcie nale zy zastosowa ¢ stolark e otworow g, aluminiow  a. Wymagania dla
stolarki zostaly szczeg6towo opisane w DP.

Wszelkie elementy stolarki musz a by ¢ transportowane i skladowane zgodnie

z zaleceniami  producentéw oraz w sposéb  uniemo zliwiaj acy jakiekolwiek
uszkodzenia powlok, zarysowanie szyb, deformacj e profili lub zmian e
geometrii.

2.3. Tynki.

Zaprawy u zyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada ¢ wymaganiom wg PN-90/B-
14501 Ilub posiada ¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. Do zapra w
stu zacych do wykonania spodnich warstw tynku nale zy stosowa ¢ piasek odmiany |

wg PN-79/B-067 11. Do zapraw przeznaczonych na wier zchni a4 warstw e tynku
o gtadkiej powierzchni nale zy stosowa ¢ piasek przesiewany odpowiadaj acy



wymaganiom odmiany 2 wg PN-79/B-06711. Cement i zap rawy przeznaczone do

wyko nczenia powierzchni tynkéw powinny nie mog a zawiera ¢ grudek i skawale n.
2.4. Okladziny.

Preparaty do gruntowania powierzchni podktadéw powi nny:

- zapewnia ¢ nale zyt g przyczepno $¢,

- wypetlnia ¢ w sposob plastyczny wgt ebienia i migjsca brakéw w podkiadzie,

- posiada ¢ odpowiedni a wytrzymato $¢ na sciskanie, nie mniejsz a ni z

wytrzymato $¢ podkiadu,
- by ¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.
Kleje stosowane do przyklejania wyktadzin powinny:

- nie wptywa ¢ szkodliwie na wyktadzin e posadzkow a, do mocowania ktérej
zostaly

zastosowane,

- nie wplywa ¢ szkodliwie na podkiad,

- posiada ¢ dobr g przyczepno $¢ do wszelkiego rodzaju podio zy twardych.

Do wykonania oktadzin nale zy U zy¢ materialdw wskazanych w DP. Z uwagi na prawa
autorskie zwi azane z estetyk a wyko nczenia, na ewentualn a zamian e odmiany i rodzaju

ptytek nale zy uzyska ¢ zgod e Jednostki Projektowej.
2.5. Sufity z ptyt GK.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze cz esciowym i ko  ncowym robét przy
suchych tynkach reguluje norma PN-72/B-10122
Podstawowym materiatem przeznaczonym do wykonywania robot obj etych niniejsz a
specyfikacj a s a plyty gipsowo-kartonowe o grubo sci 12 mm, natomiast do
materiatow towarzysz acych nale za:

- elementy konstrukgciji scianek, stropéw i obudow,

- szpachla gipsowa,
- ta $ma z wtdkna szklanego,
- naro zniki z siatki stalowej.

Zaleca si e transport plyt na specjalnych paletach — w pozycji poziomej, lub

W pozycji pionowej przy u zyciu mi  ekkich podkiadek. Piyty do transportu nale zy
zabezpieczy ¢ w spos6b uniemo  zliwiaj acy p ekni ecie lub zniszczenie kraw edzi.

Piyty sktadowa ¢ w pomieszczeniach zamkni etych i suchych.

Zaleca si e stosowanie kompletnych systeméw producenckich, wyk onanych zgodnie z
kartami systemowymi producenta. W przypadku zastoso wania indywidualnych zestawow
stosowa ¢ profile no sne, ktérych minimalna grubo $¢ blachy w przekroju profilu

wynosi 0,6 mm.

2.6. Farby.

Do wymalowa n stosowa ¢ farby wg rodzaju i kolorystyki okre slonej w DP.
Zastosowane farby musz a mie ¢ aktualny termin wa znosci na termin ich stosowania

i by ¢ przechowywane w oryginalnych, szczelnie zamkni etych pojemnikach.

2.9. Elementy konstrukcyjno-wyko fAczeniowe (listwy)

Wszystkie elementy stu zace do wyka nczania obrabianych kraw edzi, pot aczenrd znych
rodzajow powierzchni, obrébek szczelin, stykow itp. skladowa ¢ w pomieszczeniach

zamkni etych w spos6b uniemo zliwiaj acy jakiekolwiek deformacje i uszkodzenia
powierzchni licowych.
2.10. Urz  adzeniaiwyposa zenie.

Wszelkie urz  adzenia i elementy wyposa zenia powinny by ¢ dostarczone na budow e
i skladowane z zachowaniem wytycznych zawartych w k artach technicznych
producentéw. Wykonawca odpowiada za dostarczone urz adzenia i wyposa zenie,
ktére mieszcz a si e w zakresie zlo zonej przez niego oferty - do czasu
przekazania catego obiektu, b adz za uzgodnieniem z Inspektorem do momentu
indywidualnego odbioru tych urz adzen.

Wszystkie dokumenty zwi azane z zainstalowanymi urz adzeniami, szczegOllnie
dokumenty dozorowe i gwarancyjne, zostan a przekazane zamawiaj acemu za

protokolarnym po $wiadczeniem w dniu ich odbioru.

3. SPRZ ET

Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu podano w Ogélnej ST.

Jakikolwiek sprz et, maszyny lub narz edzia nie gwarantuj ace zachowania wymaga n
jako sciowych robo6t i przepisow BIOZ zostan a przez Inspektora zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robot.



4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotycz ace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technic znej.
Wykonawca jest zobowi azany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,

ktére nie wptyn a niekorzystnie na jako sciwla  sciwo sciprzewo zonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej ST.

5.2. Stolarka otworowa i $lusarka.

Zewnetrzne wymiary o écie znic powinny by ¢ dostosowane do wykonanych otworéw

w konstrukcji. Tolerancja wymiarowa powinna si e zawiera ¢ w przedziale 20-30mm.
Przed wykonaniem stolarki wymiary otworéw ka zdorazowo sprawdzi ¢ na budowie.
Poto zenie progu ramy powinno uwzgl ednia ¢ osadzenie podokiennikow.

Odstep miejsc  zakotwienia o0 scie znicy nie powinien przekracza ¢ 700mm,
z zastrze  zeniem, ze kotwy przynaro zne powinny by ¢ zamocowane w odl. 10-15 cm od

naro za. llo  $¢ kotew na jednym boku powinna wynosi ¢ minimum 3 szt.

Odchylenie o scie znicy od pionu lub poziomu nie powinno przekracza ¢ 3 mm na calej
diugo sci elementu o scie znicy.

Po zamontowaniu elementu otworowego nale zy wypelni ¢ i uszczelni ¢ przestrze n
pomiedzy 0 $cie zem a 0 &cie znic a przy u zyciu pianki monta zowej. Przed wykonaniem
uszczelnienia o écie za nale zy oczy sci ¢izwil zy ¢ wod a. Nadmiar pianki obci aé no zem
po 48 godzinach.

Po catkowitym usztywnieniu ramy nale zy dokona ¢ wszelkich regulacji kwater
uchylnych oraz monta z oku ¢ w tym elementach, umo zliwiaj  acych swobodne otwieranie

i zamykanie jego cz esci ruchomych. Monta z oku ¢ powinien przebiega ¢ zgodnie

z zat aczon a do specyfikacji dostawy instrukcj a monta zu elementu i jego regulaciji.

Wielko ¢ szczeliny przylgowej nie powinna by &¢wi ekszani  zImm.

Elementy  slusarki powinny by ¢ zamontowane w spos6b zapewniaj acy wla sciw g sztywno ¢
iwytrzymalo  $¢& zamocowania. Nale zy stosowa ¢ sposoby kotwie n zalecane w DP.
Ewentualne kotwienia zamienne musz a spetnia ¢ parametry wytrzymato $ciowe odpowiednio
dozalo zonychwDPb adzje przekracza é.

Wykonawca w trakcie monta zU elementow ostatecznie wyko nczonych zachowa szczegéln a
uwage izabezpieczy te elementy przed uszkodzeniem w tra kcie monta zu. Elementy
uszkodzone w trakcie monta zU zostan g naprawione lub w przypadku braku mo zliwo &ci

naprawy wymienione (b adz ich fragmenty) na elementy wolne od wad.
5.3. Podlo  za i warstwy wyréwnawcze.

Podczas uktadania izolacji na sucho na stropach nal ezy zwraca ¢ szczegéln g uwag e na
podio ze - powinno by ¢ ono oczyszczone ze wszystkich odpadoéw powstatych p odczas
jego wyréwnywania. Ponadto podio ze powinno by ¢ rowne, bez wgt ebie n. Je zeli
wgt ebienia  wyst  epuj a, to nale zy je  wypelni ¢  przed uto  zeniem piyt
styropianowych lub z welny mineralnej. Plyty uktada my tak, ze dlu zszy bok ptyty
jest réwnolegly do krotszego boku ocieplanego strop u. Ka zdy nast epny rz ad
powinien by ¢ przesuni ety w stosunku do poprzedniego o potow e dilugo sci piyty,

CoO wzmacnia powierzchniowo materiat ocieplaj acy. Ocieplenie mo zna uklada ¢ po
catkowitym wyschni eciu podio za, lecz nie wcze éniej ni z | miesi ac od
zako riczenia robét mokrych.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw ce mentowych oraz w ci agu co
najmniej 3 dni po ich wykonaniu powinna by ¢wy zsza, ni  z 5°C.

Zaprawa cementowa stosowana do podktadéw pod posadz ki powinna mie ¢ konsystencj e
gest a, rbwn a 5-7 cm zanurzenia sto zka pomiarowego.

Podktady zbrojone nale zy wykonywa ¢ w dwdch warstwach, najpierw warstw a o grubo sci
rébwnej potowie projektowanej grubo sci podktadu, a po ulo zeniu  zbrojenia
uzupetniona mieszank a do pelnej grubo $ci podkitadu.

llo s¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by ¢ ograniczona do 400 kg/m 3,

W swie zym podktadzie cementowym nale zy wykona ¢ szczeliny przeciwskurczowe. Rozstaw

tych szczelin nie mo ze przekracza ¢ 6,0 m, a w korytarzach dwukrotnej ich

szeroko sci.

W ci agu pierwszych 7 dni podkfad powinien by ¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny pozi omej nie powinno przekracza ¢2
mm na diugo sci | metra oraz 5 mm na calej dlugo sci lub szeroko $ci pomieszczenia,

w ktérym badany jest podkiad.
5.3.1. Podktady z materiatéw sypkich.
Podio za pod posadzki nale zy wykona ¢ z piasku lub pospotki. Pochodzenie
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kruszywa i jego jako $¢ powinny by ¢ akceptowane przez Inspektora. Wykonawca
przed dostarczeniem kruszyw powinien uzgodni ¢ zrédta dostawy kruszyw.

Stopie 1 zag eszczenia podto zy powinien by ¢ zgodny z zato zeniami DP.

5.4. Tynki.

Na scianach murowanych i stropach nale zy wykona ¢ tynki cementowo-wapienne

kat. IlI.

Dopuszcza si e tylko takie odst epstwa od projektu technicznego, ktore nie

naruszaj a postanowie 1©n norm, a S a uzasadnione technicznie i uzgodnione

z autorem projektu oraz s a udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub i nnym réwnorz ednym dowodem.
Zasady ogolne wykonywania tynkow:

a) przed rozpocz eciem rob6t tynkowych powinny by ¢ uko nczone wszystkie roboty
stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtyn kowe i zamurowane wszelkie
przebicia i bruzdy oraz obsadzone o scie znice okienne i drzwiowe, je sli nie
nale za one do tzw. stolarki konfekcjonowanej,

b) podto ze powinno by ¢ przygotowane w sposob zapewniaj acy jak najlepsz a
przyczepno $¢ tynku, sciany murowane z materiatéw chtonnych (np. bloczki z
betonu  autoklawizowanego) nale zy  zagruntowa ¢ srodkiem  zwi ekszaj acym
przyczepno s$¢.

c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna by ¢ dostosowana do rodzaju i
wytrzymato sci podto  za oraz jego charakteru u zytkowego (mo zliwo $¢ nara zania na
wplywy mechaniczne ichemiczne, wilgo ¢ itp.), a w zale znosci od rodzaju
zaprawy odpowiada ¢ wymaganiom wia sciwej normy przedmiotowej, przy czym w
przypadku tynkéw dwu- i tréjwarstwowych marka zapra wy u zytej na kolejne
warstwy, tj. na narzut i gtad z, powinna by ¢ ni zsza ni z marka zaprawy u zytej
na warstw e poprzedzaj aca (nie dotyczy to gtadzi tynkéw wypalanych),

d)tynk powinien by ¢ na calej powierzchni sci sle powi azany z podio  zem, a przy
tynkach

wielowarstwowych réwnie z poszczegblne warstwy tynku powinny sci éle do siebie
przylega ¢ na catej powierzchni,

e)tynki powinny by ¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie ni zszejni  z 5°Ci
pod warunkiem, ze w ci agu doby nie nast api spadek temperatury poni zej 0°C;
dopuszcza si e wykonywanie rob6t tynkowych w temperaturze ni zszej tylko przy
zastosowaniu  odpowiednich srodkow  zabezpieczaj acych przewidzianych w
.Tymczasowych wytycznych wykonywania robo6t budowlan ych w okresie obni zonych
temperatur”,

f) swie ze tynki powinny by ¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschni eciem
przez zastanianie ich przed bezpo srednim dziataniem promieni stonecznych oraz

przez ochron e przed wiatrem; w przypadku prowadzenia rob6t tynko wych
w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, ceme ntowo-wapienne i wapienne
powinny by ¢ w okresie wi azania zaprawy (tj. w ci agu okoto | tygodnia)

zwil zane wod a.
5.5. Oktadziny z ptyt GK

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze cz esciowym i ko ncowym robo6t przy
suchych tynkach reguluje norma PN-72/B-10122

Suche tynki powinny by ¢ wykonywane zgodnie z projektem technicznym obiektu

uwzgl edniaj acym wymagania norm i okre slaj acym wymiary i odmian e piyt
tynkowych gipsowo-kartonowych oraz uwzgl ednia ¢ zalecenia monta zowe producenta
przyj etego systemu.

Dopuszcza si e tylko takie odst epstwa od projektu, ktére nie naruszaj a
postanowie © norm, s g uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem pro jektu
oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku b udowy, potwierdzonym przez
nadzér techniczny albo innym réwnorz ednym dowodem.

Maksymalny rozstaw profili no $nych w sufitach mocowanych do stropu 50 cm.

Sufity podwieszone ,rastrowe” — wg zalece A producenta systemu.

Nale zy przestrzega ¢ zasad przesuni ecia 0 % plyt montowanych podwdjnie,

atak ze przesuni ecia ptyt w naro zach otworéw.

5.6. Oktadziny scian ptytkami.

Uktadanie plytek na poszczegélnych ptaszczyznach na le zy rozpoczyna ¢ od punktow
wskazanych w DP.

Podkiad pod uktadanie ptytek winien by ¢ wyréwnany i wygtadzony.

Wykonanie fragmentu oktadziny na nato zonej ka zdorazowo warstwie kleju powinno

nast api ¢ wci agu 15min lub w czasie wskazanym w instrukcji dotycz acej u zycia

zaprawy klejowej.



Szeroko $¢ spoin nie powinna by & wi ekszani  z 3mm.

Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nale zy natychmiast usuwa ¢ szmatk a zwil zonga
w czystej wodzie.

Temperatura powietrza wewn atrz lub zewn atrz w czasie ukladania ptytek ceramicznych

powinna wynosi ¢ co najmniej +5°C.

Pomieszczenia »mokre” dodatkowo zaizolowa ¢ przeciwwilgociowo srodkami

przeznaczonymi do stosowania pod oktadziny klejone.
5.7. Posadzki z ptytek.

Zastosowane piytki powinny by ¢ zgodne z plytkami istnigj acymi. Ewentualne
zamienniki (np. w przypadku braku takich na rynku) nale zy zastosowa ¢ w uzgodnieniu

z Inspektorem i JP.

Podczas wykonywania posadzek z kamienia sztucznego temperatura w pomieszczeniu nie
powinna by ¢ ni zsza ni z 5°C. Temperatur e tak a nale zy zapewni ¢ przez kilka dni
przed wykonaniem posadzki a materiaty winny si e tam znale z¢ co najmniej na jedn a
dob e przed rozpocz eciem robét.

W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku w posadzce powinna by ¢
wykonana szczelina dylatacyjna wypetniona materiate m plastycznym.

Spoiny pomi edzy pilytkami powinny posiada ¢ szeroko $¢ umozliwiaj aca dokladne

wypetnienie zapraw a. Szeroko $¢ powinna by ¢ jednakowa i kontrolowana przy
uktadaniu.

Do wypetniania spoin mo znha przyst api ¢ dopiero po catkowitym zwi azaniu zaprawy
klejowej. Przed rozpocz eciem spoinowania posadzka winna by ¢ zwil zona wod g, ktéra
nie mo ze pozosta ¢ wspoinach. Po lekkim stwardnieniu spoiwa a przed jego
zZwi agzaniem nale zy oczy sci ¢ doktadnie powierzchni e posadzki.

Posadzka powinna by ¢ na catej powierzchni sci sle pot  aczona z podktadem.

Pomieszczenia ,mokre” izolowa ¢ zgodnie z p. 5.6.

5.8. Roboty malarskie.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze robét malarskich w budownictwie
reguluje norma wg PN-69/B-10280

Roboty malarskie powinny by ¢ wykonane zgodnie z dokumentacj a techniczn g,
uwzgl edniaj aca wymagania norm i okre $laj aca rodzaj podto za, rodzaj farby,
wymagana jako $¢ malowania oraz wzorzec barwy.

Dopuszcza si e tylko takie odst epstwa od projektu, ktére nie naruszaj a
postanowie ©n norm, a s a uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem

projektu oraz s a udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budow Y,
potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym ré wnorz ednym dowodem.

Roboty malarskie powinny by ¢ wykonywane w temp nie ni zszej ni z 5°C
(z zastrze  zeniem, aby w ci agu doby nie nast epowat spadek temperatury poni z€j
0°C) i nie wy zej ni z 22°C — ztym, ze do naktadania powloki malarskiej
najkorzystniejszymi s a temperatury 12 - 18 °C.

Podczas malowania wewn atrz pomieszcze 1A okna powinny by ¢ zamkni ete,
a nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powie trzem od wurz adzen
ogrzewczych lub od przewodéw wentylacyjnych jest ni edopuszczalne.

Tynki zwykle malowane uprzednio farbami wodnymi pow inny by ¢ oczyszczone
ztuszcz acej si e farby i ewentualnych wykwitéw oraz odkurzone i umy te wod a.
Po umyciu powierzchni tynkéw nie powinna wykazywa ¢ sladow starej farby i nie
powinna by ¢ pokryta pytem

pozostatym po usuni etej powtoce malarskiej. Odstaj ace tynki nale zy odbi ¢,
a rysy poszerzy ¢ i zatrze ¢ zapraw a.

Powloki przy malowaniu farbami akrylowymi lub emuls yjnymi powinny:

- by ¢ niezmywalne dla srodkéw myj  acych i dezynfekuyj acych, z wyj atkiem spirytusu,

- by¢ odporne na tarcie na sucho i szorowanie podczas my cia roztworem srodka
myj acego oraz odporne na reemulgacj e,

- dawac¢ aksamitno-matowy wyg| ad pomalowanej powierzchni,

- mie¢ barw e powlok jednolit a i réwnomiern a , bez smug, plam, zgodn a ze
wzorcem producenta.

Powierzchnie powlok akrylowych/emulsyjnych powinny by¢ bez uszkodze 1#, smug,
prze switow, plam i sladéw p edzla. Nie dopuszcza si e sp ekan, tuszczenia powtok,
odstawania od podio za oraz widocznych acze 1 i poprawek.

Dopuszcza si e przy malowaniu farbami akrylowymi lub emulsyjnymi chropowato ¢
powtoki odpowiadaj aCa rodzajowi faktury pokrywanego podio za. Przy powiokach

w kolorach innych ni z bialy niedopuszczalne jest wyst epowanie rozcieraj acych si e

grudek pigmentow i wypetniaczy.



Powtoki z farb olejnych nawierzchniowych powinny mi e¢ barw e jednolit a,

zgodn g ze wzorcem, bez sladow p edzla, smug zaciekéw, uszkodze n, zmarszcze n,
plam i zmiany odcienia.

Dopuszcza si e chropowato $¢ powloki odpowiadaj acCa rodzajowi faktury pokrywanego
podio za lub podkfadu.

Powtoki powinny mie ¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by ¢ jednolicie
matowe lub pétmatowe. W przypadku powtok jednowarst wowych dopuszcza si e nieznaczne
miejscowe zmatowienie oraz ro zhice w odcieniu.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny w ytrzymywa ¢ préb e na zmywanie,
wycieranie, zarysowanie, przyczepno sciwsi  akliwo s¢.

5.9. Rusztowania.

Rusztowania nale zy wznosi ¢ zgodnie z zasadami okre sglonymi w WTWiIO lub
specjalnymi wytycznymi producenta przy zastosowaniu rusztowa 1 systemowych — przy
zachowaniu ogélnie obowi azuj acych zasad BHP dotycz acych budowy i konstrukciji

rusztowa n,atak ze planu BIOZ.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako sci rob6t podano w OST.

W czasie kontroli szczegélna uwaga b edzie zwracana na sprawdzenie zgodno 4Ci
prowadzenia robét rozbiérkowych z projektem organiz acji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola osadzenia stolarki

Wykonawca w trakcie monta zU elementow ostatecznie wyko nczonych zachowa szczeg6in a
uwage izabezpieczy te elementy przed uszkodzeniem w tra kcie monta zu. Elementy
uszkodzone w trakcie monta zU zostan g naprawione lub w przypadku braku mo zliwo sci

naprawy wymienione (b adz ich fragmenty) na elementy wolne od wad.
Dla odbioru ko ncowego bardzo wa zne s a wyniki bada 1 elementéw po dostarczeniu ich
do magazynu budowy. W przypadku stwierdzenia wad w elementach, a nie w ich
monta zu komisja powinna zdecydowa ¢, czy zabudowane elementy spetni a oczekiwania
uzytkownika, czy te z nie i zdecydowa ¢ o odbiorze. Je $li z dokumentu bada A
wynika, ze dostarczony element posiadat wady, a mimo to zost at zabudowany
i komisja zdecydowata o0 jego pozostawieniu, to wart 04¢ tego elementu powinna
zosta ¢ obni zonaawielko $¢obni zeniawarto  scielementu ustala komisja.
Kontrola osadzonej stolarki polega na ocenie:

— zastosowanej konstrukcji okien,

— zastosowanych okuciach,

— zasad mocowania,

- dokladno sci osadzenia,

- dziatania mechanizmow otwieraj aco-zamykaj acych,

— o0sadzenia podokiennikéw,

— obrébekiwyko nczen.

6.3. Kontrola podio zy pod posadzki.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny pozi omej nie powinno przekracza ¢ 2
mm na diugo sci | metra oraz 5 mm na calej dlugo 4ci lub szeroko $ci pomieszczenia,

w ktérym badany jest podkiad.
6.4. Kontrola i odbiér tynkéw.
Podstaw e do odbioru technicznego tynkow stanowi a hast epuj ace badania:

— sprawdzenie zgodno  $ci z dokumentac] a techniczn g3,
— sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie podto zy,

— sprawdzenie przyczepno $ci tynku do podio za,

- sprawdzenie mrozoodporno sci tynkdéw zewn  etrznych.

— sprawdzenie grubo $ci tynku,

— sprawdzenie wygl adu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodze A
powierzchni tynkow,
— sprawdzenie prawidtowo $ci wykonania powierzchni i kraw edzi tynkow,
— sprawdzenie wyko nczenia tynkéw na stykach, naro zach, obrze zach i przy
szczelinach dylatacyjnych.
Do odbioru cato sci zako nczonych robot tynkowych wykonawca obowi azany jest

przedstawi ¢ projekt techniczny oraz dodatkowo:
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aprotokoty bada n kontrolnych lub za $wiadczenia (atesty) jako $ci materiatéw,
b)orotokoty odbioréw cz esciowych (mi  edzy-operacyjnych) i zapisy w dzienniku
budowy
dotycz ace wykonanych robét.
Tynki powinny by ¢ badane wst epnie najwcze $niej po 7 dniach od daty

uko riczenia. Jedynie badanie na przyczepno $¢ do podio  za tynkow rodzaju C, CW

i CGl nale zy przeprowadza ¢ nie wcze $niej ni z po -28 dniach od chwili
wykonania. Odbidr ostateczny powinien by ¢ dokonany nie poé zniej ni z przed
uptywem roku od uko nczenia robét tynkowych.

Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbi orze tynkéw zewn  etrznych
nale zy przeprowadza ¢ podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze powi etrza
wyzszej >>5 C.

Przed przyst  apieniem do bada 1 technicznych przy odbiorze nale zy sprawdzi  ¢:

a) czy zat  aczone dowody potwierdzaj a, ze przygotowane podito za nadawaly si e do
poto zenia

tynku (np. czy byly oczyszczone, czy zato zono siatk e lub jut e W miejscach,
gdzie zachodzi mo zliwo ¢ p ekania tynkéw, czy byly dostatecznie suche itp.),

b) czy zat aczone dokumenty wystarczaj a do stwierdzenia zgodno sci u zytych
materiatow z ustalonymi wymaganiami,

c) czy w okresie wykonywania podktadéw, obrzutki i nast epnych warstw tynku
temperatura otoczenia nie obni zata si e poni zej 0°C oraz czy przestrzegano
zabezpieczenia tynkéw od przymrozkéw w ci agu co najmniej trzech dni od ich
wykonania.

Sprawdzenie zgodno sci z dokumentac] a techniczn a nale zy przeprowadzi ¢ przez
poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacj a opisow g i rysunkow g wedlug wymaga n
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno sci zapomoc g ogl edzin zewn etrznych i pomiaru.

Sprawdzenie podio  zy nale zy przeprowadza ¢ przez ogl edziny zewn etrzne w trakcie
odbioru cz  esciowego (mi  edzyoperacyjnego).

Sprawdzenie przyczepno sci tynku do podto za nale zy przeprowadza ¢ za pomoc g
opukiwania (np. lekkim miotkiem). Po odgtosie nale zy ustali ¢ czy tynk dobrze

przylega do podio za (d zwiek czysty), czy te z od niego odstaje (d zwi ek
gtuchy). Sprawdzenie wielko sci sity przyczepno $ci tynku do podio za nale zy

przeprowadza ¢ na zadanie odbiorcy wg PN-85/B-04500.

Sprawdzenie mrozoodporno sci tynkbw zewn  etrznych nale zy przeprowadza ¢ na
podstawie $wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporno sci na dzialanie mrozu
probek stwardniatej zaprawy. Dopuszcza si e pomijanie tego badania w odniesieniu

do zapraw cementowych.

Badanie grubo  sci tynku.

W pi eciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynko wanej wynosz acej nie
wiecej ni  z 5000 m 2 nale zy wyci a¢ otwory kontrolne o érednicy okoto 30 mm
w taki sposéb, aby podio ze zostato odstoni ete lecz nie naruszone. Odstoni ete
podio ze nale zy oczy sci ¢ z ewentualnych pozostato $ci zaprawy. Pomiar grubo Sci
tynku powinien by ¢ wykonany z doktadno $ci a do | mm. Za przeci etn a grubo s¢
tynku badanej powierzchni otynkowanej nale zy przyjmowa ¢ warto $¢ sredni g
pomiaru w pi  eciu otworach,
Badanie prawidtowo $ci wykonania powierzchni i kraw edzi tynkéw wg PN-70/B-
10100 oraz WTWIOR.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od plaszcz yzny lub zalo zonego
szablonu i odchylenia kraw edzi od linii prostej albo projektowanej krzywej
nale zy przeprowadza ¢ za pomoc a przyktadania do powierzchni tynku i do
kraw edzi taty kontrolnej diugo $ci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi ¢
powierzchnie lub linie krzywe — odpowiedniego wzorn ika wykonanego w skali
[:1 oraz pomiaru wielko sci prze switu mi edzy fat a (lub wzornikiem)
a powierzchni  a lub kraw  edzi a tynku z doktadno 4Ci g do | mm.
Ocena wynikéw bada 1. Odbierany tynk powinien by ¢ uznany za zgodny z wymaganiami
normy, je  sli wszystkie przeprowadzone badania dadz a wyniki dodatnie.
6.5. Kontrola okfadzin z ptyt GK.
Podstaw e do odbioru technicznego suchych tynkéw stanowi a nast epuj ace
badania:

- sprawdzenie zgodno  $ci z dokumentac] a techniczn g3,

- sprawdzenie materiatéw,
- sprawdzenie podto zy,
- sprawdzenie prawidtowo $ci zamocowania ptyt gipsowych i wyko nczenia



na stykach, naro zach, obrze zach oraz przy szczelinach dylatacyjnych

i pot aczeniach okfadziny sciennej z sufitow a,

- sprawdzenie prawidtowo sci wykonania powierzchni i kraw edzi suchych.
Sprawdzenie zgodno sci z dokumentacj a techniczn a nale zy przeprowadza ¢ przez
poréwnanie wykonanych suchych tynkéw z projektem te chnicznym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodno sci za pomoc g ogl edzin zewn etrznych i pomiaru.
Sprawdzenie materiatéw nale zy przeprowadza ¢ po srednio na podstawie kontroli
zapisow w dzienniku budowy oraz innych dokumentow p rzedto zonych w trakcie
czynno sci wst epnych. Materialy i elementy, ktorych jako $¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim za swiadczeniem (atestem) powinny by ¢ przed u  zyciem
do rob6t poddane badaniom przez upowa znione laboratorium  zgodnie
Z wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku mate riatow
nieznormalizowanych z wymaganiami ustalonymi swiadectwem dopuszczenia do
stosowania, wydanym w trybie obowi azuj acych przepiséw.

Sprawdzenie  podio zy nale zy przeprowadza ¢ przez poréwnanie jako 4Ci
i prawidlowo  sci  uksztaltowania ich powierzchni z wymaganiami nor my
i stwierdzenie wzajemnej zgodno $ci za pomoc a ogl edzin zewn etrznych i pomiaru

z doktadno sci g do | mm w trakcie odbioru mi edzy operacyjnego.

Sprawdzenie prawidtowo éci zamocowania ptyt tynkowych i wyko nczenia suchych
tynkéw w stykach, naro zach, obrze zach oraz przy szczelinach dylatacyjnych

i pot aczeniach oktadziny sciennej z sufitem nale zy przeprowadza ¢ przez
poréwnanie tych robét z wymaganiami normy i stwierd zenie wzajemnej
zgodno sciza pomoc a kontroli zapiséw w dzienniku budowy oraz ogl edzin
zewnetrznych i pomiaru z odpowiedni a doktadno sci a.

Sprawdzenie prawidtowo sci wykonania powierzchni i kraw edzi suchych tynkéw
nale zy przeprowadza ¢ na zgodno $¢ z wymaganiami normy za pomoc a ogl edzin
zewnetrznych oraz przyktadania w dwdéch prostopadtych do siebie kierunkach
taty kontrolnej diugo sci 2 m wdowolnych miejscach powierzchni i pomiaru

prze switu mi edzy t a tat a a powierzchni a suchego rynku z doktadno éci a4 do 0,5
mm.

Sprawdzenie prawidtowo SCi wymaganego dokumentacj a k ata pomi edzy
przecinaj acymi si e powierzchniami suchych tynkow nale zy, po sprawdzeniu
prawidiowo sci  powierzchni, przeprowadza ¢ stalowym k atownikiem murarskim
(w a przypadku k atéw ré6 znych od 90° - k atownikiem nastawnym lub uniwersalnym
wyznacznikiem  ciesielskim), tat a kontroln g iprzymiarem z podziatk a

milimetrow  a.
6.6. Kontrola wykonania okladzin z plytek.

Posadzki i okladziny z plytek ceramicznych powinny by ¢ wykonane zgodnie
z zatwierdzon g dokumentacj a techniczn a uwzgl edniaj aca wymagania norm.
Odst gpienia od wymaga 1n dokumentacji technicznej powinny by ¢ udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nad z6r techniczny, lub innym
rownorz ednym dowodem.

Podktady pod ptytki powinny by ¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni

czystej iszorstkiej. Posadzki powinny by ¢ poziome lub ze spadkami
przewidzianymi w projekcie.

Doktadno s¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by ¢ taka, aby tata dtugo Sci
2 m przyto zona w dowolnym miejscu podkiadu nie wykazywata odch yle A wi ekszych
ni z5mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od poz iomu lub od ustalonych
spadkéw nie powinno by ¢ wi eksze ni z 5 mm na calej ditugo $ci lub szeroko 4Ci
pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodowa ¢ zaniku zato zonego
w projekcie spadku.

Wytrzymato $¢ na  sciskanie podktadu powinna by ¢ dostosowana do przewidywanego

obci azenia posadzki, przy czym beton podktadu powinien by ¢ 0 marce co
najmniej 10. Podkiady powinny mie ¢ dylatacj e pokrywaj aca si e z dylatacj a
budynku. Szczeliny dylatacyjne w podktadach powinny by ¢ wykonane nie tylko

w miejscach dylatacji budynkéw, ale odpowiednio cz esciej, tak, aby pola
miedzy dylatacjami nie przekraczatly powierzchni 30 m 2 — przy maksymalnej
dilugo sci boku do 6 m. Niezale znie od tego dylatacj e nale zy projektowa ¢
w miejscach, gdzie mog a nast api ¢ p ekni ecia podkiadu od obci azen, wzdlu z osi
stupéw konstrukcyjnych oraz wzdtu z linii odgraniczaj acych posadzki ro znie
obci azone.

Grubo §¢  warstwy zaprawy Kklejowej stosowanej pod piytki pow inna by ¢
dostosowana do wymiarow plytek oraz zgodna z instru kcj a podan a przez
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producenta kleju.
Spoiny mi edzy plytkami przez cal a dlugo s¢, szeroko $¢  lub  wysoko @ §¢
pomieszczenia powinny tworzy ¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenie spoin od
linii prostej nie powinno wynosi & wi ecejni oz
- 2mm na |l metr i 3 mm na calej dtugo $ci — dla plytek gatunku pierwszego.
Badanie posadzki powinno obejmowa ¢ sprawdzenie:

- prawidiowo sci wykonania powierzchni,

— prostoliniowo 4cCi spoin,

— zZwi azania posadzki lub oktadziny z podktadem,

— grubo sci spoin i ich wypetnienia,

- wykonczenia.
6.7. Kontrola rob6t malarskich.
Kontrola rob6t malarskich polega na:

— sprawdzeniu podto zy,

- sprawdzeniu podktadow,

— sprawdzeniu powtok.

Sprawdzenie podio  za obejmuje sprawdzenie zgodno $ci z dokumentac;j a i sprawdzenie
jako sci powierzchni.

Sprawdzenie podkladoéw obejmuje sprawdzenie wygl adu powierzchni, sprawdzenie

wsi akliwo sci powierzchni - dla podktadow z farby emulsyjnej r ozcie nczonej wod g
oraz sprawdzenie wyschni ecia,

Sprawdzenie powilok obejmuje sprawdzenie zgodno sci z dokumentacj a oraz

sprawdzenia wg tab. 2PN-69/B-10280.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady prowadzenia obmiardéw robét

Oglblne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w O g6lnej ST. Podstaw a
dokonywania obmiaréw, okre slaj aca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji i etapow, jest zat aczony do dokumentacji przetargowej

przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami  obmiarowymi s a jednostki przyj ete dla poszczegblnych robo6t
w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT.

Oglblne zasady odbiorow robdt. Odbior robdét polega n a sprawdzeniu wymiarow
konstrukcji, opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz
wynikéw bada n laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Zasady rozliczenia robét jw. Okre slono w ST ogdlne;j.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI  AZANE

9.1. Zwi  azane normatywy

WTWIOR robét budowlano-monta zowych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:
9.2 Zalecane normy

Maj a zastosowanie wszystkie zwi azane z tym tematem normy polskie (PN) i bran zowe
(BN), w tym w szczegdlno sci:

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymag ania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badan ia techniczne przy odbiorze.
BN-72/8841-18 - Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odb iorze.

PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cemento wej. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-77/B-27604 - Materialy do izolacji przeciwwilgoc iowe;.

BN-73/6701-03 - Organiczne pokrycia, powtoki i wyp rawy elewacyjne.
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PN-EN 12859:2002 - Piyty gipsowe - Definicje, wymag
PN-EN 12860:2002 - Kleje gipsowe do piyt gipsowych
i metody bada n

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 — Plyty gipsowo-kartonowe.
PN-B-30042:1997 — Spiowa gipsowe. Gips szpachlowy,
gipsowy.

PN-72/B-10122 - Roboty okiadzinowe. Suche tynki. Wy
odbiorze.

PN-63/B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych (ter

i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blac
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odb
PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkéw.

PN-EN 13163 - Wyroby do izolacji cieplnej w budowni

(EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

BN-84/6755-08 - Tworzywa sztuczne, porowate. Piyty
i samogasn ace.

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami

i wodorozcie  nczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-72/B-06190 - Roboty kamieniarskie. Oktadziny
i badania.

PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
BN-79/6821-02 - Szkio budowlane. Szyby zespolone.
BN-79/6821-03 - Szkio budowlane. Szyby bezpieczne
BN-79/7150-01 - Stolarka budowlana. Pakowanie, pr

kam ienne.

ania i metody bada o}
- Definicje, wymagania
gips tynkarski i Kklej
magania i badania przy
akotowych), klinkierowych
odbiorze.
hy stalowej ocynkowanej
iorze.
ctwie - Wyroby ze styropianu

styropianowe palne

wodnymi
Wymagania
Wymagania i badania.

, hartowane, ptaskie.
zechowanie i transport.



