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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych budynku
administracyjno-socjalnego na terenie cmentarza komunalnego w Rybniku-Chwatowicach przy

ul. Kamiennej na dziatce nr 1681/128.
Zakres opracowania obejmuje:
- projekt instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji,
- projekt instalacji kanalizacji sanitarnej,
- projekt instalacji wentylacji,

- dobdr grzejnikéw elektrycznych.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:
- zlecenie oraz uzgodnienia z Inwestorem,
- podktady mapowe,
- podktfady architektoniczne,

- ustawy, rozporzadzenia oraz normy zwigzane.

3. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Zgodnie z Warunkami Technicznymi, zrédtem dostawy wody do przedmiotowego obiektu
bedzie przytagcze wodociggowe (wediug odrebnego opracowania). Wejscie przytacza
wodociggowego do budynku przewidziano w pomieszczeniu grabarzy (0.6). Ciepta woda uzytkowa
bedzie przygotowywana w elektrycznym podgrzewaczu wody o pojemnosci 100 | zabudowanym
w pomieszczeniu nr 0.9 (sktadzik porzadkowy). Elektryczny podgrzewacz wody nalezy zamontowac
wraz z niezbedng armaturg zabezpieczajacg, zgodnie z wytycznymi producenta.

Projektowang instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowe]j oraz cyrkulacji wykona¢ z rur
z polipropylenu tgczonych poprzez zgrzewanie. Wszystkie przewody rozprowadzajgce prowadzic
w bruzdach $ciennych i w podtodze. Wszystkie przewody izolowaé termicznie. Wszystkie przybory
i urzadzenia sanitarne nalezy przymocowal zgodnie z wytycznymi producenta. Podejscia pod
baterie stojgce zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi (,mini”). Potgczenia pomiedzy zaworami
odcinajgcymi, a bateriami wykonaé za pomocg wezykdw elastycznych w oplocie stalowym.
Po wykonaniu montazu instalacji wykona¢ doktadne jej ptukanie oraz wykonac préby szczelnosci

zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.”
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4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z Warunkami Technicznymi projektowane przytacze kanalizacyjne nalezy wiaczy¢ do
istniejgcej studni kanalizacyjnej (wedtug odrebnego opracowania). Instalacje kanalizacji sanitarnej
wykonaé z rur PVC-U tgczonych na uszczelki gumowe. Podczas montazu zachowaé minimalne
spadki instalacji wynoszace 1,5% dla rurociggu ®160, 2% dla rurociggu ®110 oraz 5% dla rurociggu
®50. Od najdalej i najnizej potozonego miejsca przytaczenia przyboru sanitarnego, az do instalacji
kanalizacji zewnetrznej ma by¢ zachowany ciggly spadek przewodu. Przybory i urzadzenia tgczone z
przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w zamkniecia wodne. Przewody odptywowe od
umywalek prowadzi¢ w bruzdach Sciennych, w pozostatych przypadkach przyboréw sanitarnych
pod posadzkg parteru. Piony kanalizacyjne Pk1-Pk5 wyprowadzié¢ ponad dach budynku i zakonczy¢
rurg wywiewna. Piony nalezy wyposazy¢ w rewizje. Przy przejsciach rurami kanalizacyjnymi przez
przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. Instalacje wykonac¢ zgodnie z PN-EN 12056-
1:2002, PN-EN 12056-2:2002, PN-EN 12056-5:2002. Po wykonaniu montazu sprawdzié¢ prowadzenie
przewoddéw, utozenie, mocowanie instalacji oraz przyboréw sanitarnych. Podejscia i przewody
spustowe nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych
przewoddw sanitarnych. Zewnetrzne odcinki kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur litych PVC
SN8 SDR34 z wydtuzonym kielichem. Rurociagi uktadac na zageszczonej i wyprofilowanej podsypce
piaskowej o grubosci 15 cm. Po utozeniu przewodu isprawdzeniu spadkéw wykonaé obsypke
piaskowg o grubosci 30 cm. Wykop zasypywac warstwami z zageszczeniem poszczegdlnych warstw.
Nad przewodem kanalizacyjnym w odlegtosci 30 cm od goérnej krawedzi utozy¢ tasme
sygnalizacyjng koloru brgzowego o szerokosci 20 cm. Roboty ziemne zwigzane z budowg przytacza
kanalizacyjnego z rur PVC, powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w normach PN-
B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania w powigzaniu z PN-86/B-02480 Grunty Budowlane. Podziat, nazwy,
symbole iokreslenia. Na zmianach kierunku rurociggdéw grawitacyjnych prowadzonych w ziemi

zabudowac studzienki kanalizacyjne.

5. Ogrzewanie elektryczne

We wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem sktadziku porzgdkowego nalezy zamontowac
elektryczne grzejniki $cienne. Obliczen zapotrzebowania na ciepto dokonano przy pomocy
programu Instal-Therm. Wymagang minimalng moc grzewczg poszczegdlnych grzejnikéw

zestawiono w tabeli nr 1. Montaz grzejnikow wykonac zgodnie z rysunkami.

Tab. 1. Obcigzenie cieplne pomieszczen.

Nr . . Powierzchnia Wysokos$¢ | Temp. M.o C grzewcza
Nazwa pomieszczenia 2 o - grzejnik elektryczny
pom. [m7] [m] [°cl
(w]
0.1 WC meskie 5,54 2,60 20 545
0.2 WC damskie i NP 6,43 2,60 20 444
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0.3 Przedsionek - - - -

0.4 Pomieszczenie 15,76 2,60 20 2424
biurowe

0.5 WC 4,40 2,60 20 267

0.6 Pomieszczenie 7,13 2,60 20 1390
grabarzy

0.7 Wezet sanitarny 8,35 2,60 24 1574

0.9 Sktadzik porzagdkowy 2,71 2,60 17 -

0.10 Pomieszczenie 9,82 2,60 16 395

gospodarcze

6. Instalacja wentylacji

6.1.

llos¢ powietrza wentylacyjnego

Obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano na podstawie wymaganej minimalnej

krotnosci wymian w pomieszczeniu oraz minimalnej ilosci powietrza przypadajgcego na osobe lub

urzadzenie sanitarne.

Tab.2. Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego

Krotnos¢

Nr Nazwa bomieszczenia Powierzchnia | Wysoko$¢ | Kubatura| wymian | Nawiew | Wywiew

pom. P [m?] [m] [m®] powietrza | [m®/h] | [m?/h]
[1/h]

0.1 WC meskie 5,54 2,60 14,4 3,5 15 50
0.2 WC damskie i NP. 6,43 2,60 16,7 3,0 0 50
0.3 Przedsionek -

0.4 | Pomieszczenie biurowe 15,76 2,60 41,0 1,2 50 0
0.5 wcC 4,40 2,60 11,4 4,4 0 50
0.6 Pomieszczenie 7,13 2,60 18,5 1,6 30 30

grabarzy

0.7 Wezet sanitarny 8,35 2,60 21,7 3,7 80 80
0.9 Sktadzik porzadkowy 2,71 2,60 7,0 4,3 0 30
0.10 Pomieszczenie 9,82 2,60 25,5 3,1 0 80

gospodarcze
6.2. Opis zastosowanych rozwigzan

Wentylacja pomieszczen realizowana bedzie poprzez

centrale wentylacyjng nawiewno-

wywiewng z filtracjg powietrza, obrotowym wymiennikiem ciepta oraz nagrzewnicy elektryczna.

Centrale wentylacyjng nalezy zawiesi¢ w pomieszczeniu nr 0.9 (sktadzik porzadkowy). Powietrze

Swieze doprowadzane jest do urzadzenia z czerpni $ciennej. Usuwanie powietrza ponad dach

budynku poprzez wyrzutnie dachowa. Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne transportujgce

powietrze prowadzone sg w przestrzeni sufitu podwieszanego. Elementy nawiewne i wywiewne

stanowig zawory wentylacyjne.

W miejscach wskazanych na

rysunku nalezy zabudowac

przepustnice powietrza. Przewody wentylacyjne nalezy izolowaé wetng mineralng gr. 40 mm.
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Wentylacja pomieszczern WC realizowana bedzie poprzez niezalezne wentylatory kanatowe
wyposazone w regulatory predkosci obrotowej. Wyrzut powietrza ponad dach budynku poprzez
wyrzutnie dachowe. Nalezy wykona¢ otwory wentylacyjne w dolnej czesci drzwi wejsciowych,

zgodnie z zataczonymi rysunkami.

6.3. Dobdr urzadzen wentylacyjnych

Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z wymiennikiem obrotowym,
nagrzewnicg elektryczng (REGO 250P) o parametrach:
- Wydatek nawiewu Vn =175 m®/h,
- Wydatek wywiewu Vw = 170 m?/h,
- Moc nagrzewnicy: 1 kW,
- Masa: 41 kg

Dla wybranych pomieszczern dobrano wentylatory wyposazone w regulatory predkosci
obrotowej:
- Instalacja wywiewna W2 — wentylator (TD 250/100) o wydajnosci 100 m*/h,
- Instalacja wywiewna W3 — wentylator (TD 250/100) o wydajnosci 100 m*/h,

Centrale wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w automatyke sterujgcg. Automatyka centrali
powinna umozliwi¢ wspdlne dziatanie centrali wentylacyjnej oraz wentylatorow kanatowych
uruchamiana zgodnie z wprowadzonym harmonogramem pracy.

Wszystkie wentylatory nalezy wyposazy¢é w regulatory predkosci obrotowej. Miejsce

zabudowy regulatora uzgodnic z Inwestorem.
7. Wytyczne branzowe

7.1. Branza budowlana

- Wykonad przebicia w miejscach przejscia instalacji sanitarnych,
- Zabezpieczy¢ miejsca przejs¢ instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane,
- Wykonaé obudowe kanatéw wentylacyjnych,

- Uszczelni¢ miejsca przejscia instalacji przez przegrody budowlane.

7.2, Branza elektryczna

Doprowadzi¢ energie elektryczng do urzadzen zestawionych ponizej. Wszystkie urzadzenia
zasilane energig elektryczng nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia pragdem obstugi lub

0s6b postronnych.
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Tab.3. Urzadzenia elektryczne

Pobdér mocy
Urzadzenie elektrycznej Napiecie [V]
(w]

Wentylator W2 24 230
Wentylator W3 24 230
Centrala wentylacyjna 1210 230
Podgrzewacz wody 100l 1500 230
Pompa cyrkulacyjna 25 230
Grzejnik elektryczny 500 230
Grzejnik elektryczny 750 230
Grzejnik elektryczny 1500 230
Grzejnik elektryczny 2000 230

8. Zestawienie podstawowych materiatéw

Tab.4. Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Nazwa elementu Jed. miary | llos¢ Uwagi
1 |Rura PP, ®40 mb 4 -
2 |Rura PP, ®32 mb 18 -
3 |Rura PP, ®25 mb 28 i
4 |Rura PP, ®20 mb 14 -
5 |Rura PP, D16 mb 29 -
6 |lzolacja o gr. 30 mm przewodu ®32 mb 18 -
7 |lzolacja o gr. 30 mm przewodu ®25 mb 28 -
8 |lzolacja o gr. 20 mm przewodu ®©20 mb 14 -
9 |lzolacja o gr. 20 mm przewodu ®16 mb 23 -
10 | Izolacja o gr. 6 mm przewodu 916 mb 6 -
11 |Rura kanalizacyjna PVC DN110 mb 31 -
12 | Rura kanalizacyjna PVC DN75 mb 4 -
13 | Rura kanalizacyjna PVC DN50 mb 16 -
14 | Rura kanalizacyjna PVC DN40 mb 13 -
15 |Rura wywiewna $110 szt. 5 -
16 | Rewizja ®110 szt. 4 -
17 | Rewizja ®75 szt. 1 -
18 | Waz elastyczny 0,5 m szt. 14 -
19 |Zasobnik CWU 100l szt. 1 -
20 | Kratka podtogowa szt. 3 -
21 | Grzejnik elektryczny 500W szt. 3 -
22 | Grzejnik elektryczny 750W szt. 1 -
23 | Grzejnik elektryczny 1500W szt. 3 -
24 | Grzejnik elektryczny 2000W szt. 1 -
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Nazwa: Cl1
Typ: Czerpny
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary
C1 1 Czerpnia Scienna D= 200
C1 1 Redukcja symetryczna dl= 160 | d2= 200 1= 85
C1 1 Przewdd okragty dl= 160 | I1= %45
c1 1 Ztgczka mufowa di= 200
c1 1 Okragty kréciec elastyczny d= 160 I= 200
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary
N1 1 Zawor wentylacyjny D= 160
N1 1 Zawér wentylacyjny D= 125
N1 2 Zawér wentylacyjny D= 100
N1 2 Redukcja symetryczna dl= 125 | d2= 100 1= 64
N1 1 Przewdéd okragty di= 160 | I1= ?T;GO
N1 1 Przewdd okragty dl= 160 | I1= 21'50
N1 1 Przewdd okragty dl= 125 | I1= ;'50
N1 1 Przewdd okragty di= 125 | I1= ?T;SO
N1 1 Przewdd okragty dl= 125 | I1= 21'50
N1 1 Przewdd okragty dil= 100 | I1= r2n.50
N1 1 Przewdéd okragty di= 100 | I1= r1T;50
. 1.00
N1 2 Przewdd okragty dil= 100 | I1= m
N1 1 Odsadzka okragta di= 100 e= 100 1= 500
N1 1 Ztaczka mufowa dl= 160
N1 4 Ztaczka mufowa dl= 125
N1 2 Ztgczka mufowa di= 100
. 0.75
N1 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= m
N1 1 Przewdd elastyczny d= 125 I= ?693
N1 1 Przewdd elastyczny d= 100 I= ;05
N1 1 Przewdd elastyczny d= 100 I= 21'71
N1 1 Ttumik kanalowy okragty d= 160 I= 600
N1 1 Okragty kréciec elastyczny d= 160 I= 200
N1 1 Przepustnica okragta d= 160 I= 160
N1 3 Przepustnica okragta d= 125 I= 125
N1 1 Przepustnica okragta d= 100 I= 100
N1 2 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 100
N1 2 Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125 | d3= 160 1= 210
N1 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125 | d3= 125 1= 170
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Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary
w1 1 Zawor wentylacyjny D= 160
w1 3 Zawor wentylacyjny D= 100
w1 1 Redukcja symetryczna dl= 160 | d2= 100 1= 112
w1 1 Przewdd okragty dl= 160 | I1= ;00
w1 1 Przewdéd okragty di= 160 | I1= ?T;SO
w1 1 Przewdéd okragty di= 100 | I1= r1T;50
w1 1 Przewdd okragty dil= 100 | I1= 21'75
w1 3 Ztaczka mufowa dl= 160
w1 4 Ztaczka mufowa dil= 100
w1 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= &73
w1 1 Przewdd elastyczny d= 100 I= 21'69
w1 1 Przewdd elastyczny d= 100 I= ?T;G3
w1 1 Przewdd elastyczny d= 100 I= &60
w1 1 Ttumik kanalowy okragty d= 160 I= 600
w1 1 Okragty kréciec elastyczny d= 160 I= 200
w1 1 Przepustnica okragta d= 160 I= 160
w1 3 Przepustnica okragta d= 100 I= 100
w1 1 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 160
w1 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 160 | d3= 160 1= 210
w1 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 160 | d3= 100 1= 170
w1 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 100 | d3= 100 1= 170
Nazwa: W2
Typ: Wywiewny

Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary
W2 2 Zawér wentylacyjny D= 125
w2 1 Redukcja symetryczna dl= 125 | d2= 100 1= 64
w2 1 Redukcja symetryczna dl= 100 | d2= 125 1= 64
w2 1 Przewdd okragty dl= 125 | I1= ilg
w2 1 Przewdd okragty dl= 125 | I1= 21'69
w2 7 Ztaczka mufowa dl= 125
w2 2 Ztaczka mufowa dil= 100

. 0.80
w2 1 Przewdd elastyczny d= 125 I= m
W2 1 Przewdd elastyczny d= 125 I= ?T;S9
W2 1 Wentylator'kar?aiowyoqug’ry d= 100 = 280

in-line
W2 1 Ttumik kanalowy okragty d= 125 I= 600
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w2 1 Podstawa dachowa okragta d= 125 I= 800 A= 325 B= 325
w2 1 Wyrzutnia dachowa okragta d= 125 I= 213
W2 2 Przepustnica okragta d= 125 I= 125
W2 3 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 125
w2 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125 | d3= 125 1= 170
Nazwa: W3
Typ: Wywiewny
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary
w3 2 Zawor wentylacyjny D= 125
w3 1 Redukcja symetryczna dl= 125 | d2= 100 11= 64
w3 1 Redukcja symetryczna dl= 100 | d2= 125 1= 64
w3 1 Przewdéd okragty di= 125 | I1= ?T;%
w3 1 Przewdéd okragty di= 125 | I1= ?T;lg
w3 6 Ztgczka mufowa dl= 125
w3 2 Ztgczka mufowa dil= 100
w3 1 Przewdd elastyczny d= 125 I= ?T;SQ
w3 1 Przewdd elastyczny d= 125 I= ?:7
W3 1 Wentylator_kar.\afowyoqugfy d= 100 = 280
in-line
w3 1 Ttumik kanalowy okragty d= 125 I= 600
w3 1 Podstawa dachowa okragta d= 125 I= 1000 | A= 325 B= 325
w3 1 Wyrzutnia dachowa okragta d= 125 I= 213
w3 2 Przepustnica okragta d= 125 I= 125
w3 1 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 125
w3 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125 | d3= 125 1= 170
Nazwa: Wyl
Typ: Wyrzutowy
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary
Wyl 2 Ztgczka mufowa dil= 160
Wyl 1 Podstawa dachowa okragta d= 160 I= 1000 | A= 360 B= 360
Wyl 1 Wyrzutnia dachowa okragta d= 160 I= 272
Wyl 1 Okragty kréciec elastyczny d= 160 I= 200
Wyl 1 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 160

Urzadzenia wentylacyjne zestawiono w pkt. 6.3

Wszystkie urzagdzenia powinny posiadac niezbedne wyposazenie w automatyke i okablowanie.

Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w niezbedng armature.

10
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Il. UWAGI KONCOWE

Catos$¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz aktami i normami
prawnymi.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg posiadaé¢ odpowiednie aprobaty
i certyfikaty techniczne.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy uzgodnié z projektantem oraz inwestorem.

W przypadku napotkania w trakcie robdt trudnosci w interpretacji projektu nalezy
je niezwtocznie zgtosi¢ projektantowi celem wyjasnienia.

Wszystkie materiaty i urzadzenia wymienione w projekcie jako ,projektowane” nalezy
traktowaé¢ jako ,elementy wzorcowe”, ktérych parametry techniczne, parametry wizualne,
parametry pracy oraz parametry szczegdlne, wynikajgce z zatozen projektu i wymagan inwestora,

nie moga podlegac zmianie.
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.  ZAtACZNIKI

1. Oswiadczenie projektantow

2. Uprawnienia projektantow

3. Rys. 1-Projekt zagospodarowania terenu

4. Rys. 2 — Rzut parteru — instalacja wod-kan

5. Rys. 3 — Rzut dachu - instalacja wod-kan

6. Rys. 4 — Rzut parteru — instalacja wentylacji

7. Rys. 5 —Rzut dachu - instalacja wentylacji

8. Rys. 6 — Elewacja — instalacja wentylacji

9. Rys. 7 — Rzut parteru — lokalizacja grzejnikéw elektrycznych



Projekt architektoniczno-budowlany budynku administracyjno-socjalnego na terenie cmentarza
komunalnego w Rybniku-Chwatowicach przy ul. Kamiennej, Dziatka nr 1681/128

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze dokumentacja techniczna:

,Projekt architektoniczno-budowlany budynku administracyjno-socjalnego
na terenie cmentarza komunalnego w Rybniku-Chwatowicach
przy ul. Kamiennej, Dziatka nr 1681/128"

w zakresie instalacji sanitarnych zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. Marcin Szweda
Nr upr. SLK/0813/PWQS/05

Sprawdzajgcy: mgr inz. Joanna Twardawa
Nr upr. SLK/0749/PWQS/05
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