wenlylator kanalowy uruchamiony wraz Z_centroly

GLOWNY WYLACZNIK
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UNAGI:

1/ Wszysthie czgsci obwoddw przechodzgce przez Sciany instalowac w rurkach
winidirowych RVS;

2/ Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S'

3/ Instalacje wykonac przewodarm:

~ oswetlenia = Whozo 15 mm?
~ awaryjnego oSwiellenia ewakuacyjnego - Whpzo 1,5 mmZ2
= wenlylalorow kanalowych w fazienkach - Whozo 41,5 mmZ
~ gniozd wiyczkowych -faz. - Wpzo H25 mm2
~ migscone polgezena wyrdwnaweze - Y 40 mm2

4/ W pomigszezeniach sanitarmych zastosowac osprzgt o IP 44 oraz

wykonac migjscowe pofgczenia wyrownawcze

5/ Fraewogy instalocyi elektryczney prowadic pod fynkiem b w Sciankach

gipsonych w rurkach oslonowych lpu Peschel”

6/ Wszysthie polgczenia przewodn nalezy wykonywac w puszkach glebokich w gniazaach
oraz fgczmkach oswellenia

7/ W lazienkach wenlylotory mechoniczne sterowane wylgcznkem oswellenia

b czunikiem obecnoser

8/ Wezysthie gniazda wiyczkowe 1-fazowe instalowat joko podwdjine
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L - zasilanie oswietlenia elewacji nalezy odpowiedhio oznakowac: fotoluminescencyjnymi znakami ewakuacynymi
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GLOWNEGO WYLACZNIKA PPOZ. PRADU aluminium szczotkowane, . oy _ o iy
aks. 24 W Spotline w poblizu lamp oSwellenia ewakuacyinego w taki Sposdb, aby byly oswellane pizez (e lampy
-3a Zw.i_am LED E27 A70 32 SMD 17/ Rozmieszczenie znakw powinno byc zgoche 7 PN-N-01256-5 Znaki bezpieczentstna.
2835 16W 170-260V 1521 Im Zasady umigszczania znakow bezpieczeristwa na drogach ewakuacyiych i drogach pozarowych”
wys. montazu h=~195 m n.p.t.
Al _ (2 Griazo 2047 /i 164 250 Vo
© Begheli DOWMNLIGHT LED 1P44 250 ATEST FZH, 71033
A2 C2  Guiazdo 2xp+7 p/t 164 250V~ szczehe IPH4
© Begheli’ DOWNLIGHT LED 1P44 150 ATEST FZH, 71031 s . »
B1 U% Ghiazao J—fazowe 164 400V~ z rozlgczmikiem
FEFFH Begheli 418 LED ToW, HISLEDIT + 10404
o~ Wpust kablowy F-fazowy (5-przewodony)
EM1 do zasiama odbiomika sifowego instalowanego na Stafe
- Begheli INDICA LED SF20M AT, P40, CNBOP, 19319
o~ Wypust kablowy 1~fazony (3-przewodony)
EM2 Beghell LINGAARGALULE OW RC Y AT T, P42, CHBOP. 19374 (1ARGY) do zasilania odbiornika sifowego instalowanego na stafe
e eghelli | P42 ) ‘. .
& . - P.P.U. "PROSTYL" Sp.z o0.0. ul. Brzezinska 8A, 44-203 Rybnik
EM3 Lacznik 1-biegunowy p/t 7 lampkg sygnalizacying
== LBegheli ACCAD LED 280 SA AT TN, 15005-LAT E Locanik swiscatony o/t INWESTOR Zarzad Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik
umum Sufitony czujnit obecnosci 230V Projekt architektoniczno-budowlany budynku administracyjno-socjalnego
o TEMAT na terenie cmentarza komunalnego w Rybniku-Chwatowicach
AMm Cauik ruchu PR 230V (biaty) 200 stopni przy ul. Kamiennej, Dziatka nr 1681/128
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Z CHWILA ODBIORU ZOSTAJE ZAWARTA UMOWA LICENCYJNA ZEZWALAJACA NA JEDNORAZOWE WYKORZYSTANIE
PROJEKTU DO REALIZACJI. KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACJI ZA ZGODA PROJEKTANTA.
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