Opis techniczny do projektu budowlanego
budynku administracyjno-socjalnego

Obiekt: Budynek administracyjno-socjalny

Adres: Rybnik, ul. Kamienna, dziatka nr 1681/128
Obrb Chwatowice

Inwestor:  Zarzd Zieleni Miejskiej
44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 64

1. Podstawa opracowania:

- podktady mapowe z naktaglkvysokaciowg
- wizja i inwentaryzacja w terenie

- obowhzujace normy i przepisy projektowe
- konsultacje 1 uzgodnienia z Inwestorem

- wyrys i wypis z MPZP Miasta Rybnika

2. Uklad funkcjonalno — przestrzenny

Przedmiotem projektu jest budynek administracygoojalny zlokalizowany na
terenie cmentarza komunalnego w Rybniku - Chwataahc

Projektowany budynek stanowi zwalryle o rzucie poziomym w ksztatcie
prostolgta; wymiary zewstrzne 6,36 m x 13,0 m, wysokobudynku 3,61 m.
Caldi¢ jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwnigzan

Budynek zaprojektowano do wykonania w technolagidycyjnej, murowanej,
z dachem jednospadowym w postaci pigjbetowej,0 spadku 5%.

Parter budynku podzielony jest funkcjonalnie ng tzsci:

- wc ogoélnodosipne

- biuro obstugi cmentarza z zapleczem

- zaplecze szatniowe dla pracownikow fizycznyatalogrzy).

Wc ogdlnodosipne zaprojektowano w postaci dwochaow: neski z
przedsionkiem i damski przystosowany dla osob tiesprawnych (dodatkowo
wyposaony w przewijak dla niemowt).

Biuro obstugi cmentarza stanowi: pomieszczeniedwarz aneksem kuchennym i
wc dla pracownika biura. W biurze zatrudniogatie na state jedna osobaphie
ona w wymiarze czasu pracy do 8 godzin dziennie.

Szatnia dla pracownikow fizycznych (grabarzy) zawiezatng wyposaong w
szafki oddzielnie na odziedzienna i robocg wezet sanitarny, pomieszczenie
gospodarcze na nadzia i sktadzik porgdkowy dla osoby spegtajacej caty
budynek.



3. Rozwhnzania konstrukcyjne i materiatowe:

- fawy fundamentowe — wylewane z betonu C16/200jpme stad A-lll BSt500S,
tawy o wys. 35 cm utimne na warstwie papy niepiaskowanej i poduszceideto
betonu C8/10 o gr. 10 cm

- Sciany zewwtrzne podziemia— bloczki betonowe gr. 38 cm,

- stropodach — piytaelbetowa, jednokierunkowo zbrojona,

z betonu B20 C16/20, zbrojony stél-1ll BSt500S, grubéci 18 cm,

- sciany zewwtrzne — bloczki z betonu komorkowego gr.36 cri=k23 W/m2K (na
zaprawie termicznej); cianach rdzenigelbetowe 25 x 25 cm

- Sciany wewntrzne — néne z cegty petnej o gr. 25 cm, dzialowe z ceghydavki o
gr. 12 cm,

- izolacje przeciwwilgociowe : folia ptaska lub naasitumiczna na poziomej
powierzchni tawy i gornej powierzchitciany fundamentowej i jako izolacja
pionowasciany fundamentowej od strony zegtrznej; folia ptaska jako izolacja
podtogi na gruncie

- izolacje termiczne: posadzki wg opisu na przedebjsciany fundamentowe
styrodur gr. 5 cm (od strony wewtnznejsciany); wetna mineralna gr. 20 cm (dach);
- konstrukcja dachu — ptyteelbetowa w spadku gr. 18 cm, jednokierunkowo
zbrojona

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna i podklajmaieplenie z wetny
mineralnej gr. 20 cm na folii paroizolacyjnej

- rynny — PCW lub aluminiowe

- stolarka okienna — aluminiowa, ko=1,1 WKn

- stolarka drzwiowa - wg zestawienia

- tynki wewretrzne — cementowo-wapienrigjany wykaczone gtadziami
gipsowymi

- tynk zewrtrzny — cementowo-wapienny i strukturalny, malowéamp zewretrzng
w trzech odcieniach sza&m; na elewacji ryzalit-pas szeraim 50cm na diuggri
11,35 m w celu odecia i podkrglenia r@nicy koloréw do wykonania ze styropianu
gr. 2 cm; fragmeniciany obok okna pomieszczenia biurowego (szer.chdQi
migdzy drzwiami do toalet ogélnodegnych, a take sciany z drzwiami do toalet
wytozone ptytami z kamienia — granitu wytkczonego na ,potysk” do wys. gornej
krawedzi drzwi, uktad ptytek wg rysunku elewacji

- obrébki blacharskie — blacha stalowa ocynkowamspwana w kolorze ciemnym
szarym

- parapety zewgtrzne — blacha stalowa ocynkowana ogniowo o powierizz
lakieru syntetycznego lub aluminiowe w kolorze goafym

- posadzki: wg opisu na rysunkach

- sufit podwieszony — systemowy, kasetonowy naaiesnetalowym (60 x 60 cm)
- daszki nad wégiem do szatni i biura — szklane na konstrukcji ovspej stalowe]
malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej szcaotine;

Uwaga: kolorystyka elewaciji (tynki, kamien, elementy obrobek) do uzgodnienia
na etapie realizacji po przedstawieniu przez wykonace konkretnych
wzornikow



Wykonczenie i wyposaenie wewretrzne pomieszczé
Szatnia pracownikéw fizycznych z wztem sanitarnym —przeznaczona dla
3 pracownikdéw, pomieszczenie nalavyposay¢ w szafki ubraniowe dla
odziezy wierzchniej i roboczej (przynajmniej jeden rodegjposayé w
tawki); wezet sanitarny z natryskiem; przedsionek do wc stajednoczénie
przegcie do sktadzika poszlkowego wyposanego w zlew glboki o wys. 50
cm nad posadzksciany pomieszczesanitarnych i sktadzika wykozone
ptytkami ceramicznymi minimum do wysod® drzwi; posadzki wykaczone
ptytkami gresowymi

Pomieszczenie biurowe z aneksem kuchennynprzeznaczone dla 1
pracownikagsciany pomieszczenia biurowego malowane fammywalry;
$ciany aneksu kuchennego ponad blatem vigkone ptytkami ceramicznymi
(pas wysokéci 60 cm);sciany przedsionka i wc wykmone do wysokeci drzwi
ptytkami ceramicznymi, powaej malowane; posadzki wykozone ptytkami
gresowymi.

Pomieszczenia wogolnodosgpne:

- damskie- bedzie zawierato musglustpows z pochwytengciennym
podnoszonym, umywagk z pochwytem bocznym (przystosowane dla osob
niepetnosprawnych), przewijgkienny sktadany do przewijania niemaivl

- meskie — wyposaone w misk ustpows, pisuar i umywall;

Sciany pomieszczewykonczone ptytkami ceramicznymi do wysakalrzwi;
posadzki wyk@aczone ptytkami gresowymi

Wyposaenie dodatkowe:
- przy umywalkach — pojemniki naazniki papierowe i mydto w ptynie, kosz na
$mieci; nad umywalka lustro o wielka okoto 60 x 60 cm
- przy miskach ugpowych — uchwyt na papier, szczotka
- w szatni- 3 wieszaldicienne
- w aneksie kuchennym - blat kuchenny, szafki dolp@ne; naprzeciwko szafa w
zabudowie (drzwi przesuwne)

4. Instalacje wewretrzne

Przedmiotowy budynekeldzie wyposaony w :
- instalacg elektroenergetyczn(oswietlenie, zasilanie ugzizen grzewczych |
wentylacyjnych); wg projektu braowego
- instalacg wodno-kanalizacyjm ( projektowane przgtza stanows oddzielne
opracowania); wg projektu bramwego
- ogrzewanie pomieszaze- grzejniki elektryczne; wg projektu braswego
- wentylacg mechaniczg— centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z
filtracja powietrza z obrotowym wymiennikiem ciefgeaz nagrzewnic
elektryczm; wg projektu branowego



5. Dane powierzchniowe i kubaturowe

Powierzchnia zabudowy 82,68 m
Powierzchnia gytkowa parteru 63,45
Kubatura ~ 285,25°m

6. Uzbrojenie terenu

Przez teren dziatki przebiega&ikanalizacyjna @200, do ktorej zostanie wykonane
przytacze dla projektowanego budynku.

Przykhcze wody zostanie wykonane zgodnie z warunkamniezhymi przygczenia,
do sieci na dziatce nr 1478/128.

Przylcze elektroenergetyczne — wg warunkéw pezenia do sieci.

7. Dane informujace czy dziatka lub teren jest wpisany do rejestruabytkow
oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalaniejscoweqo planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren/budynek obfy opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytknie
podlega ochronie

8. Wpilyw eksploatacji gérniczej

Teren obgty opracowaniem znajdujegsiv terenie gorniczym KWK”Chwatowice”;
zgodnie z informagj pismo znak: 20-TMG/MGM-6323-138/15 parcela poloa
jest w terenie gorniczym, w ktérym prognozuje systpienie pierwszej kategorii
terenu gorniczego.

9. Ochronasrodowiska

Projektowana zabudowa nie stanowi zagroa dlasrodowiska oraz higieny i
zdrowia wytkownikow.

= Zapotrzebowanie na wed sposéb odprowadzandaiekOw:
Przewidywana il& osob: do 4 os6b
Przewiduje si zuzycie wody ok. 80l na oselna dolg
Scieki bytowe stanowibeda ok. 95 % zuytej wody

Scieki odprowadzanegda do sieci kanalizacji sanitarne;

» Emisja zanieczyszcae
W budynku projektuje giogrzewanie elektryczne.

» QOdpady state:
Dla odpaddw statych powstatych w bieej eksploatacji budynku



przewidziano zbiorniki némieci na zewatrz budynku usytuowane na
placyku gospodarczym

Odpady state ¢zl wywozone regularnie min. 1-2 razy w migsu przez
specjalistyczne firmy.

» Halas, wibracje i promieniowanie: brak

= Wplyw obiektu budowlanego na istniey drzewostan, powierzchnziemi,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Obecnie dziatka jest pokryta gtownieslinnoscia niska . Wzdhuz granicy
potudniowo-wschodniej i pétnocno-wschodniej rpsinzewa léciaste i iglaste.
Drzewa kolidugce z projektowainzabudowy posiada zezwolenie na wycink
(patrz zadczniki).
Po zakaczeniu budowy zostanwykonane nasadzenia drzew i krzewow
szlachetnych.
Okoto 1080 m2 powierzchni dziatki obecnie pozostgako powierzchnia
biologicznie czynna

Przyktadowe zdjcia:




Proponowana oktadzina z ptytek granitowych

|

Opracowat:



Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych syeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energg i ciepto

Charakterystyka energetyczna



Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziaik

Obiekt: Budynek administracyjno-socjalny

Adres: Rybnik, ul. Kamienna, dziatka nr 1681/128
Obrb Chwatowice

Inwestor:  Zarzd Zieleni Miejskiej
44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 64

1. Podstawa opracowania:

- podktady mapowe z naktaglkvysokaciowg

- wizja i inwentaryzacja w terenie

- obowhzujace normy i przepisy projektowe

- konsultacje 1 uzgodnienia z Inwestorem

- wyrys i wypis z MPZP Miasta Rybnika

- opinia geotechniczna terenu- BIO-GEO Wioleta Mk Rybnik,
ul. taczna 53 G

2. Opis stanu istniegcego

Przedmiotowy teren patony jest w Rybniku-Chwatowicach, przy ul. Kamiennej
Dziatka stanowi cg¢ cmentarza, ktora dotychczas nie zostata zagospadas.
Teren w cesci potudniowo-wschodniej i pothocno-wschodniej zazawiony i lekko
podniesiony (spadek w kierunku zachodnim).

W trakcie projektowania przedmiotowego obiektu Istee wysapit 0 wycinke
drzew kolidugcych z projektowamnzabudow.

Dziatka ma ksztalt prostgka. Cz:s¢ dziatki stanowi droga (fragment ulicy Ksiza
JanaSliwki). Ten fragment stanowi dodatkowy wjazd naetecmentarza idolzie
stuzyt jako dojazd do projektowanego budynku.

Przedmiotowa parcela o 4681/128 powierzchni 1245 m? znajdujegsiv terenach
oznaczonych na rysunku oba@zujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego symbolem:

D1 ZC- tereny cmentarza

D9 KDW - tereny komunikacji drogowej — tereny drggwretrznych.

Przeznaczenie dopuszczalne: obiekty ustugowezanie z funkcjonowaniem
cmentarza.

Parking dla pracownikow stanoévdedzie istniejcy plac parkingowy przylegagy
bezpdrednio do terenu cmentarza, z wjazdem od ulicy lcame;.

Na podstawie wykonanych badgeotechnicznych gruntu raga stwierdz, iz
istniejgce warunki gruntowe mima zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych.
Przy projektowaniu przedmiotowego obiektu, bopod uwag jego konstruke
oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne,zma przyjc¢ pierwsz kategorg
geotechnicza



Uwaga: w razie wygpienia w wykopie fundamentowym gruntow plastycznych
nalezy je usunc i zasgpi¢ poduszly piaskowa zagszczomn warstwami.

Przedmiotowa dziatkgpotozona jest w terenie gérniczym, w ktorym prognozige s
wystapieniepierwszej kategorii terenu gérniczego.

Przez przedmiotowy teren nie przebiegsigci infrastruktury technicznej oprécz
sieci kanalizacji sanitarnej (w €xi stanowicej drog).
Parcela wraz z pozostatym terenem cmentarza jestibgna.

3. Zagospodarowanie terenu

Projektowany budynek usytuowano w potudniowo-wschedczsci dziatki.
Wijazd na teren dziatki bezfrednio z ulicy Ks. Jan8liwki poprzez czs¢ parceli
stanowicej czs¢ tej drogi | bram na dziatk stanowica gtdwny czes¢ cmentarza
(nr 1682/128).

Budynek usytuowano rownolegle do zachodniej gradigitki. Odlegtdci od granic
dziatki opisano na projekcie zagospodarowania teren

Dojscie do budynku za pomgechodnika od granicy dziatki zasadniczego cmentarza
Projektowane nawierzchnie utwardzone: chodnik @higy dziatki, wzdta elewaciji
potudniowo wschodniej i potudniowo-zachodniej, plaprzed czsciag szatniowo-
gospodarcz Na placyku zlokalizowano pojemniki na odpady ¢glagospodarczy).

Odwodnienie nawierzchni utwardzonycédiie realizowane metad
powierzchniovg poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw popnyebz
podiuznych z odprowadzeniem wod na powierzehprizylegtego terenu zielonego.
Nawierzchnie utwardzone chodnikéw i placyku przesado do wykonania z kostki
betonowej lub szlachetnej

Proponuje si wykonanie chodnika z kostki typu ,akropol” w koker granito firmy
Libet gr. 6 cm, a placyku z kostki prostbiej betonowej gr. 8 cm.

4. Uzbrojenie terenu

Kanalizacja sanitarna — odprowadzeduekdéw sanitarnych do studni istnjegj na
istniejgcej sieci kanalizacyjnej; wg oglynego opracowania

Kanalizacja deszczowa — odwodnienie dachu progelsiciza pomog rynien i rur
spustowych na teren zielony dziatki inwestora

Woda pitna — projektowane pragke zgodnie z warunkami technicznymi; projekt
przylacza wg oddzielnego opracowania

Przylhcze energetyczne — zgodnie z warunkami technicznymojekt przyhcza wg
oddzielnego opracowania



5. Bilans terenu

Powierzchnia zabudowy projektowane;j 82,68 m
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych 85,95 m?
Powierzchnia zieleni 107687
Powierzchnia catkowita dziatki 1245108

6. Dane powierzchniowe uwz@ldniajace zapisy planu

Wskaznik maksymalnej intensywioi zabudowy 0,1
Powierzchnia catkowita zabudowy- 82,68 m?
1245,00 m? ;: 82,68 m?6,07 < 0,1

Opracowat:



