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Przekréj (mm?) Vb8 720 Y0305 W¥z03x05 Wiz03x05 V20305 V20305 V20325 Wiz35 Wzo325 2 x Wkt 5 nwr nis oy 21,5 W¥zodxl,5
Moc zainstalowana Pi (kW) 20 20 20 20 20 20 20 15 12 a1 o1 o7 a1
PiL1 (kW) 20 20 15
Pi L2 (kw) 20 20 12 a7 a7 a7 a7
PiL3 (kW) 20 20 20
Ps (kW) 20 20 20 20 20 20 20 15 12 al a1 a1 a1
Opis Zasilanie Zasilanie Zaosilane Zaosiorie Zasirie Zasilorie Zasilane Zosilane Zasilane Zasilane Sterowanie Sterowanie Zasilanie REZERWA
GRZEINK GRZEINK GRZEINK GRZEINK GRIENK GRIZEINK GRZEINK PODGRZEWACZ CENTRAA WENTYLATORY CENTRAA POMA POMA
ELEKTRYCZNY ELEKTRYCZNY ELEKTRYCZNY ELEKTRYCZNY ELEKTRYCZNY FLEKTRYCZNY FLEKTRICINY Wy WENTHACYIM HANALOHE WENTYACY VA CYRRUACY M CYRRUACY M
230020 280020 2300/ 20 2300/ 20 2300/ 20 2300/ 20 2300/ 2k 2300/1,5kW 2000/1,2kW STEROWANE
CENTRAA WENTHL.

UWAGI:

1/ System ochrony — wylgczenie zasiania w uktadzie sieci lypu TN-S
2/ Napieere zasitania 400/230 V
J/ Szafa zamykana na Kucz, Il Hasa izolacynosc; stopier ochrony IP 44

4/ W lablicy przewidzie¢ minimum 0% rezerwy na rozbudowg mstolocy




