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RZUT  PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN

Projekt architektoniczno-budowlany budynku administracyjno-socjalnego
na terenie cmentarza komunalnego w Rybniku-Chwałowicach 
przy ul. Kamiennej, Działka nr 1681/128

Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik
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Przyłącze wodociągowe
według odrębnego

opracowania

Oznaczenia:

Przewód zimnej wody 
wodociągowej~

Przewód cyrkulacyjny

Przewód kanalizacji sanitarnej

Pk1-Pk5 Piony kanalizacji sanitarnej

Uwagi:
1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy porównać stan istniejący ze stanem projektowanym.
2. Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić na dach i zakończyć rurą wywiewną.
3. Przewody wody zimnej i ciepłej wody użytkowej należy wykonać z rur PP.
4. Przewody kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PCV.

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Joanna Twardawa
upr. bud. SLK/0749/PWOS/05 

Zestaw 
wodomierza

Ogrzewacz wody 
100 l 

Przyłącze kanalizacyjne
według odrębnego

opracowania
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DN160 Średnica przewodu kanalizacyjnego

Średnica przewodu zimnej wody
Średnica przewodu ciepłej wody

PPØ20 
PPØ20

Średnice pionów:
Pk1 - DN 110
Pk2 - DN 110
Pk3 - DN 110
Pk4 - DN 110
Pk5 - DN 75
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Pompa cyrkulacyjna

PPØ25
PPØ16

Do instalacji kanalizacji

Z sieci wodociągowej

Do instalacji CWU
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Schemat instalacyjny podgrzewacza 
elektrycznego

1 - Podgrzewacz elektryczny
2 - Zawór odcinający

3 - Zawór bezpieczeństwa 
4 - Zawór spustowy

5 - Naczynie przeponowe 

Przewód ciepłej wody  użytkowej


