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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robot
budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych  budynku administracyjno-socjalnego
zlokalizowanego na terenie cmentarza komunalnego w Rybniku-Chwatowicach przy ul. Kamiennej
na dziatce nr 1681/128.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robaot:
- instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja wentylacji,

- dobér i instalacja grzejnikdéw elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamdwienia jako
zatgcznik zawierajacy zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych (objetych
przedmiotem zamdwienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania materiatdw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robdt oraz
okreslajacy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.
STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo. Roboty, ktdrych

dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci wymienione w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST.
Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji

i rozmieszczenie urzadzen.

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowag stanowi uktady potgczonych przewododw,
armatury i urzadzen, stuzgcy do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajaca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkdéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreSlone w
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718).

D - $rednica rur i ksztattek oznaczona przez Srednice zewnetrzng w [mm], w przypadku oznaczenia



DN wartos¢ oznacza $rednice nominalng stosowang do armatury, dla rur z tworzyw sztucznych. W
oznaczeniach producentéw mogg wystgpic¢ réwniez oznaczenia: dn, dn, de.

en - oznaczenie grubosci Scianki rury.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.

Cisnienie probne— cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosé¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Temperatura robocza— obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Instalacja kanalizacyjna— zespdt powigzanych ze sobg elementow stuzgcych do odprowadzenia
Sciekdw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego
odbiornika.

Przybdr sanitarny- urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych

Instalacja wentylacji mechanicznej- zestaw urzgdzen, zespotdw i elementéw wentylacyjnych
stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

Przewdd wentylacyjny - element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze.

Centrala wentylacyjna - zestawienie zespotdow i urzadzen dobranych do realizacji planowanych
funkcji uzdatniania i do ttoczenia powietrza, obecnie najczesciej wykonywanych w postaci
prefabrykowanych modutéw o jednakowych przekrojach dla danej wielkosci centrali.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania robét i
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe, posiadajgca uprawnienia bez ograniczen do nadzorowania robotami
zwigzanymi z budowg sieci wodociggowej i bedgcy cztonkiem samorzadu zawodowego lzby
Inzynieréw Budownictwa.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke, potwierdzajacy zgodnos¢
wyrobu oraz procesu jego wytwarzania ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang

specyfikacjg techniczna.



Obmiar robét - pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robdét
dodatkowych, nieobjetych przedmiarem

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do notowania wydarzend zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4. Klasyfikacje CPV

45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331200-8 Instalowanie urzagdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne i sanitarne

45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w

budynkach

1.5. Zakres robét objetych ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci w zakresie budowy
instalacji sanitarnych budynku administracyjno-socjalnego na terenie cmentarza komunalnego w

Rybniku-Chwatowicach przy ul. Kamiennej na dziatce nr 1681/128.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
a) montaz przewodow,
b) montaz urzadzen,
¢) badania i préby szczelnosci instalacji,
d) wykonanie izolacji termicznej,

e) uruchomienie instalacji.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz
przekaze dziennik budowy, dokumentacje projektowgq i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu materiatéw do

chwili odbioru koricowego robét.



1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa powinna posiadac opis, cze$¢ graficzng i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcymi podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego
- sporzgdzona przez Wykonawce.

Dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji obejmuje w
szczegdlnosci: opis instalacji uwzgledniajgcy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do
Projektu Wykonawczego, rysunki powykonawcze instalacji, specyfikacje zainstalowanych w
rzeczywistosci materiatow i urzadzen, schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi
punktami pomiarowymi oraz z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi
i pomierzonymi przeptywami, atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc.
wszystkich zastosowanych elementdw instalacji, plan przegladéw i konserwacji wszystkich
elementéw instalacji, zaréwno wykonywanych przez obstuge techniczng budynku, jak i przez
wyspecjalizowane serwisy.

Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce, instrukcja obstugi i eksploatacji oraz
wszystkie pozostate przekazywane dokumenty powinny zostaé przekazane w jezyku polskim,
w formie spdjnych opracowan o czytelnej strukturze opatrzonych spisami tresci i opisami
umozliwiajgcymi jednoznaczne okreslenie zawartosci poszczegélnych elementéow tych opracowan
oraz ich fatwe odnalezienie i jednoznaczng identyfikacje. W zadnym wypadku instrukcja obstugi

instalacji nie moze sie ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen.

1.6.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjq projektowa i SST

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22,23 i 28 ustawy ,,Prawo budowlane”, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw i
urzadzen przez inne materiaty/urzadzenia o poréwnywalnych charakterystykach technicznych i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow ielementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg

powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

1.6.4. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego projekt zagospodarowania placu budowy i odpowiednio go zabezpieczy¢ w okresie

trwania realizacji kontraktu do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét.



Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci terendédw prywatnych
i publicznych przy wykonywaniu robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wliczony w cene umowna.

1.6.5. Organizacja robét budowlanych

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatdw i urzadzen, potrzebnych do
wykonania instalacji wraz z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz)
wszelkich materiatéw i urzadzen wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi itowarzyszgcymi
potrzebnymi do wifasciwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do
zatozonych parametréw pracy oraz umozliwiajgcymi witasciwe funkcjonowanie i obstuge instalacji.

Zakres ten obejmuje w szczegélnosci:

a) Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdét.

b) Przeprowadzenie wymaganych préb i odbioréw instalacji wraz z udokumentowaniem ich
wynikéw.

¢) Wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie
protokotow Inwestorowi.

d) Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, doprowadzenie instalacji do osiggniecia
wymaganych parametréw pracy.

e) Przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie
wiadze lub instytucje.

f) Przeprowadzenie odbiordw instalacji dla odpowiednich wtadz lub instytucji.

g) Przedstawienie, na zagdanie Inwestora lub jego stuzb, do zatwierdzenia prébek stosowanych
materiatdw, wyposazenia instalacyjnego i elementdw instalacji.

h) Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych.

i) Uzgadnianie robdt z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych
branz w fazie przygotowania i realizacji budowy.

j) Gwarancje prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak i ich elementéow w
catym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji diugoterminowej producentéw
urzadzen.

k) Dokumentowanie na biezgco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdujgcym sie
stale w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu iuzupetniajgcych informacji

dotyczacych instalacji.



1.6.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac praw osdb trzecich i bedzie w sposob ciggty

informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach.

1.6.7. Zabezpieczenie interesdw 0sdéb trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy przez
oznaczenie przej$¢ i oznakowanie terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za szkody wyrzadzone w istniejgcych instalacjach.

1.6.8. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska powinny by¢
tak wybrane, aby nie powodowac zniszczern w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete
odpowiednie srodki i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowac
zniszczen w $rodowisku naturalnym. Zbiorniki materiatéw napedowych, olejow i innych
szkodliwych dla s$rodowiska substancji powinny by¢ wykonana i obstugiwane w sposdb

gwarantujacy ich nie przedostanie sie do Srodowiska naturalnego.

1.6.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robét albo przez pracownikéw

Wykonawcy.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel



nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.6.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty , ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedy dopuszczone do
uzytku. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.6.12. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Nie przewiduje sie budowy drég dojazdowych. Dowdz materiatdw przewiduje sie po
istniejgcych drogach.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktérych tres$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres trwania robot.

Koszt powyzszych zabezpieczen terenu budowy nie podlega dodatkowej zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wliczcony w cene umowna.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne
polskie Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub
odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskac
akceptacje. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w

sposéb okreslony aktualnymi normami.



2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji wewnetrznych wedtug zasad

niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

2.2.1. Instalacja wodociggowa

- rury tworzywowe z PP w zakresie Srednic @16-g40,
- izolacje przewoddéw w zakresie Srednic @16-@32,

- zasobnik c.w.u. 100 | o mocy 1,5 kW,

- pompa cyrkulacyjna o mocy 25W,

- armatura oraz ksztattki.

2.2.2. Instalacja kanalizacyjna

- rury kanalizacyjna z PVC-U w zakresie $rednic 40-@110,
- rewizja PVC-U @75 oraz @110,

- rura wywiewna @110,

- kratka podtogowa,

- ksztattki.

2.2.3. Instalacja wentylacji mechanicznej

- centrala wentylacyjna z nagrzewnicg elektryczna i z wymiennikiem obrotowym,
- wentylatory kanatowe,

- czerpnie $cienne,

- kratki wentylacyjne,

- kanaty wentylacyjne prostokatne, okragte oraz okragte elastyczne,

- ksztattki wentylacyjne,

- ttumiki, zawory, przepustnice kanatowe,

2.2.4. Instalacja grzewcza
- grzejnik elektryczny 500W
- grzejnik elektryczny 750W
- grzejnik elektryczny 1500W
- grzejnik elektryczny 2000W

Rury, armatura oraz urzadzenia wykazane w projekcie stanowig standard wymagany przez
Zamawiajgcego. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobdéw réwnowaznych - pod warunkiem, ze beda
sie charakteryzowaty przynajmniej takimi samymi parametrami technicznymi i jakosciowymi jak te
wykazane w projekcie. Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobéw réwnowaznych jest

rownoznaczna z spetnieniem tego warunku. W przypadku nie spetnienia tego warunku
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania wbudowania wtasciwych materiatéw i urzadzen

bez zmiany ceny oferty.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania i sktadowania
materiatow zapewniajgcych zachowanie jakosci i przydatnosci do ich zabudowy. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy inspekcje materiatéw.

Miejsce czasowego sktadowania materiatéw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawce. Teren

sktadowania powinien by¢ po zakonczeniu robét doprowadzony do ich pierwotnego stanu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem

i niezaptaceniem.

2.5. Warunki dostawy i kontrola jakosci

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze sSwiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy

poddad badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru robét.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.
Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
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dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy /inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujag mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez inspektora nadzoru/zarzadzajgcego realizacjag umowy i nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez inspektora nadzoru /zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét. Do robdt ziemnych nalezy stosowac koparki podsiebierne. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Istnieje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca musi
jednak o tym powiadomié zarzadzajgcego realizacjg umowy i uzyskaé jego akceptacje przed

uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadania materiatdw i osprzetu nalezy
przestrzegaé zalecen wytwadrcy. Wskazane jest dostarczenie materiatéw i osprzetu na stanowisko
montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzern na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco -na wiasny koszt - wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.2. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie
na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez zaklinowanie lub inny sposéb.
Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowacé
uszkodzenia mechaniczne. Zabrania sie stosowania zawiesin z lin metalowych lub faricuchéw.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami
lub dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesia na wigzce. Ksztattki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

srodkow transportu.

4.3. Transport armatury i urzadzen

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana

luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST.
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowaé zgodnie z :
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robdt Budowlano-Montazowych tom I
- Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane

Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.1. Instalacja wodociggowa
Projektowang instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji wykonaé z

rur z polipropylenu tgczonych poprzez zgrzewanie. Wszystkie przewody rozprowadzajgce
prowadzi¢ w bruzdach S$ciennych i w podtodze. Wszystkie przewody izolowac¢ termicznie.
Wszystkie przybory i urzgdzenia sanitarne nalezy przymocowac zgodnie z wytycznymi producenta.
Podejscia pod baterie stojgce zakoniczyé zaworami odcinajgcymi (,mini”). Potgczenia pomiedzy

zaworami odcinajgcymi, a bateriami wykonaé za pomocy wezykédw elastycznych w oplocie
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stalowym. Po wykonaniu montazu instalacji wykona¢ doktadne jej ptukanie oraz wykonac préby
szczelnosci zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.”

Elektryczny podgrzewacz wody nalezy zamontowa¢ wraz z niezbedng armaturg

zabezpieczajacg, zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur PVC-U tgczonych na uszczelki gumowe.
Podczas montazu zachowaé minimalne spadki instalacji wynoszace 1,5% dla rurociggu ®160, 2%
dla rurociggu ®110 oraz 5% dla rurociggu ®50. Od najdalej i najnizej potozonego miejsca
przytaczenia przyboru sanitarnego, az do instalacji kanalizacji zewnetrznej ma by¢ zachowany
ciggly spadek przewodu. Przybory i urzadzenia faczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy
wyposazy¢ w zamkniecia wodne. Przewody odptywowe od umywalek prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych, w pozostatych przypadkach przyboréw sanitarnych pod posadzkg parteru. Piony
kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ rurg wywiewng. Piony nalezy
wyposazy¢ w rewizje. Przy przejsciach rurami kanalizacyjnymi przez przegrody budowlane nalezy
stosowac tuleje ochronne. Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-EN 12056-1:2002, PN-EN 12056-
2:2002, PN-EN 12056-5:2002. Po wykonaniu montazu sprawdzi¢ prowadzenie przewoddw,
utozenie, mocowanie instalacji oraz przyboréw sanitarnych. Podejscia i przewody spustowe nalezy
obserwowaé podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przewodow

sanitarnych.

5.4. Instalacja wentylacji mechanicznej

Montaz przewoddéw wentylacyjnych - Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman

i wgniecen. Wymiary przewoddéw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelno$¢ przewoddéw powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434. Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Czyszczenie instalacji powinno by¢
zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji. Podwieszenia
kanatow na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na tasmach stalowych.

Montaz czerpni i wyrzutni - Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni nalezy zabezpieczy¢

przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw itp. Zamocowania wyrzutni dachowych

muszg zapewnia¢ wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.

Montaz przepustnic - Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i

zamknietego. Szczelno$¢é przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co
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najmniej klasie 1, a szczelno$¢ obudowy przepustnic co najmniej klasie A wg klasyfikacji PN-EN
1751.

Wykonanie izolacji termicznej - Materiaty izolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny

Scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. Grubos¢ i typ wykonanej izolacji nie powinny sie réznic

od okreslonych w dokumentacji techniczne;j.

5.5 Instalacja grzewcza

Grzejniki stalowe elektryczne nalezy zabudowad zgodnie z rysunkami oraz wytycznymi
producenta na uchwytach sciennych. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej grzejniki wg.

odrebnej specyfikacji.

5.6 Proba szczelnosci instalacji wodociggowej

Préba szczelnosci - ci$nienie prébne podnies$é do 1,5-krotnej wartosci cisSnienia roboczego.
Podczas proby wstepnej cisnienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do
pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut préby spadek cisnienia
nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-
minutowa prébe gtéwnag. W tym czasie ciSnienie pozostate po probie wstepnej nie moze spasé
wiecej niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokonaé¢ wizualnej oceny

szczelnosci wykonanych pofaczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
Wewnetrzng kontrole robdét podczas wykonywania prac powinna przeprowadza¢ firma
wykonawcza we witasnym zakresie. Kontrole z ramienia Inwestora przeprowadzaé¢ bedzie

Inspektor Nadzoru.

6.2. Kontrola, badania, pomiary

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznad za

niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
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Wewnetrzng kontrole robét podczas wykonywania prac powinna przeprowadza¢ firma
wykonawcza we wiasnym zakresie. Kontrole z ramienia Inwestora przeprowadzaé¢ bedzie
inspektor nadzoru.

7. WYMAGANIA PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Inwestycja rozliczcona bedzie kwotg zawarta w umowie wynikajacej z przetargu
na wykonanie instalacji. W przypadku wystgpienia ewentualnych robdét dodatkowych, ich zakres
i warunki wykonania powinien uzgodni¢ Wykonawca z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Roboty dodatkowe powinny by¢ udokumentowane w ksigzce obmiaréw przez
Kierownika robdét.

Obmiar robot okresla rzeczywisty zakres wykonanych robdét w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowymi i ST. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robdot i terminie obmiaru
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze, lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione przez Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang przez Inspektora
Nadzoru.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- dla instalacji rurowych [mb]

- dla przyborow, armatury i urzadzen [szt.]
- dla przebié, wykonania bruzd [m?]

- dla robdt ziemnych [m3]

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
- odbiorowi cze$ciowemu;
- odbiorowi koricowemu;

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci,
ktore w dalszym ciggu realizacji ulegng zakryciu. Odbiér tych robdt musi by¢ wykonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu

robot.
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Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdéw, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach

podejmuje decyzje dokonania potracen.

8.2. Odbioér techniczny cze$ciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje
komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot;

- dziennik budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

- protokoty préb szczelnosci i ciSnieniowych

8.3. Odbior kornicowy robét

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

-sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z umowg, Dokumentacjg Projektowg, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot, normami i przepisami,

-sprawdzi¢ udokumentowanie wiasciwe] jakosci wykonania robot odpowiednimi protokotami
prob montazowych, sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej

eksploatacji, sporzadzié protokdt z odbioru technicznego robot z podaniem wnioskéw i ustalen.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.3 "Odbiodr ostateczny robot".

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie obejmuje nastepujgce roboty:
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- roboty tymczasowe i towarzyszace;
- roboty budowlane i montazowe objete zawartg umowa.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru, ustalona dla danej pozycji kosztorysu zgodnie ze ztozong ofertg. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowe]j bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace

sie na jej wykonanie, okreslone w ST i dokumentac;ji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

autor: MS Instal Marcin Szweda
mgr inz. Marcin Szweda
ul. Brzezinska 8A

44-203 Rybnik

10.2. Specyfikacja techniczna

autor: MS Instal Marcin Szweda
mgr inz. Marcin Szweda
ul. Brzezinska 8A

44-203 Rybnik

10.3. Normy

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacje cieplne rurociggéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
o kubaturze do 600 m3

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
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PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos$¢

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacjia w budynkach  mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenistwo
uzytkowania. Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

10.4. Akty prawne

Ustawa "Prawo budowlane" z dn. 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami;

Ustawa "Prawo zamoéwien publicznych" z dn. 29 stycznia 2004r, Dz.U. 19 poz.177 2004r.;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesierr 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego, Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.;
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz.U.129 poz.844, 91/02 poz. 811;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, Dz.U. 47/03 poz. 401;

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 r. ( Dz. U. Nr 55 poz. 250 z

pdzniejszymi zmianami )
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. -w sprawie
systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie — ( Dz.. U. Nr 113 poz. 728 z 1998 r.)

10.4. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” wydane przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r.

WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom |l

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem
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