SZCZEGOLOW/MSPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-1
KONSTRUKCJA BUDYNKU

1. INFORMACJE OGOLNE.
1.1. Nazwa zamoéwienia.

Niniejsze Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (SST- 1) odnosz a si e do wykonania
i odbioru rob6t konstrukcyjnych przy realizacji zam Owienia publicznego pod
nazwa: .Budowa budynku administracyjno-socjalnego na teren ie cmentarza

komunalnego w Rybniku-Chwatowicach”
1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.
1.2.1. Przedmiot SST-1.

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie konstrukc ji stanu surowego,
otwartego.

1.2.2. Zakres robét obj etych SST.

Zakres, ktorego dotycz a nhiniejsze SST, obejmuje roboty iczynno SCi
umozliwiaj ace i maj ace na celu realizac e wszelkich robét obj etych
Dokumentacj a Projektow a dla wymienionego w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to :

- budowa nowych konstrukgcji zelbetowych,

- budowa nowych konstrukcji murowanych,

- pokrycie dachu wraz z izolacj g i obrobkami,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
1.3. Nazwy i kody.
45111000-8 — roboty ziemne,
45223500-1 — roboty betonowe i zbrojarskie,
45223820-0 — konstrukcje gotowe (prefabrykaty),
45320000-6 — roboty izolacyjne,
45262520-2 — roboty murarskie,
45261000-6 — wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu
1.4. Okre $lenia podstawowe

Okre slenia podstawowe u zyte w niniejszej SST s a zgodne z obowi azuj acymi Polskimi
Normamii Ogéin g ST.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotycz ace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej ST.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato §¢ robot zwi azanych z wykonywaniem elementow

okre slonych w p. 1.2. oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako $¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno $¢
zumow a, projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceni ami Inspektora.
Woprowadzanie jakichkolwiek odst epstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inspektora.

2. MATERIALY | WYROBY.

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow.

Ogolne wymagania dotycz ace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej ST.
2.2 Deskowania.

2.2.1 Drewno do wykonania szalunkéw: deski i sklejk i u zywane przy deskowaniu
oraz pozostate materiaty do budowy szalunkéw - zgod ne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie srodki zawieraj ace sktadniki
wchodz ace wreakcj e z wolnym wapnem znajduj acym si e w betonie, powoduj ace
wytwarzanie  si e nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegaj acych

przywieraniu betonu do deskowania.
2.2.3 Srodek u zywany przy demonta zu deskowa n: bezbarwny olej mineralny, nie

zawieraj acy kerosenu, o lepko éci od 100 do 110 s (w skali Saybolta) w temp.

400C, oraz temperaturze zaptonu wy zszejod 150 °C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie.

Zbrojenie gtéwne nale zy wykona ¢ z zaleceniami DP. Musi ona spetnia ¢ wymagania



norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

Stal dostarczana na budow e powinna by ¢ oznaczana metkami dla tatwiejszej
identyfikacji elementow zbrojenia. Przed u zyciem nale zy j a chroni ¢ przed
kontaktem z gruntem. Dla zabezpieczenia przed zanie czyszczeniami i zachowania
ksztattu nadanego pr etom zbrojenie powinno by ¢ skladowane na stojakach lub
odpowiednich podktadach.

Drut do wi  azania pr etéw musi by ¢ typu czarnego, o srednicy 1,6 mm mi ekki. Dla
zachowania  odpowiednich  dystanséw  (otulin)  dopuszcz a si e stosowanie
stabilizatorow i podkladek dystansowych z betonu Iu b zaprawy, itworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe musz a by ¢ przymocowane do pr etow.

Nie dopuszcza si e stosowania pr etow stalowych (elementéw stalowych) jako
podktadek dystansowych.

2.4 Betony.

Do wykonania elementéw konstrukcyjnych przewiduje s i e zastosowanie gotowych
mieszanek betonowych, o markach zgodnych z DP, dowo zonych na miejsce wbudowania
samochodami —  betonomieszarkami. = Beton  powinien  odp owiada ¢  normom,
w szczegblno  sci PN-EN 206:2003.

W miar e potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza s i e stosowanie
domieszek, srodkéw i dodatkdw do betonu: uplastyczniaj acych, op6 zniaj acych lub
przyspieszaj acych twardnienie betonu, uszczelniaj acych i przeciwmrozowych,
srodkéw do piel egnaciji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nale zy stosowa ¢ zgodnie z  zaleceniami
laboratorium. Domieszki powinny spehia ¢ wymagania sprecyzowane w WTWIOR
rozdzial 6 punkt 6.4.1.4 . Od producenta nale zy uzyska ¢ gwarancje zgodno $Ci
z powy zszymi wymaganiami. Domieszki powinny by ¢ zatwierdzane przez Inspektora.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez
dostawc e jak i laboratorium dokumentacji potwierdzaj acej zachowanie wymaganych
parametréw oraz pozostalych wymaga n przez betony, w ktérych zastosowano
domieszk e.

2.5. Zaprawy.

Do wykonania zapraw nale zy stosowa ¢ piasek rzeczny lub kopany, spetniaj acy
wymagania normowe oraz cementy portlandzkie i wapno suchogaszone.

Przygotowane zaprawy nale zy zUu zy¢ wnast epuj acych okresach:

- zaprawa wapienna — 8 godzin,

- zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny,

- zaprawa cementowa — 2 godziny.
Wymagania dla cementéw i kruszyw jak dla betonéw. W apno powinno spetnia é
wymagania normy PN-86/B-30020.
2.6. Prefabrykaty.

Elementy prefabrykowane wykona ¢ sci sle wg parametréw okre slonych w DP. Wymagania
materiatowe i jako sciowe odpowiednio jak dla betonéw. Wykonawca zapewn i
dokumenty po s$wiadczaj ace zachowanie parametrow zaleconych w DP.

Elementy prefabrykowane skltadowa ¢ zgodnie z zasadami ich pracy w miejscu
wbudowania, zwracaj ac szczeglbln a3 uwag e na wla sciwe ustalenie tymczasowych
punktow podparcia, a tak ze W sposOb uniemo  zliwiaj acy samoczynn a zmian e poto zenia
elementow, ich wywrdcenia itp.

2.7. Materialy scienne.

2.7.1 Bloczki ceramiczne.

Wykonanie  scian no énych i dzialowych zaprojektowano z bloczkéw sciennych
z betonu komérkowego. Nale zy stosowa ¢ bloczki systemowe odpowiednio do wymaga o}
DP, od jednego producenta, posiadaj acego wymagane atesty i dopuszczenia,
przestrzegaj ac wszystkich zalece A producenta co do transportu i sktadowania

2.7.2 Cegta pelna.

Do wykonania scian attyk u zy ¢ cegiet klasy 150. Zastosowana cegta powinna
odpowiada ¢ normie PN-75/B-12001.

llo $¢ cegiet potéwkowych w ilo $ci badanej nie powinna przekracza ¢ 10%.

Odporno $¢ cegly na uderzenia, sprawdzana przez zrzucenie z w ys. 1,5 m jest



wla sciwa, je  zeli liczba cegiel, ktére ulegn a rozpadowi nie b edziewi ekszani z:
- 2 szt dla 15 sprawdzanych cegiet,
- 3 szt dla 25 sprawdzanych cegiet,
- 5 szt dla 40 sprawdzanych cegiet.
2.7.3. Bloczki betonowe i PGS.
Bloczki powinny mie & powierzchnie réwne, bez rakéw, guzow i wgt ebie n, kraw edzie
inaro za bez ubytkéw. Bloczki betonowe powinny spetnia ¢ wymagania normy PN-80/B-
10021. Bloczki te mog a by ¢ zabudowane nie wcze séniej ni  z 10 dni od daty
produkcji. Bloczki PGS mog a by ¢ zabudowane po okresie sezonowania minimum
1 miesi aca.
2.8. Materialy izolacyjne.
2.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe.

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowych stosowa ¢ materialy sci sle wedtug
wskaza n DP.

Nie mo zna stosowa ¢ rownolegle materiatdbw asfaltowych ze smotowymi ora z
materiatéw bitumicznych z foliami PCV.

Lepiki i kity nie powinny dziala ¢ destrukceyjnie na t aczone materialy i powinny
wykazywa ¢ dostateczn g odporno $¢ w  srodowisku, w ktorym zostan a u zyte oraz nale zyt a
przyczepno $¢ do sklejanych materiatow.

Tasmy nakrywaj ace szczeliny dylatacyjne powinny by ¢ wykonane z materiatow

o dostatecznej wytrzymato 4Ci na zginanie i rozci aganie, szczelnych i fatwych

wt aczeniumi edzysob a.

Wszystkie materiaty izolacyjne zastosowane do robot izolacyjnych powinny
posiada ¢ atest dopuszczenia do stosowania w budownic twie mieszkaniowym

i przemystowym w odpowiednich warunkach.
2.8.2. Izolacje cieplne

Bezwzgl ednie zachowywa ¢ zalecone w DP twardo $ci materiatéw izolacyjnych.

Piyty styropianowe i styrodurowe przeznaczone do oc ieple n powinny mie ¢ kraw edzie
proste i nieuszkodzone. Struktura catej powierzchni powinna by ¢ jednorodna,

a granulki doktadnie ze sob a pot aczone tak, aby nie mo zha byto oddzieli ¢ ich od
siebie. Plyty styropianowe nale zy przechowywa ¢ pod przykryciem iz dala od zrodet
ognia.

Plyty mo zna przykleja ¢ do podio  za gotowymi zaprawami klejowymi, przeznaczonymi

do klejenia styropianu do podio zy z cegly i betonu, a w przypadku piyt
laminowanych — do izolacji dachu — klejami zalecony mi przez producenta tych

piyt.

Weltna mineralna stosowana do wykonania izolacji cie pinej lub przeciwd zwi ekowej
wyst epuje najcz  esciej w postaci ptyt lub mat. Ksztalt ptyt z weliny m ineralnej
winien by ¢ regularny, kraw edzie proste, a naro zniki nieuszkodzone. Welna
powinna tworzy ¢ warstw eréwn aici agt a, bez rozwarstwie A.

Wilgotno $¢ welny nie powinna by ¢ wi eksza ni  z 2% suchej masy. Plyty powinny mie é
na catej powierzchni jednakow a twardo $¢ oraz  sci sliwo $¢, a wkdkna powinny by é

réwnomiernie zaimpregnowane.
2.9. Pokrycie dachu.

Projekt przewiduje pokrycie dachéw pap a termozgrzewaln 3.

2.10. Obrobki blacharskie.

Do wykonania obrébek blacharskich innych ni z zZwi azane z dachem stosowa é
blach ¢ stalow a powlekan a o gr. minimum 0,5 mm. Blacha, od strony licowej

powinna by ¢ zabezpieczona foli a ochronn a, ktéra zostaje zdj eta dopiero po
wykonaniu wszystkich czynno scigi eciaimonta zowych.

3. SPRZ ET

Ogblne wymagania dotycz ace sprz etu podano w Ogélnej ST.

Jakikolwiek sprz et, maszyny lub narz edzia nie gwarantuj ace zachowania wymaga n
jako sciowych robot i przepisow BIOZ zostan a przez Inspektora zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotycz ace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technic znej.
Wykonawca jest zobowi azany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,ktére



nie wptyn  a niekorzystnie na jako s¢iwla  sciwo sciprzewo zonych materiatow.

Transport elementow konstrukcji dachowej z uwagi na ich gabaryty powinien by ¢
poprzedzony odpowiednim rozpoznaniem locyjnym dotyc Zacym trasy przewozu, srodkow
transportowych, za- i roztadunku, a tak ze uzyskaniem niezb ednych zezwole n
odpowiednich  instytucji  odpowiadaj acych za poszczegdélne rodzaje drdg
publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty ziemne i posadowienie fundamentéw.

Przed przyst apieniem do realizacji robét ziemnych nale zy wykona ¢ zdj ecie
warstwy ziemi urodzajnej oraz sprawdzi ¢ zgodno $¢ rz ednych terenu z danymi
podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nal ezy wykona ¢ pobie zny
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko sciowy. Wszelkie odst epstwa w tym zakresie

od dokumentacji powinny by ¢ wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone

przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wy kopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych.

Przed rozpocz eciem wia sciwych rob6t ziemnych Inspektor mo ze nakaza ¢ wykonanie
wykopow odkrywkowych i przekopéw w celu ustalenia d oktadnego przebiegu
instalacji podziemnych.

Grunt z wykopéw mo  ze by ¢ wykorzystywany do wykonanie innych robét ziemnych po
uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora. Nadmiar gruntu nale zy odwie z¢ na
wskazany odktad.

Nachylenie terenu przy wykopie powinno zapewnia ¢ samoczynny odptyw wody od
wykopu na szeroko  sci 4 krotnej gt eboko sci wykopu.

Je zeli w obr  ebie prowadzonych robét zostan a stwierdzone obiekty — instalacje
podziemne nie wykazane w dokumentacji, o fakcie nal ezy niezwlocznie
poinformowa ¢ Inspektora.

Roboty ziemne w rejonie urz adze n podziemnych nale zy prowadzi ¢ r ecznie.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fun damentu na grunt

0 no snosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na gr unt silnie
nawodniony lub na kurzawk e, roboty nale zy przerwa ¢ i powiadomi ¢ Inspektora

w celu ustalenia odpowiednich sposobéw zabezpiecze A.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szcz atki archeologiczne
roboty nale  zy przerwa ¢ ipowiadomi ¢ Inspektora oraz wtadze konserwatorskie.

Wykopy nale zy wykona ¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wyk opu.
Rzedna dna wykopu nale zy ustanowi ¢ na poziomie +0,1 m przy robotach r ecznych
i + 0,2 m przy robotach mechanicznych. Ostateczn a warstw e nale zy usun a¢
r ecznie, bezpo srednio przed wykonaniem podto zy pod fundamenty. W przypadku
przegt ebienia wykopéw poni zej przewidywanego poziomu, a zwilaszcza poni z€j
projektowanego poziomu posadowienia nale zy doprowadzi ¢ do wyréwnania poziomu
posadowienia na koszt Wykonawcy materiatem podktado wym  uzgodnionym
z Inspektorem.

W przypadku prowadzenia robét w okresie zimowym dno wykopu nale zy
zabezpieczy ¢ przed przemarzaniem. Lub  usun a¢é warstw e przemarzni eta
i doprowadzi ¢ do wymiany podito za jak przy przegt ebieniu.

Technologia wykonania wykopu musi umo zliwia ¢ jego prawidlowe odwodnienie

w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie w ykopow liniowych powinno

post epowa¢ w kierunku podnoszenia si e niwelety. W czasie rob6t ziemnych

nale zy zachowa ¢ odpowiedni spadek podiu zny i nada ¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umo zliwiaj ace szybki odptyw woéd z wykopu. Spadek poprzeczny ni

powinien by & mniejszy ni z 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy ni V4
2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nale zy uwzgl edni ¢ ewentualny wplyw
kolejno sci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykon ywania innych
rob6t na spelnienie wymaga n dotycz acych prawidiowego odwodnienia wykopu

w czasie post epu robét ziemnych.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniaj a wymaganego wska znika
zag eszczenia wg projektu, to przed uto zeniem konstrukcji nawierzchni nale zy
je dog esci ¢.

Zasypywanie wykopéw nale zy prowadzi ¢ zgodnie z ustalon a w harmonogramie
kolejno sci a robét. Powinno by ¢ prowadzone réwnomiernie — ré znica w poziomie
zasypek nie powinna przekracza ¢ 0,5 m. Przed zasypaniem wykop powinien by é
oczyszczony i odwodniony. Grunt do zasypek powinien by ¢ nie zmarzni ety i nie

zanieczyszczony.



Wykonawca mo ze przyst api ¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,
co powinno by ¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada ¢ grubo s¢ 0,2m. Mo zna | a

zag eszcza ¢ r ecznie lub mechanicznie.

Przy zag eszczaniu gruntu nasypowego nale zy przestrzega ¢ nast epuj acych zasad:
-roz sciela ¢ grunt warstwami o réwnej grubo Sci
- warstw e nasypanego gruntu zag eszcza ¢ na catej powierzchni, przy
jednakowej liczbie przej $¢ urz adzenia zag eszczaj acegdo,

- prowadzi ¢ zag eszczanie od kraw edzi ku  srodkowi nasypu.
5.2. Deskowania.
Deskowania powinny by ¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
okre slonymi w WTWOR, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z ok re slonymi poni  zej
minimalnymi wymaganiami dla prac wyko nczeniowych. Niedotrzymanie powy zszych
wymagan b edzie podstaw g do odmowy przyj ecia prac betonowych. Odrzucone betony
zostan a naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawc y. Wszelkie naprawy
lub wymiana beton6éw podlegaj a powy zszym warunkom i musz  a by ¢ zaakceptowane przez
Inspektora.
Powierzchnie deskowa 1 nale zy przygotowa ¢ nast epuj aco:

A. Wszystkie powierzchnie deskowa n maj ace wchodzi ¢ w kontakt z betonem
przed przyst apieniem do prac opisanych poni zej powinny zosta ¢
gruntownie oczyszczone z pozostalo éci wcze sniejszego betonu, brudu
i innych zanieczyszcze A powierzchniowych. Nie wolno powtérnie u zywaé
deskowa r 0 zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowa n nale zy usun a¢ wszelkie ztuszczenia
stali i inne pozostato $ci metali.

C. Przed zainstalowaniem plyty maj a by ¢ pokryte srodkiem zapobiegaj acym
przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia ¢ barwy betonu
i po 30-tu dniach nie powinien by ¢ toksyczny.

D. Deskowanie kraw  edzi betonu wykona & przy u zyciu listewek tréjk atnych
powoduj acych ,sfazowanie” kraw edzi betonu o szeroko sciok. 1,5 cm.

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcj i ptytowych lub belek

powinny pozosta ¢ na miejscu zgodnie z WTWO, rozdz. 6, do czasu, gdy beton

osi agnie wytrzymato §¢ 28-dniow a, ktéra zostanie potwierdzona przez testy

cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pi émie przez  Inspektora. Usuwanie

jakichkolwiek  podp6r w celu ich ponownego  wykorzyst ania jest

niedopuszczalne.
5.3 Zbrojenie.
Uktadanie stali zbrojeniowe;j

A. Czyszczenie stalii z metalu nale zy usun a¢ wszelkie zluszczania

hutnicze, tluszcz, ziemi e, Oraz inne zanieczyszczenia

B. Zabezpieczenie, odst epy i uktadanie zbrojenia:

Je sli rysunki nie stanowi a inaczej nale zy stosowa ¢ nast epuj aca otulin e
betonow g stali zbrojeniowej:

a. Konstrukcje b edace w stalym kontakcie z gruntem: 60 mm

b. Konstrukcje maj ace kontakt z gruntem i atmosfer a: 50 mm

c. Sciany konstrukcji zawieraj acych substancje ptynne: 50 mm

d. Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani
substancji ptynnych: - ptyty: 40 mm, - sciany, belki: 40 mm.

C. Pot aczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczego6t ami i uwagami

podanymi na rysunkach.

D. Wi azanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

E. Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora

5.4. Betonowanie

Przewiduje  si e zastosowanie betonow przygotowanych w  profesjonaln ych
wytworniach.

Przed rozpocz  eciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powin ien przedstawi ¢
Inspektorowi proponowane zrédto dostaw betonu.
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Do ka zdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejs cu wbudowania, nale zy

dostarczy ¢ metryk e dostawy zawieraj aca informacje zgodne z wymaganiami okre slonymi
w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez Inspektora.

Do podawania mieszanek betonowych nale zy stosowa ¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiaj acej tatwe ich opré znianie lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowi azuj a odr ebne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga Si e sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nale zy zrzuca ¢ z wysoko sci wi ekszej ni z 0,75m od
powierzchni, na ktor a spada, w przypadku gdy wysoko $¢ ta jest wi eksza, nale zy

mieszank e podawa ¢ za pomoc & rynny zsypowej (do wys. 3,0m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wys. 8,0m).
Betonowanie konstrukcji nale zy wykonywa ¢ wyt acznie w temperaturach nie
ni zszych ni  z +5°C. W wyj atkowych przypadkach dopuszcza si e betonowanie
w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Insp ektora oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukta dania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrat a ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Piel egnacja betonu powinna polega ¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ci agtej
wilgotno  sci w ci agu:

- 7 .dniw przypadku u zycia cementu portlandzkiego

- 14 dniw przypadku u zycCia cementu hutniczego
Wybér metody piel egnacji betonu zale zy od opinii Inspektora.
Chroni ¢ powierzchni e przez przykrywanie matami lub przykryciami z mater iatow
wetnianych utrzymywanych w ci agtej wilgotno sci.
W przypadku zastosowania innych metod pozwalaj acych utrzyma ¢ wymagana stal a
wilgotho $¢  na calej powierzchni plyt Wykonawca powinien okre sli ¢ j a
i przedstawi ¢ do zatwierdzenia Inspektorowi.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no sénejobowi azuj a nast epuj ace wymagania:
- Wszystkie betonowe powierzchnie musz a by ¢ gladkie i rowne, bez zagt ebie n
mi edzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchni e.
- P ekni ecias a niedopuszczalne.
- Rysy powierzchniowe skurczowe s a dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod
warunkiem, ze zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm.
- Pustki, raki i wykruszyny s a dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie
zbrojenia betonu b edzie nie niniejsze ni z 4,0cm, a powierzchnia na ktérej
wyst api a niewi ekszani z 0,5% powierzchni.
- R6wno $¢ gorszej powierzchni betonu ustroju no énego, przeznaczonej pod
izolacj e powinna odpowiada ¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukto SCi
i wgt ebienia nie powinny przekracza ¢ 2mm.
Je sli projekt nie przewiduje specjalnego wyko nczenia powierzchni betonowych
to po rozdeskowaniu konstrukcji nale zy:
- Wszystkie wystaj ace nierébwno $ci wyréwna ¢ za pomoc g tarcz karborundowych
i czystej wody bezpo srednio po rozebraniu szalunkow.
- Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzu petni ¢ betonem i nast epnie
wygtadzi ¢ packami, aby otrzyma ¢ réwn g i jednorodn a powierzchni e bez dotkéw
i poréw.
Betony po wykonaniu prac wyko nczeniowych powinny by ¢ chronione przed
zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wyst apienia naprawione. Powinny by ¢
tak ze chronione przed dziataniem chemikaliow, srodkéw i materiatbw metalowych
oraz innych srodkéw powoduj acych zabrudzenie.
5.5. Roboty murowe.
Przed przyst apieniem do robét murowych nale zy sprawdzi ¢ wymiary oraz k aty
skrzy zowan scian fundamentowych.
Uktad muru powinien odpowiada ¢ zasadom prawidtowego wi azania przyj etym dla
muru z cegly: spoiny pionowe w dwoch nast epuj acych po sobie warstwach
poziomych muru powinny Si e mija ¢ co najmniej o Y% cegly (ok.6 cm.) lub
w przypadku bloczkéw sciennych o Y% bloczka z wykorzystaniem bloczkéw
potdwkowych w punktach stycznych scian prostopadtych. Dopuszczalne jest
przesuni ecie bloczkéw o ok. Y2 w przypadkach braku mo zliwo sci zachowania
zalece n jw.
Mury powinny by ¢ wznoszone réwnomiernie, warstwami na calej ich dtu go sci,



a sciany podtu zne i poprzeczne powinny by ¢ wykonywane jednocze énie

z odpowiednim, wzajemnym przewi azaniem lub zakotwiczeniem. W przypadku
konieczno sciodst epstwa od ww. nale zy stosowa ¢ strz  epia schodkowe.

W przypadku przerwania robét na czas dlu zszy (okres zimowy, przerwa

w realizacji) gorn a powierzchni e muréw nale =zy zabezpieczy ¢ przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw zewn etrznych.

5.6. lzolacje przeciwwilgociowe.

Podkiad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izola Cj e ze styropianu Ilub
zinnych materiatbw przyklejanych do podkiadu powin ien zosta ¢ zagruntowany
roztworem hydrofobizuj acym. Przy gruntowaniu podkiad powinien by ¢ suchy,
a jego wilgotno $¢ niemo ze przekracza ¢ 5%.

Powitoki gruntuj ace powinny by ¢ nanoszone w dwo6ch warstwach, z tym, ze druga
warstwa mo ze by ¢ naniesiona dopiero po dokfadnym wyschni eCiu pierwsze;.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania nie powi nnaby ¢ni zszani z+5°C.

W przypadku stosowania do wykonania izolacji powtok owej z asfaltbw na gor aco
(tylko na elementach nie izolowanych styropianem), nale zy podgrza ¢ je do
temperatury 160 - 180°C, atemperatura rozprowadzan ej masy nie powinna spa §¢
poni zej 140°C.

Izolacje papowe s a przyklejane do podio za i pomi edzy sob a lepikiem asfaltowym lub

innymi lepiszczami zaleconymi i dopuszczonymi przez producentéw pap.

Szeroko s$¢ zaktadow papy, zaréwno podiu znych, jak i poprzecznych nie powinna

by ¢ niniejsza ni z 10 cm.

Folie izolacyjne z PCV mog a by ¢ klejone do podto za klejem poliuretanowym. Grubo $¢
warstwy klej acej nie powinna by ¢ wi eksza od grubo  sci folii. Folia PCV podczas
uktadania powinna by ¢ t aczona na zaklad, a szeroko §¢ zakladu mie sci ¢ si e
w przedziale 3-5cm.

Izolacja zewn etrzne fundamentéw wykona ¢ systemowym zestawem izolacyjnym wybranym

z wykazu w DP.

5.7. Monta  z prefabrykatow.

W trakcie monta zu elementéw prefabrykowanych przestrzega é:

- przygotowania podto za tak, aby zapewni ¢ rowne i stabilne ulo zenie
prefabrykatu,

- stosowania podlewki wyréwnawcze betonowe, umo zliwiaj ace réwnomierne
uktadanie prefabrykatu.

Do czasu zako nczenia wykonywania trwatych pot acze n z istniej acymi elementami
konstrukcyjnymi, elementy aktualnie montowane musz a by ¢ zabezpieczone przed

zmian a poto zenia przy pomocy podp6r tymczasowych lub zawiesi.
5.8. Izolacja styropianem.

Przewiduje si e wykonanie izolacji scian fundamentowych oraz nadpro zy i wie  nAcéw
ptytami ze styropianu. Plyty nale zy przykleja ¢ lepiszczem zalecanym przez
producenta /dostawc e. Roéwnie z kolejne, wierzchnie warstwy pokrycia mocowa ¢
z sposOb zalecany przez tego dostawc e.

5.9. Pokrycie dachu.

Przed przyst apieniem do robdét pokrywczych nale zy 0oczy &Ci ¢ istnigj ace pokrycie

Z naniesionych zanieczyszcze n oraz wyrbwna ¢ ewentualne wybrzuszenia (p echerze)
papy.

Spadki zostan g utworzone przez konstrukcj e dachu. Piyty izoluj ace musz g $ci sle do
siebie przylega ¢, aby nie powstawaly szczeliny powoduj ace ostabienie kraw edzi
ptyty pod obci azeniem punktowym. Mocowanie plyt stosowa ¢ wzale znosciod wybranego
systemu krycia i zalece r technologii producenta.

Przy wykonywaniu obrébek elementow wystaj acych ponad dach, obrébki wykonuje si e
z dwoéch cz  esci tak, aby umo zliwi ¢ prac e skurczowo-rozkurczow a tego elementu, inn a

od pracy potfaci dachowe;j.
Do mocowania obrébek u zywaé  wkr etdbw  samowierc acych z  podkiadk a
uszczelniaj aca EPDM.

Arkusze papy powinny mie ¢ zaktady podiu zne 8 cm i poprzeczne 12-15 cm.
Zaktady powinny by ¢ podgrzane do temperatury powodu; acej wytworzenie pod
naciskiem sklejania wyptyw asfaltu na szer. 0,5-1,0 mm. Warstwy papy powinny
mie ¢ przesuni  ecie uniemo zliwiaj ace naktadanie si e stykow.



6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST Ogolne;.
W czasie kontroli szczegolna uwaga b edzie zwracana na sprawdzenie zgodno sci
prowadzenia robét rozbiérkowych z projektem organiz acji robét i przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jako $ci zbrojenia.
Kontrola winna przebiega ¢ zgodnie z obowi azuj acymi normami i wytycznymi
w WTWOR.
Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by ¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
- badanie zgodno $ci wykonania zbrojenia z obowi azuj acymi przepisami

- badanie zgodno sci wymiaréw zbrojenia z projektem,
- badanie zgodno $ci usytuowania zbrojenia z projektem,

- badanie jako sci pot  acze n zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

6.3. Kontrola jako $ci betonéw.
Inspektor powinien mie ¢ dost ep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu,
cementowni oraz urz adzen dostawcéw, producentéw, podwykonawcéw i wykonawcow
dostarczaj acych materialy wykorzystywane do rob6t obj etych niniejszym dziatem.
Wytwérnie betonu musz a prowadzi ¢ bie zaca dokumentacj e bada i wszystkich frakcji
kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO roz dziat 6.
Nierébwno sci powierzchni betonu nie powinny przekracza ¢ 5 mm niezale znie od
miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuje si e przyktadnic a 3 mdlugo scipoto zonag
na najwy zszym punkcie.
Dla okre slenia wytrzymato $ci betonu wbudowanego w konstrukcj e nale zy
w trakcie  betonowania  pobiera ¢ probki  kontrolne w postaci kostek
sze sciok atnych o boku 15cm w ilo 4ci nie mniejszej ni z 3 kostki w ka zdym
ci agtym cyklu betonowania:
Kontrola winna przebiega ¢ zgodnie z zasadami ogOllnymi podanymi w ST,
a sprawdzenie iodbiér robdét winny by ¢ wykonane zgodnie z obowi azuj acymi
normami
6.4. Kontrola jako $ci rob6t murowych
Wymagania i badania przy odbiorze muréw wykonanych z drobno wymiarowych
elementéw (bloczkéw i ptytek) reguluje norma PN-68/ B-10024.
Przy odbiorze cegty na budowie nale zy skontrolowa  ¢&:

- zgodno $¢ klasy z wymaganiami projektowymi,

- wymiary, ksztalt, odporno $¢ na uderzenia, p ekni ecia
Jako wynik pomiaréw nale zy przyjmowa ¢ warto $¢  sredni g pomiaréw z trzech
miejsc.

Sprawdzenie prawidtowo sci wi  azania muréw, pot aczen, ulo zenia nadpro zy
i osadzenia o scie znic nale zy przeprowadza ¢ w trakcie wykonywania roboét przez

ogl edziny zewn etrzne i pomiar na zgodno $¢ z wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie réwno sci powierzchni i prostoliniowo sci kraw edzi nale zy
przeprowadza ¢ przez przyktadanie do powierzchni muru i do kraw edzi taty
kontroli dtugo $Ci 2 m oraz przez pomiar wielko &Ci prze switu mi edzy tat a
a powierzchni g lub kraw edzi g muru z doktadno sci a do | mm. Dla muréw z cegly
dopuszcza si e odchylenie na diugo sci 1 m — 3 mm, a dla bloczkéw — 4 mm.
Zwichrowanie na catej dlugo sci sciany z cegiet nie mo ze przekroczy ¢ 10 mm,
adla scian z bloczkéw 15 mm.

Sprawdzenie pionowo  sci powierzchni i kraw edzi nale zy przeprowadza ¢ pionem
murarskim i przymiarem 2z podziatk a milimetrow a. Odchylenie nie powinno

przekracza ¢ na dlugo sci 1 m 3 mm dla muréw z cegly i z bloczkéw, a na

wysoko sci kondygnaciji 6 mm.

Sprawdzenie poziomowo $ci warstw licowych nale zy przeprowadza ¢ poziomnic a
itat a kontroln g lub poziomnic a Wezowa. Dopuszcza si e odchytki na dt. 1 m -

1 mm dla cegly i 2 mm dla bloczkéw,

Sprawdzenie k ata pomi edzy przecingj acymi si e powierzchniami muru nale zy
przeprowadza ¢ stalowym k  agtownikiem murarskim, tat a kontroln & i przymiarem
podziatk a milimetrow a. Prze $wit w odlegto éci | m od wierzchotka mierzonego

k ata nie powinien przekracza ¢ warto $ci podanej w normie.

6.5. Kontrola prefabrykatow.

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu zgodno $ci wykonania i monta zu
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prefabrykatow z wymaganiami okre slonymi w Dokumentacji Projektowej i normach.
W szczegodlno scinale zyzwréci ¢ uwag e na:

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych elementow,

- prawidlowo  §¢ wykonania spawow,

- prostoliniowo $¢ uto zeniaci ag6w prefabrykatow.

6.6. Kontrola pokrycia dachowego.

Kontrola pokrycia powinna obejmowa ¢ sprawdzenie poprawno $ci wykonania mocowania
poszczegdlnych arkuszy, estetyki wykonania i szczel No sci.

Kontrol e robét blacharskich nale zy przeprowadza ¢ podczas suchej pogody, przy
temperaturze powietrza nie ni zszejni  z 0°C.

Przed przyst apieniem do kontroli nale zy sprawdzi ¢ na podstawie protokotéw

lub zapisow w dzienniku budowy:
a) czy podio ze nadaje si e dorozpocz ecia robot blacharskich,

b) czy w okresie wykonywania robot z blach cynkowych t emperatura
powietrza nie byla ni zsza ni z +5°C,

c) czy zostaly spetnione wymagania podane w normie.
Sprawdzenie zgodno  sci z DP polega na poréwnaniu wykonanych rob6t blach arskich
z dokumentacj a opisow a i rysunkow a wg wymaga n normy oraz stwierdzeniu
wzajemnej zgodno  $ci za pomoc  a ogl edzin zewn etrznych i pomiaru.
Sprawdzenie materiatéw nale zy przeprowadza ¢ bezpo srednio lub po $rednio — na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokum entow stwierdzaj acych
zgodno $¢ u zytych materialdbw z wymaganiami dokumentacji technic znej oraz
powotanymi normami i wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie + aczenia i umocowania arkuszy. Sprawdzenie nale zy wykonywa ¢
w szwach prostopadtych i réwnolegtych do okapu, na kalenicy, w naro zach,
korytach i zlewach (koszach) dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, czy
t aczenia i umocowania arkuszy s a zgodne z postanowieniami normy.
Sprawdzenie szczelno sci pokrycia nale zy przeprowadzi ¢ w wybranych przez
komisj e miejscach spo séréd szczegOlnie nara zonych na zatrzymywanie si e
i przeciekanie wody. Je zeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadz i ¢
po deszczu, nale zy wybrane miejsca poddawa ¢ przez 10 min zraszaniu wod a
w sposOb podobny do dziatania deszczu, obserwuj ac, czy splywaj aca woda nie
zatrzymuje si e na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika prze Z nie,
tworz ac zacieki. Stwierdzone usterki nale zy oznaczy ¢ w sposob umo :zliwiaj acy
odszukanie ich po wyschni eciu pokrycia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogollne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w O golnej ST. Podstaw a
dokonywania obmiaréw, okre slaj aca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zat aczony do dokumentacji przetargowej przedmiar

robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami  obmiarowymi s a jednostki przyj ete dla poszczeg6inych robét

w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT.

Ogllne zasady odbiorow robdét. Odbior robét polega n a sprawdzeniu wymiarow
konstrukcji, opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz
wynikéw bada 1 laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Zasady rozliczenia robo6t jw. Okre slono w ST ogdlne;j.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI  AZANE

10.1. Zwi  azane normatywy

WTWIOR - Tom 1 - Budownictwo ogéine.

10.2 Zalecane normy

Maj a zastosowanie wszystkie zwi azane z tym tematem normy polskie (PN) i bran zowe
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(BN), w tym w szczegdlno sci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-65/B-14504 - Zaprawy budowlane.

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pr ety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pr ety zebrowane.

PN-74/B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny - zwyk ta

PN-68/B-100020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i bada nia przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-89/B-27617 - Papa asfaltowa na tekturze budowla nej

PN-EN 13163 - Wyroby do izolacji cieplnej w budown ictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfika cja

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odb iorze.



