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Spis dziatdw przedmiaru robét

Nr

Nazwa dziatu robét

Przytgcze wodoci ggowe

1.1 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 3-cm
1.2 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos¢ 12-cm
1.3 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15-cm
1.4 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos$é warstwy do 15-cm, z przerzutem, humus z darnig
1.5 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1-km, koparka
0,15-m3, grunt kategorii I-1l
1.6 |Poditoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10-cm
1.7 |Obsypka piaskowa przewodu wodociggowego o grubosci 30 cm
1.8 |Mechaniczne zasypywanie wykopéw
1.9 |Zageszczanie nasypOw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-lI
1.10 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm
1.11 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
1.12 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego-4cm
1.13 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, dodatek za kazdy nastepny 1-cm warstwy
1.14 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna o grubosci 3-cm
1.15 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy
1.16 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-40-mm
1.17 |Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca kolan elektrooporowych, ksztattka PE, 40-mm
1.18 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi
1.19 |Zawor antyskazeniowy typ EA
1.20 |Zestaw wodomierza: wodomierz, zawory odcinajgce, konsola
1.21 |Potgczenie kszattek polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 63-mm
1.22 |Montaz tréjnika PE fi40/fi40
1.23 |Skrzynka uliczna
1.24 |Zasuwa odcinajgca 1 1/2" z przedtuzonym trzpieniem
1.25 |Rury ochronne, Dn 100-mm
1.26 |Rury ochronne, Dn 250-mm
1.27 |Wytyczenie trasy przylgcza wodociggowego
1.28 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, rurocigg do Dn-150-mm
1.29 |Préba szczelno$ci przytacza wodociggowego, rurocigg do Dn-100-mm, rury PE
2 Przytacze kanalizacyjne
2.1 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3-cm
2.2 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubo$¢ 12-cm
2.3 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 15-cm
2.4 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy do 15-cm, z przerzutem, humus z darnig
2.5 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka
0,15-m3, grunt kategorii I-1l
2.6 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 15-cm
2.7 |Obsypka piaskowa przewodu kanalizacyjnego o grubosci 30 cm
2.8 |Mechaniczne zasypywanie wykopow
2.9 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11I
2.10 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15-cm
2.11 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
2.12 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego-4cm
2.13 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, dodatek za kazdy nastepny 1-cm warstwy
2.14 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna o grubosci 3-cm
2.15 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci warstwy
2.16 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, tgczonych kielichowo o srednicy [mm], 160
2.17 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi
2.18 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o srednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, gtebokos¢ do 2,0-m,
2.19 |Zasuwa burzowa, Fi-160-mm
2.20 |Wytyczenie trasy przytacza kanalizacyjnego
2.21 |Préba szczelnosci przytgcza kanalizacyjnego
Przedmiar robot
Nr Kod pozyciji Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t Jm llosé
Kosztorys PROJEKT PRZYL ACZA WODOCIAGOWEGO ORAZ KANALIZACYJNEGO DO
BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA TERENIE CMENT ARZA
KOMUNALNEGO W RYBNIKU-CHWALOWICACH PRZY ULICY KAMIE NNEJ,
DZIALKA 1681/128
1 Element Przytacze wodoci ggowe
1.1 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3-cm  |m2 10,6
1.2 |KNR 231/801/3 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubo$é 12-cm m2 10,6
1.3 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$é podbudowy 15-cm m2 10,6
1.4 |KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$é warstwy do 15-cm, z przerzutem, humus z
darnig m2 45,6
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Nr Kod pozyciji Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t Jm llosé

1.5 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami

201/201/1 samowytadowczymi na odlegto$é do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-1I m3 95,7
1.6 |KNRW Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10-cm

218/511/1 m3 5,6
1.7 |KNRW 218/511/ |Obsypka piaskowa przewodu wodociggowego o grubosci 30 cm

4 analogia m3 16,9
1.8 |KNR 201/705/8 |Mechaniczne zasypywanie wykopow

(4) analogia m 56,3
1.9 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypoOw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-Il| m3 95,7
1.10 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 10,7
1.11 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 53,5
1.12 |KNR 231/110/1 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego-4cm

analogia m2 10,7
1.13 |KNR 231/110/2 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, dodatek za kazdy nastepny 1-cm warstwy

analogia m2 32,1
1.14 |KNR 231/310/5 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna o grubosci 3-cm

analogia m2 10,7
1.15 |KNR 231/310/6 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy

analogia m2 21,4
1.16 |KNRW 218/109/ |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-40-mm

1 (1) analogia m 58
1.17 |KNNR 4/1011/1 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg kolan elektrooporowych, ksztattka PE, 40-mm

(1) analogia zlacze 5
1.18 |[KNRW 219/102/ |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi

1 analogia m 56
1.19 |Kalkulacja Zawor antyskazeniowy typ EA

wiasha szt 1
1.20 |KNR 35/115/4 |Zestaw wodomierza: wodomierz, zawory odcinajgce, konsola

(1) analogia kpl 1
1.21 |[KNNR 4/1010/1 |Potgczenie kszattek polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 63-mm

(1) analogia zlacze 1
1.22 |KNRW 218/214/ |Montaz tréjnika PE fi40/fi40

2 analogia kpl 1
1.23 |KNNR 4/142/5 |Skrzynka uliczna

analogia kpl 2
1.24 |Kalkulacja Zasuwa odcinajgca 1 1/2" z przedtuzonym trzpieniem

whasna kpl 2
1.25 |KNR 219/119/1 |Rury ochronne, Dn 100-mm

analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 1
1.26 |KNR 219/119/4 |Rury ochronne, Dn 250-mm

analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000

analogia m 1
1.27 |KNR 201/119/3 |Wytyczenie trasy przytgcza wodociggowego

analogia km 0,056
1.28 |KNR 218/803/1 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, rurocigg do Dn-150-mm

(1) analogia odcinek 1
1.29 |Kalkulacja Proba szczelnosci przytgcza wodociggowego, rurocigg do Dn-100-mm, rury PE

wiasha proba 1
2 Element Przytacze kanalizacyjne
2.1 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 3-cm |m2 2
2.2 |KNR 231/801/3 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos¢ 12-cm m2 2
2.3 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15-cm m2 2
2.4 |KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos$¢ warstwy do 15-cm, z przerzutem, humus z

darnig m2 13,8

2.5 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami

201/201/1 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-I| m3 27,6
2.6 |KNRW Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 15-cm

218/511/2 m3 2,4
2.7 |KNRW 218/511/ |Obsypka piaskowa przewodu kanalizacyjnego o grubosci 30 cm

4 analogia m3 4,7
2.8 |KNR 201/705/8 |Mechaniczne zasypywanie wykopow

(4) analogia m 15,8
2.9 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 27,6
2.10 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 2
2.11 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 10
2.12 |KNR 231/110/1 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego-4cm

analogia m2 2
2.13 |KNR 231/110/2 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, dodatek za kazdy nastepny 1-cm warstwy

analogia m2 6
2.14 |KNR 231/310/5 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna o grubosci 3-cm

analogia m2 2
2.15 |KNR 231/310/6 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy

analogia m2 4
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Nr Kod pozyciji Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t Jm llosé

2.16 |KNR 920/101/2 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, tgczonych kielichowo o

(1) Srednicy [mm], 160 m 18
2.17 |KNRW 219/102/ |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi

1 analogia m 16
2.18 |KNR 228/408/1 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa

(1) analogia sztucznego, gtebokos¢ do 2,0-m, szt 1
2.19 |Kalkulacja Zasuwa burzowa, Fi-160-mm

wiasna szt 1
2.20 |KNR 201/119/3 |Wpytyczenie trasy przytacza kanalizacyjnego

analogia km 0,016
2.21 |KNR 218/804/1 |Préba szczelnosci przylgcza kanalizacyjnego

(1) analogia m 15,8
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