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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytacza wodociggowego oraz
kanalizacyjnego do budynku administracyjno-socjalnego na terenie cmentarza komunalnego

w Rybniku-Chwatowicach, przy ulicy Kamiennej w Rybniku na dziatce nr 1681/128.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:

- zlecenie Inwestora,

- podktady mapowe,

- podktfady architektoniczne

- warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej nieruchomosci
zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Kamiennej / ks. Jana Sliwki wydane przez Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0., pismo IRT / 89833 / 1439 / 2015 z dnia 21.09.2015r

- Ustawy, rozporzgdzenia oraz normy zwigzane,

3. Przytacze wodociggowe

Zgodnie z warunkami technicznymi Zzrédtem dostawy wody jest istniejgcy wodociag z rur
PE o $rednicy ®40 zlokalizowany na dziatce 1478/128. Projektowane przytacze wodociggowe
nalezy wykonac z rur PE-HD ®40 SDR11 klasy 100. Wtaczenie do istniejagcego wodociggu wykonaé
za pomocg tréjnika PE. W miejscu wigczenia nalezy zabudowaé zasuwe odcinajgcg do rur PE z
przedtuzonym trzpieniem. Na powierzchni terenu zabudowad skrzynke uliczng. Dodatkowo na
istniejgcym przytaczu wodociggowym do nieruchomosci zlokalizowanej na dziatce nr 1478/128
nalezy zabudowaé¢ zasuwe odcinajacg. Roboty ziemne zwigzane z budowa przytacza
wodociggowego, powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w normach PN-B-
10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania w powigzaniu z PN-86/B-02480 Grunty Budowlane. Podziat,
nazwy, symbole i okreslenia. Po wykonaniu przytgcza wodociggowego nalezy zleci¢ geodecie
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Po wykonaniu robét montazowych wodocigg poddaé
prébie szczelnosci. Roboty ziemne wykonaé mechanicznie lub recznie ze ztozeniem urobku wzdtuz

wykopu. Przytacze nalezy utozyé na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Utozony przewdd



wodociggowy obsypac¢ warstwg piasku o grubosci 30 cm. Nad przewodem wodociggowym w

odlegtosci 30 cm utozy¢ niebieskg tasme sygnalizacyjna.

4, Zestaw wodomierza

Do pomiaru ilosci zuzytej wody zastosowano wodomierz Altair V3 firmy Diehl Metering o
przeptywie 4,0 m3/h. Srednica kréécéw przytaczeniowych DN20. Od strony zasilania odcigé
wodomierz zaworem kulowym przelotowym DN25 w odlegtosci | > 5 DN od wodomierza, a od
strony instalacji zaworem przelotowym DN25 w odlegtosci | > 3 DN od wodomierza. Catosc¢
zamocowa¢ w konsoli wodomierzowej. Za zaworem od strony instalacji wewnetrznej nalezy
zabudowac zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA. Zestaw wodomierzowy zabudowaé na
wysokosci h = 0,8m nad posadzky. Obowigzkiem uzytkownika jest zapewnienie swobodnego
dostepu do wodomierza, a takie zabezpieczenie go przed uszkodzeniem oraz przemarzaniem.
Pomieszczenie, w ktérym zabudowano zestaw wodomierza musi posiadaé kratke $ciekowa. O

powstatych uszkodzeniach nalezy niezwtocznie powiadomié¢ dostawce wody.

5. Przytacze kanalizacyjne

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowane przytgcze kanalizacyjne nalezy wtgczy¢ do
istniejgcej studni kanalizacyjnej ®1200 o rzednych 262,10/258,96 zaznaczonej na rysunku.
Wtaczenia projektowanego przytacza do studni dokonaé poprzez zabudowe wktadki ,in-situ” ®
160. Projektowane przytacze nalezy wykonac z rur PVC-U SN8 SDR-34 kielichowych tgczonych na
uszczelki gumowe. W odlegtosci 0,9m od budynku przewidziano zabudowe studni rewizyjnej
®425. Przytacze nalezy utozyé na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Utozony przewdd
kanalizacyjny obsypa¢ warstwg piasku o grubosci 30 cm. Nad przewodem kanalizacyjnym w
odlegtosci 30 cm od gdérnej krawedzi utozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru brgzowego o szerokosci
20 cm. Roboty ziemne zwigzane z budowg przytgcza kanalizacyjnego z rur PVC, powinny by¢
prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w normach PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania w
powigzaniu z PN-86/B-02480 Grunty Budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia. Przy
wykonaniu wykopu wasko przestrzennego wykop nalezy wykonaé na gtebokosci 0,15 m ponizej
rzednej spodu rury, a nastepnie uzupetnié¢ podsypka piaskowg. Odktad gruntu z wykopu powinien
by¢ wykonany tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci 0,6 m od krawedzi wykopu. Minimalna
szerokos¢ wykopu w Swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu.

Szerokos$¢ wykopu pod montaz studni winna by¢ wystarczajgca do swobodnego montazu



wszystkich elementéw. Roboty ziemne wykonaé¢ mechanicznie lub recznie ze ztozeniem urobku

wzdtuz wykopu.

6. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz aktami i normami
prawnymi.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty i
certyfikaty techniczne.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy uzgodni¢ z projektantem oraz inwestorem.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci pomiedzy opracowaniem, a stanem faktycznym,
zagtebienie rurociggdw nalezy korygowaé na budowie, z zachowaniem kierunku spadkdéw.

Przed rozpoczeciem zasadniczych prac ziemnych nalezy wykonaé wykopy kontrolne pod
nadzorem wtascicieli medidéw w okolicach istniejgcych kolizji w celu jednoznacznego okreslenia
miejsca i gtebokosci ich posadowienia oraz sprawdzenia sytuacji wysokosciowej projektowanej
trasy wodno - kanalizacyjne;.

W razie potrzeby przed wycinkg drzew lub krzewdéw uzyskaé niezbedne zgody wtasciwego
organu administracji publiczne;j.

Teren po wykonanych robotach nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Przed
rozpoczeciem robdt zawiadomic zainteresowane strony.

Wszystkie materiaty i urzadzenia wymienione w projekcie jako ,projektowane” nalezy
traktowa¢ jako ,elementy wzorcowe”, ktérych parametry techniczne, parametry wizualne,
parametry pracy oraz parametry szczegdlne, wynikajgce z zatozen projektu i wymagan inwestora,

nie moga podlega¢ zmianie.



7. Zestawienie podstawowych materiatéw

Jednostka
Lp. Nazwa elementu llos¢ Uwagi
miary
1 Rura ®40 PE-HD kI.100 SDR-11 mb 58 -
2 Rura ochronna DN250 L=1,0m szt. 2 -
3 Rura ochronna DN65 L=1,0m szt. 2 -
4 Zasuwa odcinajaca 1 1/2" szt 2 }
z przedtuzonym trzpieniem
5 Skrzynka uliczna szt. 2 -
6 Tasma sygnalizacyjna mb 56 -
7 Kolano elektrooporowe PE ®40 szt. 5 -
8 tuk PE ©40 75st szt. 1
9 Konsola wodomierza szt. 1 -
10 Wodomierz Altair V3 DN20 szt. 1 -
11 Zawor kulowy DN25 szt. 2 -
12 Zawor antyskazeniowy typ EA szt. 1 -
13 Ztacze PE/mosigdz ®40/1” szt. 1 -
14 Tréjnik PE ®40/D40 mb 1 -
15 Rura kanalizacyjna ©160 PVC mb 18
16 Tasma sygnalizacyjna mb 16 -
Studnia rewizyjna ®425 z
17 pierécieniem odcigzajacym szt. 1 -
i wtazem Zzeliwnym
18 szt. 1 -

Zasuwa burzowa
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Rybnik 30.11.2015 .

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze dokumentacja techniczna:
»Projekt budowlany przytagcza wodociggowego oraz kanalizacyjnego do budynku administracyjno-
socjalnego na terenie cmentarza komunalnego w Rybniku-Chwatowicach przy ul. Kamiennej,

dziatka nr 1681/128”

zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Szweda
Nr upr. SLK/0813/PWQS/05



