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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Podstawg formalng opracowania dokumentacji technicznej jest zlecenie z dnia 21.07.2017 r.
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna ,projektowo-kosztorysowa na
modernizacje $ciezek na Cmentarzu Komunalnym w Rybniku przy ul.Rudzkiej 70b.
Cata ww inwestycja znajduje si¢ na dziatkach bedgcych wtasnoscig Gminy Miasto Rybnik.

3. Materialy wejsciowe

- Mapa zasadnicza licencja nr G-11.6642.1513.2017_2473 CL1

- Uzgodnienia z inwestorem w terenie.

- Polskie i Branzowe Normy w zakresie dotyczacym niniejszego opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie  warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Wlasne pomiary oraz przeprowadzone wizje lokalne w terenie.

4. Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej istniejaca $ciezki posiadaja nawierzchni¢ gruntowa czgsciowo wzmocniong
kruszywem kamiennym ograniczong obrzezami betonowymi o szerokosci okoto 3,00m.

5. Stan projektowany

Projektuje si¢ przebudowe $ciezek w zakresie konstrukcji nawierzchni. Przedmiotowe
odcinki pozostawiono W niezmienionym ksztalcie sytuacyjnym i wysokosciowym.
Zaprojektowano nowg konstrukcje Sciezek 0 tacznej grubosci 36 cm. oraz uporzadkowano
powierzchniowy, grawitacyjny sptyw wod deszczowych. Dla $ciezek zaprojektowano
nawierzchnie z kostki betonowej o gr.8cm i szerokosci 3m. ograniczonej obrzezami
betonowymi 1 spadku poprzecznym jednostronnym 2%.Niwelete nawierzchni nalezy
dostosowa¢ do stanu istniejgcego nie przekraczajgc minimalnego spadku podhuznego
wynoszgcego 0,5%

5.1 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto jako typowa, odpowiadajaca konstrukcji nawierzchni
chodnika z dopuszczeniem postoju samochodoéw o cigzarze catkowitym do 2500 kg, wedtug
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz 430).
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Catkowita grubo$¢ warstw konstrukcyjnych $ciezki wynosi 36¢cm.

Konstrukcja nawierzchni drogi wewngtrznej sktada si¢ z nastepujacych warstw:
-8 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej

- 3 cm podsypka cementowo piaskowa

-15 cm podbudowa =zasadnicza z kruszywa lamanego Ilub tlucznia kamiennego
stabilizowanego mechanicznie 0-63

- 10 cm warstwa z piasku gruboziarnistego

Konstrukcja nawierzchni ograniczona obustronnie obrzezem betonowym 30/8 na tawie
betonowej z oporem.

6. Uwagi koncowe

- nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na doktadnos¢ niwelacji

- nalezy bezwzglednie stosowac przepisy i instrukcje producenta elementéw betonowych

- przed przystapieniem do prac ziemnych w miejscach kolizji oraz zblizen do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ wykopy sondazowe oraz zleci¢ ustalone w
warunkach uzgodnien nadzory branzowe

- sktadowanie 1 transport materiatow musi si¢ odbywac zgodnie z instrukcja producenta

- prowadzenie robdt nie moze narusza¢ stanu drzewostanu 1 wprowadza¢ zmian ujemnych w
srodowisku naturalnym

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
7.1 Zakres robot

- roboty rozbiorkowe nawierzchni thuczniowej wraz z obrzezami betonowymi
- korytowanie sciezek

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku

- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego

- utozenie obrzezy betonowych na tawie betonowe;j

- utozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowo- cementowej

7.2 Istniejace obiekty budowlane

- istniejace Sciezki o nawierzchni gruntowo thuczniowej

- ogrodzenie cmentarza

- groby z nagrobkami

7.3 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

- zranienia i urazy podczas robot z wykorzystaniem narzg¢dzi recznych 1 pneumatycznych

- zranienia i1 urazy podczas transportu materiatéw samochodem skrzyniowym

- zranienia i urazy podczas robot z wykorzystaniem maszyn do robdt ziemnych i drogowych
- zranienia i1 urazy podczas robot montazowych z wykorzystaniem maszyn dzwigowych
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-organizacja 1 zabezpieczenie skladowisk: humusu, urobku z wykopow, materiatéw
budowlanych, elementéw konstrukcji 1 wyroboéw budowlanych.

7.4 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

- przestrzeganie przepisOw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

- przestrzeganie przepisOw Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych

- oznakowanie i zabezpieczenie ruchu drogowego

- wlasciwa organizacja placu i terenu budowy, w tym wyznaczenie i zabezpieczenie stref
niebezpiecznych
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