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Specyfikacja techniczna ST 00 — Wymagania ogélne.

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogdlne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczeg6lnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktdre
zaplanowane zostaly do wykonania w ramach zadania pn.: ,Remont warsztatu
stolarskiego z malarnia. Rybnik, ul. Pod lasem 64, dzialka nr 1477/12.”

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Rybniku przy ul. Pod Lasem.
Zabudowa budynku zlozona jest w ksztalcie prostokata. Budynek posiada jedna
kondygnacj¢ nadziemng inie jest podpiwniczony. Zostal wykonany w technologii
tradycyjnej z murowanymi Scianami i betonowym stropodachem opartym na podciggach.
Obiekt wyposazony w instalacje wod., c.0., c.w.u. i instalacje elektryczng. Budynek
wchodzi w skiad kompleksu budynkéw nalezacych do Zarzadu Zieleni Miejskiej,
w ktorym zlokalizowane sg warsztaty techniczne, garaze gospodarcze oraz szatnie
dla pracownikéw wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym. Niniejsze opracowanie dotyczy
czgsci budynku — istniejgcego warsztatu stolarskiego z malarnig, w ktérym przewiduje sie
remont.

W budynku znajduje sig cze$é warsztatowa, garaze gospodarcze oraz szatnie
dla pracownikéw fizycznych z zapleczem socjalno-sanitarnym. Opracowanie obejmuje
cz¢S¢ wyzej wymienionego budynku. Projekt obejmuje wykonanie remontu istniejagcego
warsztatu stolarskiego z malarnia, co jest przedmiotem niniejszej specyfikacji. Kolejnym
etapem jest przebudowa szatni — funkcja budynku pozostaje bez zmian. Pozostale
warsztaty i garaze gospodarcze istniejgce — bez zmian. W ramach przebudowy przewiduje
si¢ wymiang wewnetrznej stolarki drzwiowej.

W ramach projektu przewiduje si¢ réwniez wykonanie nowej posadzki cienkowarstwowej
w systemie polimerowo-cementowym, wykonanie nowej sciany z bloczkéw betonu
komorkowego np. YTONG oraz roboty malarskie.

Zakres zadania obejmuje:

- wykonanie nowej posadzki cienkowarstwowe] w systemie polimerowo-cementowym
wraz z robotami instalacyjnymi,

- wykonanie rozku¢ s$cian wewnetrznych (Sciany dzialowe) w celu utworzenia
lub powigkszenia otworéw drzwiowych,

- wykonanie projektowanej sciany oddzielajacej istniejgce pomieszczenia,

- wykonanie zmiany stolarki drzwiowej wewngtrznej,

- roboty wykonczeniowe,

- roboty eclewacyjne — uzupelnienie izolacji termicznej po zmianie stolarki oraz
wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna, jako czgs¢ dokumentdw przetargowych i umownych, nalezy
stosowal przy wylanianiu wykonawcy, zlecaniu, wykonaniu i odbieraniu robdt
wyszczegolnionych w punkcie 1.
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Integralna czgscig niniejszego opracowania jest ,,przedmiar rob6t” dotyczacy Zadania.
1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagani ogdlne nalezy stosowaé w powigzaniu ze Specytfikacja Techniczna
szczegétowa, stanowiaca integralng cze$¢ dokumentacji. Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbior robét zgodnych
z zakresem zadania okres§lonym w punkcie 1.

1.4, OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystgpujace w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjeto
zgodnie z okre$leniami ujetymi w ustawie 7 lipca 1994 r. ,.Prawo budowlane” (Dziennik
Ustaw z 2003 roku Nr 207, pozycja 2016 z pdzniejszymi zmianami).

1.4.1. Obiekt budowlany.

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowla stanowiaca cato$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt malej architektury;

1.4.2. Budynek.

Budynek to taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla.

Budowla to kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obicktem matej
architektury, jak: lotniska, drogi. Linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale, zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiormniki,
wolnostojace instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczenie sciekow,
skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kotldw, piecéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow skiadajacych si¢ na calosé
uzytkows.

1.4.4. Obiekt malej architektury.
Obiekt matej architektury to niewielki obiekt, a w szczegolnosci:
- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
- uzytkowe sluzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, smietniki.
1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany.

Tymczasowy obiekt budowlany to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. Budowa.

Budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.
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1.4.7. Roboty budowlane.

Roboty budowlane to budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.
1.4.8. Remont.

Remont to wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezgcej konserwacji,
przy czym dopuszcza sig stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym.

1.4.9. Urzadzenia budowlane.

Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym to urzadzenia techniczne
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia sciekow,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $smietniki.

1.4.10. Teren budowy/teren rozbiorki.

Teren budowy to przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane to tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnodci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo  stosunku  zobowiazaniowego, przewidujacego  uprawnienia
do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.12. Pozwolenie na budowe/rozbidrke.

Pozwolenie na budowg to decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.13. Dokumentacja budowy/rozbiorki.

Dokumentacja budowy to pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koficowych, w miare potrzeby —
rysunki 1 opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.14. Aprobata techniczna.

Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania
w budownictwie.

1.4.15. Wyr6b budowlany.

Wyréb budowlany to wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty
w obiekcie budowlanym.

1.4.16. Dziennik budowy/rozbiorki.

Dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.17. Kierownik budowy.

Osoba wyznaczona przez wykonawce robot upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.
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1.4.18. Materiaty.
Wszystkie materialy naturalne i wytwarzane jak rownieZ rozne tworzywa u wyroby

niezbgdne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.19. Odpowiednia zgodnosé.

Zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszcezalnymi tolerancjami, a jesli graniczne
tolerancje nie zostaly okreslone ~ z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.20. Inspektor Nadzoru budowlanego.

Osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktdrej Inwestor powierza nadzor na budowsa obiektu budowlanego.

Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrolg jakosci i ilosci
wykonanych roboét, bierze udzial w sprawdzaniu odbiorach robét zakrywanych oraz
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.21. Polecenia Inspektora Nadzoru.

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.22. Projektant.
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.23. Ustalenia techniczne.

Ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.4.24. Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy wraz z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania roblt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

1.4.25. Teren zamknigty.

Teren zamknigty to teren, a w szczegélnych przypadkach obiekt budowlany lub jego
czgS¢, dostgpny wylacznie dla oséb uprawnionych oraz wyznaczony w sposdb okreslony
w przepisach ,.Prawa geodezyjnego i kartograficznego”, niezbgdny na cele:

- obronnosct lub bezpieczenstwa panstwa, bgdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych ministrom wlaciwym do: spraw obrony narodowej, spraw wewnetrznych,
spraw zagranicznych oraz Szefowi Urzgdu Ochrony Panstwa,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.4.26. Wiasciwy organ.
Wilasciwy organa to organ administracji architektoniczno — budowlanej oraz nadzoru

budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa
budowlanego™.

1.4.27. Grupa, klasa, kategoria robét.
Grupa, klasa, kategoria okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia
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5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (dziennik Urzedowy liczba
340z 16.12.2002 r. z pdzZniejszymi zmianami).
1.4.28. Istotne wymagania.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektoéw interesu
wspdlnego, jakie maja speiniac roboty budowlane.
1.4.29. Nomny europejskie.

Normy przyj¢te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) orasz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,.standardy europejskie (EN)”
lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych
organizacji.

1.4.30. Przedmiar robét.

Zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem 1 =zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.31. Wspolny Stownik Zamdwien.

System klasyfikacji produktdw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamoOwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupelniajacego.
1.4.32. Ksigga Obmiaru.

Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robdt w formie
wyliczen,

1.4.33. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$é wykonywanych robét
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony
to z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca zobowiazany jest do realizacji zadania pn.: ,,Rozbidrka budynku LOK”
zgodnie z umowg, ustawa .Prawo budowlane” oraz obowigzujagcymi przepisami
i normami budowlanymi.

1.5.1. Wymagania w zakresie terenu budowy.

Inwestor, w formie protokotu, przekaze Wykonawcy (w terminie okreslonym
w umowie) teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno — prawne, komplet
dokumentacji budowlanej wraz ze specyfikacja techniczng. Do obowiazkéw Wykonawcy
nalezy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy/rozbidrki od dnia przekazania terenu
budowy (spisania protokotu przekazania) do dnia zakoriczenia budowy (spisania protokotu
odbioru koncowego). Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywaé oraz
zdemontuje po zakonczeniu robot tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace (wymagane
zabezpieczenia wynikajace z przepiséw BHP przy prowadzeniu robdt, o$wietlenie itp.,
zgodnie z potrzebami wynikajacymi ze specyfiki prowadzenia oraz zabezpieczenia rob6t).

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong obiektu budowlanego oraz materiatow,
sprzetu i urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy,
do dnia odbioru koncowego.

1.5.2. Wymagania w zakresie dokumentacji oraz specvfikacii technicznej.

Inwestor przekaze Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji
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budowlanej wykonawczej zawierajgcej wszystkie niezbedne pozwolenia oraz uzgodnienia
potrzebne do realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz Specyfikacji
technicznej. Dokumenty te stanowig cze$§é umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich obowigzujg tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bitedow lub opuszczen w przekazanych
dokumentach, a po ich zauwazeniv winien natychmiast powiadomié inwestora
w celu dalszego sposobu prowadzenia robdt.

1.5.3. Wymagania w zakresie Dziennika budowy.

Dziennik budowy zostaje przekazany Wykonawcy przez Inwestora z chwilg przejecia
przez Wykonawce placu budowy.

Dziennik budowy przeznaczony jest do rejestracji, w formie wpisow, przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w  toku
ich wykonywania, a majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci
wykonywania obiektu budowlanego. Wpiséw w Dzienniku budowy nalezy dokonywaé
w sposob trwaly i czytelny na oryginalach i kopiach stron. Wpisy dokonywane
sq chronologicznie, w sposéb uniemozliwiajacych dokonywanie pozZniejszych uzupelnien.
W razie koniecznosci wprowadzenia poprawek do dokonanych wczesniej wpiséw tekst
niewlasciwy nalezy skresli¢ w sposob umozliwiajacy jego odczytanie, a nastepnie
wprowadzi¢ tre$¢ wlasciwg — wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreslen oraz
poprawek nalezy dokonywa¢ w formie wpisu do Dziennika budowy.

Dokonywanie wpisow na odwrocie ponumerowanych stron jest zabronione.

Pod kazdym wpisem w Dzienniku budowy osoby, ktorych wpisy dotycza potwierdzajg
podpisem (z data) zapoznanie sie z jego trescig.

Dziennik budowy chroni¢ nalezy przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy kradzieza,

Za wlasciwe prowadzenie Dziennik budowy, jego stan oraz przechowywanie w sposéb
umozliwiajgcy dostep do niego przez osoby do tego upowaznione — odpowiedzialny jest
kierownik budowy.

1.5.4. Wymagania w zakresie BHP.

Wykonawca opracuje 1 przedstawi Inwestorowi plan ,,BIOZ” sporzgdzony zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegélowego zakresu i formy planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdlowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
dla bezpieczeiistwa oraz zdrowia ludzi.

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy zagwarantowanie, aby jego pracownicy nie
wykonywali robét w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia.
Wykonawca zapewni pracownikom zatrudnionym na budowie wlasciwe warunki socjalne,
odpowiednia odziez ochronna i robocza, srodki ochrony osobistej oraz niezbedne dla
realizacji rob6t narzedzia i sprzet.

Wykonawca dopilnuje, aby wszyscy jego pracownicy zatrudnieni posiadali
aktualne badania lekarskie (w zakresie odpowiednim do wykonywanych przez nich robét),
a osoby obstugujace sprzet budowlany posiadaly odpowiednie uprawniania

Dokumenty stwierdzajace aktualno$¢ badan lekarskich oraz posiadanie uprawnien
Wykonawca winien okaza¢ na kazde zagdanie Inwestora lub 0s6b upowaznionych do ich
kontrolowania.

1.5.5. Wymagania w zakresie ppoz.
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Wykonawca egzekwowat begdzie przestrzeganie przepisow w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego. W tym celu, zapewni on skladowanie materialdw fatwopalnych zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zabezpieczy je przed dostegpem oséb
nieupowaznionych.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelki starty spowodowane pozarem
wywolanym na skutek realizacji robot wzglednie przez jego pracownikéw.

1.5.6. Wymagania w zakresie ochrony $rodowiska.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t budowlanych
wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie prowadzenia robot Wykonawca w szezegélnosci zapewni dbatosé:

- 0 systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody,
- o minimalizowanie ilo$ci odpadéw oraz ich segregacije.,

- 0 oszczgdne gospodarowanie zasobami naturalnymi.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong obiektdw i instalacji znajdujgcych sig
w budynku.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong robét, za wszelkie materiaty oraz
urzgdzenia uzywane do wykonania robot od daty rozpoczegcia robot (przekazania placu
budowy) do daty wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inwestora.

1.5.9. Materiaty szkodliwe.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Materiaty, ktére sa szkodliwe tylko w czasie robot moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Wszelkie
materiatly odpadowe uzyte do robét beda miaty §wiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawiong jednostke jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialéw na §rodowisko.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane
z robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Materialy
2.1. Zrédla uzyskania materialw

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane
o wilasciwoSciach uzytkowych umozliwiajagcych prawidlowo zaprojektowanym oraz
wykonywanym obiektom budowlanym speinienie nastepujacych wymagan:

- bezpieczenstwo konstrukeji,
- bezpieczenstwo pozarowe,
- bezpieczenstwo uzytkowania,
- warunki higieniczne 1 zdrowotne,
- warunki ochrony $rodowiska,
- warunki ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczgdno$¢ energii oraz izolacyjnosé cieplna przegrod.
Wszystkie uzyte na budowie wyroby winny by¢ dopuszczone do powszechnego
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stosowania w budownictwie i musza posiada¢:

- certyfikat na znak bezpieczenistwa dla wyrobow podlegajacych certyfikacji,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci dla wyrobow ale podlegajacych
certyfikacji.

2.2, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jakiekolwiek wyroby nie spetniajace wyzej wymienionych wymagan nie mogg by¢
zastosowane.

Zastosowanie materialdéw innych, niz przewiduje to dokumentacja budowiano —
wykonawcza, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Inwestora. W przypadku uzycia przez
Wykonawce materialow odmiennych bez wymaganej zgody — Inwestor moze nakazad
rozbiorke tych elementéw na koszt Wykonawcy lub obnizy¢ wysoko$é naleznego
wynagrodzenia.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne sktadowanie materiatow.
Materiaty skladowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta tak, by zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniami mechanicznymi, utrata parametrow, wiasciwosci i jakosci. Sposdb
skladowania musi zapewnia¢ réwniez bezpieczenstwo dla osob znajdujacych sie
w poblizu.

3. Sprzet

Sprzet przeznaczony do wykonania robét powinien by¢ zgodny, w zakresie jego
rodzaju i ilosci, z oferta Wykonawcy oraz zaleceniami w dokumentacji budowlano -
wykonawczej i specyfikacji technicznej. Zmiana rodzaju lub czeéci sprzgtu wymaga zgody
[nwestora.

Sprzgt znajdujacy sig na budowie musi posiadaé¢ Swiadectwa stwierdzajace jego

dopuszczenie do wykonywania okreslonego rodzaju robét. Dokumenty takie kierownik
budowy winien przedstawi¢ na kazde zadanie Inwestorowi.
Wykonawca bedzie utrzymywad sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia w dobrym stanie
technicznym, i gotowosci do pracy. Wykonawca zadba o wlasciwe wykorzystanie sprzetu,
maszyn, urzgdzen oraz narz¢dzi zgodnie z ich przeznaczeniem. Inwestor moze wstrzymaé
roboty wykonywane przy uzyciu niewla$ciwego sprzetu, uzyciu sprzetu niezgodnie z jego
przeznaczeniem, przepisami BHP, albo ofertg, dokumentacja ub specyfikacjg techniczng.
4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania na budowie jedynie takich srodkdw
transportu, ktére zapewnia dobra jako$¢ wykonywanych robot oraz nie spowodujg
uszkodzefi mechanicznych badZz zmiany parametréw technicznych uzytych do prac
materialow. Ilos¢ srodkéw transportowych musi zapewniaé sprawne prowadzenie robét
bez zbednych przerw i przestojow.

5. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca opracuje ,,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia™ (plan BIOZ).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét jakosciowo dobrych, zgodnie
z postanowieniami umowy, dokumentacjg budowlano — wykonawcza, sztuka budowlang,
odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami Inwestora
i innych oséb uprawnionych do kontroli budowy. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian
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w trakcie realizacji budowy (w stosunku do rozwigzan przyjetych w dokumentacii
budowlano — wykonawczej) wymaga pisemnej zgody Inwestora. W przypadku wystapienia
koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych Kierownik budowy wspélnie
z inwestorem uzgodnia w formie protokotu koniecznosci zakres tych prac, uzasadniajac
Jednocze$nie konieczno$é ich wykonania.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robdt dodatkowych dopiero po podpisaniu
przez Inwestora protokotu koniecznosci, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robot
i podpisaniu przez Wykonawce i Inwestora stosowanego aneksu do umowy
{wzglednie nowej umowy) okreslajagcego zakres oraz wartosé robdt dodatkowych.

Przed przystapieniem do robét budowlanych Kierownik budowy (Kierownik rob6t)
dostarczy Inwestorowi kserokopi¢ posiadanych uprawnien budowlanych oraz kserokopie
zaswiadczenia o przynaleznosci do okrggowej izby inzynierow i technikow budownictwa.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca, w celu zapewnienia dobrej jakosci, odpowiedzialny jest za kontrole
jakosci robot oraz uzywanych materiatéw. W tym celu przeprowadzi niezbedna ilosé
pomiaréw i badan przy uzyciu wiasciwego sprzetu i urzadzen.

Wymagania co do zakresu badan oraz ich iloéci okreslone sa w obowigzujgcych
normach polskich oraz specyfikacji technicznej.

6.2. Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inwestor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania u zrédla ich wytwarzania. Zapewniona bedzie mu
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy oraz producenta materialow.
Jezeli Inwestor zarzadzi dodatkowe, ponadnormatywne badania, to koszt tych badan
obcigzy Wykonawce w przypadku stwierdzenia, ze zastosowane materiaty lub roboty sg
niezgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji budowlano — wykonawczej
i specyfikacji technicznej. W innym przypadku koszt badan poniesie Inwestor.

6.3. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Wykonawca zapewni kontrolg wszystkich partii materialéw dostarczonych na budowe
pod wzgledem ich zgodnosci z dokumentacjg budowlano — wykonawcza i specyfikacja
techniczng oraz wymagan podanych w punkcie 2 — Materialy.

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawey terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy
..Prawo budowlane” spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi oraz
mienia 1 technicznej strony budowy. Zapisy wykonywane beda w sposob czytelny,
technika trwala, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zalaczane do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczane
kolejnymi numerami (numeracja zalacznikow), opatrzone data i podpisami Kierownika
budowy i Inwestora.

6.4.2. Ksiega obmiaru.
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie ilosciowe faktycznego
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postepu robét. Szczegétowe obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposob
ciagly w jednostkach przyjgtych w wycenionym przedmiarze robdt i wpisuje do ksiegi
obmiaru.

6.4.3. Pozostate dokumenty.

Do dokumentow tych zalicza sig, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace

dokumenty:

- protokoty przekazania temu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioréw robdt,

- protokoty z narad oraz uzgodnien,

- plan ,.BIOZ™.

6.4.4. Przechowywanie dokumentow.

Dokumenty przechowywane bgda w Urzedzie Miasta w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora i przedstawione do wgladu
na zyczenie.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot okresla¢ bgdzie faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna. Obmiar sporzadzany bedzie
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora
o zakresie obmierzanych robodt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaréw wpisywane beda do Ksiegi obmiardéw robot.

Jakiekolwiek przeoczenie (opuszczenie) lub biad w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia tych
robot.

Biedne dane w obmiarach robdt zostang poprawione przez Inwestora
(z odpowiednia adnotacja).

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru robot

Obmiary robét przeprowadzane bgda przed czeSciowymi oraz ostatecznym odbiorem
roblt, a takze w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w prowadzeniu robdt lub
zmiany Wykonawcy robot.

Obmiaréw robot zanikowych nalezy dokonaé w czasie ich wykonywania, a robdt
ulegajacych zakryciu — przed ich zakryciem.

Obmiaréw robot nalezy dokonywa¢ dla kazdej pozycji kosztorysowej w sposéb,

w jednostkach i z dokladnoscig podang w opisie tej pozycji.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy dostarczone zostang przez Wykonawce i beda
zaakceptowane przez Inwestora. Wykonawca zapewni waznos¢ §wiadectw legalizacyjnych
dla urzadzen tego wymagajacych.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robét
Dla robot objetych umowa okresla si¢ nastepujace rodzaje odbiorcow robot:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — Wymagania ogéine.

Remont warsztatu stolarskiego z malarniag. Rybnik, ul. Pod lasem 64, dzialka nr 1477/12.

11



- odbiér robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czgsciowy robot,

- odbior koncowy robot,

- odbior ostateczny pogwarancyjny robét.

8.2. Odbidér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu

Kierownik budowy ma bezwzgledny obowiazek zgtaszania do odbioru wszystkich
robét zanikowych oraz robot ulegajacych zakryciu. O ile nie dopelni on tego obowiazku
Inwestor ma prawo do wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych
robét lub  wykonania  odpowiednich odku¢ lub  otworéw  niezbednych
do zbadania wykonanych robdt, a nastgpnie przywrécenia ich do stanu pierwotnego na
koszt Wykonawcy.

Kierownik budowy/rozbiorki zglasza wpisem do Dziennika budowy gotowosé
do odbioru oraz powiadamia ¢ tym Inwestora.

Qdbidr robot zanikowych i robét ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci
oraz zgodnosci z dokumentacja budowlano — wykonawczg i Specyfikacjg techniczng
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji budowy ulegajg zakryciu. Odbioru
tych robot nalezy dokona¢ w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robot zanikowych i robét ulegajacych zakryciu dokonuje Inwestor.

8.3. Odbior czgsciowy robot

Odbidr czesciowy robot polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z
dokumentacjg budowlang - wykonawcza i Specyfikacja techniczng wykonanych robét.
Kierownik budowy powiadomi Inwestora i zglosi wpisem do Dziennika budowy zakres
robét do odbioru czgsciowego.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang wady lub usterki,
to Inwestor odmawia odbioru i zaplaty za roboty do czasu ich usuniecia.

8.4. Odbior koncowy robot

Celem odbioru koncowego roboét jest finalna ocena w zakresie ilosci, jako$ci, wartosci
oraz zgodnosci z dokumentacjg budowlano — wykonawcza oraz specyfikacjg techniczng
robot.

Calkowite zakoriczenie robot i gotowos¢ do odbioru koncowego Kierownik budowy
zglasza, a inwestor potwierdza zapisem w dzienniku budowy. Na tej podstawie Inwestor
powiadamia pisemnie Wykonawcg 0 wyznaczonym terminie odbioru. Komisja odbiorowa,
w skiad ktorej wchodza przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy, dokonuja oceny
przedtozonych dokumentéw (protokoty odbioréw czesciowych, prob szczelnosei,
protokoty pomiaréw i badan, certyfikatdw, deklaracji zgodnosci itp.) oraz dokonuje oceny
wizualnej wykonanych robot. Wykonawca obowiazany jest uczestniczy¢ w odbiorze.
W przypadku jego nieobecnoéci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci
odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca traci jednak prawo do zglaszania
zastrzezen 1 uwag, co do tresci protokotu.

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza si¢ protokdt, ktéry winien
zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru i byé podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Kazda ze stron uczestniczacych w odbiorze
otrzymuje egzemplarz protokotu odbioru.

Zauwazone w trakcie odbioru usterki i braki (réwniez w stosunku do kompletnosci
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wymaganych dokumentdw) stwierdza si¢ w wykazie stanowigcym zalgcznik do protokotu
odbioru koncowego.

Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usunaé¢ wiasnym
kosztem w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca
zawiadomi pisemnie Inwestora, proszac o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robét.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia usterek czynnos$ci sa uznane za zakonczone,
co stanowi poczatek biegu okresu gwarancyjnego.

Niezastosowanie si¢ Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakow
w wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich oraz Inwestora na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

W przypadku wystapienia wad i brakéw obnizajacych zdolno$é¢ uzytkowa wykonanych
prac remontowych przedmiotowego zadania, a powstatych z winy wykonawcy inwestor
moze zadac obniZenia wynagrodzenia umownego.

Jezeli wady stwierdzone, a w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor moze odstapi¢ od umowy
lub zada¢ wykonania odbioru po raz drugi.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawg platnosci jest kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce
i sporzadzonych w oparciu o dostarczony przez Inwestora przedmiar robot. Cena pozycji
kosztorysu ofertowego obejmowaé bedzie wszystkie czynnosci, badania i wymagania
okreslone dla tej pozycji w dokumentacji — wykonawczej oraz Specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgigdniaé¢ wszystkie czynnosci sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji technicznej
oraz Dokumentacji techniczne;j.

Cena jednostkowa proponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysows.

9.2. Koszt zawarcia ubezpieczen na roboty objete Umow3.

Ubezpieczenie robdt i materiatow.

Ubezpieczenie sprzetu.

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ubezpieczenie pracownikow od wypadkow.

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskiwania r¢kojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.

Koszty pozyskiwania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane™ (Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 207,
pozycja 2016 z péZniejszymi zmianami),

- Ustawa z dmia 29 stycznia 2004 r. ,.Prawo zaméwien publicznych” (Dziennik Ustaw
z 2004 roku NR 19, pozycja 177 z pozniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 2004
roku Nr 92, pozycja 881 z pdzniejszymi zmianami),
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dziennik Ustaw z 2002
roku Nr 147, pozycja 1229 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r o dozorze technicznym (Dziennik Ustaw z 2004 roku
Nr 122, pozycja 1321 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,.Prawo ochrony srodowiska™ (Dziennik Ustaw z 2001
roku Nr 62, pozycja 627 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21 maja 1985 r. o drogach publicznych (Dziennik Ustaw z 2004 roku
Nr 204, pozycja 2086 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem
CE (Dziennik Ustaw z 2002 roku Nr 209, pozycja 1779),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich aprobat
technicznych zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(dziennik Ustaw z 2002 roku Nr 209, pozycja 1780),

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw z 1997
roku Nr 169 pozycja 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dziennik
Ustaw z 2002 roku Nr 47 pozycja 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 120, pozycja 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno ~ uzytkowego
{Dziennik Ustaw z 2004 roku Nr 202, pozycja 2041),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
sposobdw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (Dziennik Ustaw z 2004 roku Nr 198, pozycja 2072),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 roku zmieniajace
rozporzadzenia w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
(Dziennik Ustaw z 2004 roku Nr 198, pozycja 2042),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawic
szczegotowego zakresu robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych (tom I-V).
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Zawartos¢ opracowania

Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ST-02
—ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE 45453000-7
45453000-7 Roboty murowe

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
2. Materialy

3. Sprzet

4, Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robat

8. Odbiér robdt

9. Podstawa platnosei

10. Przepisy zwiazane

Str.

7.-8
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST). Przedmiotem niniejszej szczegOlowej
specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych zwigzanych z zadaniem pn.: ,,Remont warsztatu stolarskiego z malarnia
Rybnik, ul. Pod lasem 64, dzialka nr 1477/12”.
Zakres stosowania specyfikacji ST.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob4t wymienionych w punkcie 1. Ustalenia zawarte
w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie  wszystkich robot remontowych i renowacyjnych przewidzianych
w specyfikacji.
Zakres robdt objetych specyfikacjg ST.

2. MATERIALY
Materiaty:
- bloczki Ytong PP4/0,35 gr. 24 cm,
- styropian EPS 038 gr. 10 cm.
- faczniki LP 30 wym. 0,75x22x300 mm,
- prefabrykaty nadproza zespolonego YTONG YF-150/11,5 2 szt

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalet w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na Zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie

dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uZytkowania, tam gdzie jest
t0 wymagane przepisami.

Sprzet:

Wykonawca przystepujacy do robot powinien korzystac z nastepujacego sprzetu:

- Samochéd dostawezy do 0,9 t

- Wyciag.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
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4. TRANSPORT

Ladunki nalezy zabezpieczy¢ w trakcie transportu, zatadunku i wytadunku przed
spadaniem, obsunigciem si¢ lub zanieczyszczeniem drog. Wykonawca jest zobowiazany
na wiasny koszt do usunigcia wszelkich uszkodzen i zanieczyszczen powstatych w wyniku
realizacji zamowienia.
Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one

potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojq
jako$¢ i wilaSciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Przechowywanie materialow musi sie odbywa¢ na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie

zabezpieczajgcy przed dostépem o0s0b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
skladowania materialdow powinny by¢é po zakonczeniu robét doprowadzone przez

Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Transport i skladowanie materialow Zatadunek i wyladunek elementéw murowych
pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi
wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
elementow murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu pomocniczego np. kleszcze,
chwytaki, wciggniki, woézki. Warunki transportu elementéw murowych pakowanych
w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami
norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobdéw oraz PN-B-12030. Transport
materiatow do robot murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen
1 Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy
w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych
ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu wyrobdw i materialow w postaci
suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywaé¢ samochoddow
zamknigtych. Do przewozu wyrobéw i materialéw w innych opakowaniach moina
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiemym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Sciany wewnetrine nadziemia.
Sciana pomiedzy pomieszczeniem malamni a stolarnia z bloczkéw YTONG klasy PP4 o
grubosci 24 cm. Sciang ustawia si¢ na konstrukcji istniejacego fundamentu i muru
fundamentowego w osi podciagéw na warstwie papy lub folii i muruje zostawiajgc pod

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

Remont warsztatu stolarskiego z malarnia. Rybnik, ul. Pod lasem 64, dziatka nr 1477/12.



stropem szczeling szerokosci 10-15 mm. Po wymurowaniu szczeling wypetnia si¢ pianka
montazowsa lub innym materiatem elastycznym.

Polgczenie sciany ze scianq konstrukcyjnq wykonuje sie za pomocq lgczrikow
metalowych LP 30. Na wysokosci typowej kondygnacji potrzebne sq 3 lub 4 Igczniki.
Sciany konstrukcyjne z bloczkéw YTONG laczy sig za pomoca przewigzania elementow
murowych, wprowadzajgc bloczki na cala grubos¢ sciany. W przypadku gdy $ciany z
bloczkow YTONG stykajg sig ze $cianami wykonanymi z innych elementéw murowych,
dopuszcza si¢ laczenie ich na dotyk. W takim przypadku wymagane jest, w miejscu
przewiazania elementdw murowych, polaczenie Scian co najmniej 3 tacznikami LP 30 o
wymiarach 0,75 x 22 x 300 mm, siegajacymi na 150 mm w glab spoiny na tym samym
poziomie w obu laczonych $cianach. Laczniki stosuje si¢ réwniez w celu potaczenia scian
dziatowych z bloczkéw YTONG ze $cianami konstrukcyjnymi.

Nadproza.

Nad projektowanymi otworami drzwiowych prefabrykowane nadproza betonowe zgodne
z rzutem. Kolejno$é robot przy montazu nadprozy:

Na wysokosci 210 ¢cm od poziomu podtogi na wymurowanej $cianie zaktadamy belke
nadprozowa. Belka powinna by¢ zalozona w ten sposéb, aby mie¢ szeroko$¢ przysziego
otworu drzwiowego z zapasem 20 cm z kazdej strony, gigboko$¢ potowy grubosei Sciany i
wysokos¢ réwng wysokosci belki nadprozowej.

Jako belk¢ nadprozows zastosowaé prefabrykowane nadproza betonowe zgodne z rzutem.
Nad otworami w projektowych $ciankach nadproza zespolone z wykorzystaniem
prefabrykatéw YTONG YF. Nadproze sktada si¢ z prefabrykowanego pasa dolnego ze
zbrojonego betonu YTONG zwanego prefabrykatem nadproza zespolonego oznaczonym
symbolem YF oraz z ulozonych na nim bloczkéw YTONG. Prefabrykaty nadproza
zespolonego maja wysoko$¢ 124 mm oraz szerokosé 115 mm i 175 mm. W zaleznosci od
grubosci Sciany ustawia si¢ jeden, dwa lub trzy prefabrykaty obok siebie. Peing no$nos¢
nadproze uzyskuje dopiero po przemurowaniu warstwg bloczkéw. Diugosé oparcia
nadprozy nie moze by¢ mniejsza niz 200 mm. Nadproza zespolone przekrywajace otwory
o szeroko$ci wigkszej niz 1,10 m w trakcie budowy wymagaja podparcia w srodku ich
rozpigtosci oraz zwigkszenia dtugosci oparcia do 250 mm.

Ocieplenie: nadproza w Scianach zewngtrznych nalezy ocieplié styropianem /klejonym
do nadprozy/. Ocieplenie $cian zewngtrznych (po zmianie stolarki) — styropian EPS 038
gr. 10 cm.

Podstawowe zasady prawidlowej organizacji rob6t murowych: — wykonywanie prac przez
wykwalifikowanych murarzy, - racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego
z dogodnym umieszczeniem materialéw budowlanych (najblizej muru wolny pas
szerokosci 600 mm, dalej materialty, a za materiatami drogi transportowe), — wznoszenie
muréw pasami 0 odpowiedniej wysokosci, — zastosowanie odpowiednich rusztowan
(technicznie niezbgdnych i ekonomicznie uzasadnionych), — zaopatrzenie robotnikéw we
wlasciwy sprzet murarski i ochronny.

Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie Kategoria A — roboty murarskie
wykonuje nalezycie wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje si¢
zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na budowie to
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kontroluje si¢ dozowanie skladnikow i wytrzymalo$¢ zaprawy, natomiast jako§é robdt
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy. 5.5. Rodzaje
wigzan cegiel w murze: Wigzanie murdw oraz ich stykéw i naroznikéw powinno byé
wykonane zgodnie z przykladami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe™,
wydanie ITB - rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-10020. 5.6. Sposoby
murowania z cegiel lub bloczkow

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: — na spoiny zwykte grubosci od
8 do 15 mm,

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj zlacza pionowego — zwykle z rozprowadzeniem
zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementéw,

Techniki murowania na spoiny zwykle: — murowanie tradycyjne, na petne spoiny.

Scianka powinna by¢ polaczona ze s$cianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi
zazebionych krytych.

Wymagania jakosciowe robot murowych Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych, czgsé A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006
rok roboty murowe powinny speinia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:
Obrys muru Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiardéw nie powinny
przekracza¢: — w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszezen 20 mm, — w
wysokosci kondygnacji #20 mm, — w wymiarach poziomych i pionowych calego budynku
+50 mm.

Grubos¢ muru Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okre§lone w dokumentacji
projektowej. Dopuszczalne odchylki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz: —
dopuszczalne odchytki uzytych elementow murowych w przypadku muréw o grubosei Y4,
%211 elementu murowego, — +10 mm, w przypadku murdéw pelnych o grubosci wigkszej
niz 1 cegla, — £20 mm, w przypadku murdéw szczelinowych.

Wymiary otworow (w $wietle osciezy) W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm
dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg: « szeroko$¢ + 6 mm, — 3 mm, = wysokos¢ +
15 mm, — 10 mm. W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki
wymiarowe wynoszg: ¢ szerokos¢ + 10 mm, — 5 mm, * wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.
5.8.4. Grubos¢ spoin Normatywne grubosci i dopuszczalne odchylki grubosci spoin
zwyktych wynosza: — w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5
mm, — 2 mm, — w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5
mm. W przypadku slupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym,
dopuszczalne odchytki grubosci spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny
przekracza¢ 2 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy speinione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonania robot murowych, w szczegdlno$ci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, — jakosci zastosowanych
materiatdow 1 wyrobdéw, — prawidlowosci oceny robét poprzedzajacych roboty murowe, —
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jakosci wykonania robot murowych. Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy
wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich
wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot. Badania
sprawdzajgce jakos¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, czgsé A, zeszyt 3 |, Konstrukcje murowe™,
wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez
porownanie wykonanych konstrukcji z dokumentacjq projektowa, specyfikacja techniczna
oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci
dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewngtrznych i pomiaréw; pomiar diugosci i
wysokoSci konstrukcji przeprowadza si¢ z dokladnosciag do 10 mm; pomiar grubosci
muréw i osciezy wykonuje si¢ z doktadnoscia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac
srednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach —
nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie robdt na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacii,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnosciag do 1 mm
nalezy zawsze wykonaé¢ w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw
nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, Ze grubo$§¢ spoiny moze by¢
przekroczona; srednig grubosé spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej
grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru
(o wysoko$ci co najmniej | m) i liczby warstw murowych; s$rednig grubo$¢ spoiny
poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku
razacych réznic grubosci poszczegélnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzad
oddzielnie, z doktadno$cig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowo$ci krawedzi
muru — nalezy przeprowadza¢ przez przykfadanie w dwoch prostopadtych do siebie
kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, laty
kontrolnej dlugosci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z dokladno$cig do 1 mm wielkosci
przeswitu migdzy tatg a powierzchnig lub krawedzia muru,

e} sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzaé
z dokladnoscia do 1 mm; badanie mozna wykonal pionem murarskim i przymiarem
z podziatkg milimetrowa,

f) sprawdzenie poziomo$ci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé¢ przyrzadami
stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnica murarskg i !ata kontrolng lub
poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

g) sprawdzenie katow pomigdzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami dwodch sasiednich
muréw — nalezy przeprowadza¢ mierzac z dokladnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit)
przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit)
mierzy si¢ w odleglo$ci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna
przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, latg kontroing 1 przymiarem
z podzialka milimetrowa. Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami
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podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Og6lnej Specyfikacji
Technicznej.  Podstawa  dokonywania  obmiaréw,  okreSlajagca  zakres  prac
wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.
Szczegolowe zasady obmiaru robdt murowych.
llosci poszczegolnych konstrukcji murowych oblicza si¢ wg wymiaréw podanych
w dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych. Sciany oblicza sie
w metrach kwadratowych ich powierzchni. Scianki dziatowe oblicza sie w metrach
kwadratowych ich powierzchni.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioré6w robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie
roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostka obmiarowa rob6t jest m”. Ilogé robot okresla si¢ na podstawie projektu
(przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
(Przedstawiciela zamawiajgcego).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne zasady dokonywania platnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie rusztowan,

- wykonanie muréw wraz z nadprozami,

- OCZYySZCZenie miejsca pracy,

- likwidacje stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

2. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze§¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
3. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czg¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
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4. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czesé 1: Elementy
murowe ceramiczne.

6. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw — Cze$¢ 1: Zaprawa
murarska.

7. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czesé 1-
1: Reguly ogdolne dla =zbrojonych i niezbrojonych konstrukeji murowych.
8. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czesc 1-
2: Reguly ogdlne — Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

9. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czgséé 2:
Uwarunkowania projektowe, dobdr materialow i wykonawstwo konstrukcji murowych.

10. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czgsé 3:
Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

11. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

12. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.
13.  PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane - Badanie «cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

14. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia
— Zaprawy o okreslonej sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

15. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie,
przechowywanie 1 transport.

16.Ustawy — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881). — Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoSci (tekst
jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdZn. Zmianami).

17. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z péZn. zmianami). — Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pé6zn. Zmianami).

18. Inne dokumenty i instrukcje.

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlanych, Czg$é¢ A — Roboty ziemne
i konstrukcyjne, zeszyt 3 , . Konstrukcje murowe™, wydanie ITB — 2006 rok.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czg$é 2, wydanie
Arkady — 1990 rok.
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ZawartoS§¢ opracowania

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ST-03
ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE 45453000-7
45410000-4 Tynkowanie

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
2. Materialy

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robét

8. Odbioér robot

9. Podstawa platnosci

10. Przepisy zwiazane

Str.
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST). Przedmiotem niniejszej szczegolowej
specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
rozbiorkowych zwigzanych z zadaniem pn.: ,Remont warsztatu stolarskiego z
malarnig. Rybnik, ul. Pod lasem 64, dzialka nr 1477/12”.
Zakres stosowania specyfikacji ST.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1. Ustalenia zawarte
w ninigjsze] specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robdt zwiazanych z wykonywaniem tynkow przewidzianych
w specyfikacji.
Zakres robot objetych specyfikacja ST.

Tynki i okladziny

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne gr. min 1,5cm.

Okladziny (wyszczegolnienie wykonczenia poszczegdlnych pomieszezennh w  opisie
technologicznym):

sciany do petnej wysokosci malowane farbg akrylows,

Gruntowanie podtozy pod malowanie, tynki zgodnie z wymogami technologii. Jakos¢
malowania $cian wg wymagan PN i zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie
narozniki wypukle chroni¢ naroznikami z PCV zatopionymi w tynku (narozniki, okna i
drzwi). Parametry farb dostosowaé¢ do rodzaju pomieszczenia.

Sufity

Tynki sufitow cementowo-wapienne gr. min 1,5 cm po wczesniejszym zastosowaniu
rapOwki cementowe] (wypetnienie miejsc po rozbiorkach, pozostate tynki bez zmian)
Okladziny (wyszczegdlnienie wykonczenia poszczegélnych pomieszczen w  opisie
technologicznym):

- farba akrylowa,

Gruntowanie podiozy pod malowanie, tynki zgodnie z wymogami technologii. Jakosé
malowania scian wg wymagan PN i1 zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie
narozniki wypukle chroni¢ naroznikami z PCV zatopionymi w tynku (narozniki, okna i
drzwi). Parametry farb dostosowa¢ do rodzaju pomieszczenia.

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robot.

Ninigjsza specytikacja obejmuje calos¢ robdt zwigzanych z rozbidrkami i demontazami
oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
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2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wod¢ zdatng do picia, oraz wodg z rzeki
lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszeze organiczne, oleje i mul.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe,
a w szczegOlnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje rdznych
wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy
stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
2.2, Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy pafstwowej.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie niZsza niz
+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.3. Materiaty do elementéw wykoneczeniowych robot tynkarskich
2.3. Wymagania dotyczace wiasciwosci materialow.
2.3.1Gips szpachlowy- wg PN-B-30042:1997
2.3.2Profile metalowe i akcesoria do wykonywania stelazy wg. odpowiedniej aprobaty
technicznej
2.3.3.Tasmy i siatki zbrojace - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.
2.3.4.Narozniki aluminiowe - wedlug odpowiedniej aprobaty techn.
2.3.5.Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102
2.3.6.Woda do zapraw-wg PN-88/B-32250.

Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu podano w Qgolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoS¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowad

przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
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W przypadku braku ustalefl w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na 2zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie

dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzZytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.
3. SPRZET
Sprzet:
Wykonawca przyst¢pujacy do robot powinien korzystaé z nastgpujgcego sprzetu:
- Samochdd dostawczy do 0,9 t
- Wycigg.

4. TRANSPORT

PLadunki nalezy zabezpieczy¢ w trakcie transportu, zaladunku i wyladunku przed
spadaniem, obsunig¢ciem si¢ lub zanieczyszczeniem drog. Wykonawca jest zobowigzany
na wlasny koszt do usunigcia wszelkich uszkodzen i zanieczyszezen powstatych w wyniku
realizacji zamodwienia.
Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaplacie.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja
jako$¢ i wiasciwo$ci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi si@ odbywa¢ na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie

zabezpieczajgcy przed dostgpem o0séb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materialdw powinny byC¢ po zakofczeniu robét doprowadzone przez

Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty przygotowawcze, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich §rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania

Specyfikacfa techniczna wykonania i odbioru robot.
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robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania
1 twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy 5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm,

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczys$cié¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampa benzynows. Nadmiernie suchg
powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
tynkéw wewngtrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem tynkéw, badaniom powinny
podlega¢ materialy, ktére beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza. Wszystkie
materialy musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia
materiatOw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosei technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot wykladzinowych i okltadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowac: - sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod
wzgledem wymagane] szorstkosci, wystgpowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i
zawilgocenia, - sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przykladajac w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrows late, - sprawdzenie spadkéw podkiadu pod
wykladziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej laty i poziomicy; pomiary réwnosci i
spadkow nalezy wykona¢ z dokfadnoscia do 1 mm - sprawdzenie prawidiowosci
wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiarow szerokosci 1 prostoliniowosci - sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami
nieniszczacymi. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
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Wszystkie materiaty muszg speiniaC okreSlone w SST wymagania. Wszystkie elementy
robot, ktore wykazujg odstgpstwa od postanowien szczegdlowej specyfikacji technicznej

powinny zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych robdt a w szczegdlnoscei: - zgodnosci z dokumentacja
projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej, - jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow, - prawidlowosci
przygotowania podiozy, - jakosci (wygladu) powierzchni wykiadzin i oktadzin, -
prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji. Przy
badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.  Podstawa  dokonywania  obmiardw, okredlajacg  zakres  prac
wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.
Jednostka obmiarowg robdt jest m®. llo¢ robét okredla si¢ na podstawie projektu
(przedmiaru} z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
(Przedstawiciela zamawiajgcego).

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie
roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgeych.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki
pozytywne. Gruntowanie Scian 1 stropéw, jako zanikajace, wymagaja odbiordéw
czgsciowych. Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét
do ktérych dostgp pdzniej bedzie niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czeSciowy powinien
obejmowac sprawdzenie:
- stanu podtoza,
- jakosci zastosowanych materialow,
- przyczepno$ci gruntu i obrzutki do podtoza,
Dokonanie odbioru czgéciowego powinno by¢é potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Badanie koncowe tynkéw nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu tych robét i
powinny one obejmowa¢é sprawdzenie:
- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja robodt tynkowych (projektem budowlanym i
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot,
- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- grubosci tynku,
- wygladu i innych wlasciwosci powierzchni tynku,
Odbior gotowych tynkéw 1 $cianek z plyt g-k nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich
wykonania z zamowieniem, ktdrego przedmiot okre$laja projekt budowlany i spec. techn.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
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wyk. 1 odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien byé odebrany,
jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

Odbior podioza

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podloze oczyscic i zmy¢ woda.

Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszezyzny i odchylenie krawedzi
od Tinii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej diugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sa nast¢pujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordow soli
przenikajacych z podtoza,

- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogollne zasady dokonywania platnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢é m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
* przygotowanie zaprawy,

= dostarczenie materialow 1 sprzetu,

= ustawienie 1 rozbiorke rusztowan,

« umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

» osiatkowanie bruzd,

* obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

* reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatogciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementoéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
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PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo - gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.

Specyfikacfa techniczna wykonania i odbioru robot.
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST). Przedmiotem niniejszej szczegdiowej
specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robédt
rozbiorkowych zwigzanych z zadaniem pn.: ,,Remont warsztatu stolarskiego

z malarnig. Rybnik, ul. Pod lasem 64, dzialka nr 1477/12”,

Zakres stosowania specyfikacji ST.

Ninigjsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1. Ustalenia zawarte
w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z pokrywaniem podtdg i $cian przewidzianych
w specyfikacji.

Zakres robdt objetych specyfikacja ST.

Posadzka na gruncie.

Posadzki na gruncie wykonaé nalezy po wczedniejszym wyrdwnaniu warstw posadzki
istniejacej oraz po wykonaniu niezb¢dnych prac instalacyjnych. Projektowang posadzke
nalezy wykona¢ w systemie polimerowo-cementowych posadzek cienkowarstwowych
PCC o grubos$ci 8-15mm.

W pierwszej kolejnosci istniejaca wyrdwnang posadzke nalezy zagruntowaé preparatem
do gruntowania podiozy betonowych, nastgpnie zastosowaé warstwe cementowo-
polimerowsa mostkujaca naprezenia mi¢dzy istniejacg a projektowang posadzka. Na tak
przygotowane podloze wykona¢ zasadniczg warstwe posadzki cienkowarstwowej i jako
warstwe wierzchnig zastosowaé rozpuszczalnikowy impregnat do posadzek.

W systemie polimerowo-cementowych posadzek cienkowarstwowych PCC o grubosci
8-15mm oraz z plytek ceramicznych, w obrebie wszystkich pomieszczen wykonaé cokoliki
z plytek ceramicznych do wysokosei 10,0cm

W projekcie prryjeto wykonanie posadzek na istniejgcym uprzednio przygotowanym
podioiu. W sytuacji, gdy podczas robot zostanie stwierdzone odspojenie lub spekanie
istniejgcej posadzki na gruncie — w tych miejscach usuna¢ nalezy warstwy posadzki do
istniejgcej podsypki piaskowej. Istniejaca warstwe zagesci¢ mechanicznie warstwami gr.
max. 200 cm, do Is = 0,96. Podloza z betonu C16/20 grubosci 10 cm wylaé na folii
budowlanej PE gr.0,2 mm przeciwdzialajacej odptywowi wody z betonu w warstwe
pospolki.

Podloza nalezy oddylatowac obwodowo tasma gr.! cm i zaizolowaé przeciwwilgociowo
$rodkiem tworzagcym wysokoelastyczna powloke. Zaproponowano mase mineralng
Aquafin-2K ( zuzycie min.4,0 kg/m2 ), taczaca si¢ z istniejaca izolacja mineralng na
scianach fundamentowych.

W narozniki potgczenia Sciany z podlozem, migdzy warstwy masy wkleid tasme
uszczelniajacg ASO-Dichtband 20008S.

Izolacj¢ termiczng posadzek przewiduje sie z :

polistyrenu ekstrudowanego gr.12,0 cm — w pomieszczeniach wilgotnych

twardego styropianu EPS 035 grubosci 12 cm — w pozostatych pomieszczeniach

Zaleca si¢ wykona¢ izolacje z dwu warstw plyt ulozonych krzyzowo, na rozmijajace sie
spoiny. Podktady gr. 6 cm z betonu C16/20 wzmocnione siatka z widkna szklanego
odizolowa¢ od scian dylatacja obwodowg ze styropianu gr.1 cm. Jako warstwe poslizgowa
oddzielajaca betonowe podkiady od izolacji termicznej zastosowaé folie budowlana PE gr.
02 mm (w pomieszczeniach ,.mokrych™ zastosowac foli¢ gr.0,3 mm)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
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[zolacje przeciwwilgociowe - pozioma /folia budowlana gruba/ - pod $cianami nadziemia
oraz w poziomie posadzki na gruncie. lzolacje 1gczy¢ na zaktad min. 10cm,
w pomieszczeniach wilgotnych dodatkowo z wywinieciem zaktadéw na $ciane 10 cm.
[zolacje termiczne i1 akustyczne - ocieplenie podiogi na gruncie — styropian EPS 035
gr. 12 cm.
Okreslenia podstawowe. Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robat.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robot zwigzanych z rozbidrkami i demontazami
oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
tych robét oraz ich zgodno$¢ z umows, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

Materiaty:
- zywica epoksydowa do gruntowania podtoza Harz EP 10,
- zywica epoksydowa reaktywna Harz EP Uni,
- piasek kwarcowy suszony do zywic 0,1-0,4 mm,

3. SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie

dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz€tu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Sprzet:

Wykonawca przystepujacy do roboét powinien korzysta¢ z nastgpujacego sprzetu:

- Samochdd dostawezy do 0,9 t

- Wyciag.

4. TRANSPORT

Ladunki nalezy zabezpieczy¢ w trakcie transportu, zatadunku i wyladunku przed
spadaniem, obsunigciem si¢ lub zanieczyszczeniem dréog. Wykonawea jest zobowigzany
na wiasny koszt do usunigcia wszelkich uszkodzen i zanieczyszczen powstatych w wyniku
realizacji zamowienia. Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w
trakcie transportu 1 nie zanieczyszczaly §rodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
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zamknigtych kontenerach. JeZeli przewiduje sie¢ moZliwo$¢ wariantowego uzZycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia 1 narzgdzia niegwarantujace zachowania

warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow

jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegajg oddzielnej zaplacie.

Transport betonu samochodami samowyladowczymi lub betonowozami z wezla
betoniarskiego. Mase betonowg nalezy transportowaC $Srodkami niepowodujgcymi:
naruszenia jednorodno$ci masy, zmian w skladzie masy w stosunku do stanu
poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja
powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania masy betonowej o takim stopniu
cieklo$ei, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.,
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one

potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg
jako$€ i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Przechowywanie materialbw musi sie¢ odbywaé na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie

zabezpieczajgcy przed dostepem o0soOb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materialéw powinny by¢ po zakohczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Plastyfikatory nalezy przechowywaé w fabrycznie
zamknigtym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od +5'C do +35'C

najlepiej uzy¢ w ciqgu 12 miesigcy od daty produkcji. Przed przystgpieniem do robot
rozbidrkowych nalezy: wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowaé, ogrodzié i zabezpieczy¢
go zgodnie
z wymogami przepisow BHP.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
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5. WYKONANIE ROBOT

Posadzki cementowe.

Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim
wysychaniem (np. przez przykrycie folig), a w ciggu dni zamknieta dla ruchu.

Zakres robot przygotowawczych

- Zaleca si¢ wykonanie wylewki posadzki na podtozu oczyszczonym z kurzu

pozostatych zabezpieczonym gruntem .

- Z powierzchni betonowej nalezy usungé wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak
rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego 1 zasadowego, utrudniajgce przyczepnosé
warstwy malarskie, piaszczace i thuszezace sie warstwy zapraw.

- Podloze powinno byé no$ne a wytrzymatosé¢ na odrywanie powinna byé zgodnie
z PN/B — 10107 nie mniejsza niz 0,5MPa.

- Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢
i szczelin.

- Wilgotnosé nie moze przekraczac 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robot zasadniczych.

- Zaprawe uklada si¢ migdzy listwami kierunkowymi, ktorych wysokos¢ rowna jest
zadanej grubo$ci posadzki.

- Zaprawe¢ zaggszcza si¢ 1 Scigga jej nadmiar za pomocg drewnianej taty, prowadzonej po
listwach ruchem zygzakowatym.

- Po wstgpnym stwardnieniu posadzki wygtadza si¢ jej powierzchni¢ packa drewniana,
a nastepnie zaciera packa stalowa, skrapiajac wodg.

- W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystepowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajgce posadzke od $cian,
stupOw, itp.) i przeciwskurczowe (w ostgpach nie wigkszych niz 6 m).

Wylewka samopoziomujaca

Przygotowanie podioia.

Podtoze powinno by¢ stabilne 1 odpowiednio mocne. Wymagania ogdlne dla podtozy:

- jastrychy cementowe (wiek powyzej 28 dni, wilgotnosé < 3%),
- beton (wiek powyzej 3 miesigcy, wilgotnosé < 3%),

- podklady anhydrytowe (wilgotnosé < 0,5 %) — przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.

Wszystkie stykajace si¢ z podktadem elementy stalowe zabezpieczyé antykorozyjnie.
Dylatacje Jastrych oddzieli¢ od $cian i innych elementéw znajdujgcych sie w polu
wylewania PROFILEM DYLATACYJNYM Dylatacje posrednie nie
sg konieczne na powierzchniach do 50 m? i takich, ktérych przekatna nie przekracza 10 m.
Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich nalezy przenies¢ na wylewke.
Dylatacie skurczowe nalezy wykonaé woko6t stupéw nosnych oraz w progach
pomieszczen.

Przygotowanie masy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
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Wylewanie maszynowe - sucha mieszanke wsypa¢ do kosza w agregacie mieszajaco-
pompujgcym i ustawi¢ staly poziom dozowanej wody, pozwalajgcy osiggnaé prawidiowa
konsystencje masy wyplywajacej z wgza.

Wylewanie reczne - material z worka nalezy wsypa¢ do pojemnika z woda (proporcje
podane s3 w Danych Technicznych) i miesza¢ az do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za
pomocg mieszadla. Masa nadaje si¢ do uzycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje
swoje wlasciwosci okolo 45 minut. Wiasciwa konsystencj¢ mozna sprawdzié, rozlewajac
zapraw¢ Z naczynia o pojemnosci 1 litra na rOwne, niechlonne podtoze (np. folia). Powinna
ona utworzyc¢ ,,placek™ o srednicy ok. 45+50 cm.

Wylewanie masy.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczy¢ przyszia grubosé podkladu (na $cianach i
w polu wylewania), np. za pomocg poziomnicy i przenosnych reperéw wysokosciowych.
Wylewanie maszynowe — za pomocg agregatu mieszajaco-pompujacego z ciaglym
przeptywowym dozowaniem wody, wylewanie reczne — tylko na polach o wielkosci 10-15
m®. Przygotowana mas¢ rozlewa si¢ réwnomiernie do ustalonych wysoko$ci, unikajac
przerw. Bezposrednio po wylaniu kazdego pola materiat nalezy odpowietrzy¢, stosujac np.
walek odpowietrzajacy lub szczotkg z dlugim, twardym wlosiem. Szczotke prowadzimy
ruchem wstrzgsowym wzdtuz i w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnosciach
material poziomuje si¢ samoczynnie. Zalozone pole technologiczne nalezy wypekic,
wyréwnac i odpowietrzy¢ w czasie ok. 45 minut.

Pielggnacja.

W czasie pierwszych dwoch dni dojrzewania jastrychu nalezy unikaé bezposredniego
nastonecznienia i przeciaggéw oraz zapewni¢ wiladciwa wentylacje i przewietrzenie
pomieszczen. Jezeli pojawil si¢ bialy nalot powierzchniowy nalezy go usunaé
mechanicznie przez zeszlifowanie, a nastepnie calg powierzchnie odkurzyé. Szlifowanie
jastrychu przyspiesza proces jego schniecia. Czas wysychania jastrychu anhydrytowego
zalezy od grubosci warstwy oraz warunkow cieplnowilgotnosciowych

panujgcych w pomieszczeniu.

Prace wykonczeniowe Prace okladzinowe, w zalezno$ci od warunkéw dojrzewania,
wilgotnosci, rodzaju i przepuszczalnosci okladziny, mozna rozpoczaé $rednio po
3+4 tygodniach. Przed rozpoczgciem tego typu prac, wyschnigta powierzchnig jastrychu
zaleca si¢ zagruntowa¢ emulsjg do gruntowania np.: typu UNIGRUNT .

Transport betonu samochodami samowyladowczymi lub betonowozami z wezia
betoniarskiego. Mase betonowq nalezy transportowaé $Srodkami niepowodujgcymi:
naruszenia jednorodnoSci masy, zmian w skladzie masy w stosunku do stanu
poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja
powinny zapewniaC dostarczenie do miejsca ukladania masy betonowej o takim stopniu
cicktosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15'C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20"C
= 30 minut przy temperaturze otoczenia +30'C

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
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Stosowanie Srodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne
Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni. aby tymczasowo skltadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wilasciwoSci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Przechowywanie materialdw musi sie odbywaé na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposdb skutecznie

zabezpieczajacy przed dost€pem o0sOb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny byé po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Plastyfikatory nalezy przechowywaC w fabrycznie
zamkni€tym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od +5'C do +35'C

najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesigcy od daty produkgcji. Przed przystgpieniem do robét
rozbidrkowych nalezy: wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowaé, ogrodzié i zabezpieczy¢
g0 zgodnie
z wymogami przepisow BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Badania przed przystgpieniem do robo6t.
Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem wykladzin i oktadzin, badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktore b¢da wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.,
Wszystkie materialy - plytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw
dostarczona na budow¢ musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnoscei stwierdzajaca
zgodno$¢ wilasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie
podkladu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
robét wyktadzinowych i okladzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac: - sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem
wymaganej szorstkosci, wystgpowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia, -
sprawdzenie rownosci podkladu, ktére przeprowadza sie przykiadajac w dowolnych
miejscach 1 kierunkach 2-metrowa latg, - sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny
(posadzki) za pomocg 2-metrowej laty 1 poziomicy; pomiary réwnosci i spadkow nalezy
wykonac¢ z doktadnoscia do | mm - sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkladzie
szczelin  dylatacyjnych 1 przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i
prostoliniowosci - sprawdzenie wytrzymalosci podkladu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
Remont warsztatu stolarskiego z malarnia. Rybnik, ul. Pod lasem 64, dziatka nr 1477/12.
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Wszystkie materialy muszg spetniaC okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy
robét, ktore wykazujg odstgpstwa od postanowien szczegdétowej specyfikacji techniczne;

powinny zostaC rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegélnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

— Jjakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, - prawidlowosci przygotowania
podtozy, - jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materialami i
dylatacji. Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem robdt i w trakcie ich wykonywania. Zakres
czynnosci kontrolnych dotyczacy wykladzin podidg i okladzin $cian powinien
obejmowadé:

— grubos¢ warstwy (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubo$é
okreslona na podstawie zuzycia materiatu). Wyniki kontroli powinny by¢ opisane
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) 1 wykonawcy.

Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— cala powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem
(nie dotyczy wyktadzin dla ktdrych réznorodnosé barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia powinna by¢ wypetniona, przy lekkim opukiwaniu podloze nie
powinno wydawa¢é gluchego odglosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od plaszezyzny poziomej
(mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na diugosci taty i
nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione calkowicie materialem wskazanym w
projekcie, listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.  Podstawg  dokonywania  obmiaréw, okreélajaca  zakres  prac
wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podkiadéw i podiozy sa:
- [m?] dla podkladéw betonowych,
— [m*] warstw wyrownawczych z zaprawy,
— [m?] warstw wyrownawczych - wylewki samopoziomujgcej,
- [m] dylatacja do posadzek gr. 1 cm,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
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- [m?] izolacja powierzchni poziomych masa mineralna,

— [m?] oktadziny podlogowe z plytek z kamieni sztucznych — plytki o wymiarach
30x30 cm,

— [m] cokoliki przyscienne z ksztaltek cokolowych o wysokosci 10 cm,

Powierzchnie wykladzin i okladzin oblicza sic w m® na podstawic dokumentacji
projektowej przyjmujagc wymiary w s$wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej
powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupdw, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw
wicksze od 0,25 m2 . W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem
faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin
okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIORY ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie
roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podkiady nie
powinny by¢ odebrane.
- podkiady poprawié i przedstawié¢ do ponownego odbioru,
- w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usungé¢ podkiad i ponownie
wykonacé.
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania
podkladow. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podloze oczysci¢ z zanieczyszczen. Odbidr gotowych podkladéw przeprowadzad
zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,,Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze™.
Odbior nastepuje po stwierdzenin zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktorego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w
ktorej podane sa uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania
wykladzin stwierdza si¢ na podstawie pordwnania wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Podklady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.
Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:
- wytrzymalo$ci podkladu na S$ciskanie 1 zginanie przez oceng laboratoryjnie
przeprowadzonych probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot
- rownosci podktadu
- odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocy
dwumetrowej laty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z dokladnoscig do 1 mm.
- wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa
- prawidlowosci uksztaltowania powierzchni,
- prawidlowosci wykonania szezelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
- prawidtowosci wykonania spadkow,
Odbiér gotowych podkladéw i podiozy powinien byé potwierdzony protokotem, ktdry
zawiera:
- oceng wynikoéw badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Remont warsztatu stolarskiego z malarnig. Rybnik, ul. Pod lasem 64, dziatka nr 1477/12,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dokonywania platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Cena jednostkowa wykonania | metra kwadratowego [m*] podktadu betonowego
obejmuje:
- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
— wykonanie podkladow betonowych na gruncie z betonu C12/15,
— roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m*] wylewki cementowej, jastrychu
cementowego i wylewki obejmuje:

— dostarczenie materiatlow i sprzetu,

— wykonanie warstwy wyréwnawczej — jastrych cementowy, wylewka samopoziomujgca,
itp.,

— roboty wykoficzeniowe i uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.
. - 2 . .
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m”] nawierzchni z plytek 30x30 cm
obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie nawierzchni z ptytek (kamieni sztucznych),
— wykonanie cokolikéw wysokoscei gr. 10 cm,
- wykonanie fugowania pomigdzy plytkami,

— roboty wykoNczeniowe i uporzgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci

objetosci.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
Remont warsztatu stolarskiego z malarnia. Rybnik, ul. Pod lasem 64, dzialka nr 1477/12.
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PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i spreZone.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie

obnizonych temperatur.

PN-ISO 13006:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, whasciwoscei i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i plyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>
10%. Grupa B III. PN-EN 176:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwo$ci wodnej EXE<E<E<E<E<E10%. Grupa A IIL

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i1 plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci
wodnej,porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestodei catkowitej. PN-
EN ISO 10545-4:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Qznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
sity lamiace;j.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne
Scieranie plytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie
powierzchni pltytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.

PN-EN I[SO 10545-9:1998 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenic odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia
wloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:3999 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczenie mrozoodpornosci
PN-EN ISO 10545-13:1990 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i
kadmu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
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PN-EN [SO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie malych roznic barw.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci
na $cieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymalosci na zginanie i §ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. PN-
EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodne;j.

PN-63/B-10145 Posadzki z piytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkiady podlogowe oraz materialy do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogdlne
(kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 cz¢$é 4, wydanie
Arkady -1990 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych czesé B zeszyt 5 -
Oktadziny i wykladziny z plytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja ukladania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
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Zawartos¢ opracowania

Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot ST-05 Str.
ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE 45453000-7

—ROBOTY W ZAKRESIE ZAKEADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ
45420000-7

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 2
2, Materialy 2
3. Sprzet 2
4, Transport 3
5. Wykonanie robat 3
6. Kontrola jakosci robot 3
7. Obmiar robét 4
8. Odbioér robot 4
9. Podstawa platnoSci 4
10. Przepisy zwiagzane - 4

Specyfikacja techniczna wykonania | odbioru robét.
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Przedmiot specyfikacji technicznej (ST). Przedmiotem niniejszej szczegdtowe;
specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych zwigzanych z zadaniem pn.: ,,Remont warsztatu stolarskiego
z malarnia. Rybnik, ul. Pod lasem 64, dzialka nr 1477/12”

Zakres stosowania specyfikacji ST.

Ninigjsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1. Ustalenia zawarte
w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie  wszystkich robét remontowych 1 renowacyjnych przewidzianych
w specyfikacji.

Zakres robot objetych specyfikacja ST.

STOLARKA

Stolarka drzwiowa.
Drzwiowa — drzwi zewnetrzne pozostaja bez zmian - bez widocznych uszkodzen w stanie

technicznym dobrym. Do wykonania pozostaja:
- drzwi wewngtrzne pomigdzy stolarnig a malarnig stalowe o odpornoéci ogniowej EI 30.

2. MATERIALY
Materialy:

Stolarka drzwiowa:

- drzwi wewngetrzne stalowe o odpornosci ogniowej EI 30, jednoskrzydtowe o wymiarze
w Swietle 90x200 lewe, wyposazone w zamek z wkiadka patentowa i klamke
obustronng. Otwieranie drzwi w kierunku §ciany malarni.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonaweca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalefi w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by€ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajéty do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na Zzgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie

dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzé€tu do uZytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.
Sprzet:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
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Wykonawca przystepujacy do robot powinien korzystaé z nastepujacego sprzetu:
- Samochod dostawczy do 0,9 t
- Wyciag.

4. TRANSPORT

Ladunki nalezy zabezpieczy¢ w trakcie transportu, zaladunku i wyladunku przed
spadaniem, obsunigciem si¢ lub zanieczyszczeniem drég. Wykonawca jest zobowigzany
na wlasny koszt do usunigcia wszelkich uszkodzen i zanieczyszczen powstalych w wyniku
realizacji zamdwienia.

Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.
Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one

potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wlasciwo$ci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Przechowywanie materialdw musi sie¢ odbywaé na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie

zabezpieczajgcy przed dostgpem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materialdw powinny by¢ po zakohczeniu robot doprowadzone przez

Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢c pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny migdzy ofciezem a oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatlow
wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzanie stolarki drzwiowe;j.

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6ét murowych
Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

Szczeliny migdzy oécieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

- . Warto$¢ luzu i edchylek
Miejsca luzow . .
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydlami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 0 .
oicieznicy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
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Zasady kontroli jako$ci powinny by¢é zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej 1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych oraz z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostala wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.  Podstawa  dokonywania  obmiaréw, okreslajgcg  zakres  prac
wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robdt.
Szczegotowe zasady obmiaru robot murowych.
Ilosci poszczegolnych okien oraz drzwi oblicza si¢ wg wymiardbw podanych
w dokumentacji projektowej dla zadania projektowego. Ilosci okien oraz drzwi obliczamy
w sztukach oraz metrach kwadratowych powierzchni stolarki.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbiordw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie
roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot,
Jednostka obmiarowa robét jest m”. Ilo$é robot okreéla sie na podstawie projektu
(przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
(Przedstawiciela zamawiajgcego).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dokonywania platnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych roboét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie 1 wyregulowanie,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

Remont warsztatu stolarskiego z malarnig. Rybnik, ul. Pod lasem 64, dziatka nr 1477/12.

4



PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke¢ budowlana.
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
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