= 4
::- J P RO www.prostef.pl

Egzemplarz 1
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. Instalacja os$wietlenia awaryjnego.
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. Instalacja gniazd 230V

10. Instalacja sitowa 400V.

11. Ochrona przeciwporazeniowa.
12. Uwagi koricowe

13. Obliczenia techniczne

V. ZALACZNIKI
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=\ BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/5811/15 Kalowice, dnia 22 czerwea 2015 r

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r,, poz. 1409 z péZn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Mmistra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 usl. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pdZn. zm ), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowiane
z wynikiem pozytywnym
Pan Dariusz Turniak
mgr inz. eleklrotechniki
ur. dria 18 lutego 1974 w Wodzistawiu Slaskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5811/PBE/15
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzent
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:;

- projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacie i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowe;j
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdbw,

- sprawdzanie projektoéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy,

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci,
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zaslosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione,

Od niniejszej decyzji sluzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOHB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia fej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Dariusz Turniak
Jankowicka 4
44-266 Swierklany
2. Okregowa Rada Izby
&} Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4 afa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SUK-KWP-6KC-TH7 *

Pan Dariusz Turniak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9763/03

adres zamieszkania ul. Jankowicka 4, 44-266 Swierklany

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-26 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzefnla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznef opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w ninlejszym zadwiadezeniu moizna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inéynleréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okrggowe] lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2004r. Prawo Budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2010r. poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze
przedmiotowa dokumentacja pt. , Projekt instalacji elektrycznej — REMONT
WARSZTATU STOLARSKIEGO Z MALARNIA ORAZ PRZEBUDOWA SZATNI Z
ZAPLECZEM SOCJALNO-SANITARNYM; dz.nr nr 1477/12" wykonana zostata zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Projekt budowlano wykonawczy nie jest

skomplikowany i nie wymaga osoby sprawdzajace].

mgr In2. Danusz TURNIAK
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w spacjainoic
instalacyjne} w zakresie siecl,
instalac) 1 urzadzen
eleklrycznych 1 elektroenergatycznych
nr ewid SLK/5811/PBE/S

Tovaed D
Wielobranzowe Budowlane Ustugi Projektowe 32457 6130
PRO Stefan Stadek 603421 308
biuro@prostef.pl

44-280 Ryduttowy ul. O. A. Kordeckiego 43
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa obiektu:

REMONT WARSZTATU STOLARSKIEGO Z MALARNIA ORAZ PRZEBUDOWA SZATNI Z
ZAPLECZEM SOCJALNO-SANITARNYM

Adres obiektu:

44-210 Rybnik,
ul. Pod Lasem 64

Inwestor:

Zarzad Zieleni Miejskiej
44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 64

mgr in2 Danusz TURNIAK
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w speacjalnosc)
instalacyjnej w zakresie siecl,
nstatacy 1 urzgdzen
elektrycznych | elektroenergetycznych
nrewid SLK/G811/PBE/15

Fornioh O
Wielobranzowe Budowlane Uslugi Projektowe 32457 61130
PRO Stefan Stadek 603 421308
biuro@prostef.pi

44-280 Rydutowy ul. O. A, Kordeckiego 43
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1. Zakres i kolejnos¢ robét.

Zakres opracowania ocbejmuje montaz instalaciji elektryczne;.

Kolejnosci realizacji:

- montaz rozdzielnic elektrycznych i tablic sterujacych,

- oprzewodowanie nowej instalacji wyodrebnionych odbioréw,

- oprzewodowanie instalacji oswietleniowej i gniazd wtyczkowych,
- montaz osprzetu instalacyjnego,

- roboty murarsko malarskie po robotach instalacyjnych,

- montaz opraw o$wietleniowych,

- uruchomienie wykonanej instalaciji,

- pomiary instalacji.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- budynek podlegajgcy robotom budowlanym

WARSZTAT STOLARSKI| Z MALARNIA ORAZ SZATNIA Z ZAPLECZEM SOCJALNO-
SANITARNYM

44-210 Rybnik,
ul. Pod Lasem 64
dz.nr nr 1477/12

3. Elementy zagospodarowania moqgace stwarza€ zaqgrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- istniejaca instalacja elektryczna 400/230VAC

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.
- roboty wykonywane w poblizu czynnych urzadzen o napieciu 400/230VAC,

- obecnoéé napiecia o wartosci 400/230VAC,
- prowadzone réwnolegle roboty budowlane,

- praca na wysokosci na rusztowaniu i drabinach,

Wielobranzowe Budawlane Uslugi Projektowe 32457 61130
PRO Stefan Stadek 603421 308
biuro@prostef.pl

44-280 Ryduttowy ul. Q. A, Kordeckiego 43
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- praca za pomoc3g elektronarzedzi typu: wiertarki, wkretarki, wyrzynarki, miotki

udarowe.

5. Instruktaz bhp na stanowisku pracy.

Z chwila wej$cia na teren budowy kazdy pracownikéw musi zosta¢ poddany
szkoleniu stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, co powinno by¢
odnotowane w zeszycie szkolen. Instruktaze winne byé powtarzane w cyklach
tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady postepowania w przypadku wystepowania
zagrozen tzn.

- pracy na wysokosciach,

- prac w poblizu urzadzen pod napigciem,

- stosowania $rodkéw ochrony osobistej,

- udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek zagrozenia pracownicy przebywajacy
w hiebezpiecznej strefie powinni si¢ z niej wycofaé powiadamiajac osobe dozoru o
powstalej sytuacji. Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik winien posiadac
niezbedny sprzet ochrony osobistej tj. szelki bezpieczernstwa, ochronne ubranie i
buty robocze. Prowadzenie robdt powinno sie odbywaé pod bezposrednim nadzorem
brygadzisty zas dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno byé prowadzone na
podstawie szczegotowych przepiséw.

Roboty objete niniejszym opracowaniem winny zosta¢ wykonane przez osoby
posiadajace uprawnienia do prowadzenia prac w poszczegéinych asortymentach
robot, posiadajace aktuaine zaswiadczenia kwalifikacyjne, z aktualnymi badaniami
lekarskimi.

Przed przystapieniem do prac kierownik robét winien opracowac plan BIOZ i

przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w miejscu wykonywania robét.

Wielobrantowe Budowtane Uslugi Projektowe 32 457 6130
PRO Stefan Stadek 603421308
biuro@prostef.pl

44-280 Ryduttowy ul. O. A. Kordeckiego 43
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6. Srodki techniczne i organizacyjne w razie wystapienia

niebezpieczernstwa.

- roboty w zakresie elektrycznym prowadzi¢ w stanie beznapieciowym, przez
odpowiednio przeszkolony personel,

- w razie wypadku natychmiastowe udzielenie pierwszej pomocy oraz ewakuacja
poszkodowanych do stacji zabezpieczenia medycznego,

- kontakt telefoniczny z jednostkami ratownictwa technicznego i medycznego.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom:

Przed przystgpieniem do robét kierownik robét winien dopilnowaé¢ wdrozenia

ustalen planu BIOZ a w szczegdlnosci:

- wyznaczenia granic budowy i oznakowania stref zabezpieczajacych przed
dostepem os6b postronnych,

- wyznaczenia stref komunikacyjnych i sktadowych,

- umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej o planie BIOZ,

- przeprowadzenia instruktazu pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
robot , z uwzglednieniem wynikajgcych z nich zagrozen,

- wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony osobistej,

- sprawowania ciagtego nadzoru nad prowadzonymi robotami,

- prowadzenia dokumentacji budowy.

Wielobranzowe Budowlane Uslugi Projektowe 324576130
PRO Stefan Stadek 603421308

44-280 Ryduitowy ul. O, A. Kordeckiego 43 biuro@prostetp
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenie inwestora,

- projekt techniczny architektoniczno-budowlany,
- uzgodnienie z inwestorem,

- obowiazujgce normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie:

- instalacji rozdzielnicy pomieszczen socjalnych,

- instalacji rozdzielnicy stolarni,

- instalacji tablic sterujgcych,

- instalacji zestawow przytgczowych,

- instalacji oswietleniowej podstawowej, awaryjnej i ewakuacyjne;j,
- instalacji gniazd wtyczkowych 230 V,

- instalacji sitowej 400 V,

- instalacji ochrony od porazen elektrycznych,

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.
Realizowanym tematem jest montaz instalacji elektrycznej warsztatu stolarskiego i
pomieszczen socjalno technicznych

Dane charakterystyczne:

- moc zainstalowana Pi=62,4 kW
- wspolczynnik zapotrzebowania kz-0,3
- napiecie 230/400 V, 50 Hz

konfiguracja linii zasilajacej TN-C i instalacji odbiorczej TN-S

4. ZASILANIE.
Zasilanie projektowanej rozdzielnicy pomieszczen socjalnych RPS nalezy wykonaé
przewodem YDYzo 5x10mm2 z istniejacej puszki natynkowej zlokalizowane]j w istniejgcym

garazu gospodarczym.

Wielobranzowe Budowlane Uslugi Projektowe 32457 6130
PRO Stefan Stadek 603 421 308
biuro@prostef.pl

44-280 Rydultowy ul. CG: A. Kordeckiego 43
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Zasilanie istniejacej rozdzielni warsztatu Slusarskiego oraz projektowanej rozdzielnicy
warsztatu stolarskiego nalezy wykonaé przewodem YDYZzo 5x10mm?2 z projektowane;
rozdzielnicy pomieszczer socjalnych RPS i zabezpieczy¢ roztacznikami bezpiecznikowymi
Z-SLS/CEK.

Projektuje si¢ system ochrony od porazef - uklad samoczynnego szybkiego
wytaczania, spetniajacy wymogi normy PN-IEC 60364-4-41.

Istniejacy przycisk przeciwpozarowego wylgcznika pradu elektrycznego, wylaczajacy
caty obiekt znajduje sie poza obiektem w poblizu ztacza kablowo-pomiarowego

zasilajgcego wszystkie budynki Zieleni Miejskiej Rybnik.

5. ROZDZIELNICE RPS i RS.

Rozdzielnicg pomieszczen technicznych RPS zaprojektowano jako podtynkows.
Rozdzielnice nalezy zabudowaé w pomieszczeniu szatni meskiej w miejscu
pokazanym na planie.

W pomieszczeniu szatni meskiej pod rozdzielnica RPS zabudowaé we wnece
$ciennej gtdbwna szyne wyréwnujaca potencjat GSW. GSW potgczy¢ nalezy z
projektowanym uziemieniem roboczym. Od gtéwnej szyny wyrébwnawcze;j
wyprowadzi¢ przewod LgYzo 16mm? do zacisku ochronnego PE w rozdzielnicy RPS.
Kable linii zasilajgcej rozdzielnice nalezy wprowadzi¢ na ogranicznik przepie¢
SPBT12-280/4. Uziemienie ogranicznikow przepieé poprowadzi¢ nalezy linkg LgYzo
16mm? do zacisku gtéwnej szyny wyréwnujacej potencjat GSW. Podziat przewodu
PEN na PE i N wykonaé w rozdzielnicy RPS.

Rozdzielnice nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
Rozdzielnica RPS bedzie zasilata istniejaca rozdzielnice warsztatu $lusarskiego,
projektowang rozdzielnice warsztatu slusarskiego oraz obwody odptywowe
oswietlenia, gniazd wtykowych i pojedynczych odbioréw.

Dla zabezpieczenia przeciwporazeniowego w rozdzielnicy zabudowaé nalezy
wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowo — pradowe CFI6 o pradzie réznicowym

zadziatania 30mA.

Wielobranzowe Budowlane Uslugi Projektowe 32457 6130
PRO Stefan Stadek 603 421308
biuro@prostef.pl

44-280 Ryduttowy ul. O, A. Kordeckiego 43
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Dla zabezpieczenia obwoddw przed przecigzeniem w rozdzielnicy zabudowac
wytaczniki obwodowe instalacyjne modulowe np. serii CLS6 o charakterystyce C/B i
wytrzymatos¢ zwarciowej 6kA oraz pradzie znamionowym zgodnie ze schematem
rozdzielnic.

Rozdzielnice warsztatu stolarskiego RPS zaprojektowano jako natynkowa.
Rozdzielnice nalezy zabudowac¢ w miejscu pokazanym na planie.

W pomieszczeniu stolarni zabudowac¢ we wnece Sciennej szyne ekwipotencjalng
UP3. Szyne UP3 polaczy¢ przewodem LgYzo 10mm? z zaciskiem ochronnym PE w
rozdzielnicy RS oraz przewodem LgYzo 6mm? z gléwng szyng wyréwnawczg GSW.
Rozdzielnice nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.
Rozdzielnica RPS bedzie zasilata odbiory silnikowe i zestawy przylaczowe oraz
obwody odplywowe oswietlenia.

Dla zabezpieczenia przeciwporazeniowego w rozdzielnicy zabudowac nalezy
wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowo — pradowe CFI6 o pradzie réznicowym
zadziatania 30mA.

Dla zabezpieczenia obwodéw przed przecigzeniem w rozdzielnicy zabudowaé
wylaczniki obwodowe instalacyjne modutowe np. serii CLS6 o charakterystyce C/B i
wytrzymatos¢ zwarciowej 6kA oraz pradzie znamionowym zgodnie ze schematem
rozdzielnicy.

Dla zabezpieczenia odbioréw silnikowych zabudowaé wytgczniki silnikowe np. serii
Z-MS o pradzie znamionowym zgodnie ze schematem rozdzielnicy.

W obwodzie zasilania odbioréw silnikowych zabudowaé styczniki np. serii Z-
SH24/25-40 rozbudowane o styki pomocnicze ZSC.

W celu ochrony odbioréw silnikowych przed pracag niepetno fazowa w rozdzielnicy
zabudowac czujniki kontroli faz np. CZF 311.

Sterowanie odbiorow silnikowych zrealizowaé poprzez zastosowanie tablic

sterujacych TS zlokalizowanych w poblizu zasilanych odbiornikdw.

Wielobranzowe Budowlane Ustugi Projektowe 32457 6130
PRO Stefan Stadek 603421308
biuro@prostef.pl

44-280 Ryduftowy ul. O. A. Kordeckiego 43
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6. PRZEWODY | KABLE

W pomieszczeniach projektuje sie przewody wielozytowe przeznaczone do ukiadania
na state na napiecie 450/750V o przekrojach:

1. 10mm2 dla zasilania rozdzielnic RPS, RS i RS

2. 4 mm2 dla zasilania zestawow rozdzielczych

3. 1,5 -2,5 mm2 w obwodach oswietleniowych, gniazd wtykowych

Do zasilania odbiornikéw silnikowych w stolarni projektuje sie przewody wielozylowe
gietkie 2,5 mm2 oraz 4 mm2 przeznaczone do odbiornikéw przeno$nych na napiecie
450/750V

Uwagi montazowe :

a) prowadzenie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach socjalnych wykonaé
podtynkowo, a w pomieszczeniach stolarni natynkowo w korytkach kablowych.
Przewody zasilajace urzadzenia silnikowe w stolarni wykona¢ w karbowanych rurach
ostonowych utozonych pod posadzka.

b) instalacja elektryczna wtynkowa musi spetnia¢ nastepujace ustalenia :

- przewody na catej diugosci powinny by¢ przykryte warstwg tynku o grubosci co
najmniej 5mm

- nie wolno uktada¢ przewodéw wtynkowych bezpos$rednio na $cianach wykonanych
z materiatéw palnych ani na $cianach z ptyt papierowo-gipsowych

- mocowanie przewoddw przed przykryciem tynkiem powinno by¢ wykonane w
sposoOb nie niszczacy izolacji przewodéw np. za pomocy gipsu , kleju , tasm
samoprzylepnych, gwozdzi pokrytych warstwg materiatu izolacyjnego

- nie nalezy taczyé przewodéw wtynkowych w wigzki z wyjatkiem krétkich odcinkow
przy odejsciach z tablicy

¢) pofaczenia przewoddw wykona¢ w puszkach izolacyjnych

d) przy przejsciach przez Sciany i stropy w miejscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne kable uktadaé w rurach ochronnych

e) przewody utozone w tynku i korytkach kablowych powinny by¢ prowadzone
poziomo lub pionowo , na suficie mozliwie najkrotszg drogg

f) zastosowany osprzet , aparatura i kable winny mie¢ wymagane dopuszczenia do

stosowania w budownictwie
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7. INSTALACJA OSWIETLENIA POMIESZCZEN.

Oprawy o$wietleniowe dobra¢ biorgc pod uwage rozktad luminancji spetniajgcy
wymagania norm oswietleniowych dla poszczegélnych pomieszczen.

Oswietlenie powinno spetniaé warunki okreslone w Polskiej Normie PN-EN 12464-
1:2012 ,Swiatlo i oéwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach”.

Norma przewiduje:

» strefy komunikac;ji i korytarze: 100 Ix, Ra = 40;

» schody: 150 Ix, Ra = 40;

+ szatnie, tazienki, stotéwki: 200 Ix, Ra min. = 80;

» pomieszczenie z urzadzeniami technicznymi: 200 Ix, Ra min. = 60;

« stolarnia: 500 Ix, Ra min. = 80;

» malarnia: 500 |x, Ra min. = 80;

W toaletach oraz pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zastosowaé oprawy
oswietleniowe o stopniu ochrony co najmniej I[P — 44.

Rozmieszczenie opraw traktowac jako propozycje, natomiast docelowy montaz
uzgodni¢ z inwestorem. Szczegdty z opisem pokazano na zataczonych planach
instalacji elektrycznej.

Obwody oswietleniowe wykonane beda jako 1-fazowe (zasilanie napieciem 230V).
Instalacje oswietlenia pomieszczen wykonaé podtynkowo w pomieszczeniach
higieniczno sanitarnych oraz w korytkach kablowych w warsztacie stolarskim
przewodami YDY 3x2,5 mm? i YDY 3,4,5x1,5 mm? na napiecie 450/750V. Obwody
zabezpieczono wylgcznikami nadmiarowymi oraz wytacznikami réznicowopradowymi o
czutosci cztonu réznicowego nie wiekszej niz 30 mA.

Sterowanie oswietleniem bedzie realizowane przez faczniki instalacyjne.

Whyiaczniki oswietlenia zabudowac nalezy w miejscach wskazanych na planie na
wysokosci 1,3m nad podioga.

W toaletach oraz pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy stosowacé osprzet

o stopniu ochrony co najmniej IP — 44,
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Uwaga:

Zastosowane oprawy oraz rozmieszczenie opraw jest przyktadowe. Inwestor posiada
dowolno$¢ wyboru oraz rozmieszczenia opraw pod warunkiem spetnienia wymagan
Polskiej Normy PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatlo i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc

pracy. Czeé¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.

8. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO (EWAKUACYJNEGO).

W pomieszczeniach zastosowaé nalezy oswietlenie awaryjne oraz kierunkowe.
Rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjnego dobrano w taki sposéb, by zapewnié
o$wietlenie drogi przej$cia na poziomie przekraczajgcym warto$¢ 1/x na poziomie
podtogi.

Oprawy ewakuacyjne zabudowac nalezy nad drzwiami wyj$ciowymi drogi
ewakuacyjnej oraz w miejscach zmiany kierunku ewakuacji. Oprawy zabudowane na
zewnatrz obiektu dodatkowo winny by¢ wyposazone w ukiad podgrzewajacy .
Zastosowa¢ nalezy oprawy awaryjne LED o mocy 5W z wtasnym ukladem
elektronicznych modutéw awaryjnych i akumulatorem zapewniajgcym podtrzymanie
zasilania przez minimum 1 godzine.

Oprawy o$wietlenia winny by¢ wyposazone w uktad akumulatorowo - prostownikowy
automatycznie zataczajacy oprawe po zaniku napiecia zapewniajgcy podtrzymanie
zasilania przez minimum 1 godzine.

Oprawy nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Oprawy oswietlenia awaryjnego winny by¢ wyposazone w AUTOTEST. AUTOTEST w
oprawach oswietlenia awaryjnego umozliwia utrzymanie ich petnej sprawnosci
technicznej, poprzez systematyczng kontrole funkcjonalng i pomiar czasu $wiecenia
w trybie pracy awaryjnej. Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiadac
Swiadectwo dopuszczenia wydawane przez CNBOP-PIB.

Instalacje oswietienia awaryjnego pomieszczen wykonaé podtynkowo przewodami
YDY 4x1,5 mm? na napiecie 450/750V. Obwdd zabezpieczono wytgcznikiem
nadmiarowym oraz wytgcznikiem réznicowopradowym o czutosci cztonu réznicowego

nie wiekszej niz 30 mA.
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9. INSTALACJA GNIAZD 230V.

instalacje gniazd 230V w pomieszczeniach higieniczno socjalnych wykona¢ podtynkowo
przewodem YDY 3x2,5mm?2 na napiecie 450/750V. Obwody zabezpieczono
wytacznikami nadmiarowymi oraz wytgcznikami roznicowopradowymi o czutosci czionu
roznicowego nie wiekszej niz 30 mA.

Gniazda 230 VAC montowac na wysokosci 1,2m. Rozmieszczenie gniazd traktowaé
jako propozycje, natomiast docelowy montaz uzgodnié z inwestorem z
zastrzezeniem iz w jednym obwodzie elektrycznym nie moze by¢ wiecej niz 10
punktow

Wszystkie gniazda stosowac ze stykiem ochronnym, przytaczonym oddzielnym
przewodem do szyny PE w rozdzielni.

W toaletach oraz pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy stosowac osprzet

o stopniu ochrony co najmniej IP — 44.

10. INSTALACJA SILOWA 400V.

W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych zasilania 400V wymagaja:

- bojler 400V 4kW, zasilanie z rozdzielni RPS przewodem YDYzo 5x4mm? 450/750V
utozonym podtynkowo, obwoéd zabezpieczy¢ wylacznikiem nadmiarowym oraz
wylgcznikiem réznicowopradowym o czutosci cztonu réznicowego nie wiekszej niz 30
mA

- zestaw przylagczowy ZP 400V 3kW n/t 2x230V 16A, 1x400V 32A, zasilanie z
rozdzielni RPS przewodem YDYZzo 5x2,5mm? 450/750V utozonym podtynkowo,
obwdd zabezpieczy¢ wylgcznikiem nadmiarowym oraz wylgcznikiem réznicowopradowym
o czutosci czionu réznicowego nie wiekszej niz 30 mA

W warsztacie stolarni zasilania 400V wymagaja:

- zestawy przylaczowe ZP1-7 400V 3kW n/t 2x230V 16A, 1x400V 32A, zasilanie z
rozdzielni RS przewodami YDYzo 5x4mm? 450/750V utozonymi w korytkach
kablowych, obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowymi oraz wytgcznikami

réznicowopradowymi o czuto$ci czlonu réznicowego nie wiekszej niz 30 mA
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- odbiory silnikowe 400V, zasilanie z rozdzielni RS przewodami OnPd 5x4mm? i
OnPd 5x2,5mm? 450/750V utozonym w rurach karbowanych w posadzce warsztatu,
obwody zabezpieczy¢ wylgcznikami nadmiarowymi, wytacznikami silnikowymi oraz
wylgcznikami roznicowopradowymi o czutosci czionu réznicowego nie wiekszej niz 30
mA, sterowanie odbiorami silnikowymi wykonac z tablic sterujgcych TS zataczajacych
styczniki poszczegéinych odbioréw (przewody YSLY 10x1,5mm? utozone w korytkach
kablowych).

11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

W budynku jako $rodki ochrony przed dotykiem bezpo$rednim nalezy stosowad:

1. izolowanie czeéci czynnych (izolacja podstawowa),

2. obudowy (ostony) o stopniu ochrony co najmniej IP2X,

3. wylaczniki ochronne réznicowopradowe o znamionowym réznicowym pradzie nie
wigkszym niz 30mA, jako uzupetniajgcy srodek ochrony przed dotykiem
bezposrednim.

Natomiast jako $rodki ochrony przed dotykiem posrednim nalezy stosowadé:

1. samoczynne wylaczenie zasilania,

2. urzadzenia o |l klasie ochronnosci.

W zwiazku z powyzszym w obiekcie wymaga sie:

1. wykonania calej instalacji elektrycznej jako tréjprzewodowej (przewdd fazowy L,
przewdd neutralny N i przewéd ochronny PE) lub instalacji piecioprzewodowej
(przewody fazowe L1, L2; L3; przewdd neutralny N i przewod ochronny PE),

2. zastosowania we wszystkich pomieszczeniach gniazd wtyczkowych ze stykami
ochronnymi, do ktérych jest przytaczony przewdd ochronny PE,

3. zastosowania opraw o$wietleniowych o | lub Il klasie ochronnosci i doprowadzenia
do wszystkich wypustow o$wietleniowych przewodu ochronnego PE,

4. zabezpieczenia gniazd wtyczkowych w tazienkach wytacznikami ochronnymi
réznicowopradowymi o Zznamionowym réznicowym pradzie nie wiekszym niz 30 mA.
Gniazda te nalezy instalowac nie blizej niz 0,6 m od strefy mokre;j

5. wykonania pofaczen wyréwnawczych.

Wielobranzowe Budowiane Uslugi Projektowe 32457 6130
PRO Stefan Stadek 603 421308
biuro@prostef.pl

44-280 Ryduttowy ul. O. A. Kordeckiego 43



Ay
: J PRO www.prostef.pl

Metalowe czesci instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej, a takze metalowe czesci
konstrukcji budynku oraz istniejacy instalacje odgromowa nalezy potaczyé do
gtéwnej szyny wyréwnujgcej potencjat GSW przewodem LgYzo 16mm?i LgYzo
8mm?2. GSW polaczy¢ nalezy z projektowanym uziemieniem roboczym. Wartoéé
rezystancji uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q. Jako uziom roboczy wykorzystaé
zbrojenie fundamentéw budynku lub wykonaé uziom pionowy. Bednarke
pomiedziowang o wymiarach 30 x 4 mm, nalezy utozy¢ w ziemi na gleboko$ci 60 cm.
Trzy prety pomiedziowane @18 dtugosci 3m, nalezy wbi¢ na glteboko$é 3,6 m.
Wartosci rezystancji nalezy potwierdzié pomiarem. W przypadku wartosci wiekszej
od 10 Q uziemienie nalezy rozbudowac.

Od gtéwnej szyny wyrdwnawczej wyprowadzié¢ przewdd LgYzo 16mm? do zacisku

ochronnego PE w rozdzielnicy RPS.

W pomieszczeniach socjalnych, na wysokosci 0,3-0,5m nad posadzka nalezy zainstalowac
we wnekach szyny ekwipotencjalne UP1 i UP2 do ktérych przytaczy¢ przewodem LgYz0 2,5
mm2 elementy metalowe. Szyny te potaczyc¢ przelotowo przewodem LgYzo 6mm2
utozonym w rurze ostonowej wyprowadzonym z giéwnej szyny wyréwnawczej GSW.

W stolami, na wysokosci 0,3-0,5m nad posadzkg nalezy zainstalowac we wnece szyne
ekwipotencjalng UP3 do ktérej przylaczy¢ przewodami LgYZo 6 mm2 urzadzenia silnikowe.
Szyne te potgczy¢ przewodem LgYzo 6mm2 utozonym w rurze ostonowej
wyprowadzonym z giéwnej szyny wyréwnawcze] GSW.

Instalacja przeznaczona jest do ochrony urzadzen technicznych przed przepieciami
powstajgcymi podczas uderzenia pioruna i przepieciami taczeniowymi. W
projektowanej rozdzielnicy RPS nalezy zainstalowaé ochronniki przepieciowe.

12. UWAGI KONCOWE.

1. Catosc robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz normami serii PN-IEC 60364
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

2. W celu poprawienia przejrzystosci rysunkow instalacje o$wietlenia, gniazd, sifowa

oraz pojedynczych odbiornikéw przedstawiono w formie uproszczonej bez trasy
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prowadzenia przewodow. Podziat na poszczegélne obwody przedstawiajg schematy
rozdzielnic, a na rzutach kazdemu odbiornikowi przypisano numer obwodu i numer
odbiornika danego obwodu, z ktdrej jest zasilany.

3. Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy wykona¢ pomiary opornoéci izolacj,
rezystangji uziemienia, natgzenia osSwietlenia oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, a protokoly pomiaréw przekazac inwestorowi.

4. Podane w projekcie typy urzgdzen i osprzetu nalezy traktowac jako przyktadowe.
Zastosowane zamienniki produktéw i materiatdw powinny mieé parametry techniczne
i estetyczne nie gorsze niz podane w projekcie.

5. Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ wymagane certyfikaty lub
atesty w zalezno$ci od wymaganych przepisow.

6. Ewentualne zmiany w czasie montazu moga by¢ wykonane tylko przez osobe
uprawniong i nalezy nanie$¢ je na dokumentacje. Dokumentacje powykonawcza
przekazac inwestorowi.

7. Prace powyzsze winny by¢ wykonane przez osoby posiadajace uprawnienia w tym
zakresie.

8. Przy wykonywaniu instalacji zachowaé koordynacje z pozostatymi instalacjami w

budynku.

13. OBLICZENIA TECHNICZNE

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY

Moc zainstalowana dla remontowanej instalacji elektrycznej

Lp. | Odbiér Moc zainstalowana

- - kW

Pomieszczenia socjal. — techn.

1 Bojler 400V 4

2 | Bojler 230V 2

3 | Zestaw przylgczowy ZP 3
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4 | Gniazda 6
5 | Mikrofalowka 2
6 | Oswietlenie 1
Razem 18
Stolarnia
1 Frezarka 4
2 | Wyrzynarka 2,5
3 | Pita tarczowa 4
4 | Odciag 2,2
5 | Szlifierka 2,2
6 | Grubosciowka 4
7 Heblarka 3,5
8 | Zestaw przytgczowy ZP1-ZP7 21
9 | Oswietlenie 1
Razem 44,4

Moc zapotrzebowana (obliczeniowa) dla remontowanej instalacji elektrycznej

Lp. | Odbior Moc Wspolczynnik Moc cobliczeniowa
zainstalowana | jednoczesnosci Pobl
- - kW - kW
1 Pomieszczenia socjal. | 18 0,3 54
— techn.
2 | Warsztat stolarski 44 4 0,3 13,3
Razem 62,4 0,3 18,7
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V. ZALACZNIKI

V.1. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Materiat Jm llosé

1 Obudowa rozdzielnicy p/t RPS z wyposazeniem kpl 1
Rozigcznik bezpiecznikowy Z-SLS CEK35A szt 2
Whytgcznik réznicowopradowy CFI6 40/4/003 szt 4
Whwtacznik instalacyjny CLS6-B25/3 szt 1
Wwytacznik instalacyjny CLS6-B16/3 szt 2
Wylacznik instalacyjny CLS6-B16 szt 6
Whytacznik instalacyjny CLS6-B10 szt 3
Ogranicznik przepie¢ SPBT12-280/4 szt 1

2 Obudowa rozdzieinicy n/t RS z wyposazeniem kpl 1
Whytacznik réznicowopradowy CF16 40/4/003 szt 4
Czujnik kontroli faz CZF311 szt 9
Transformator PSZ100 230/24 szt 3
Whytacznik silnikowy ZMS-16/3 szt 2
Whytacznik silnikowy ZMS-10/3 szt 4
Whwtacznik silnikowy ZMS-6,3/3 szt 3
Stycznik Z-SM 24/25-40+2SC szt 9
Whytacznik instalacyjny CLS6-C20/3 szt 5
Whytgcznik instalacyjny CLS6-C16/3 szt 4
Whyltacznik instalacyjny CLS6-B20/3 szt 7
Whytacznik instalacyjny CLLS6-B16/3 szt 1
Whylacznik instalacyjny CLS6-B16 szt 1
Whytacznik instalacyjny CLS6-B10 szt 3
Whylacznik instalacyjny CLS6-C2 szt 3
Whytacznik instalacyjny CLS6-C2/2 szt 3
Whytacznik instalacyjny CLS6-C2/3 szt 9

3 Tablica sterujgca TS1-TS9 z wyposazeniem kpl 9
Lampka "ZAtACZONE" NEF 30-24V zielona szt 9
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Lampka "WYLACZONE" NEF30-24V czerwona szt 9
Przycisk "ZAt ACZ" NEF30-KZXY szt 9
Przycisk "WYLACZ" NEF30-KCXY szt 9
Przycisk "AWARYJNY WYLACZ" NEF30-DR/P szt 9
4 Przewdd LgY2,5mm?2 mb 20
5 Przewéd LgY16mm2 mb 15
6 Przewé6d LgYBmm?2 mb 95
7 Przewod YDYzo 5x4mm?2 mb 137
8 Przewod YDYpzo 3x1,5mm?2 mb 79
9 Przewod YDYpzo 3x2,5mm2 mb 247
10 Przewé6d YDYpzo 4x1,5mm2 mb 41
11 Przewéd YDYpzo 5x1,5mm2 mb 35
12 Przewdd YDYpzo 5x2,5mm2 mb 8
13 Przewod YDYzo 5x10mm2 mb 63
14 Przew6d YSLY 10x1,5mm2 mb 90
15 Przewod OnPd 5x2,5mm2 mb 56
16 Przewé6d OnPd 5x4mm?2 mb 45
17 Puszka podtynkowa PK60 szt 37
18 Zestaw przytaczowy n/t 2x230V 16A, 1x400V 32A szt 8
19 Roztacznik izolacyjny 4G63A szt
20 Rura karbowana RKLS 12/16 mb 50
21 Rura karbowana RKLS 29/36 mb 36
22 Rura karbowana RKLS 36/43 mb 30
23 Rury winidurowe karbowane PVC 12/16 peszel mb 40
24 Oprawa FIBRA LED 1x69W szt 10
25 Oprawa FIBRA LED 1x36W szt 13
26 Oprawa PRIMOS LEDS szt 19
27 Oprawa PRIMOS LEDS5 z grzatka szt 2
28 tacznik Swiecznikowy n/t szt 1
29 tacznik pojedynczy p/t szt 2
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30 t acznik schodowy p/t szt 7

31 tacznik pojedynczy n/t szt 3

32 Listwa elektroinstalacyjna 40x25 mb 150

33 Listwa elektroinstalacyjna 17x15 mb 85

34 Szyna ekwipotencjalna szt 4

35 Gniazdo nt 32A 3F+N+PE szt

36 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe P44 szt 7

37 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 21

38 Ztgcze kontrolne szt 1

39 Bednarka pomiedziowana 30x4 szt 12

40 Pret pomiedziowany fi18 di3m kpl 3

V.2. CZESC RYSUNKOWA

1. Instalacja elektryczna sitowa

2. Instalacja elektryczna os$wietleniowa

3. Schemat ideowy rozdzielnicy RPS

4. Schemat ideowy rozdzielnicy RS

5. Schemat sterowania urzadzen ¢z.|

6. Schemat sterowania urzadzen cz.ll

7. Schemat sterowania urzadzen cz.lll

8. Schemat sterowania urzadzen cz.|V

9. Schemat sterowania urzadzen cz.V

10. Schemat sterowania urzgdzen cz.VI

11. Schemat sterowania urzadzen cz.VII

12. Schemat sterowania urzadzen cz.Vil|
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