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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
wod-kan, cwu, wentylacji, w budynku stolarni i szatni polozonym
na terenie ZZM w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64;

1. Dane ogdlne
1.1. Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora,
- dokumentacja budowlana,
- przepisy i normy.
1.2. Zakres opracowania:
- PB-W instalacji c.o.. wod-kan, cwu i wentylacji oraz odciggu miejscowego.

2. Dane szczegolowe
2.1. Stan istniejacy

Istniejacy budynek stolarni z malarnig bgdzie poddany remontowi i przebudowie.
W budynku jest instalacja c.o0., wod-kan i cwu. Brak instalacji wentylacji i odciagu
miejscowego. Zrodlem ciepla dla c.o. i cwu jest istniejaca kotlownia na terenie Zakladu.
Czynnik grzewczy jest doprowadzony siecia cieplowniczg. W instalacji c.0. w ramach
remontu i przebudowy zostanie wykonane ogrzewanie w pomieszczeniach stolamni
1 malarni. Ponadto zostang wymienione niektdre grzejniki w szatni. Dla instalacji wod-kan
przyj¢lo montaz przewodéw wody i kanalizacji do nowego rozmieszczenia przyboréw przy
jednoczesnie wykorzystaniu istniejgcych pozioméw kanalizacji sanitarne;j.

2.2. Instalacja c.o.

W remontowanych pomieszczeniach budynku stolarni z szatnig projektuje sie
instalacj¢ c.o. zasilang z istniejacej kottowni. Do istniejacych przewodéw w budynku
nalezy wigczy¢ projektowane przewody zasilajgce grzejniki w stolarni i malami. Istniejace
przewody sg wystarczajgce dla pokrycia dodatkowego zapotrzebowania ciepla
Nowe przewody zasilajace grzejniki nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
0 polgczeniach zaciskowych. Przewody instalacji ¢.0. prowadzi¢ pod stropem po $cianach.
Przewody montowa¢ systemowymi uchwytami do stropu lub konstrukcji w zaleznosci od
uwarunkowan lokalnych. Przewody izolowa¢ cieplnie. Przejscia rur przez przegrody
wykonywac w tulejach ochronnych. Kompensacja wydtuzen termicznych odbywa si¢ na
naturalnych zmianach kierunkéw. W pomieszczeniach montowaé grzejniki stalowe
plytowe gladkie z bocznym przylaczeniem ( typu H). Grzejniki te wyposazone sa
w zawory i glowice termostatyczne. W pomieszczeniach szatni nalezy wymieni¢ istniejace
grzejniki zeliwne czlonowe na grzejniki plytowe typu Compact.

Grzejniki na powrocie wyposazy¢ z zigczke Regulux. Odpowietrzenie instalacji nastepuje
na odpowietrznikach automatycznych zamontowanych w najwyzszym punkcie instalacji.
Obieg czynnika grzewczego w poszczegdlnych obiegach instalacji wymuszaja istniejace
pompy w kottowni.



2.3. Instalacja wodociggowa

W zwigzku z remontem pomieszczen szatni projektuje sig przebudowe instalacji
wodociggowe]. Projektowana instalacja bedzie zasilana z istniejacego przylacza wody
znajdujgcego si¢ w budynku. Ze wzgledu na nowe rozmieszczenie przyborow
zaprojektowano nows instalacjg wody zimnej i cieplej z cyrkulacja. Nowa instalacje wody
zimnej i cieplej w budynku wykonac¢ z rur PP-20 Borplus fa¢czonych przez zgrzewanie.
Przewody poziome rozprowadzajgce oraz podejscia do poszczegdlnych przyborow
montowaé w $cianach lub wylewce betonowe] posadzki.
Przed zakryciem rur wykona¢ prébe cinienia. Jako armature zastosowaé kurki kulowe.
W pomieszezeniach sanitarnych zamontowaé kurki czerpalne ze ztaczkg na waz. Przy
umywalkach i zlewozmywakach stosowaé baterie stojgce taczone od dohu. Na podejsciach
montowac zawory odcinajace ¢wieréobrotowe.,
Przygotowanie cieplej wody dla celéw socjalnych nastepuje w podgrzewaczach
pojemnosciowych podlaczonych do instalacji c.o. a takze posiadajgcych grzatki elektryczne
o mocy 4,0 kW. Obecnie jest zamontowany jeden podgrzewacz a docelowo nalezy
zamontowac drugi o tej samej pojemnosci tj. 400 dm®. Podgrzewacze bedg zamontowane
w pomieszczeniu szatni. Podgrzewacze nalezy zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa
SYR 2115 ¢ 25. Na wlocie zimnej wody nalezy takze zamontowa¢ zawor zwrotny.
Ponadto nalezy zamontowa¢ naczynie wzbiorcze typu D o pojemnosci 25 dm’. Instalacje
wody cieplej i cyrkulacji izolowa¢ cieplnie. Cyrkulacj¢ wody cieplej wymusza pompa
cyrkulacyjna o parametrach V — 0,5 m*h i Ap - 8 kPa ( np. Grundfoss UP 20-14).

2.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W zwigzku z remontem pomieszczen szatni projektuje si¢ instalacje kanalizacji
sanitarnej odprowadzajgca Scieki do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej znajdujace;j sie
na terenie inwestora. W niniejszym opracowaniu ujgto rozbudowe istniejacej kanalizacji
dla podigczenia nowych przyboréw z wykorzystaniem istniejgcego poziomu pod
warunkiem, Ze jego stan techniczny bedzie dobry.
Nowe przewody poziome kanalizacji prowadzi¢ w gruncie pod posadzkg. Przewody
pionowe oraz podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach scian lub po $cianie.
Przewody kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC kanalizacyjnych. Odcinki przewodow,
ktore bedg zakryte nalezy zmontowaé szczegdlnie starannie. Przed przystgpieniem do
montazu zaleca si¢ ustalenie rodzaju armatury i urzadzen w celu wykonania prawidlowo
podejs¢. Proponuje sig zastosowaé miski ustgpowe fajansowe typu compakt, umywalki
fajansowe, kratki podlogowe oraz zlewozmywaki z blachy nierdzewnej dwukomorowe lub
jednokomorowe z ociekaczem.
Piony kanalizacyjne zakonczy¢ rurami wywiewnymi. Piony wyposazy¢ w rewizje
montowane tuz przy posadzce.

2.5. Wentylacja
2.5.1. Wewnetrzne warunki klimatyczne
Dla celow projektowych przyjeto nastgpujace parametry powietrza wewnetrznego:

Obliczeniowe ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen:

pomieszczenie socjalne 0.5 - 200 m*/h (nawiew)

szatnia 0.3 — 480 m*/h (nawiew i wywiew),

szatnia 0.4 — 380 m*/h (nawiew, wywiew),

natryski 0.6 — 270 m*h (nawiew), 210 m*h (wywiew)



ustep: po 50 m¥h; pisuar: 30m*/h;
tazienka 100 m*h (wywiew),
stolarnia 100 m*/h (nawiew i wywiew),
malarnia 400 m*/h (nawiew i wywiew, 4 wymiany).

Poziom wilgotnosei: wilgotno$é wynikowa;

Poziom dzwigku przenikajgcego do poszezegélnych pomieszczen:
pomieszczenia zaplecza socjalnego i jadalnia: 40-45dB(A);
pom. magazynowe: 45-50dB(A);

2.5.2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej - szatnia

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen szatni i zaplecza socjalnego przewidziano
montaz podwieszanej centrali nawiewno-wywiewnej z przeciwpradowym wymiennikiem
odzysku ciepla (o sprawnosci okoto 90%) oraz wstepna kanalows nagrzewnica elektryczna.
Centrala wentylacyjna zamontowana bedzie pod sufitem w pomieszczeniu szatni,
Powietrze rozprowadzone bedzie poprzez system kanalow wentylacyjnych okraglych typu
Spiro wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych termicznie welna
mineralng gr. 20mm. Powietrze bedzie nawiewane do szatni i pomieszczenia socjalnego za
pomocg nawietrzakow sufitowych. Wywiew powietrza bedzie nastepowat z pomieszezen
szatni oraz lazienek za pomocg wywiewnikéw sufitowych. Z pomieszczen we powietrze
bedzie wywiewane za pomocg wentylatora zamontowanego na dachu.
W pomieszczeniach we wywiew realizowany bedzie poprzez anemostaty oraz zawory
wentylacyjne. Pomigdzy pomieszczeniem socjalnym a tazienkami nalezy wykonaé otwory
z kratkami transferowymi. W celu umozliwienia wyregulowania strumienia powietrza
przed podejsciami do anemostatéw i zaworami nalezy zamontowac¢ przepustnice
regulacyjne. Powietrze bedzie czerpane i wywiewane na dachu.
W celu obnizenia poziomu halasu emitowanego przez centrale przewidziano montaz
ttumikow akustycznych (zgodnie z czgscia graficzng). Projektowana centrala wentylacyjna
wyposazona jest w fabryczny uklad sterowania zgodny z wytycznymi z punktu
dotyczacego sterowania i AKPIA.

2.5.3. Dobbér urzadzen wentylacyjnych

Uktad W1 — wentylator dachowy o nastepujacych parametrach:
wywiew Vw = 160m*h; dP=50Pa;

zawory wywiewne ¢ 125

zasilanie/ pobor mocy: 0,25k W/230V;

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen szatni przewidziano nastgpujgce urzadzenia:

Uklad NW — centralka wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana typ OnyxSky
1500 firmy Frapol o nastepujgcych parametrach:

Nawiew Vn=1330m3/h; dP=200Pa;

Wywiew Vw=1170m3/h; dP=200Pa;

Sekcja odzysku ciepla — przeciwpradowy wymiennik ciepta — sprawnosé 90%;

Sekeja filtracji na nawiewie 1 wywiewie klasy EU4;

Nagrzewnica elektryczna kanatowa DN315, Qg=4,0kW;

Qelekt=4,80kW / 230V;

Komplet automatyki sterujacej;
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2.5.4. Materialy, wytyczne montazu i eksploatacji
Montaz instalacji
Instalacj¢ wentylacji nalezy wykona¢ z kanatéw z blachy ocynkowanej izolowanych

termicznie wykonanych zgodnie z obowiazujacymi normami (PN-EN-1505:2001, PN-EN-
1506:2007 oraz PN-EN-1507:2007) zgodnie z zestawieniem materialow. Przejscia przez
przegrody nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym.
Przewody nalezy montowac na elementach zawieszen posiadajacych odpowiednie
certyfikaty i aprobaty techniczne w odleglo$ciach zgodnych z wytycznymi producentéw
systemow zawieszef. Wszystkie urzadzenia bgdace Zrodtem drgan nalezy montowaé do
konstrukcji wsporczych za posrednictwem amortyzatoréw lub wibroizolatorow,
Podlgczenia central wykonac za pomocg kréécow elastycznych. Nalezy zapewnié dostep
serwisowy do urzgdzen (centrale wentylacyjne).
Wytyczne eksploatacji

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowa¢ zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi przez wykonawce. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do
przeprowadzenia okresowych przegladéw konserwacyjnych nalezy wezwaé uprawniony
serwis. Szczegolnie nalezy przestrzegaé okresowego sprawdzania stanu czystosci filtréw.
Przegladow serwisowych urzadzen nalezy dokonywaé co najmniej dwa razy w roku.
Zabezpieczenia przeciwkorozyjne

Wszelkie czgsci stalowe pomalowaé farba ochronna. Malowanie konstrukcji
stalowych takich wykonac¢ farbg podktadows do gruntowania (np. CEKOR-R) przed
montazem, a dwukrotne malowanie powierzchniowe po montazu. Powierzchnie pod
malowanie powinny by¢ odttuszczone, suche i oczyszczone. Szczego6lng uwage nalezy
zwroci¢ na dokladne oczyszczenie polaczen spawanych, krawedzi konstrukcji, zlacz oraz
miejsc trudno dost¢pnych. Do odtluszezenia powierzchni stalowych mozna zastosowaé
ksylen, benzyng lakowg lub rozpuszczalnik stosowany do wyrobow lakierniczych.
Izolacja termiczna

Przewody wentylacyjne ukladéw nawiewnych i wywiewnych z odzyskiem ciepla
zaizolowac welng na osnowie z folii aluminiowej gr. 20mm Isover typ Ventilam-Alu.
Nalezy stosowac izolacje o wspoélczynniku przenikania ciepta nizszym lub réwnym
0,035W/m**K.
Czyszczenie instalacji

Czyszczenie instalacji poprzez zastosowane w instalacji otwory rewizyjne. Otwory

rewizyjne powinny umozliwi¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni kanatow
wentylacyjnych, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen
1 elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Elementy usztywniajace i inne
elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty
czyszczenia. Elementy usztywniajace wewnatrz przewoddw o przekroju prostokgtnym
powinny mie¢ optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kolowym., Nie nalezy stosowaé
wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych srub lub innych elementow, ktére moga
powodowa¢ zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy
stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodow o srednicach wigkszych nalezy zastosowac otwory rewizyjne o wymiarach
podanych w tabelil.



Tabela 1. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju

kotowym.
Srednica Minimalne wymiary otoru rewizyjnego w
przewodu Scianie przewodu
mm mm
D A B
200=d=315 300 100
315=d=<500 400 200
>500 500 400
1) 600 500

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych na
przewodach urzadzen: przepustnice, thumiki hatasu, wentylatory kanalowe,
Zabezpieczenie przed halasem

Dla zapewnicnia odpowiedniego komfortu i ochrony przed halasem na przewodach
wentylacyjnych przewidziano montaz thumikéw akustycznych. Dodatkowo poziom hatasu
obnizy przewidziana izolacja akustyczna matami z welny mineralnej przewodéw
wentylacyjnych. Zastosowane urzadzenia i zabezpieczenia zapewniaja spelnienie
wymogow normy PN-87/B-02151.

Sterowanie i AKPiA

Centralg wentylacyjng uktadu NW nalezy wyposazyé w fabryczny uklad sterowania
zapewniajacy mozliwosé sterowania poprzez sterownik zlokalizowany wewnatrz budynku
— zgodnie z ustaleniami na etapie wykonawstwa. Automatyka steruje pracg nagrzewnicy
wodnej, pozwala na ptynng nastawe wydajnosci powietrza, harmonogram pracy
urzadzenia, nastawe temperatur powietrza, kontrole zabrudzenia filtréw, sygnalizacja pracy
/ awarii, zabezpieczenie przed zamarzaniem nagrzewnicy wodnej,
oszronienia wymiennika odzysku ciepta, itp.

Uktad wentylacyjny W1 nalezy wyposazy¢ w uktad zalgczania wraz z oswietleniem
ze zwlokg czasowa.
Zalozenia branzowe
Brania budowlana
Nalezy wykonaé:
przebicia w scianach i dachu dla przewoddw instalacji wentylacji;
obrobke i uszczelnienie przejsé dachowych kanaléw wentylacyjnych;
Branza elektryczna
Nalezy doprowadzi¢ energig elektryczng do urzadzeri zgodnie z czgscig rysunkows
oraz punktem nr 2.5.3. powyZszego opracowania.
Brania wod-kan
Nalezy odprowadzic skropliny z centrali wentylacyjnej (uktad NW).



Wytyczne BHP i ppoz.

Do wykonania instalacji wentylacji nalezy zastosowac¢ materialy niepalne. Podczas
wykonawstwa stosowac si¢ do przepisow zawartych w ,,Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.03.2009r. zmieniajacych Rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie™ oraz ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — cz. II Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U.
nr 47/2003, poz. 401.

2.6. Odciagi miejscowe

W stolarni nalezy zamontowat¢ odciagi miejscowe z kazdej maszyny stolarskiej. Z
kazdej maszyny stolarskiej trociny beda odciagane za pomoca odciggu o wydajnosci
4500 m’/h. Powietrze po oczyszczeniu jest zawracane do pomieszczenia stolarni. Odciag
umieszczony bedzie poza pomieszczeniami stolarni. Kanaly odciaggowe wykonaé z blachy
stalowej ocynk. Przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia.

W malami nalezy zamontowa¢ odciag miejscowy na stanowisku malarskim. Zuzyte
powietrze nalezy wyprowadzi¢ poza pomieszczenie ponad dach.

2.7. Wentylacja ogo6lna stolarni i malarni.

Pomieszczenie stolarni i malamni nie sg pomieszczeniami stalej pracy pracownikéw.
Prace w nich beda si¢ odbywac tylko w razie potrzeb. W zwiazku z powyzszym
zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng z grawitacyjnym nawiewem
i mechanicznym wywiewem. Przyjeto nastepujace ilosci powietrza dla stolamni 100 m*/h
a dla malarni 300 m*h. Ilo$¢ ta zapewnia wymagane wymiany powietrza w pomieszczeniu
w zaleznosci od ilosci 0s6b.
Nawiew powietrza odbywa si¢ za pomoca kratek nawiewnych ST-STS1-G 225x225 RM
zamontowanych w scianie na wysokosci 3,0 m od posadzki. Wywiew powietrza odbywa
sig¢ za pomocg wentylatora kanalowego o wydajnosci 400 m'h i sprezu 250 Pa. Przewody
wywiewne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody prowadzié po $cianie
w garazu. W pomieszczeniu zamontowaé zawory wywiewne typy KK-160 1 100.

UWAGI KONCOWE

Projekt instalacji wentylacji nalezy rozpatrywaé wspdlnie z projekiem
architekionicznym oraz pozostalymi projektami branzowymi. Niniejsze opracowanie
chronione jest prawem autorskim zgodnie z ustawa z dnia 04.02.1997r. (Dz. U.Nr24 z
dnia 23.02.2003r.) Na wszelkie odstgpstwa oraz zmiany proponowanych urzgdzen nalezy
uzyska¢ pisemng zgode projektanta. Wszelkie zmiany w stosunku do powyzszej
dokumentacji bez uprzedniej zgody projektanta bedg traktowane jako samowola
budowlana jednoczesnie zwalniajac projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany
i realizowany obiekt i przenoszac je na wykonawce instalacji. Wykonawca instalacji
zobowigzany jest do wykonania pomiaréw skutecznosci oraz glosnosci instalacji zgodnie
z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji — COBRTI INSTAL,
zeszyt nr 57, Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do prac do zapoznania ze
stanem istniejgcym budynku w tym stanem istniejacych instalacji.



3.Dane ogdlne

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych cz.II Instalacje i sieci sanitarne. Montaz urzadzen nalezy
wykonac zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen i przez upowaznione osoby.
Zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty
i dopuszczenia.

Wykonanie instalacji zieci¢ osobom lub firmom posiadajacym stosowne uprawnienia.

DwAK
g fanz
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Czemica, dn., 08.06.2017r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zmianami)
o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Remont istniejacego warsztatu stolarskiego z malamig oraz przebudowa szatni
pracowniczej z zapleczem socjalno-sanitarnym w budynku technicznym ZZM
— instalacje sanitarne, c.o., wod-kan, wentylacji i odciagu miejscowego
Rybnik, ul. Pod Lasem 64 , dz. 1477/12;

/nazwa inwestycji i adres budowy/

wykonany dla:
Zarzad Zieleni Miejskiej
44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 64
/ nazwa i adres inwestora/

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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