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Wielobranzowe Budowlane Ustugi Projektowe Ryduttowy, 06.06.2017 r.
PROSTEF Stefan Sladek

44-280 Ryduttowy, ul. O. A. Kordeckiego 43

tel. 32 457 61 30, kom. 603 421 308

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290
z p6zniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany:

REMONT ISTNIEJACEGO WARSZTATU STOLARSKIEGO
Z MALARNIA ORAZ PRZEBUDOWA SZATNI PRACOWNICZEJ
Z ZAPLECZEM SOCJALNO-SANITARNYM W BUDYNKU
TECHNICZNYM Z2ZM

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Zgodnie z art. 20 ust. 3.2 ustawy Prawo Budowlane budynek
posiada konstrukcje prosta i nie jest wymagane sprawdzenie projektu.

ADRES INWESTYCJ! 44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem
jednostka: Rybnik, obreb: Zamystow
parcela nr 1477/12

INWESTOR Zarzad Zieleni Miejskiej
44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 64

AUTORZY OPRACOWANIA

ARCHITEKTURA Stefan Stadek
Projektant upr. nr 219/93

KONSTRUKCJA inz. Roman Folta
Projektant =




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

SJPRO

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Projekt budowlany

REMONT ISTNIEJACEGO WARSZTATU
STOLARSKIEGO Z MALARNIA ORAZ PRZEBUDOWA
SZATNI PRACOWNICZEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-
SANITARNYM W BUDYNKU TECHNICZNYM ZZM

ADRES INWESTYCJI 44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 64
jednostka: Rybnik, obreb: Zamystow
parcela nr 1477/12

INWESTOR Zarzad Zieleni Miejskiej
44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 64
PROJEKTANT Stefan Stadek

44-280 Ryduttowy, ul. Sw. Jacka 61
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

PODSTAWA:

1.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2. Projekt budynku objetych opracowaniem
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu
robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401)
CZESC OGOLNA:
1. Nazwa obiektu budowlanego:
Remont istniejacego warsztatu stolarskiego z malarnia oraz przebudowa szatni
pracowniczej z zapleczem socjalno-sanitarnym w budynku technicznym
2. Imie i nazwisko inwestora, adres:
Zarzad Zieleni Miejskiej, 44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 64
3. Imie i nazwisko, adres projektanta sporzadzajacego informacje:
Stefan Stadek, 44-280 Ryduttowy, ul. Sw. Jacka 61
CZESC OPISOWA:

1.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
robét:

Wykonanie nowej posadzki cienkowarstwowej w systemie polimerowo-cementowym wraz
z robotami instalacyjnymi,

Wykonanie rozkué Scian wewnetrznych (Sciany dziatowe) w celu utworzenia lub powiekszenia
otworow drzwiowych,

Wykonanie projektowanych Scianek dziatlowych,
Wykonanie zmiany stolarki drzwiowej,
Roboty wykoinczeniowe,

roboty elewacyjne — uzupetnienie izolacji termicznej po zmianie stolarki oraz wykonczenie
tynkiem cienkowarstwowym.

Zakres planowanych robét nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych:

Dzialka zabudowana budynkiem objetym opracowaniem (stanowiagcym czesé
warsztatowa z garazami gospodarczymi oraz szatnia dla pracownikow fizycznych
z zapleczem socjalno-sanitarnym), oraz budynkiem administracji Zarzadu Zieleni
Miejskiej, budynkami technicznymi, gospodarczymi iprodukcyjnymi - poza
opracowaniem.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére mogg stwarzac zagrozeni
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
* nalezy mie¢ na uwadze to, ze roboty budowlane prowadzone beda przy
czynnym ruchu i w sasiedztwie istniejacej zabudowy,



§IPROS

wszelkie prace budowlane prowadzone beda na zagospodarowanej, gesto
uzbrojonej i uzytkowanej dzialce poloZzonej w sasiedztwie uzytkowanych
obiektow,

prace prowadzone beda w budynku technicznym (warsztatowym, z garazami
gospodarczymi oraz szatnig dla pracownikéw fizycznych wraz z zapleczem
socjalno-sanitarnym),

nalezy starannie zaplanowac i przygotowa¢ zagospodarowanie placu budowy,
aby skladowane materialy i wykorzystywany sprzet budowlany nie stwarzaly
zagrozen dla osob zatrudnionych przy realizacji obiektu, pracownikow
funkcjonujacego oraz oséb przebywajacych w sasiedztwie budowy,

drogi i ciagi piesze powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym,
na terenie placu budowy powinny by¢ urzadzone pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne dla pracownikéw zatrudnionych przy realizacji inwestycji,
dla skladowania materialow i wyrobow nalezy wyznaczy¢ oznakowane,
utwardzone i odwodnione place.

Wskazanie przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajacych skale, rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania: Prowadzenie
prac na wysokosci ponad 5m ( § 6 pkt 1b rozporzadzenia wymienione na wstepne):

wykonanie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,

wykonanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

wykonanie prac z udzialem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem
sie materialu transportowego i uszkodzeniem dzwigu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych:

przy wykonaniu s$cian: pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz.401),
rozdziat 8 — rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdzial 9 — roboty na
wysokosciach, rozdziat 12- roboty murarskie, tynkarskie,

przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr
47, poz.401), rozdziat 7 — maszyny i inne urzadzenia techniczne.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

teren ogrodzic,

w widocznym miejscu usytuowac tablice informujace o robotach budowlanych
i zakazu wejscie na teren budowy,

na tablicy informacyjnej nalezy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery
telefonéw : pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji,

w czasie robot na wysokosci teren przy budynku odgrodzi¢ tasma ostrzegajaca,
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= skiadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonaé¢ w sposob
uniemozliwiajacy mozliwos¢ wywrdécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie skladanych
wyrobow i urzadzen,

» rusztowania i podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
producenta lub projektem indywidualnym,

» sprzet mechaniczny powinien posiada¢ odpowiednie przeglady napraw i by¢
dopuszczony do wykonywania rob6t budowlanych,

* nalezy przeszkolic pracownikow pod katem bhp (instruktaz wstepny
i stanowiskowy) potwierdzony wlasnorecznym podpisem,

* pracownicy musza posiada¢ aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza
medycyny pracy,

* W miejscu wyznaczonym bedzie znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy oraz
zostanie zapewnione udzielenie pierwszej pomocy.

7. Zgodnie z Dziennikiem Ustaw, w wymaganym przypadku, na podstawie niniejszej informaciji
kierownik budowy jest zobowigzany wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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PLAN SYTUACYJNY - czes$¢ oPISOWA

1. Przedmiot inwestycji: Remont istniejacego warsztatu stolarskiego z malarnia oraz przebudowa

szatni pracowniczej z zapleczem socjalno-sanitarnym w budynku
technicznym ZZM

Adres inwestyciji: 44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem, parcela nr 1477/12

Inwestor: Zarzad Zieleni Miejskiej, 44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 64

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Dziatki nr 1477/12 zlokalizowana jest w Rybniku przy ul. Pod Lasem

2.1. Opis istniejgcego zagospodarowania dziatki
Dzialka objeta opracowaniem od strony pétnocno- wschodniej graniczy z ulicg Pod Lasem. Od strony
zachodniej dziatka graniczy z budynkiem Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji, od wschodniej
zterenami zabudowy jednorodzinnej natomiast od strony potudniowej z niezabudowanymi
i niezagospodarowanymi dziatkami.

2.2. Istniejacy uktad komunikacyjny
Wazdluz pétnocno-wschodniej granicy dziatka przylega do pasa drogowego ulicy Pod Lasem. Dziatka
posiada do niej bezposredni dostep poprzez istniejacy zjazd. Przed budynkiem administracji
zlokalizowane sg stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych— bez zmian. Na terenie posesiji
znajduja sie réwniez parkingi dla samochodéw firmowych nalezacych do Zarzadu Zieleni Miejskiej —
bez zmian.

2.3. Istniejace obiekty kubaturowe
Na dzialce 1477/12 znajduje sie kompleks budynkow nalezacych do Zarzadu Zieleni Miejskiej. W tym
budynek objety opracowaniem - projekt obejmuje wykonanie remontu istniejgcego warsztatu
stolarskiego z malarnig oraz przebudowe szatni — funkcja budynku pozostaje bez zmian. Pozostata
zabudowe stanowig budynek administracji oraz budynki gospodarcze iprodukcyjne — poza
opracowaniem.

2.4. Istniejace sieci uzbrojenia terenu
Uzbrojenie dziatki objetej opracowaniem stanowi sie¢ elektroenergetyczna, gazowa, wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej oraz przytgcza do budynku — istniejgce bez zmian.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Ze wzgledu na zakres opracowania — wykonanie remontu istniejacego warsztatu stolarskiego
z malarnig oraz przebudowy szatni — stanowigcych czesc istniejacego budynku technicznego wszystkie
elementy zagospodarowania dziatki pozostajg bez zmian.
Nie przewiduje si¢ zmiany przeznaczenia budynkéw jak i zwiekszenia liczby pracownikow — ilo$¢ miejsc
postojowych bez zmian.
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Bez zmian pozostajg réwniez istniejace przytacza, w tym przytgcza sieci elektroenergetycznej oraz
wodociggowej, odprowadzenie Sciekéw do sieci kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzenie wéd
opadowych do kanalizacji deszczowej.

Cokoliki pod ogrodzeniem zapobiegajg przedostaniu sie woéd deszczowych na dzialki sgsiednie.
Odpady state sktadowane sg do kubtéw wywozonych przez przedsiebiorstwo komunalne. Powyzsza
inwestycja nie utrudni korzystania z dziatek sagsiednich i nie pogorszy stanu $rodowiska.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
4.1. Zestawienie powierzchni

Granice dziatek 54 288,00 m*

Czes¢ budynku objeta opracowaniem 253,50 m®

4.2. Wymagane wskazniki wg wypisu i wyrysu z mpzp
Teren objety oznaczeniami:
18.2 UP - tereny zabudowy ustugowo-produkcyjnej

W Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
Lokalizacja budynku objetych opracowaniem — bez zmian - nieprzekraczalna linia zabudowy
nie zostala przekroczona.
B Powierzchnia zabudowy: nie wiecej niz 50% powierzchni dziatki.
Powierzchnia zabudowy - bez zmian
B Powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niz 20% powierzchni dziatki.
Powierzchnia biologicznie czynna — bez zmian
B Wysoko$¢ budynkéw: nie wiecej niz 15m.
Wysokos$¢ budynku — bez zmian
B (lo$¢ miejsc parkingowych: nie mniej niz 2 na 100 m? powierzchni uzytkowej.
Powierzchnia uzytkowa obiektu — bez zmian — ilo$¢ miejsc parkingowych — bez zmian.

4.3. Usytuowanie obiektéw

Lokalizacja budynku technicznego — bez zmian. Odleglto$¢ od granic: péinocno-wschodniej
33,80m, pétnocno-zachodniej 12,20m. Od strony potudniowej sgsiaduje z budynkiem technicznym
w odleglosci 10,70m. Od strony poétnocnej z wiatami samochodowymi w odlegtosci 17,45m oraz
budynkiem gospodarczym w odlegtosci 14,45m. Od strony wschodniej z betonowym zbiornikiem w
odlegtosci 3,70m oraz budynku administracyjnego Zarzadu Zieleni Miejskiej w odlegtosci 27,20m.
Qd najblizszych zabudowan na dziatkach sasiednich budynek objety opracowaniem odsuniety jest
0 56,80m od zabudowy mieszkalnej jednorodzinne;.

4.4. Warunek dostepnosci osob niepetnosprawnych
Budynek jest budynkiem parterowym, dostepnym bezposrednio z terenu — rdznica poziomow
terenu i posadzki wynosi 5¢cm, co jest zniwelowane poprzez odpowiednie uksztaltowanie terenu
przy drzwiach wejsciowych — budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych.
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5. Ochrona na postawie ustalen mpzp
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie MPZP dla Miasta
Rybnik. Dziatka nie podlega ochronie istniejgcej zieleni tegowej, zadrzewien oraz wod
powierzchniowych na podstawie ustalern miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Teren objety robotami zlokalizowany jest poza Obszarem i Terenem Gérniczym. Nie projekiuje sig
zabezpieczenia na wpltyw eksploatacji gérniczej.

7. Zagrozenia dla Srodowiska

Emisja spalin, emisja hatasu, emisja wibracji, promieniowania fetor i zacienienie dziatki.

Z uwagi na istniejacy system centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej budynku
wykorzystujgcy ekologiczne no$niki energii — kociol na olej opatowy — nie nastgpi emisja szkodliwych
substancji do atmosfery w ilosci powodujacej jakiekolwiek zagrozenie i nie wymaga dodatkowych
uzgodnien i opracowan. Inwestycja nie bedzie generowata emisji hataséw, wibracji i promieniowania w
tym jonizujgcego, pola elektromagnetycznego oraz innych zakiécen. Nie wywiera ujemnego wplywu na
istniejacy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania
nie wplywaja ujemnie na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty oraz sg zgodne
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

8. Obszar oddziatywania obiektu
Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75, poz. 690
z p6zniejszymi zmianami)

§ 13 ust. 1, pkt. 1a

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” wysokoSc¢ przestaniania = wysoko$¢ budynku. Odlegtosé
miedzy budynkami objetymi opracowaniem a istniejacq zabudowg z pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi jest wieksza od wysokosci przystaniania zgodnie z w/w rozporzadzeniem. Odlegtosé
projektowanego budynku od mozliwej przysziej zabudowy na pozostatych dziatkach sgsiednich rowniez
jest wigksza od wysokosci przystaniania.

Projektowana inwestycja umozliwia naturalne oswietlenie pomieszczen obecnej i przysziej
zabudowy zlokalizowanej na sasiednich dziatkach.

§ 28 ust. 2

Wody deszczowe z dziatki objetej opracowaniem sg odprowadzone do kanalizacji deszczowej — bez
zmian. Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozenie przedostania sie¢ wod opadowych
z dziatki objetej opracowaniem na dziatki sasiednie.
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§23 ust. 3

Odpady state sktadowane sg do zamykanych kubléw (selektywna gospodarka odpadami
z uwzglednieniem segregacji jakoSciowo-ilosciowej) wywozonych przez przedsigbiorstwo komunalne.
Lokalizacja kubtow — bez zmian.

Lokalizacja miejsca skltadowania odpadéw statych nie wpltywa na lokalizacje okien i drzwi od
obecnej i przysziej zabudowy na dziatach sasiednich.

§ 12 ust. 1 pkt. 1, 2; § 271 ust. 1

Lokalizacja budynku technicznego — bez zmian.

Projektowana inwestycja nie wplywa na istniejaca zabudowe na dziatkach sasiednich i nie
ogranicza lokalizacji przysziej zabudowy na dziatkach sasiednich pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

§ 19 ust. 1 pkt. 1; ust. 2 pkt. 1

Lokalizacja miejsc postojowych — bez zmian.

Lokalizacja miejsc postojowych nie wplywa na lokalizacje okien i drzwi od obecnej i przysziej
zabudowy na dziatach sasiednich.

Obszar oddzialywania obiektu i strefa uciazliwosci nie wykraczaja poza granice dzialki
inwestora, powyzsza inwestycja nie wplynie negatywnie na $rodowisko, higiene izdrowie
uzytkownikow i nie utrudni korzystania z dzialek sasiednich.
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Ocena stanu konstrukcji elementéw bud. w zakresie mozliwosci wykonania projektowanego
remont istniejacego warsztatu stolarskiego z malarnig oraz przebudowa szatni pracowniczej
z zapleczem socjalno-sanitarnym

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem ekspertyzy jest ocena aktualnego stanu technicznego konstrukcji i elementow
budynku technicznego ZZM zlokalizowanego na dzialce nr 1477/12 w Rybniku przy ul. Pod
Lasem, pod wzgledem mozliwosci wykonania projektowanego remontu oraz przebudowy.
Budynek znajduje sie poza terenem eksploatacji gérnicze;j.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie wtasciciela budynku
- wizja lokalna, pomiar i ogledziny budynku

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje wykonanie remontu istniejgcego warsztatu stolarskiego z malarnig
oraz przebudowy szatni pracowniczej z zapleczem socjalno-sanitarnym.

4. CHARAKTERTYSTYKA OBIEKTU

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Rybniku przy ul. Pod Lasem. Zabudowa
budynku zlozona jest w ksztalcie prostokata. Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemnag
i nie jest podpiwniczony. Zostat wykonany w technologii tradycyjnej z murowanymi Scianami
i betonowym stropodachem opartym na podciggach. Obiekt wyposazony w instalacje wod., c.o0.,
c.w.u. i instalacje elekiryczna. Budynek wchodzi w sktad kompleksu budynkéw nalezacych do
Zarzadu Zieleni Miejskiej, w ktérym zlokalizowane sg warsztaty techniczne, garaze gospodarcze
oraz szatnie dla pracownikéw wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym. Niniejsze opracowanie
dotyczy czesci budynku — istniejgcego warsztatu stolarskiego z malarnia, w ktérym przewiduje sie
remont oraz szatnie z zapleczem, ktére podlegac beda przebudowie.

Dane obiektu:

Liczba kondygnacji NAAZIEMNYCN: ......ooiiee et e sre e s s e s en e saneessneee e 1
Gabaryty BUAYNKU: ...coieciecieciiecciee ettt srnestae e sneeraeeraeesbeenseseneeene e 3 1,33 M X 18,71 M
WYSOKOSEBUAYNKUS civvicammimmmmii i sanssi iy vl st simspavvenmios 3, 90 M
POWIEIZCNIA ZADUGOWY: ..t eessereeesesesssaesssesssssnessasesssssessssessensnssseseseseeses 586,20 M7
POWIEIZCNNIA UZYHKOWAL.......vveveevereeareeacsessesss s ssesaess s sssssesssessessesssesssesssessnessesenes: 501,80 M2
[ o
WYSOKOSE SIBAMIA ... ccvveicrreeireieerirereteesiereeseeesssesssnsessesessesssseeessseessssnsssessssaessnseesssesssnseesanness 3320 M

5. OPIS KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWY
Budynek zbudowano w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane.
Fundamenty w postaci taw zelbetowych. Stropodach jednospadowy o kacie nachylenia pofaci 2°
betonowy, kryty papa, oparty na podciggach. Woda opadowa z dachéw odprowadzona jest
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rurami spustowymi na teren posesji. Wentylacja pomieszczen grawitacyjna — przez $Sciany

zewnetrzne i dach.

SCIANY NADZIEMIA

Sciany zewnetrzne murowane. Wykoriczone od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym, od
zewnatrz za$ tynkiem cienkowarstwowym. Sciany wewnetrzne wykonane jako dzialowe —
murowane wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany nie posiadajg zarysowan,
spekan i odchytek od pionu. Ich stan techniczny ocenia sie jako bardzo dobry.

STROPODACH

Stropodach z prefabrykowanych elementéw zelbetowych — piyt kanatowych o gr. 24cm
potozonych w spadku (okoto 3%) wspartych na Scianach zewnetrznych i podciggach. Istniejace
ptyty stropodachu nie posiadajg widocznych uszkodzen i odksztalceri. Na stropie widoczne sg
rysy na tgczeniach ptyt stropodachu, nie majace znaczenia dla no$nosci istniejgcej konstrukciji.
Stan techniczny konstrukcji nosnej stropodachu ocenia si¢ jako dobry.

POKRYCIE DACHOWE
Pokrycie dachowe wykonano z papy termozgrzewalnej na papie podktadowej. Papa utozona jest

na warstwie wylewki betonowej gr. 10cm oraz warstwie supremy gr. 5cm. Konstrukcje
stropodachu stanowig piyty kanatowe utozone w spadku. Pokrycie jest szczelne, nie powoduje
zaciekow i zawilgocenia konstrukciji nosnej stropodachu. Stan techniczny pokrycia — dobry.

STOLARKA

Okienna PCV w kolorze biatym z szybami termoizolacyjnymi. Bez widocznych uszkodzen.
Stolarka okienna w stanie technicznym bardzo dobrym.

Drzwiowa — drzwi zewnetrzne aluminiowe bez widocznych uszkodzen w stanie technicznym
bardzo dobrym, wewnetrzna drewniana w stanie technicznym dobrym.

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Analiza niniejsza dotyczy oceny stanu technicznego obiektu podlegajacego czeSciowemu
remontowi oraz przebudowie. W budynku objetym opracowaniem stropodach wykonany jest
z zastosowaniem plyt kanatowych. W trakcie ogledzin budynku nie stwierdzono widocznych
peknie¢ ani rys zagrazajgcych stabilnosci Scian konstrukcyjnych. Nie stwierdzono réwniez
widocznych uszkodzen konstrukcji stropodachu. Ogodlny stan konstrukcji budynku objetego
opracowaniem okresla sie jako dobry, niezagrazajacy bezpieczenstwu uzytkowania.

WNIOSKI KONCOWE

Projektuje sie zamurowania czesci istniejagcych otworéw oraz czesciowe rozkucia
w dziatowych scianach wewnetrznych w celu wykonania projektowanej stolarki drzwiowej.
W ramach przebudowy przewidziano rowniez wykonanie nowych warstw podtogi na
gruncie z uwzglednieniem izolacji termicznej.

NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONEJ OCENY, STWIERDZA SIE ZE STAN TECHNICZNY
BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIEM POZWALA NA PRZEPROWADZENIE
POWYZSZEJ INWESTYCJI
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remont istniejagcego warsztatu stolarskiego z malarnia oraz przebudowa szatni pracowniczej
z zapleczem socjalno-sanitarnym parterowy budynek wolnostojacy, niepodpiwniczony

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

B Umowa z Inwestorem,
B Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. poz. 462],

B Normy i przepisy branzowe.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Budynek objety opracowaniem stanowi jeden z budynkéw nalezgcych do Zarzadu Zieleni Miejskiej
w Rybniku przy ul. Pod Lasem. W budynku znajduje sie cze$¢ warsztatowa, garaze gospodarcze
oraz szatnie dla pracownikéw fizycznych z zapleczem socjalno-sanitarnym. Opracowanie obejmuje
czes¢ wyzej wymienionego budynku. Projekt obejmuje wykonanie remontu istniejacego warsztatu
stolarskiego z malarnig oraz przebudowe szatni — funkcja budynku pozostaje bez zmian.
Pozostale warsztaty i garaze gospodarcze istniejgce — bez zmian. W ramach przebudowy
przewiduje sie powiekszenie istniejacej szatni oraz zmiane uktadu funkcjonalnego w obrebie wezta
socjalno-sanitarnego. Projektuje sie szatnie meska dla 58 pracownikéw, ktérzy beda pracowali w
systemie zmianowym. W czesSci socjalno-sanitarnej projektuje sie wydzielenie dodatkowej
umywalni wraz z kabinami prysznicowymi oraz kabing ustepowag oraz wymiane wewnetrznej
stolarki drzwiowej. W ramach projektu przewiduje sie rowniez wykonanie nowej posadzki
cienkowarstwowej w systemie polimerowo-cementowym.

3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Projekt obejmuje remont oraz przebudowe czesci budynku technicznego ZZM:

- Wykonanie nowej posadzki cienkowarstwowej w systemie polimerowo-cementowym wraz
z robotami instalacyjnymi,

- Wykonanie rozku¢ $cian wewnetrznych (Sciany dzialowe) w celu utworzenia lub powigkszenia
otworow drzwiowych,

- Wykonanie projektowanych Scianek dziatowych,

- Wykonanie zmiany stolarki drzwiowe;,

- Roboty wykonczeniowe,

- roboty elewacyjne — uzupeinienie izolacji termicznej po zmianie stolarki oraz wykonczenie
tynkiem cienkowarstwowym.

Zakres planowanych robot nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.
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4. DANE OGOLNE
na podstawie PN-1SO 9836: 1997 (z uwzglednieniem zasad okre$lonych w Dz. U. poz. 462)

B powierzchnia ZabudoWy — DEZ ZMIAN ......c.coeiviviieiiieiriee e e eas e s asae e srsesaens 586,20 m?
B powierzchnia catkowita — DeZ ZMIAN .......cccouiveiieieiiiiirei e 980,20 m®
B R0 IR IO DTN sl 40005 S S TSR 1874,00 m®
B powierzchnia uzytkowa cze$ci 0bjetej OPracoOWANIEM ..........c.oeeveevereerereeesesreseeseenenenn. 206,70 M2

Zestawienie powierzchni pomieszczen budynku objetych opracowaniem

Nr Pomieszczenie Posadzka Pow.

1 2 3 4
Powierzchnia uzytkowa

1 |Warsztat stolarski Pytki ceram. 61,80

2 |Malarnia Ptytki ceram. 31,60

3 |Szatnia Piytki ceram. 40,00

4 |Szatnia Plytki ceram. 31,40

5 |Pom. Socjalne Plytki ceram. 16,00

6 |Pom. higieniczno-sanitarne |Plytki ceram. 25,90

Razem powierzchnia uzytkowa 206,70

Parametry techniczne obiektu obliczono na podstawie Polskiej Normy
PN-ISO 9836: 1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — okreslanie i
obliczanie wsk. pow. i kubaturowych” (z uwzglednieniem zasad
okreslonych w Dz. U. poz. 462)

5. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

POSADZKA

Posadzki na gruncie wykona¢ nalezy po wcze$niejszym wyréwnaniu warstw posadzki istniejacej oraz
po wykonaniu niezbednych prac instalacyjnych. Projektowang posadzke nalezy wykonaé w systemie
polimerowo-cementowych posadzek cienkowarstwowych PCC o grubosci 8-15mm.

W pierwszej kolejnosci istniejacg wyréwnang posadzke nalezy zagruntowaé preparatem do
gruntowania podtozy betonowych, nastepnie zastosowaé warstwe cementowo-polimerowag mostkujaca
naprezenia miedzy istniejgca a projektowana posadzkg. Na tak przygotowane podioze wykonaé
zasadniczg warstwe posadzki cienkowarstwowej i jako warstwe wierzchnig zastosowaé
rozpuszczalnikowy impregnat do posadzek.

SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMIA
Uzupetnienia Scian zewnetrznych po zmianie stolarki okiennej z bloczkow z betonu komoérkowego
Ytong PP2/0,35 gr. 36cm, ocieplone styropianem EPS 038 gr. 10cm.

taczenie Scian
Sciany konstrukeyjne z bloczkéw YTONG iaczy sie za pomoca przewigzania elementéw murowych,
wprowadzajac bloczki na calg grubos¢ sciany. W przypadku gdy Sciany z bloczkow YTONG stykaja
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sie ze Scianami wykonanymi z innych elementéw murowych, dopuszcza sie taczenie ich na dotyk.
W takim przypadku wymagane jest, w miejscu przewigzania elementéw murowych, potgczenie Scian
co najmniej 3 tgcznikami LP 30 o wymiarach 0,75 x 22 x 300 mm, siegajacymi na 150 mm w gitgb
spoiny na tym samym poziomie w obu tgczonych Scianach. taczniki stosuje sie rowniez w celu
potaczenia $cian dziatowych z bloczkéw YTONG ze Scianami konstrukcyjnymi.

SCIANY WEWNETRZNE NADZIEMIA
Scianki dziatowe z bloczkéw YTONG klasy PP4 o grubosci 11,5 cm. Scianki do wysokosci 3,5 m

i dlugos¢ nie wiekszej niz 8,0 m nie wymagajg wzmocnien. Powyzej tych wymiaréw $cianki dziatowe
wymagajg wzmocnienia (np. rdzeniami pionowymi i wiencami posrednimi w konstrukcji zelbetowej).
Scianki dzialowe ustawia sie na konstrukcji stropu lub jego warstwie wyréwnawczej, na warstwie papy
lub folii i muruje zostawiajac pod stropem szczeline szerokosci 10-15 mm. Po wymurowaniu szczeline
wypetnia sie piankg montazowg lub innym materiatem elastycznym.

Potaczenie $cianki dziatlowej ze Sciang konstrukcyjng wykonuje sie za pomoca tacznikéw metalowych
LP 30. Na wysokosci typowej kondygnaciji potrzebne sg 3 lub 4 faczniki. Do Scianek dziatowych nad
otworami drzwiowymi stosuje sig prefabrykaty nadproza zespolonego YTONG YF o grubosci 11,5.

NADPROZA

Nad projektowanymi wykuciami otworow drzwiowych prefabrykowane nadproza betonowe zgodne
z rzutem. Kolejnos¢ robét przy montazu nadprozy w $cianach istniejgcych (nowy/powiekszany otwor):

Na wysokosci 210 cm od poziomu poditogi wykuwamy bruzde (nie otwor!) na belke nadprozowa.
Bruzda ma mie¢ szeroko$¢ przysztego otworu drzwiowego z zapasem 20 cm z kazdej strony,
gtebokos¢ potowy grubosci Sciany i wysokos$¢ réwng wysokosci belki nadprozowe.

Jako belke nadprozowg zastosowac prefabrykowane nadproza betonowe zgodne z rzutem.

Kolejnosé prac przy osadzaniu nadproza:

- owiniecie belki nadprozowej siatkg tynkarska,

- nalozenie zaprawy na wierzch belki nakiadamy zaprawe,

- montaz belki z zaprawa w wykutej i odpylonej bruzdzie,

- podklinowanie belki i wypetnienie pustych miejsc w bruzdzie po obu koricach zaprawa,

- po zwigzaniu zaprawy (ok. 2 dni) osadzenie belki w ten sam spos6b po drugiej stronie $ciany,

- konstrukcje nalezy pozostawi¢ do zwigzania na 2-3 dni,

- gdy materiaty zwigza, wykucie reszty otworu.

Wykuwanie otworu drzwiowego
- naniesienie na $ciang zarysu otworu (z zapasem obustronnym 2-3 cm),
- wzdtuz linii wytyczajacej granice otworu wykonanie naciecia tarczg - diamentowg lub diutem
i miotowiertarka,

- wykuwanie muru zaczynamy od goéry robigc duzy otwor.;

- elementy murowe powinno sig wyjmowac kolejno warstwami usuwajac spod nich zaprawe.
Nad otworami w projektowych Sciankach nadproza zespolone z wykorzystaniem prefabrykatow
YTONG YF. Nadproze sklada sie z prefabrykowanego pasa dolnego ze zbrojonego betonu YTONG
zwanego prefabrykatem nadproza zespolonego oznaczonym symbolem YF, oraz z utozonych na nim
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bloczkéw YTONG. Prefabrykaty nadproza zespolonego majg wysoko$¢ 124 mm oraz szeroko$¢ 115
mm i 175 mm. W zaleznosci od grubosci $ciany ustawia sie jeden, dwa lub trzy prefabrykaty obok
siebie. Petng nos$no$¢ nadproze uzyskuje dopiero po przemurowaniu warstwa bloczkéw. Diugosé
oparcia nadprozy nie moze by¢ mniejsza niz 200 mm. Nadproza zespolone przekrywajgce otwory
o szerokosci wiekszej niz 1,10 m w trakcie budowy wymagajg podparcia w $rodku ich rozpietosci oraz
zwiekszenia dtugosci oparcia do 250 mm.

Ocieplenie: nadproza w $cianach zewnetrznych nalezy ociepli¢ styropianem /klejonym do nadprozy/.

IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

B Ocieplenie $cian zewnetrznych (po zmianie stolarki) — styropian EPS 038 gr. 10cm

ELEWACJA

Uzupelnienie tynkow

Elewacja wykornczona wyprawg mineralng w formie suchej mieszanki, tynk cienkowarstwowy gtadki

o uziarnieniu do 1,5mm ukladang w wybranym systemie docieplen. Proponuje si¢ zastosowanie

systeméw: Knauff, Baumit, Dryvit lub rownowaznych.

Malowanie farbg silikonowa z efektem samoczyszczacym. W miejscach narazonych na uderzenia

(wzdtuz wejscia do budynku, w pasie do petnej wysokosSci budynu) zbrojenie 2x siatkg zwyklqg

systemowaq. Kolorystyka budynku zgodnie z rysunkami kolorystyki.

Uzupetnienie izolacji termicznej $cian zewnetrznych

Ptyty ze styropianu EPS 031 o grubosci 5cm. Calo$¢ ukiadana w systemie docieplen metoda lekka

mokrg. Zakonczone od strony elewacji systemowa tasma dylatacyjna.

Wszystkie oScieza okienne oraz drzwiowe od zewnatrz ociepli¢ styropianem gr. 2-3cm. Na narozach

stosowacé systemowe narozniki.

Wymagania dotyczace systemu w technologii lekka mokra:

- Proponowana przez oferenta technologia ocieplenia elewacji metodg lekkg mokrg powinna by¢
dopuszczona do stosowania odpowiednig aprobatg ITB zaréwno w wersji standardowej, jak
réwniez w odmianie pozwalajacej na wykonywanie rob6t w warunkach jesienno-zimowych.
(w temperaturze minimalnej + 1°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 95 %).

- Ze wzgledu na wymagania zwigzane z ochrong Srodowiska naturalnego wszystkie zaprawy oraz
powloki gruntujgce i posSrednie oferowanych systemow ociepienn elewacji muszg byé
wodorozcieczalne. Produkty wchodzace w sklad wersji jesienno-zimowej tego systemu nie moga
zawiera¢ rozpuszczalnikéw organicznych, alkoholu, glikolu lub pochodnych wymienionych
substancji.

STOLARKA DRZWIOWA

- drzwi zewnetrzne wejéciowe aluminiowe profilowe o max .wspéiczynniku Uggi=1,5 [W/mK],
jednoskrzydtowe o szerokosci 0,90m w Swietle oScieznic. Wyposazone w samozamykacze,
péipetne — czesciowo przeszklone.
Profile aluminiowe Aluprof MB 60 lub MB 70 z przegroda termiczna; wypetnienie skrzydta: szyba
zespolona lub panel z blach ocynkowanych ocieplony izolacja 30 mm; uszczelki przyszybowe;
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rama i skrzydto malowane proszkowo lub oklejane folig Renolit; uszczelnienie gumowe na catym
obwodzie;

- drzwi wewnetrzne drewniane. Drzwi w pomieszczeniach sanitarnych z otworami wentylacyjnymi
w dolnej czesci, o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,22m? dla doptywu powietrza.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE
POSADZKI

W systemie polimerowo-cementowych posadzek cienkowarstwowych PCC o gruboéci 8-15mm oraz
z ptytek ceramicznych, w obrebie wszystkich pomieszczen wykonac cokoliki z ptytek ceramicznych do
wysokosci 10,0cm

Parametry ptytek ceramicznych:

grubo$¢ min. 8mm, gat. I; wg skali Mohsa klasa twardosci minimum 6; Scieralno$¢ IV-V klasa;
nasigkliwos¢ ponizej 0,1%

TYNKI | OKEADZINY
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne gr. min 1,5cm.
Oktadziny (wyszczegdlnienie wykornczenia poszczegdlnych pomieszczen w opisie technologicznym):

- lamperia — tynk mozaikowy do wysokosci h=1,50m, ponad malowane farbg emulsyjna,

- farba emulsyjna na pelng wysokosg,

- plytki ceramiczne do wysokosci 2,0m, ponad malowane farbag lateksowg do pomieszczen

wilgotnych,

Gruntowanie podiozy pod malowanie, tynki i glazury zgodnie z wymogami technologii. Jakosé
malowania $cian wg wymagan PN i zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie narozniki wypukie
chroni¢ naroznikami z PCV zatopionymi w tynku (narozniki, okna i drzwi). Parametry farb dostosowac
do rodzaju pomieszczenia.

SUFITY
Tynki sufitbw cementowo-wapienne gr. min 1,5cm po wcze$niejszym zastosowaniu rapowki
cementowej (wypetnienie miejsc po rozbiérkach, pozostate tynki bez zmian)
Oktadziny (wyszczegdlnienie wykonczenia poszczegélnych pomieszczen w opisie technologicznym)

- farba emulsyjna,

- farba lateksowa do pomieszczen wilgotnych.
Gruntowanie podiozy pod malowanie, tynki i glazury zgodnie z wymogami technologii. Jakosé
malowania $cian wg wymagan PN i zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie narozniki wypuklte
chroni¢ naroznikami z PCV zatopionymi w tynku (narozniki, okna i drzwi). Parametry farb dostosowaé
do rodzaju pomieszczenia.

DANE INSTALACYJNE — wqg projektow branzowych

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:

Instalacja elektryczna, Instalacja wodno-kanalizacyjna, Instalacja centralnego ogrzewania, Wentylacja
mechaniczna oraz odciggowa — wg odrebnych opracowan
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6. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek jest budynkiem parterowym, dostepnym bezpos$rednio z terenu — réznica poziomoéw terenu
i posadzki wynosi 5¢cm, co jest zniwelowane poprzez odpowiednie uksztalttowanie posadzki przy
drzwiach wejsciowych — budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

7. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robédt, nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano- montazowych wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej

8. UWAGI KONCOWE

B Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ atesty i odpowiadaé
odpowiednim normom budowlanym,

B Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki
budowlanej, z obowigzujgcymi normami i przepisami,

B Prace wykonywac pod nadzorem osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

POWYZSZY OPIS ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNOLOGICZNYM ORAZ OCHRONY
P-POZ
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lll. OPIS TECHNOLOGICZNY

remont istniejagcego warsztatu stolarskiego z malarnia oraz przebudowa szatni pracowniczej
z zapleczem socjalno-sanitarnym parterowy budynek wolnostojacy, niepodpiwniczony

1. ZAKRES DZIALALNOSCI

Projekt obejmuje remont i przebudowe czesSci budynku technicznego nalezgcego do kompleksu
budynkéw Zarzadu Zieleni Miejski, w ktérym znajdujg sie pomieszczenia warsztatowe, garaze
gospodarcze oraz szatnia z zapleczem socjalno-sanitarnym. Projekt dotyczy warsztatu stolarskiego
zmalarnig oraz szatnig pracowniczg z zapleczem socjalno-sanitarnym. W pozostalych
pomieszczeniach nie przewiduje sie zmian. Projektowany program uzytkowy stanowi¢ bedg kolejno:
warsztat stolarski z malarnia objete remontem oraz powiekszona szatnia z przebudowanym weztem
socjalno-sanitarnym, w ktérym dodatkowo utworzono umywalnie z kabinami prysznicowymi i kabing
ustepowa. Projektowana szatnia przeznaczona jest dla 56 pracownikéw Zieleni Miejskiej pracujgacych
w terenie w systemie zmianowym (po 28 pracownikéw na zmiane), w pomieszczeniu socjalnym
przewiduje sie spozywanie positkéw wlasnych pracownikéw w dwoéch turach — po max 14
pracownikéw. Z szatni objetej opracowaniem korzystac beda jedynie mezczyzni.

W stolarni oraz malarni objetej przebudowg nie przewiduje sie statego zatrudnienia, a roboty bedq
prowadzone jedynie w formie drobnych napraw przez pracownikow Zieleni Miejskiej.

Pracownicy nie beda mieli stycznosci z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz nie beda
wykonywali prac brudzacych.

2. OPIS POMIESZCZEN
2.1. WARSZTAT STOLARSKI
Przewiduje sie max. ilos$¢ oséb przebywajacych w warsztacie — 4 osoby — wylacznie mezczyzni — nie
przewiduje sie statego zatrudnienia — prace odbywac si¢ bedq jedynie w formie drobnych napraw
wykonywanych przez pracownikéw Zieleni Miejskiej.
Drewno oraz materiaty drewnopochodne beda dostarczane do stolarni kotowymi Srodkami transportu,
gdzie zostang poddane przyrzynaniu, obrébce mechanicznej i recznej oraz wykonczeniu
powierzchniowemu. Roboty wykonywane w stolarni obejmujg obrébke drobnych elementéw
drewnianych, typu tawki, stupki, itp.
Podloga wykoficzona 2z cienkowarstwowej posadzki w systemie polimerowo-cementowym,
antyposlizgowa. Sciany i sufity malowane farbg akrylowa. Wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna, wg odrebnego opracowania. Instalacja odciagowa. Doswietlenie naturalne i sztuczne.
Wyposazenie warsztatu:

- tokarka,

- wyrzynarka stacjonarna,

- pita tarczowa z blatem, formatowa

- odciag trocin

- szlifierka tasmowa

- heblarka grubosciéwka

- heblarka
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- sprzet podreczny /wiertarki, wkretaki, wyrzynarki itp./
W stolarni nie bedzie uzywanych materiatéw niebezpiecznych pozarowo.
Powierzchnia uzytkowa oraz wysoko$¢ pomieszczenia — bez zmian.

2.2. MALARNIA

Przewiduje sie max. ilo5¢ oséb przebywajgcych w warsztacie — 2 osoby — wytgcznie mezczyzni — nie
przewiduje sie statego zatrudnienia — prace odbywaé sie beda jedynie w formie drobnych napraw
wykonywanych przez pracownikéw Zieleni Miejskiej. Podtoga wykonczona z cienkowarstwowej
posadzki w systemie polimerowo-cementowym, antyposlizgowa.. Sciany i sufity malowane farbg
akrylowa. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, wg odrebnego opracowania. Do$wietlenie
naturalne i sztuczne. Roboty wykonywane w warsztacie malarskim obejmujg malowanie reczne badz
natryskowe oraz suszenie gotowych elementéw.

Powierzchnia uzytkowa oraz wysoko$¢ pomieszczenia — bez zmian.

2.3. SZATNIA

Posadzka z ptytek ceramicznych antyposlizgowych. Sciany wykoficzone ptytkami ceramicznymi do
wysokosci min. 2,0m, powyzej malowane farba lateksowg do pomieszczen ,wilgotnych”. Sufit
malowany farbg lateksowa do pomieszczen ,wilgotnych”. Do$wietlenie naturalne i sztuczne.
Wentylacja mechaniczna. Wyposazenie: szafki dwudzielne typu SUL (36 sztuk), fawki zapewniajace
miejsca siedzace dla co najmniej 19 oséb. W szatni przewidziano wykonanie drzwi zewnetrznych
(wykorzystanie istniejacego nadproza).

Powierzchnia uzytkowa 40,0m?, $rednia wysoko$é pomieszczenia 3,20m.

2.4. SZATNIA

Posadzka z ptytek ceramicznych antyposlizgowych. Sciany wykornczone plytkami ceramicznymi do
wysokosci min. 2,0m, powyzej malowane farba lateksowa do pomieszczen ,wilgotnych”. Sufit
malowany farbg lateksowa do pomieszczen ,wilgotnych”. DosSwietlenie naturalne i sztuczne.
Wentylacja mechaniczna. Wyposazenie: szafki dwudzielne typu SUL (20 sztuk), fawki zapewniajace
miejsca siedzace dla co najmniej 10 0sob.

Powierzchnia uzytkowa 31,4m?, $rednia wysoko$é pomieszczenia 3,20m.

2.5. POMIESZCZENIE SOCJALNE

Spozywanie positkow odbywac si¢ bedzie w 2 turach — po max 14 oséb.

Posadzka z plytek ceramicznych antyposlizgowych. Sciany wykonczone plytkami ceramicznymi do
wysokosci min. 2,0m, powyzej malowane farbg lateksowa do pomieszczen ,wilgotnych”. Sufit
malowany farbg lateksowg do pomieszczen ,wilgotnych”. Doswietlenie naturalne i sztuczne.
Wentylacja mechaniczna. Wyposazenie: umywalka emaliowana z doprowadzeniem cieptej i zimnej
wody wyposazona w wylewke prysznicowg, przy umywalce reczniki jednorazowe oraz pojemnik na
mydio w plynie. Zlew dwukomorowy z doprowadzeniem cieplej i zimnej wody, urzadzenie do
podgrzania potraw (mikrofaléwka), szafki skrzynkowe $niadaniowe (3 sztuki — w sumie 60 szafek),
stoly (6 sztuk) ikrzesta (14 sztuk) oraz szafka na $rodki czystosci.
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2.7. POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE

Posadzka z plytek ceramicznych antyposlizgowych. Sciany wykonczone plytkami ceramicznymi do
wysokosci min. 2,0m, powyzej malowane farbg lateksowg do pomieszczen ,wilgotnych”. Sufit
malowany farbg lateksowa do pomieszczen ,wilgotnych”. DoSwietlenie naturalne i sztuczne.
Wentylacja mechaniczna. Wyposazenie: umywalki emaliowane z doprowadzeniem cieptej i zimnej
wody (8 sztuk, kabiny prysznicowe systemowe 1,0x0,9m (3 sztuki) z doprowadzeniem wody biezgcej
zimnej i cieptej i z odprowadzeniem wody zuzytej do kanalizacji, kabina prysznicowa
z doprowadzeniem wody biezacej zimnej i cieplej i z odprowadzeniem wody zuzytej do kanalizacji
kabina ustepowa systemowa 1,0x1,2m, kabina ustepowa, pisuary (2 szt.), punkt czerpalny
z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody ze zlgczkg do weza. Przy umywalkach pojemnik na mydio
w plynie, reczniki jednorazowego uzytku, kubet na $mieci. Kabiny bez brodzikéw — kratki Sciekowe
posadzkowe — posadzka wyprofilowana, tak by umozliwi¢ odptyw wody do instalacji kanalizacji
sanitarnej.

UWAGA

Wyscokosé pomieszczen parteru: min. 3,05m, max 3,35m. Malowania wykona¢ w kolorze biatym lub
kolorach jasnych, pastelowych. Wentylacja i oSwietlenie pomieszczern zgodnie z projektami
branzowymi.

3. WYTYCZNE DLA BRANZ OGOLNOBUDOWLANEJ

B Podlogi wykona¢ z materiatéw nieprzepuszczalnych, nienasigkliwych, nietoksycznych,
zmywalnych i antyposlizgowych, ze spadkami do wpustéw podiogowych wskazanych na
rysunkach technologicznych;

B Sciany - wykonczyé wg opisu poszczegdlnych pomieszczen materiatami zmywalnymi,
nietoksycznymi, gtadkimi do wys. 2,0m; malowane farbami silikatowymi przeznaczonymi do
pomieszczef ,wilgotnych”; narozniki $cian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

B Sufity — wykona¢ w sposdb zapobiegajacy gromadzeniu sie brudu i ograniczajacy
kondensacje pary; malowane farbami silikatowymi przeznaczonymi do pomieszczen
+wilgotnych”;

4. ODPADY
Gospodarka odpadami winna by¢ podporzadkowana wymaganiom obowigzujgcej ustawy
o odpadach i rozporzadzen wykonawczych. Odpady socjalno bytowe skiadowane beda na
zewnatrz w wydzielonym miejscu, w przystosowanych do tego pojemnikach z uwzglednieniem
selektywnej zbiérki odpadéw i okresowo wywozone przez odpowiednig firme, zajmujaca sie
wywozem odpadow statych.

5. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA POTRZEB 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Budynek jest budynkiem parterowym, dostepnym bezposrednio z terenu — réznica poziomow
terenu i posadzki wynosi 5cm, co jest zniwelowane poprzez odpowiednie uksztaltowanie
posadzki przy drzwiach wejsciowych — budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych.
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DANE EKOLOGICZNE

B Woda deszczowa odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej.

B Doprowadzenie wody z sieci wodociagowej. Odprowadzenie $ciekéw do kanalizacji sanitarnej.
B Ogrzewanie z wtasnej kottowni daleko-czynnej

B Wentylacja mechaniczna — wg odrebnego opracowania

B Wentylacja odciggowa — wg odrebnego opracowania

B Ucigzliwos¢ powyzszego lokalu nie wykracza poza granice dziatki objetej opracowaniem.
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IV. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue W/m?K] Wsp.U; [W/m?K] :gg{rrljigﬁt
1 Sciana zewnetrzna - SZ 1 . 0,23 | 0,23 - Tak

2 Dach | D1 | 0,18 | 0,18 Tak

3 Podtoga na gruncie | PG 1 | 0,30 | 0,30 - Tak

4 Drzwi zewnetrzne | pz1 | 1,50 | 1,50 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

I Wsp. U

Lp. Nazwa przegrody Symbol 2 Wsp. g ng' Wsp.g s Sy
| [W/m°K] | [W/m°K] Ui g
1 | Oknozewnetzne | ©0z1 | 110 075 | 110 035 | Tak | Niedotyczy
2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Quna i ciepta wode uzytkowa Qw,ng
Szatnie z zapleczem 12842,50
Stolarnia z malarnig | 6903,54
Calkowite zapotrzebowanie strefy £Quna [KWhirok] | 19746,04
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,ng [kWh/rok] | 1849,28
3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Nazwa rédta ' Kociol olejowy
Rodzaj nos$nika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opalowy
Energia uzytkowa Qu nd 19746,04 kWh/rok

Kotly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekle, z zamknigta
Wybrany wariant wytwarzania komorag spalania i palnikiem modulowanym, o mocy nominalnej powyzej
120 do 1200 kW

Caltkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika N ot 0,75

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrédta E Kociot olejowy

Rodzaj no$nika energi Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opatowy

Energia uzytkowa Qw,nd 1849,28 kWh/rok

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opatowym

Wybrany wariant wytwarzania lekkim, 0 mocy powyzej 50 KW

Catkowita sprawnos$c¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw o 0,45
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5) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i korncowej
Nr Zrocka Nazwa Zridia kv\?rt:ﬁrok k\ﬂ.?f:f;{ok k\r‘?ﬁiﬁok
Ogrzewanie iwentylacja | |
1 ' Kociol olejowy 11974604 2641820 | 29060,02
- Przygotowanie cieplej wody - - .
1 ' Kociol olejowy 1849,28 412050 | 4532,55
- Oswietlenie wbudowane - . .
1 Oswietlenie - 124000 | 720,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw)/ Ar 104,48 kWh/(m®srok)
Zestawienie energii koricowej EK=(Qi+Quw-+Esipom) / A 14891 | KWh/(mProk)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qpw 34312,57 kWh/rok
Floczng wskaznik qp}iczeniowy zapotrgeboy\rania na nieodnawia!na energie pierwotng do ' 166,00 | KWh f(me-rok}
ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;
Budynek referencyjny wg WT 2014
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku . A - 206,70 . m*
Czaslknvga maksymalna war}oég& wsl;aznika E_P na pc.)trzeb:,nr ogrzewania, . EPrw . 60.00 | kg\fh!(m
wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej 4 *rok)
Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby o$wietlenia AEPL 100,00 kgf:;ﬁ?‘

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotna do ogrzewania, | EPmax 160,00
wentylacji, chlodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

KWh/(m
Zerok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP KWh/(m?rok) | | EP max KWh/(m*srok) Uwagi

152,16 < 160,00  Warunek spefniony
6) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig¢ pierwotng EP [kWh/(m*-rok)]

lOCeniana czesct budynku
i Iso ,100 /150 200 ,250 ;300 |350 |4oo |4so ioo >500
Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd zewn. Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP max Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak
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ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYS. ALTERATYWNYCH

1. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

Nazwa

1o systemu

1 System
ogrzewania

o System
wentylaciji

3 System
cieplej wody

Wariant projektowany

TAK, Zrédto 'Kociot olejowy' o udziale procentowym 100,00
% na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Olej opatowy o wH=1,10, typu Koty niskotemperaturowe na
paliwo gazowe lub ciekle, z zamknigtg komora spalania i
palnikiem modulowanym, o mocy nominalnej powyzej 120 do
1200 kW o sprawnosci wytwarzania nH,g=0,94, Ogrzewanie
wodne z grzejn. czionow. lub plytowymi w przyp. regul.
central. i miejsc. z zaworem thermostat. Pl... o sprawnosci
regulacji nH,e=0,93, C.o. z local. zrédla ciepta w ogrzew.
budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzen.
w przestrz. nieogrzew. o sprawnosci przesylu nH,d=0,90,
Zasobnik ciepla w systemie ogrzewania o parametrach
55/45°C w przestrzeni ogrzewanej o sprawnosci akumulaciji
nH,s=0,95.

TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna o
stgumieniach powietrza Vve1=2289,00 m°/h, Vve2=23,20
m/h.

TAK, Zrodio 'Kociot olejowy’ o udziale procentowym 100,00
% na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Olej opatowy o wW=1,10, typu Kotly kondensacyjne, opalane
gazem ziemnym lub olejem opatowym lekkim, o mocy
powyzej 50 kW o sprawnosci wytwarzania nW,g=0,88, Centr.
podgrz. wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi i przew. rozprowadzajacymi izolowanymi o
sprawnosci przesylu nW,d=0,60, Zasobnik cieptej wody
uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulaciji nW,s=0,85.

TAK, Zrodio 'Led' o regulaciji Reczna wplywu $wiatta
dziennego o wspolczynniku FD=1,00, i regulacji Reczny
tagcznik wiaczenie/wytaczenie, wplywu nieobecnosci
pracownikow w miejscu pracy FO=1,00, i wspblczynniku
obcigzenia natezenia oéwietlenia Fc=1,00, o sumarycznej
mocy opraw oswietleniowych Pn=60,00 W.

2. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

Rodzaj paliwa

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Olej opatowy

Miejscowe wytwarzanie energii w 3

budynku - Gaz ziemny 100,0 0,80 9,97 kWh/m

3. Charakterystyka Zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

Rodzaj paliwa Udzial | nw,o Hy Jedn.
Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Olej opalowy 100,0 0,45 10,08 kWhil
Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w 1000 085 997 KWhm?

budynku - Gaz ziemny

Udzial  nugor Hy Jedn.
Budynek projektowany
100,0 0,75 10,08 kWh/I

‘ Wariant alternatywny

TAK, Zrédio o udziale procentowym 100,00 % na paliwo

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny,
typu Kotly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekle,
z zamknieta komorg spalania i palnikiem modulowanym, o
mocy nominalnej powyzej 120 do 1200 kW o sprawnosci
wytwarzania nH,g=0,94, Ogrzewanie wodne z grzejn.
czionow, lub ptytowymi w przyp. regul. central. i miejsc. z
zaworem thermostat. Pl... o sprawnosci regulacji nH,e=0,93,
C.o. z lokal. Zzrodia ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z
zaizolow. przewodami, armaturg i urzadzen. w przestrz.
ogrzew. 0 sprawnosci przesylu nH,d=0,96, Zasobnik ciepta
w systemie ogrzewania o parametrach 55/45°C w
przestrzeni ogrzewanej o sprawnosci akumulacji nH,s=0,95.

TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna o

strumieniach powietrza Vve1=2289,00 m*h, Vve2=23,20

m-/h.

TAK, Zrédio o udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny,
typu Przeptywowy podgrzewacz gazowy z zaplonem
elektrycznym o sprawnos$ci wytwarzania nW,g=0,85,
Miejscowe podgrzewanie wody, system bez obiegow
cyrkulacyjnych o sprawnosci przesylu nW,d=1,00, System
przygotowania cieplej wody uzytkowej bez zasobnika cieplej
wody uzytkowej o sprawnosci akumulacji nW,s=1,00.

Budynek z alternatywnymi zrédlami

NIE.
Qi [kWhirok] | Zuzycie paliwa _ Jedn.
26418,2 2620,9 /rok
247671 2484,2 m?/rok
Qkw [kWh/rok] | Zuzycie paliwa Jedn.
4120,5 408,8 /rok
2175.6 218,2 m*/rok




4, Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

: i Budynek z
zEﬂi?c‘:;;:czenie BudyneFkg:?gﬁ?towany 2?:;:{::-}"[‘:3?;?;]
SO, 25,903362 | 0,000000
NOyx 15,148165 ‘ 3,459041
co 1,817780 | 0,972855
co; 4998894379 | 5307,465711
PYL 5,453339 ‘ 0,040536
SADZA 0,000000 | 0,000000
B-a-P 0,000000 | 0,000000

Efekt
ekologiczny[ka/rok]

25,903361
11,689124
0,844925
-308,571331
5,412804
0,000000
0,000000

5. Wyniki analizy por. efektu ekologicznego i wybdr systemu zaopatrzenia w energie
5.1. Obliczenia wspotczynnikow toksycznosci
Wartosci wspolczynnika toksyczno$ci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministerstwa Srodowiska z
dnia 26.01.2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektorych substanciji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoz/er = 20/20 mg/m® = 1,00

Knox = esoz/er = 20/40 mgfma =0,50

Kco = esoz/er = brak wymagan

Kcoz = esoz/er = brak wymagan

Keyt = esoz/er = 20/40 mg/m” = 0,50

Ksapza = €soz/er = 20/8 mg/m® = 2,50

Kg.ap = €502/t = 20/0,001 mg/m® = 20000,00

5.2. Tabela emisji rownowaznej

Emitowane Wspolczynnik
Zanieczyszczenie toksycznosci K
SO: 1,00

NOx 0,50

PYL 0,50
SADZA 2,50

B-a-P 20000,00

: Emisja - Budynek : Emisja - Budynek z E. rownowazna —

projektowany alternatywnymi B. projektowany
[ka/rok] zrédtami [kg/rok] [kg/rok]
i 25,903362 | 0,000000 25,903362
| 15148165 3,459041 7,574082
i 5,453339 0,040536 2,726670
i 0,000000 0,000000 0,000000
| 0,000000 0,000000 0,000000
' 36,204114

Laczna emisja rownowazna

5.3 Wybor systemu

wariant projektowany.

Emisja robwnowazna [kg/rok]
4000
3|0
Jop
250
200
150
100
50
0p —
Budynek Budynek z
projektowany | alternatywnymi
drddtami
Emisja 362 14
[aWNOWazZna
(3
rok]

6. Wyniki analizy por. efekiu ekonomicznego i wybor systemu zaopatrzenia w energie

13.1 Budynek projektowany

&/ PROSTE

Redukcja emisji [%]

100,00
7717
46,48
-6,17
99,26

E. rownowazna -
B. z alternatywn.
zrodtami [kg/rok]

0,000000
1,729520
0,020268
0,000000
0,000000
1,749789

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem
optymalnym jest wariant alternatywny. Efekt Srodowiskowy wyrazony
w emisji rownowaznej jest 0 95,2% ( 34,45 kg/rok) korzystniejszym niz

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn.
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opatowy 3.74 zi/l
2 Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 0.60 z/kWh



13.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

&/ PROSTE

Lp. Rodzaj paliwa . Cena jedn. Jedn.

1 . Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny . 3.60 . zim®
6.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Projektowany Alternatywny
.Koszty eksploatacyjne Ky e z/rok 9801,99 894297
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - 8,76
Koszty inwestycyjne Ky, zt 0,00 0,00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych %

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zi/m?rok 47,42 43,27
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 0,00 0,00
Roczne oszczednosci kosztow AOr zt/rok 859,02

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

6.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kw e zi/rok 1528,84 785,58
Procentowe zmniejszenie kosztoéw eksploatacyjnych % - 48,62
Koszty inwestycyjne Ky, zt 0,00 0,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % -

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zi/m?rok 7.40 3,80
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 0,00 0,00
Roczne oszczednosci kosztow AOr zt/rok - 743,26

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

Zestawienie kosztow
160000 Ozt
128571 421
107142 9zt
85714 3zt
64265 7zt — — =
42857 1zt
21428 Bzt
0.4t 0 1 2 3 4 5 7 8 8 10
lat rok lata  lata lata lat lat lat lat lat
B Koszty inwestycyjne wanant projektowany
m Koszty inwestycyjne wanant altematywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wybér systemu

Na podstawie powyiszej analizy $rodowiskowej oraz ekonomicznej oba warianty sa optymalne. Wariant
alternatywny jest korzystniejszy ze wzgledu na wplyw na srodowisko i koszty eksploatacyjne, natomiast
projektowany ze wzgledu na koszty inwestycyjne. Inwestor zdecydowatl sie na pozostanie przy istniejacym
systemie ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Zaleca sie jednak w przysziosci stosowanie systemow co i cwu
wykorzystujacych alternatywne zrodta energii typu kolektory stoneczne, pompy ciepla, itp.
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Nazwa
ARCH,
Ardes Imwestyc]l
Branza.
Projektant
1:100
Opracowania

Skala

REMONT WARSZTATU STOLARSKIEGD Z MALARNMIA ORAZ
PRZEBUDOWA SZATHNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-SANITARNYM

RYBNIK, UL. POD LASEM 64, DZ, NR 1477/12
STEFAN SELADEK UPR. NR 219/93

MGR INZ. DOROTA MISZTAL




1 - tokarka

2 - wyrzynarka

3 - pila tarczowa z blatem
4 - odeigg
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