SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT | NSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ODCI AGOW MIEJSCOWYCH, WENTYLACJI

Obiekt: Remont istnigiego warsztatu stolarskiego z malarni
Adres: ul. Pod Lasem 64 44-210 Rybnik
Inwestor: Zarzd Zieleni Miejskiej

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméivie

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budiowboty ziemne CPV 45111200-0
Roboty remontowe i renowacyjne CPV 45453000-7

Urzadzenia do demonta CPV 43322000-6

Ustugi w zakresie napraw i konserwacji centralnegrzewania CPV 50720000-8
Instalowanie centralnego ogrzewania CPV 45331100-7

Izolacja cieplna CPV 45321000-3

Woyciagi wentylacyjne lub recyklingowe CPV 39714000-0

Instalowanie urgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych CR%¥331000-6
Urzadzenia chtodzce i wentylacyjne - CPV - 42500000-1

Czernica Czerwiec 2017 r.



SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKCSCI
7. OBMIAR ROBOT

S. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI
10. PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP:



1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjywymagania techniczne dotye wykonania i odbioru
robét zwhzanych z modernizagjinstalacji centralnego ogrzewania, eg@dw miejscowych, wentylacji
oraz centralnego ogrzewania w budynku istitiejo warsztatu stolarskiego z malardarzdu Zieleni
Miejskiej przy ulicy Pod Lasem 64 w Rybniku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakauohent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obych ST
1.3.1 Zakres robot oftiych Szczegotow Specyfikacy Techniczr

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajgce i majce na
celu modernizagj instalacji c.o0., odagéw miejscowych, wentylacji oraz centralnego ograeia w
budynku istniejcego warsztatu stolarskiego, malarni w budynkuriezmym.

Niniejsza specyfikacja techniczna agéna jest z wykonaniemzej wymienionych robaot:

* instalacji c.o.,

* monta rurochgow,

* monta armatury,

* badania instalacji,

* regulacja dziatania instalacji,

* roboty instalacyjne towarzysze,

» roboty budowlane towarzysze,

* wentylacja,

* odciggi miejscowe,

* demonta starej instalacji centralnego ogrzewania,
1.3.2. Instalacja grzewcza c.o.

Instalacg grzewcz zaprojektowano z rur stalowych - stakglowa ocynkowana. Instalaci
uzbroii we wszystkie urgdzenia i elementy wg rysunkdéw projektowych. Jakiedek odstpstwa od
projektu mog dotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonychian konstrukcyjno-
budowlanych lub zagpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadkenmizliwosci ich uzyskania -
przez inne materialy lub elementy o zbliych w charakterystykach i trwat. Wszelkie zmiany i
odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg powodow& obnienia wartdci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementow okienych w
dokumentacji technicznej na inne, nie rpgepwodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Nahy
zapozna sie z robotami demontawymi — istniejcych grzejnikbéwzeliwnych cztonowych, zaworéw
grzejnikowych, gajizek grzejnikowych. Roboty morawe i demontzowe naley realizow& zgodnie z
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycygmi przedmiotowych instalacji.

1.3.3. Wentylacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez/konania wentylacji.
Do zakresu robot montawych zalicza s
- monta kanatow wentylacyjnych;

- monta wyrzutnisciennych,

- monta kratek wywiewnych,

- monta wentylatorow wywiewnych kanatowych,
- monta kratek nawiewnych.

1.3.4. Odcigi miejscowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez/konania wentylacji.
Do zakresu rob6t montawych zalicza si
- monta odcigu stanowiskowego z kanatem;



- monta odcigu miejscowego;

1.3.5. Roboty demontawe.

Do zakresu rob6t demortawych zalicza si.

- demonta starej instalacji centralnego ogrzewania (grzéwikzawordw i gajzek grzejnikowych).

1.4. Ogo6lne wymagania.

1.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania - zesp@ddaen, elementdw i przewodow stgcych do
wytworzenia i rozprowadzenia czynnika grzejnego wdymku i przekazania ciepta w ogrzewanych
pomieszczeniach.

1.4.1.1. Czujnik temperatury - to przydy reagujce na zmia@ temperatury zmian sily
termodynamicznej wbudowanego w nie termoelemerdtacPone na jednym kKau dwa régne materiaty;
metale czyste, stopy metali lub niemetali, tvaprrermoelement” inaczej populagermopag.

1.4.1.2. Czynnik grzewczy - ptyn (woda, para wotlimpowietrze) przenosey ciepto.

1.4.1.3. Glowica termostatyczna grzejnikowa - ellemweyposaenia zaworu grzejnikowego reagci na
zmiany temperatury otoczenia, staag ilascia doptywapcego czynnika grzewczego do grzejnika.
1.4.1.4. Zawor regulacyjny - element instalacjizsty do ustawiania przeptywu we wskazanych
miejscach instalacji w celu wdeiwego rozktadu énien dla prawidlowej pracy instalacji centralnego
ogrzewania.

1.4.1.5. Zawory odcinage - odpowiadajza zablokowanie instalacji technologicznej na vdglaawarii.
1.4.1.6. Zawory przelotowe — do regulacji liniowepguluj natzenia przeptywu wody.

1.4.1.7. Regulator temperatury obiegu grzewczegprzeznaczenie - regulacja temperatury ukladéw
technologicznych, sterowanie podgrzewaniem zasab@WU w uktadzie z wymiennikiem, sterowanie
nagrzewnig powietrza w ukladach wentylacji, sterowanie ograei@m szklarni (regulacja #oiowa -
stata temperatura czynnika, zmieniamizeptyw)

1.4.2. Wentylacja — jest toyrkulacjapowietrza z reguty pomidzy pomieszczeniami a przestrzena
zewnytrz.

1.4.2.1 . Wentylacja mechaniczna - Wentylacggaba wynikiem dziatania uszlzen mechanicznych
wprowadzajcych powietrze w ruch.

1.4.2.2. Instalacja wentylacji - Zestaw agtzen, zespotdw i elementéw wentylacyjnych &jaych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

1.4.2.3. Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - Ra#dpowietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikéw, w celu wagantowania wymaganych warunkéw —
intensywndci wymian powietrza, énienia, czystéci, temperatury, wilgotri@i wzglednej, pedkosci
ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebyavardzi.

1.4.2.4. Rozprowadzenie powietrza - Przeniesieni@ngenia powietrza okionej obgtosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzenipgét z zastosowaniem przewoddw.

1.4.2.5. Wentylatory - Ugtdzenia staagce do wprowadzenia powietrza w ruch.

1.4.2.6. Przewdd wentylacyjny - Element, o zarglym obwodzie przekroju poprzecznego, starowi
obudowve przestrzeni, przez ktgiprzeptywa powietrze.

1.4.5. Odcigi miejscow: - instalacje stdace chwytaniu zanieczyszazev miejscu ich powstawania, co
zapobieg ich rozprzestrzenianiu esiw pomieszczeniu oraz odprowadzeniu ich wraz z poweém
odcigganym do urgdzen oczyszczajcych lub wyrzuceniu ich na zewinz w miejscu, gdzie te
zanieczyszczenia nietly oddziatywaly w sposob szkodliwy dla otoczenia.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgod§torob6t z dokumentacja
projektowa, ST i obovgzujacymi normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniaspektora Nadzoru.

2. MATERIALY:



2.1. Wymagania ogolne

Materialy do wykonania robé6t nale stosowa zgodnie z Dokumentagj Projektows. Wszystkie
zakupione przez Wykonawanaterialy musza ldydopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranjch posiadajce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wylmaa uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Zastosowane materiaty

2.2.1. Przewody

Instalacja c.o. — rury stalaglowa ocynkowana.

Wentylacja — rury i ksztattki z blachy stalowej.

Odciggi miejscowe — gotowe stanowiska.

2.2.2. Armatura i urgdzenia

Instalacja ma by wyposaona w typovg armatue odcinajca oraz armatur wyptywowa o $rednim
standardzie.

2.2.2.1. Zawory i elementy kontrolno - pomiarowe

2.2.2.1.1. Instalacja C.O.

- zawory kulowe;

- zawory powrotne;

- zawory termostatyczne;

- zawory grzejnikowe;

- glowice termostatyczne;

2.2.2.1.2. Wentylacja

- kanaly wentylacyjne;

- wentylatory;

- anemostaty;

- kré¢ce amortyzacyjne;

- przepustnice;

- thumiki;

- wyrzutniescienne, dachowe
- kratki wywiewne

- wentylatory wywiewne kanatowe;
- podstawy dachowe;

- hagrzewnice;

2.2.2.1.3. Odaigi miejscowe
- odciggu stanowiskowy z kanatem;
- odcigg miejscowy;

2.3. Sktadowanie materiatow

2.3.1. Rury

Rury skiadowad w pomieszczeniu zamykanym, uklaglajje w pozycji leacej jedno — lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna¢ butwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwdd opadowych. W przypadku skladowania poziomeigonsz warstve rur naley
utozy¢ na podktadkach drewnianych, Z&ia nastpng warstwe uklad& rowniez na przektadkach
drewnianych. Wykonawca jest zoba@zany uklada rury wedlug poszczegoélnych grup, wiedko i
gatunkéw w sposéb zapewnjay stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.3.2. Armatura



Armatur i ksztattki, ospret, baterie, grzejniki sktadowaw zamkn¢tym magazynie zabezpieczonym
przed dostpem oso6b obcych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne:

Wykonawca jest zobowkany do aycia jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakéé wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robélk tez przy wykonywaniu
czynngci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatéw, spgi, itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyské& akceptacje Inspektora Nadzoru.

3.2. Spret do wykonania instalacji

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji powinien wyk&zaic mozliwoscia korzystania ze
sprztu i narzdzi do:

- zaciskania rur;

- stabilizacji rur;

- Zzgrzewania rur;

4. TRANSPORT:

4.1. Wymagania og0lne

Wykonawca jest zobowtany do uycia jedynie takichsrodkow transportu, ktore nie wpyn
niekorzystnie na jakdé wykonywania robot. Liczbasrodkdédw transportu powinna gwarantaiva
prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami ékreymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, wriiere
przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzajje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewzevpdz rur w pozycji poziomej wzdiusrodka
transportu i zabezpieczy wyroby przewaoe przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywgm
bezwladnéci wystpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowykiadaniu rur gérna
warstwa nie mge przewysza $cian srodka transportu o wtej niz 1/3 érednicy zewantrznej wyrobu.
Pierwsz warstwe rur naley uklad& na podkladkach drewnianych, szposzczegdlne warstwy w
miejscach stykaniasiwyrobow naley przektada materiatem wgciotkowym.

4.3. Transport ksztattek, armatury orazaaz.

Ksztaltki, armatura, uszlzenia, materiaty pomocnicze itp. molgy¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed przesumasijgpodczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT:

Rozpoczcie robot instalacyjnych nie nasipi¢ po stwierdzeniuze elementy budowlano - konstrukcyjne
obiektu magce wptyw na montainstalacji i uradzen, odpowiadaj zatazeniom projektowym.

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekgamizacji i harmonogram realizacji robét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgbla wykonywane instalacja centralnego ogrzewania,
wentylacji, a take roboty budowlane wyk@zeniowe oraz centralnego ogrzewania.

5.1.1. Przewody i armatura.

5.1.1.1. Instalacja c.o.

Instalacja c.o. projektowana jest z rur stalowychtal weglowa ocynkowana. Przy prZejach
przez §ciany oraz stropy naty wykona tuleje ochronne. PrzZgjia w scianach wykonywa metod
przewiertu. Tuleja ochronna powinna ¢by rury o srednicy wewntrznej wiksze] od srednicy
zewretrznej rury przewodowej o 2cm. Maksymalnie wykotzagsstniegce tuleje w stropach. Instalacje
prowadzé nascianie budynku. Odlegéoi pomiedzy uchwytami mocuicymi w zalenosci od srednicy
rury powinny by zachowane wedtug wytycznych moitainstalacji c.o. (zawarte w projekcie instalacji
c.0.). Minimalna odlegig przewodéw instalacji c.o. od elektrycznych przytaglaniu réwnolegtym
powinna wynosi minimum 0,5 m., a w miejscach skepyvai — 0,10 m.



5.1.1.2. Elementy grzejne
W pomieszczeniach zamontotvgrzejniki ptytowe z zaworami i glowicami termosteznymi.
Grzejniki powinny by instalowane ok. 10 cm od podiogi, 5 cm @dany (przy pomocy typowych
uchwytdw) i nie powinny b zastaniane 41z obudowywane.
5.1.1.3. Odpowietrzenie
Odpowietrzenie wykorta zgodnie z norm PN-91/B-02420 za pomec automatycznych
odpowietrznikow instalowanych na ikwdwkach piondéw wznimych oraz w najwgszych punktach
instalacji. Pod odpowietrznikiem zamontawaawor kulowy odcinaicy.
5.1.1.4. Armatura
Grzejniki wyposay¢ w gabzki grzejnikowe osrednicy @ 15 Paktzenia oraz montazawordw
regulacyjnych wykonawedtug instrukcji montau. Armatug instalow& w miejscach tatwo dogbnych.
PrzeprowadZi proby szczelngi instalacji c.0. oraz proby regulacji instalacp.
5.1.1.5. Wentylacja
Wentylacja projektowana jest z przewodow oraz Hssita blachy stalowe;j.
Materiaty, z ktorych wykonywane gswyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych inow
odpowiad& warunkom stosowania w instalacjach.
Stopiev zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw adzen powinien odpowiadg co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.
Powierzchnie obudow powinny bygtadkie, bez zatanta wgniecé, ostrych krawdzi i uszkodzé
powtok ochronnych.
Szczelnéé polczer i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylagypi powinna odpowiada
wymaganiom szczelgoi tych przewodow.
Nalezy zapewnt tatwy dostp do uradzen i elementoéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wiéch
obstugi, konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie uegzen i elementdw wentylacyjnych powinno dywykonane z uwzghnieniem
dodatkowych obgren zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powintoy¢ zamontowane zgodnie z instrukcj
producenta. Urdzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powirmje¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne powinnythwykonane z nagpujacych materiatéw:
1) Blacha stalowa ocynkowana.
2) Wymiary przewodow wentylacyjnych o przekroju kedon powinny odpowiadawymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
3) Szczelné¢ przewoddéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinoapowiadé wymaganiom
normy PN-B-76001.
4) Wykonanie przewodéw i ksztattek z blach powinrdpawiad@é wymaganiom normy PN-B-
03434.
5) Pohczenia przewoddw wentylacyjno - klimatyzacyjnych tachy powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-B-76002.

5.1.1.6. Odcigi miejscowe
Montaz gotowego odaigu stanowiskowego z kanatem oraz martdciagu miejscowego, przez
osoby posiadafe wymagane uprawnienia.

5.1.1.7. Roboty demortawe
Demonta istniegcej instalacji centralnego ogrzewania wykémzgodnie z sztukbudowlan.

5.1.2. Proby instalacji
5.1.2.1. Pr6by instalacji c.o.

Proby szczelnai instalacji c.o. naley wykon& przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. W
razie koniecznéri zakrycia przewodow mma wykona czesciows proke szczelnéci.



Do proby szczelniwi wszystkie otwory nale/ zakorkowa, a instalagj doktadnie odpowietrzy Po
napetnieniu instalacji przeprowadzikontrok wszystkich paiczer i armatury. Po stwierdzeniu
szczelnéci polaczen nalezy podwyzszye cisnienie do 1,5 énhienia roboczego, ale nie mniejzrd atm. i
ponownie sprawdziszczelné¢ instalacji i armatury. Instalagpwaza sk za szczely, gdy w chgu 20min.
manometr nie wykae spadkow énienia.

Z préby szczelrézi nalezy sporadzi¢ protokot.

Po sprawdzaniu szczekud instalacg nalezy 2-krotnie przepluké& czyst woda. Po wykonaniu prob
wodnych mana zakry kanaly gdzie potmne g rury.

5.1.3. Napetnianie instalacji c.o.

W razie odwodnienia instalacjc.0., naley napeiné uzdatniog wods — zmikczory. Przed
przysgpieniem do napetniania nale ustale manometryczna wysoké cisnienia hydrostatycznego w
instalacji na poziomie przeponowego naczynia wziziego za poma@cmanometru usytuowanego na
rozdzielaczu powrotnym. Kolorem czerwonym zaznéaypuszczalne giienie w instalacji na poziomie
naczynia wzbiorczego na 3 bary.

Przy napetnianiu instalacji bezwgdhie przestrzegawielkosci cisnienia w instalacji — nie me by
ona weksza o 10% od émnienia hydrostatycznego okiena dla tej instalacji przy temperaturze wody
okoto 20°C. Dla wgkszej czytelnéci nalezy nacechowé&na manometrze znajdigym st na przewodzie
bezpieczéstwa cénienie hydrostatyczne budynku. W naczyniu wzbionezaystalé cisnienie na poziomie
1.1 cénienia statycznego instalacji.

5.1.4. Prace wykzeniowe:

- uzupetnienie tynkow wewttrznych jako cementowo-wapienne w kat. I,
- pomalowanigcian w miejscu haprawy tynku,

- uszczelnienie tulei ochronnychssianach i stropach,

5.1.5. Uwagi kacowe
Calaé¢ instalacji naley wykona zgodnie z projektem oraz "Warunkami TechnicznyWi/konawstwa i
Odbioru Rob6t Budowlano - Montawych i warunkami B.H. P. i p.po

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
Wymagania ogolne.
Kontrola zwhzana z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewamiaz wentylacji i odaigow
miejscowych powinna liyprowadzona w czasie wszystkich faz robdét.
Wyniki przeprowadzonych bafdlanalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robo6t zostaty spetnione. diektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz robét uzna
za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniurgegk przeprowadzibadania ponownie.
7. OBMIAR ROBOT:
Obmiar robo6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokuaxgsn Projektovy i
ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robomi@tu robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie obraigyzh robot i terminie obmiaru.
Jednostg obmiaru jest: m (metr) rury dla k@&ego typu rednicy rurocigu.
8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Odbioru rob6t instalacyjnych nede dokon@ zgodnie z Wymaganiami Techniczny@OBRTI
INSTAL Warszawa 2003— Zeszyt 6 "Warunki techniczne wykonania i odbiorstalacji ogrzewczych"
oraz zeszytem nr 5 Warunkéw Technicznych Wykona@abioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI
2002 a take ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montaowych.
Przy odbiorze robot powinny bylostarczone nagiujace dokumenty:
-dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianasmapetnieniami w trakcie wykonywania robot,
- dokumentacja uzasadniap uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykgania robot,



- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczce jakaci wbudowanych materiatow,

- protokéty czsciowych odbiorow robot zanikggych i zakrytych,

- protokédty i z&wiadczenia z dokonanych prob pomamaych, protokéty pomiarowwiadectwa bada

- Swiadectwa jakéci i dopuszczenia do eksploatacji anizen i materiatow,

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot ulegagych zakryciu

Odbiorom czsciowym poddé wykonanie przeldi i innymi rob6t, w czasie unitiwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnegstpu robot, ktorych odbior bytby niembowy
w fazie odbioru kacowego. Kadorazowo spokgzi¢ protokét i zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbior kéicowy robot.

Przy odbiorze kacowym naley przeditay¢ protokoty odbiorow cgciowych i prob szczelrioi, a take
sprawdzt zgodnd¢ stanu istnigjcego z dokumentacja technigzmv szczegolngi zas:

- uzycie wiasciwych materiatéw,

- prawidtowd¢ wykonania paiczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelgpigch,

- wielkos¢ spadkdéw przewodow,

- odlegtaci przewodow wzgldem siebie i od przegrod budowlanych,

- prawidtowd¢ wykonania odpowietrze

- prawidtowa¢ ustawienia armatury,

- $wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcéw wgdzen i materiatdw podlegarych odbiorom
technicznym, a tale decyzje o dopuszczeniu w budownictwie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
Zgodnie z dokumentagjprojektows naley wykona zakres rob6t wymienionych w pkt. 1.3. niniejszej
ST.
Ptatnag¢ nalezy przyjmowda zgodnie z obmiarem i ocgfiakasci robét, w oparciu o wyniki protokotow i
bada laboratoryjnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE:
10.1. Normy
» PN-90/B-01430. Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegzewania, Terminologia.
* PN-82/B-02402. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanyemieszcze budynkach.
* PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczer@azewntrzne.
* PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ograeia. Ogolne wymagania i badania.
* PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogramia. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.
» PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagawialiczenia
* PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo- Izolagjieplna rurogigéw, armatury i urgdzen
- Wymagania i badania.
* PN-M-75003/1990 Armatura instalacji centralnegozegrania — Ogolne wymagania i badania
Rok wyd.08/2001 Wytyczne projektowania instalaejitalnego ogrzewania.
* Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwd - montazowych. Czs¢ 1. Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych. Warszaw@41l9
» Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.
+ PN- 93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wjan& i badania dotygee jakdci
wody.



BN-81/897650 Przégia przezciany.

PN-83/H-02651 Armatura i ruragi, srednice nominalne.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody terogksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Ternawa,;

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyrfeodstawowe wymagania i badania;
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjaezelnéé. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Bokenie urzdzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Siprzewodéw — Wymagania dotygze czsci
sktadowych sieci przewoddéw utatwaap konserwagjsieci przewodow;

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury hatlanetody pomiarowe dotygze
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimaggji;

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia ppog przewodéw — Wymagania
wytrzymataciowe

PN- 78/B-0342 | [3],Parametry obliczeniowe powiatizewretrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametjiczeniowe powietrza wewtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przelgWwalzi.



