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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
REKULTYWACJA TERENU CMENTARZA W CHWALOWICACH
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
0111-01 réwninnym.
0.28 km 0.280
RAZEM 0.280
2|KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) |m3
0217-04
2550*0.15 m3 382.500
RAZEM 382.500
3|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m?2
0803-05 mentowo-piaskowe;j
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
4/ KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
0806-08 wej
63 m 63.000
RAZEM 63.000
5KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
0407-01 kat.1-1l
4*30%0.5 m3 60.000
RAZEM 60.000
6/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
m 63.000
RAZEM 63.000
7|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
3.02 m3 3.020
RAZEM 3.020
8/KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 15 cm m2
0106-03
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
9/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
0113-03
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
10/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce cemen- |m2
0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - przez analogie
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
11/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
0407-01 kat.I-Il - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.82.2.2.2.
9911-02
1972.5 m3 1972.500
RAZEM 1972.500
12/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m?2
0510-02
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
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