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D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
chodnikowych obrzezy betonowych dla Zadania: ,,Modernizacja sciezek na cmentarzu komunalnym w Rybniku"

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWiORB
STWIORB obejmuje wszystkie Roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem chodnikowych obrzezy
betonowych.
Zakres Robét obejmuje ustawienie obrzezy betonowych 8 x 30 cm na tawie z betonu C 12/15 i podsypce cementowo
— piaskowej grubosci 3 cm z zamknieciem spoin zaprawg cementowg wraz z wszystkimi niezbednymi robotami towarzyszgcymi.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacii.
Pozostate okreslenia podstawowe - zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w STWIORB
D.00.00.00. "Wymagania ogolne".
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w STWIORB DU.00.00.00. "Wymagania ogolne".
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB DU.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.
2.2. Obrzeza betonowe
2.2.1. Typ obrzezy betonowych
Zastosowanie majg obrzeza betonowe o ksztatcie wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach 8 x 30 cm.
2.2.2. Wymiary obrzezy
Wymiary obrzezy podano w tablicy 1.
Tabela 1. Wymiary obrzezy

. . Wymiary obrzezy, cm
Rodzaj obrzeza Dugose L Grubosé b Wysoko$¢ h
75 30
ow 100 8 30

2.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z

wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Ocena wg PN-EN 1339.
2.2.4. Sktadowanie

Obrzeza betonowe powinny byé sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na podtozu wyréwnanym
i odwodnionym, przy czym obrzeza poszczegdlnych typdéw, rodzajéw, klas i gatunkéw nalezy uktada¢ oddzielnie z
zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz grubos¢ 2.5 cm, szerokos¢ 5
cm a dtugos¢ przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wigeksza niz szeroko$¢ obrzezy.

2.2.5. Kontrola

Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotgczona powinna by¢ deklaracja zgodnosci wystawiona
przez Producenta potwierdzajaca jej jakos$¢é na podstawie przeprowadzonych badan.

Przy odbiorze partii obrzezy na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu
zewnetrznego.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 m, zgodnie z PN-EN 1339.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie kgtow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

W razie wystgpienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ sposob pobierania prébek lub poszerzy¢ zakres
kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.

2.3. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowej powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008. (Stosowana
moze by¢ woda pitna wodociggowa; woda ze zrodet podziemnych i woda naturalna powierzchniowa. Jedynie woda pitna
wodociggowa nie wymaga badan).

2.4. Beton

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton klasy C 25/30 wg PN-EN-206.

Do taw fundamentowych pod obrzeza nalezy uzywa¢ betonu B15(C12/15) wg PN-88/B 06250.

Beton uzyty do produkcji obrzezy powinien charakteryzowac¢ sig:

— nasigkliwoscia, ponizej 5,0% wg PN-B-06250:1988,
— mrozoodpornoscig: stopien mrozoodpornosci F150 wg PN-B-06250:1988
2.5. Kruszywo do wykonania podsypki

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej nalezy stosowac piasek tamany 0.075/2 mm lub mieszanke drobng
granulowang 0.075/4 mm PN-EN 12620:2004 oraz cement wg PN-EN 197-1.

2.6. Zaprawa do wypetniania spoin

Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowej do zalania spoin powinien odpowiadaé
PN-EN 197-1, kruszywo drobne wg PN-EN 13139.

3. SPRZET
3.1. Ogolne zasady dotyczace sprzetu
Ogodlne zasady dotyczace sprzetu podano w STWIORB DU.00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt. 3.
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3.2. Rodzaje sprzetu
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne zasady dotyczace transportu
Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w STWIORB DU.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Sposoby transportu
Obrzeza betonowe mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci
min. 0.7R.
Obrzeza uktada¢ nalezy na srodkach transportowych wg zalecen producenta.
Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu a gérna
warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania Robét
Ogédlne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB DU.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta
Wykop koryta pod tawy wykonywaé nalezy zgodnie z PN-99/B-06050.
5.3. Wykonanie tawy
tawe pod obrzeze nalezy wykonaé z betonu C 12/15 o wymiarach wynikajgcych z Dokumentacji Projektowej. Czes¢
oporujgca obrzeza nalezy wykonac po jego ustawieniu.
5.4. Ustawienie obrzezy
5.4.1. Podioze obrzeza
Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 rozscielonej na tawie o grubosci warstwy 3 cm po
zageszczeniu.
5.4.2. Niweleta obrzeza
Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowana niweletg chodnika.
5.4.3. Tylna $ciana obrzeza
Tylna $ciana obrzeza powinna byé po ustawieniu obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat ktérym
zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubié.
5.4.4. Spoiny
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 5 mm i zosta¢ wypetnione zaprawg cementowa .
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé woda. Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢ i
grubos¢ obrzeza.
6. KONTROLA ROBOT
6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci Robét
Zasady ogolne kontroli jakosci Robét podano w STWIORB DU.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 6.
6.2. Kontrola przed przystgpieniem do Robét
Przed przystapieniem do wykonywania Robdét Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos$¢ sprzetu, $Srodkéw
transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajagce mozliwo$¢ prowadzenia robét zgodnie z PZJ.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot
W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw Robdt,
sktadajgcych sie na ogolny element.
Kontrola obejmowa¢ powinna zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dokumentacja projektowa, ustaleniami zawartymi w
punkcie 5 STWIORB — ,Wykonanie Robét" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania Rob6ét.
Czestotliwos¢ kontroli powinna byé uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie Robét zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.
6.4. Dopuszczalne odchylenia
6.4.1. Dopuszczalne odchylenia profilu podiuznego
Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy nie moga przekracza¢ = 1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza.
6.4.2. Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy
Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wiecej niz + 2 cm na kazde 100
m dtugosci obrzeza.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace obmiaru Robét
Ogdlne zasady dotyczace obmiaru Robdt podano w STWIORB DU.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiarowg jest 1 metr [m] obrzeza.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru Roboét
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DU.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
8.2. Odbiér Robét
Odbidr obrzezy betonowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru czgsciowego i koficowego.
Odbiér obrzezy betonowych powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych Robét bez hamowania ich postepu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za metr wykonanego obrzeza nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robot w oparciu o
wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa ustawienia 1 m obrzeza betonowego obejmuje:
— oznakowanie i utrzymanie oznakowania robot,
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,
—  wykonanie koryta i fawy,
—  rozscielenie i ubicie podsypki,
—  ustawienie obrzezy,
—  wypetnienie spoin zaprawg wraz z jej przygotowaniem,
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—  obsypanie Sciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem,
—  wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w STWiIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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