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D.01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | ULIC

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét zwigzanych z rozbiorka
elementéw drég i ulic dla Zadania: "Modernizacja $ciezek na cmentarzu komunalnym w Rybniku".

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanowig wymagania dotyczace Robot zwigzanych z rozbiorka elementéw
drog i ulic w ramach Robét przygotowawczych.
Roboty rozbiérkowe obejmuija:
- rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych grub. 8cm(chodniki, zjazd),
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8cm (chodniki, zjazd),
- rozebranie nawierzchni zjazdéw z mieszanki mineralno-asfaltowe;j ,
- rozebranie nawierzchni zjazdéw z ttucznia grub. 20cm,
- rozebranie nawierzchni zjazdéw betonu ,
- rozebranie przepustéw pod zjazdami,
- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszyw o grub. od 16-50cm ,
- rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30cm,
- mechaniczne rozebranie taw betonowych pod krawezniki,
- reczne rozebranie obrzezy betonowych 30x8cm,
- mechaniczne rozebranie taw betonowych pod obrzeza,
- zatadunek gruzu koparka lub koparko — tadowarkg i odwoz na wysypisko samochodem samowytadowczym wraz z
utylizacja,
- zatadunek, odwoz na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami,
okresleniami i definicjami podanymi w STWIORB DU.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét i ich zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w STWIORB DU.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne zasady dotyczace sprzetu
Ogodlne zasady dotyczace sprzetu podano w STWIORB DU.00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt. 3.

3.2. Rodzaje sprzetu
Do wykonania Robét zwigzanych z rozbiérkg elementow drog nalezy stosowac:
—  mioty pneumatyczne,
—  pily spalinowe,
- koparki,
—  koparko — tadowarki,
- spycharki,
—  samochody samowytadowcze,
—  drobny sprzet reczny.

4. TRANSPORTU

4.1. Ogélne zasady dotyczace transportu
Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w STWIORB DU.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Sposoby transportu

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Wybdr srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét

Ogdlne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB DU.00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 5.
5.2. Podstawowe zasady prowadzenia Robét

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajag sie wlasnoscig Wykonawcy powinien on przewiesc¢ je na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢ wywiezione w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

Ewentualne doty powstate po rozbiérce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowag bedg wykonywane wykopy drogowe powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty nalezy wypeti¢ gruntem do poziomu okreslonego w
dokumentacji projektowej i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWiIORB D-02.01.01. "Wykonanie wykopow w
gruntach |-V kaegorii".

5.3. Wykonanie Robét rozbiérkowych
5.3.1. Ciecie nawierzchni
Ciecie nalezy prowadzi¢ specjalistycznym sprzetem zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

5.3.2. Rozebranie podbudéw, nawierzchni
Warstwe nawierzchni wraz z podbudowg nalezy usung¢ mechanicznie przy uzyciu miotéw pneumatycznych lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Materiaty z rozbiérki nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej oraz
ptyt betonowych nalezy odwiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego . Pozostate materiaty (gruz) sktadowane w
pryzmy nalezy wywiez¢ na wysypisko. Pozyskanie wysypiska i ewentualna utylizacja pozostaje po stronie Wykonawcy.

5.3.3. Rozebranie konstrukcji betonowych
Elementy konstrukcji betonowych nalezy rozbiera¢ mechanicznie przy uzyciu mtotéw pneumatycznych lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Gruz sktadowany w pryzmach nalezy wywiez¢é na wysypisko. Pozyskanie
wysypiska i ewentualna utylizacja pozostaje po stronie Wykonawcy.

5.3.4. Rozebranie kraweznikéw i obrzezy
Elementy konstrukcji betonowych, kamiennych i stalowych nalezy rozbiera¢ recznie lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Obrzeza oraz krawezniki betonowe nalezy odwiez¢ na skladowisko wskazane przez

Zamawiajgcego . Pozostate materialy (gruz) sktadowane w pryzmy nalezy wywiezé na wysypisko. Pozyskanie wysypiska i
ewentualna utylizacja pozostaje po stronie Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robét podano w STWIORB DU.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Sprawdzenie jakosci Robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych Roboét rozbidrkowych oraz stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty po usunietych elementach nawierzchni drég i chodnikéw powinno spetniaé¢
odpowiednie wymagania okreslone w STWIORB D.02.01.01 "Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych"

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace obmiaru Robét

Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru Robot podano w STWIORB DU.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiarowg Robdt zwigzanych z rozbiorkg elementow drég jest:

a) dla rozbiorki nawierzchni i podbudéw - metr kwadratowy [m2] i obejmuje Roboty zwigzane z wywozem materiatu
rozbiérkowego obmierzane w metrach szesciennych [m3],

b)  dla rozbidrki taw betonowych pod krawezniki i obrzeza — metr szescienny [m3] i obejmuje Roboty zwigzane z wywozem
materiatu rozbiérkowego taw betonowych obmierzane w metrze szescienny [m3]

c) rozbiorki kraweznikéw i obrzezy oraz przepustdw — metr [m] i obejmuje Roboty zwigzane z wywozem materiatu
rozbiérkowego kraweznikéw i obrzezy obmierzane w metrach szesciennych [m3],

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DU.00.00.00. "Wymagania ogodlne" pkt. 8.

8.2. Odbiér Robét

Roboty zwigzane z rozbiorkg elementéw drdg i ulic podlegaja odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DU.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB DU.00.00.00. "Wymagania ogélne" p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny winny obejmowaé pozyskanie, utrzymanie i likwidacje sktadowisk, koszty utylizacji zgodnie z prawem ochrony
Srodowiska o ile materiaty nie bedg nadawaty sie do ponownego wbudowania oraz koszty zastosowania materiatow i sprzetu

pomocniczego koniecznych do prawidtowego wykonania robo6t zgodnie z przyjetg technologig wykonania.

W cenie jednostki obmiarowej nalezy uwzgledni¢ warto$¢ materiatéw pochodzacych z rozbiérki, ktére przechodza na

wtasnos¢é Wykonawcy.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowa¢ na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. zgodnie z obmiarem, po odbiorze

Robot.

a) Cena jednostki obmiarowej Robét zwigzanych z rozbidrka nawierzchni i podbudowy obejmuje oprécz kosztow wyzej

wymienionych:
—  roboty przygotowawcze,
- oznakowanie i utrzymanie oznakowania robét,
—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,
—  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
—  rozebranie recznie lub mechanicznie,

—  zatadunek i wywo6z materiatu z rozbidrki na sktadowisko wykonawcy lub wysypisko wraz z kosztami sktadowania lub

ewentualnie utylizacji,
—  uporzgdkowanie miejsc prowadzenia robo6t wraz z ich zabezpieczeniem.

b) Cena jednostki obmiarowej Robét zwigzanych z rozbiorkg taw betonowych pod kraweznikami i obrzezami, muru

oporowego obejmuje oprécz kosztéw wyzej wymienionych:
—  roboty przygotowawcze,
- oznakowanie i utrzymanie oznakowania robét,
—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,
— wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbiorki,
—  rozebranie elementéw recznie lub mechanicznie,
—  zatadunek i wywdz materiatu z rozbiérki na wysypisko wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji,
—  uporzgdkowanie miejsc prowadzenia robo6t wraz z ich zabezpieczeniem.

c) Cena jednostki obmiarowej Robo6t zwigzanych z rozbiérkg kraweznikdw, obrzezy, przepustéw oprocz kosztow wyzej

wymienionych:
—  roboty przygotowawcze,
— oznakowanie i utrzymanie oznakowania robét,
—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,
— wyznaczenie elementow przeznaczonych to rozbidrki,
—  rozebranie elementéw recznie lub mechanicznie,

—  zatadunek i wywo6z materiatu z rozbidrki na sktadowisko wykonawcy lub wysypisko wraz z kosztami sktadowania lub

ewentualnie utylizacji,
uporzgdkowanie terenu rozbidrki wraz z ich zabezpieczeniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdélnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okraglym i
kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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