Gliwice, dnia 30 czerwiec 2017
Numer kancelaryjny :TD/OGL/OMD/2017-06-29/0000002

Nadzory i Obstuga Inwestycji Budowlanych
Piotr Nowak

ul. Jurija Gagarina 4A

44-373 Wodzistaw Slaski

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - Przebudowa $ciezek na cmentarzu
komunalnym w Rybniku Boguszowicach.

Odpowiadajac na pismo z dnia 29-06-2017 informujemy, ze zachodzi
kolizja projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.-

Na zataczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN, nN
wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map. do ktoérych
nalezy sie bezwzglednie stosowac.

Kable elektroenergetyczne nN, SN i teletechniczne bedace w kolizji
poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejécie w rurze
ostonowe] przepustu z uwzglednieniem zapasowego. wolnego przepustu rurowego
wychodzacego 0,5m  poza jezdnie/wjazd/chodnik/obiekt  liniowy zgodnie
z zatacznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowane] inwestycji z urzadzeniami
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac zgodnie z przepisami i normami.

Podane w normach informacje dotyczace odlegto$ci od urzadzen nie
wykluczajg mozliwosci projektowania obiektéw budowlanych w odlegtosciach
mniejszych, jednak w takim przypadku nalezy wystgpi¢ o indywidualne uzgodnienie
do TAURON Dystrybucja S.A. w Rybniku przy ul. Stawikow 8.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za
pomoca przekopdéw Kkontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu
mechanicznego). Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz
ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami . osoba
z uprawnieniami do robot elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wtasciciel
obiektu. Nalezy wystapi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do TAURON
Dystrybucja Serwis S.A. w Rybniku przy ul. Stawikow 8.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN
i teletechnicznych.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wtasnoscia TAURON Dystrybucja
S.A.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty
niniejszego pisma.

Numer uzgodnienia: 2855

Zataczniki: mapa szt. 1

zatacznik nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) ...
Kopia: OMD
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Neriesi urzadzen energetycznych i telelechpiczpych %3 orientacyjne
i.fwie‘e:‘::aecztar]aasywyraidenia zgodygna wykonywanie robet zgegmych. e wggiedg
14 bezpieczefistwo 0sob i mienia, W przypadku kelizji lub skrzyzowad
7 istniejaca sieciq elektroenergetyczng, w terminie 14 dni .pr’zed przystapieniem
4o robot wskazane jest wystapic do Spotki eksplmunce}, sie¢ 0 ?lpgatny naczér
aranzowy oraz wykonaé reczne przekopy kentrolne celrm ustalenia dokiadne]
trasy kabli. Sie¢ napowietrzng nN nalezy zinwentaryzewat we vilasnym zakresie.

Wszelkie skrzyzowania i

zhiizenia projektowanej inwestycjirz, naszymi

' ‘ i i odnie
ami nalezy przebudowat lub zabezpieczyé na koszt inwestora, 29
?ngggzgmgcymizyngrmami, w oparciy o dekumentacje zatwierdzong przez

ON Dystrybucja S.A. Oddzial w Gliwicach. o
ﬁdnien?e jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

Legenda:

i Linie kablowe WN
Linie napowietrzne WN
seeeeeee—=_ Linie kablowe SN
....................... Linie napowietrzne SN
s oo e LiNIE kablowe NN
Linie napowieirzne nN

Linie kablowe oswietleniowe

....................... Linie napowietrzne o$wietleniowe
....................... Linie kablowe teletechniczne .
....................... Linie nzpowietrzne ‘o'atechniczne
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TAURON Dystrybucja S.A.

Petnomocnik

Wandé Kande@;g

€

Kategoryé;nie zabraniamy prowadzenie « *

robét ziemnych sprzgtem mechanicznym
bez nadzoru w odlegtosci mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem
kaatrotoym Kabla,

ey
4 pa—

Z przyczyn niezaleznych od
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Gliwicach gtebokoé¢ kabli

w ziemi moze by¢ inna od podanej
w obowigzujacej normie.



WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w  Kkolizji poprzeczne] z planowana
inwestycja nalezy zabezpieczy¢ dzielong rura ostonowa przepustu
wychodzacego po 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie
prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejsze;
niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopa¢ tylko do strefy ochronnej j. folii lub ceglty — zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich
urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych
wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegolnych érodkow ostroznosci  pod nadzorem stuzb energetycznych
TAURON Dystrybucja Serwis S.A. a nastgpnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru
robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez
pracownikéw  posiadajgcych odpowiednie  kwalifikacje, ~ zgodnie  z
obowiazujacymi normami i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejacych
kabli energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow i norm
— oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢
przetozenia  kabla/kabli energetycznych poprzez —wykonanie wstawek
kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie

nowych warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;.
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