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ST-04.01. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z przejsciem sieci w rejonach istniejgcego uzbrojenia terenu dla zadania: "Modernizacja sciezek na
cmentarzu komunalnym w Boguszowicach Starych"

1.2. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Wysokosciowe potozenie istniejgcych oraz projektowanych instalacji nie powoduje kolizji

wysokosciowych. Na trasie projektowanej przebudowy drogi wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu w
postaci:

- sieci wodociggowej,

- sieci gazowej,

- sieci elektroenergetycznej

- cieptowniczej

Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejgcych urzadzen uzbrojenia podziemnego.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy ustali¢ rzeczywiste

posadowienie istniejgcych przewoddéw poprzez wykonanie odkrywek miejscowych oraz sprawdzi¢ czy nie zostaty wykonane
sieci w okresie od opracowania dokumentacji projektowej do momentu przystgpienia do realizacji. W rejonie skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ recznie, ze szczegolng ostroznoscia i pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia.
Na czas wykonywania robo6t odkryte kable, rurociggi zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji
nosnej.

Zabezpieczenie istniejacego gazociagu

Odlegtosé¢ od goérnej powierzchni rury gazowej do dolnej warstwy podbudowy min. 0,50 m oraz do powierzchni drogi min.1,00 m.
Miejsce skrzyzowania z gazociggiem w/cDN 300 nalezy zabezpieczy¢ poprzez utozenie na kanalizacji deszczowej
jednoczesciowej rury ostonowej stalowej z izolacjg zewnetrzng PE lub rure PE-SDR 11 na dtugosci 3 m od osi gazociggu w obie
strony, mierzgc prostopadle do $cianki gazociggu. Skrzyzowanie nalezy wykonaé z zachowaniem odlegto$ci pionowej
wynoszgcej min. 20 cm miedzy zewnetrzng powierzchnig gazociggu a zewnetrzng powierzchnig rury ostonowe;.

Gazocigg zostanie przed zasypaniem na trwale oznakowany poprzez utozeniem nad kanalizacjg folii lub folii perforowanej o
odpowiednim kolorze oraz jezeli bedzie taka mozliwo$¢ stupkiem znacznikowym lub tabliczkg domiarows.

Wszystkie prace wykona¢ pod ptatnym nadzorem pracownikéw stuzb eksploatacyjnych Operatora Gazociggdéw Przesytowych
Gaz—System S.A. Oddziat w Swierklanach zgodnie z trescig uzgodnien z dnia 25.9.2018 r. Wykonawca prac jest zobowigzany
do szczegdtowego respektowania tresci uzgodnien z Gaz—System S.A. Oddziat w Swierklanach z dnia 31.8.2018 r.
Zabezpieczenie istniejgcych kabli elektroenergetycznych

Prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonaé zgodnie z normgPN-76/E-05125. W miejscach
zblizenh i skrzyzowan z kablami energetycznymi i teletechnicznym wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dtugosci kabli
pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych, po uprzednim powiadomieniu i przygotowaniu do prac. Miejsca, w ktorych
projektowana przebudowa krzyzuje sie lub przebiega wzdtuz istniejgcych kabli energetycznych nalezy zabezpieczyé rurami
ostonowymi dwudzielnymi PS110 koloru niebieskiego dla kabli niskiego napiecia oraz rurami ostonowymi dwudzielnymi PS160
koloru czerwonego dla sredniego napiecia.

Zabezpieczenie przewodéw wodociggowych

Wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dtugosci wodociggu. Na czas prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ odkryte
przewody przed uszkodzeniem. Nalezy zachowaé minimalng odlegto$¢ pionowg réwng 20 cm pomiedzy projektowang
kanalizacja deszczowg a przewodami wodociggowymi. Po zakonczeniu robét przestrzen w obrebie skrzyzowania wypetnic
piaskiem, dobrze go zageszczajac recznie w celu unikniecia obsunigcia przewodu.

Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie bez naruszenia ich posadowienia. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia punktu geodezyjnego nalezy powiadomi¢ Geodete Powiatowego poprzez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W miejscu skrzyzowan z istniejgcym wodociggiem DN 500 mm projektowang
kanalizacje deszczowag nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg wykonang na odcinku wynikajgcym z odlegtosci zewnetrznych
magistrali DN 500 mm, ktorej korice winny wybiega¢ po min. 2,00 poza skrajnie wodociggu DN 500 mm z obu stron. Odlegto$¢
pionowa pomigdzy skrajniami rury ostonowej a magistralg DN 500 mm winna wynosi¢ min. 0,6 mb.

Zabezpieczenie cieptociagu

W miejscu skrzyzowan z sieciami cieptociggowymi zastosowaé rury dwudzielne ostonowe

Przed zasypaniem dokona¢ odbioru poprawnosci wykonania robot zanikowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6ét wymienionych w pkt.1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonaniem sieci w miejscach zblizen i skrzyzowania sig z istniejacym uzbrojeniem. W zakres tych robét wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- podwieszenie i zabezpieczenie istniejacych instalacji na czas prowadzenia robdt,

W przypadku koniecznosci zastosowania rur ostonowych nalezy wykonac:

- montaz rur ochronnych (ostonowych),

- roboty izolacyjne,

- uszczelnienie koncéw rury ochronnej,

1.5. Okreslenia podstawowe

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia instalacje zlokalizowane na trasie projektowane;j sieci.

Sie¢ — podziemny przewdd do przesylu medium.

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego sieci z istniejgcym uzbrojeniem.

Rura ochronna — zgodnie z dokumentacjg projektows.

Pozostate okreslenia podstawowe - sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w ST-00.00. ,WWymagania ogodlne".

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00.00. ,Wymagania ogodine".

2. MATERIALY
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2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne".
Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

- powiadomic¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskiwania materiatow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac
jego akceptacje.

2.1.1. Rury ochronna

Zgodnie z dokumentacja projektowg (dwudzielna)

2.1.2. Kruszywo

Piasek wg PN-B-11113.

2.2, Skladowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznosé oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych grup. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod sanitarnych i opadowych. Warunki sktadowania materiatéw winny by¢ zgodne ze ST-00.00.

2.3. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych
materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania robét:

- zuraw budowlany samochodowy,

- maszyna do wiercen poziomych,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochdd skrzyniowy,

- samochéd samowytadowawczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. ,WWymagania ogélne".

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztalcen
przewozonych materiatéw, przestrzegajgc warunkéw okreslonych przez producenta. Materialy na budowe powinny byc¢
przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz

zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogodlne".

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Postawe wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa .

Lokalizacja i wymiary winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Wytyczenie w terenie, z zaznaczeniem usytuowania za
pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkdw osiowych nalezy wbic kotki - Swiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy przewodu w terenie winny by¢
wykonane przez stuzby geodezyjne Wykonawcy. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci
wbudowac repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢
niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami. W miejscach kolizji przekopy nalezy wykona¢ pod nadzorem wiascicieli odnosnych
instalacji.

5.3. Roboty ziemne

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ sposobem

Recznym z zabezpieczeniem i odwodnieniem wykopéw podanym w Dokumentacji Projektowej.

5.4. Roboty montazowe

Istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z projektowang siecig lub przebiegajgce w jej sgsiedztwie w odlegtosciach mniejszych od
normatywnych nalezy zabezpieczy¢ w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej, w podanych tam rodzajach rur
ochronnych, o $rednicach dostosowanych do $rednic istniejgcego uzbrojenia pod nadzorem uzytkownika. Konce rur ochronnych
wyprowadzi¢ poza zewnetrzny obrys istniejacego uzbrojenia, na odlegtos¢ podang w Dokumentacji. Kazde skrzyzowanie i
zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wtascicieli odnosnych instalacji.

5.5. Przywrocenie do stanu pierwotnego

Po wykonaniu sieci zasypanie wykopdw nalezy rozpocza¢ po pozytywnym wyniku préby

szczelnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2 1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonywa¢ badania materiatéw do

betonu, zapraw, obsypki i podsypki oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne oraz zgtosi¢ nadzér do uzytkowania uzbrojenia
podziemnego.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegodlnosci
kontrola powinna obejmowac¢ zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg (materiat, spadki, izolacja, zasypka):

- sprawdzenie rzednych posadowienia,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci wykonanego podtoza,

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg wykonanych wypetnien,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodéw i podioza,

- badanie wskaznikow zageszczania poszczegdinych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

- rzedne na poczatku i korcu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do + 5mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogélne". Jednostki obmiaréw nalezy przyjmowaé zgodnie z
kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogodlne". Roboty uznaje sie za

wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6.2.3. daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja: - rury ostonowe przed

zasypaniem wykopdw i przywrécenia stanu pierwotnego. Odbidr robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy (facznie z odcinkami przej$¢ przez przeszkody), przed
przekazaniem do eksploataciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-.00.00. ,Wymagania ogdine".

Podstawg ptatnosci za wykonane robot bedzie kwota wynikajgca z obmiaréw stanu zaawansowania robot w pozycjach ujetych
w kosztorysie i sporzadzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robét. Protokédt odbioru robédt bedzie podstawg do
wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

PN-8 1/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-80/H-74374 Polgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

UWAGA: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy.



