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CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania placu w Parku "Gérnika", przed
Domem Kultury zlokalizowanym przy ul. 1-go Maja w dzielnicy miasta Rybnik — etap II. Teren,
ktéry wchodzi w zakres opracowania znajduje sie na dziatce nr 2147/101. Inwestycja bedzie
obejmowata demontaz istniejgcych obrzezy betonowych, istniejgcej nawierzchni utwardzonej
oraz 42 tawek drewnianych. W tym miejscu zostanie utworzony plac o utwardzonej nawierzchni,
sktadajagcy sie z czesci ptaskiej oraz wyprofilowanej wielopoziomowej czesci tarasowej ze
stopniami schodowymi
i siedziskami (widownia).

Teren inwestycji jest ogélnodostepny.

Inwestycja jest realizowana dwuetapowo. W pierwszym etapie wykonany zostat plac

ptaski, natomiast w drugi realizowane bedga siedziska (widownia).

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie Parku "Gdrnika" zlokalizowanym przy ul. 1-
go Maja w dzielnicy miasta Rybnik — Chwatowicach i obejmuje dziatke nr 2147/101. Obszar
opracowania znajduje sie przy budynku Domu Kultury przy ul. 1-go Maja, po jego zachodniej
stronie. Teren jest uzbrojony, ogdlnodostepny, wystepuja na nim plac o utwardzonej
powierzchni oraz elementy matej architektury ,tawki, i zieleni zorganizowanej.

Istniejace sieci uzbrojenia terenu

W ramach dziatki objetej inwestycjg, na terenie przeznaczonym pod przebudowe placu i
siedzisk przebiegajg przebiegaja kable instalacji elektroenergetycznych.
W ramach projektu zaplanowano ich zabezpieczenie poprzez zatozenie na nich rury ochronnej
dwudzielnej typu Arot fi 160mm. Rure nalezy wysungé na odcinek min. 1,0m poza obrys
planowanej nawierzchni. Przed przystgpieniem do wykonywanych robdt nalezy powiadomic
gestora sieci.

ELEMENTY PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA | LIKWIDACII

W ramach projektu do wyburzenia i demontazu przewidziane zostaty nastepujgce
elementy zagospodarowania terenu:



— demontaz istniejgcych nawierzchni utwardzonych tacznie z wydzielajgcymi je obrzezami
betonowymi oraz wywiezienie powstatego gruzu i jego sktadowanie;
— wyburzenie istniejgcego, okragtego podestu betonowo — murowanego oraz

usuniecie powstatego gruzu i jego sktadowanie;

— demontaz istniejgcych siedzisk drewniano — metalowych oraz ich wywoz i
sktadowanie na wysypisku;

— demontaz istniejgcych stopni betonowych siedzisk oraz wywadz i sktadowanie
powstatego gruzu;

— demontaz istniejgcych schodow terenowych oraz wywoz i sktadowanie powstatego

gruzu;

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania placu w Parku "Gérnika",
przed Domem Kultury zlokalizowanym przy ul. 1-go Maja w dzielnicy miasta Rybnik —
Chwatowicach znajdujacy sie na dziatce nr 2147/101.

Wielopoziomowe tarasy

W miejscu wystepowania istniejgcej skarpy, oraz schodéw terenowych
i placykdéw przeznaczonych pod tawki, po ich demontazu, nalezy wykonaé 8 tarasdw
o0 zrdznicowanej szerokosci i rdznicy poziomoéw miedzy sobg réwnej 30 cm (schematy
i detale na zataczonych rysunkach). Tarasy wykona¢ z prefabrykatéw betonowych
o zréznicowanych szerokosciach i wysokosci 70 cm posadowionych na chudym betonie C8/10 o
grubosci 10 cm. Powierzchnie miedzy prefabrykatami nalezy wykona¢ z ptyt betonowych o
wymiarach 40x120cm oraz 20x120cm o grubosci 10cm i ukfadac¢ ze spadkiem podtuznym
réwnym
0.5% w kierunku projektowanego placu. Warstwy konstrukcyjne nalezy wykonac
w postaci: podsypki piaskowej z piasku $rednioziarnistego zageszczonej do IS = 0,95 gr. 10 cm,
podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego frakcji 0 / 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
do Is = 0,9 gr.15 cm. Kostke uktada¢ na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm. Pomiedzy
tarasami nalezy umiescic¢ stopnie schodowe o wymiarach 15x40 cm we wskazanych na rysunku
miejscach.

Nawierzchnie utwardzone

W ramach projektowanego placu zatozono wykonanie nawierzchni utwardzonych.
Nawierzchnie wykonac¢ z ptyt betonowych o wymiarach 40x120cm oraz 20x120cm o grubosci
10cm i uktadac ze spadkiem poprzecznym 2% oraz podtuznym réwnym 1% w kierunku terenéw
biologicznie czynnych. Nawierzchnie utwardzong ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8 x 30cm
uktadanymi na tawie z kruszywa tamanego 0-31,5 o wymiarach 20 x 10 cm. Warstwy
konstrukcyjne nalezy wykonaé w postaci: podsypki piaskowej z piasku s$rednioziarnistego
zageszczonej do IS = 0,95 gr. 10 cm, podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego frakcji 0 / 31,5



mm stabilizowanego mechanicznie do Is = 0,9 gr.15 cm. Kostke ukfada¢ na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 3cm.

Siedziska drewniane

Siedziska nalezy wykonaé z desek drewnianych z drewna egzotycznego o przekrojach
4x6 cm oraz 8x6 cm osadzonych na ptaskownikach stalowych ocynkowanych o grubosci 3 mm
przy pomocy wkretéw do drewna ze stali ocynkowanej M6, montowanych do prefabrykatéw za
pomocy kotw stalowych ocynkowanych M10. Wszelkie detale konstrukcyjne przedstawione na
zatgczonych rysunkach. Siedziska zaprojektowane sg jako 118 modutéw jednoosobowych o
dtugosci 50 cm, ktére taczone sg w dwdch wariantach, po 3 lub po 4 moduty w jednym.
Catkowita ilo$¢ miejsc jest réwna 118.

Siedziska betonowe

Na istniejgcym placy wybudowanym w ramach | etapu inwestycji zaprojektowano
siedziska betonowe z prefabrykowanych prostopadtoscianédw betonowych. Na prefabrykacie
nalezy wykona¢ siedziska z desek drewnianych z drewna egzotycznego o przekrojach 4x4 cm
oraz 4,5x4 cm osadzonych na ptaskownikach stalowych ocynkowanych o grubosci 6 mm przy
pomocy wkretow do drewna ze stali ocynkowanej M6. Ptaskowniki nalezy montowaé do
prefabrykatéw za pomocg kotw stalowych ocynkowanych M10. Wszelkie detale konstrukcyjne
przedstawione na zatgczonych rysunkach. Siedziska zaprojektowane sg w dwdch wariantach:
jednoosobowe
o wymiarach 40x40x44,6 cm oraz dwuosobowych o wymiarach 40x120x44,6 cm.

Projektowane skarpy

Po wykonaniu siedzisk (widowni) nalezy wyprofilowaé¢ skarpy ziemne zgodnie z czesciag
rysunkowa z zastosowaniem gruntu pozyskanego na budowie. Jako ostatnig warstwe skarpe nalezy
utozy¢ 15cm humusu (ziemi urodzajnej wolnej od zanieczyszczen, kamieni). Samo nasadzenie skarp
zostanie wykonane przez uzytkownika terenu ZZM.

Po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych nalezy odtworzy¢ istniejgce
zagospodarowanie terenu w postaci terendw trawiastych czy przylegtych nawierzchni
utwardzonych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU

W ramach opracowania etapu Il na dziatce objetej zakresem tj. nr 2147/101
zaprojektowano nastepujgce nawierzchnie:

54,6 m2 — nawierzchnia utwardzona z ptyt betonowych kolor antracyt 69
m2 — nawierzchnia utwardzona z ptyt betonowych kolor popielaty 5,4 m —
obrzeza betonowe ograniczajgce plac

49 m2- projektowane skarpy



ZGODNOSC INWESTYCJI Z MPZP

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
miasta Rybnik obejmujgcego tereny w rejonie potudniowej czesci miasta Rybnika, w dzielnicy
Chwatowice uchwata nr 706/XLVI/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2014r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla okreslonych terendw,
w obszarze na wschdd od ulicy Wodzistawskiej do ulicy Mikotowskiej teren objety inwestycja tj.
dziatka nr 2147/101 zlokalizowana jest na terenie zieleni urzagdzonej (symbol planu D3ZP).

Projektowany zakres inwestycji jest zgodny z przeznaczeniem podstawowym terendw
okreslonym planem miejscowym.

W zakresie zagospodarowania terenu, a takie jego elementéw plan nie narzuca
dodatkowych warunkéw ochrony.

Planowane roboty nie zmienig istniejgcego uksztattowania terenu.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest poza obszarem wptywu eksploatacji

gorniczej.

ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

Planowane zamierzenie budowlane nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikdw planowanej inwestycji.



