Pofqcznie barierki z kfadkg
Przekro] pionowy

Sfupek barierki 7
ox10cm

Deska poszycia 40mm

Platew 14x7cm

Belka 14x14cm

Pofgcznie ptatwi z belkg
Widok z gory
Platew 14x7cm 7

Belka 14x14cm 7 Wkret 250xBmm z

gtowkg talerzowq

Wkret 170x8mm
z gltowkq talerzowq ¥

Sfupl4x14cm

Mechanizm dziatania bramki st

Srodkawy uchwyt startowy

Wajcha zwalniajgca zapadnie

Bramka startowa —zapadnia

Wielokrgzek wspomagajqcy otwieranie z
Gniazdo stalowe do mocowania bramki

startowej oraz uchwytow startowych

Przekro] czofowy:

Belka 14x14cm

Wkret 250x8mm 7 7 7 Pratew 14x7cm

gféwkg talerzowq

artowe]
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Poszycie
=== -

apadni

Mocowanie pfatwii zjozdu:

Metalowe mocowanie belki N

Otwdr na Sruby

Rzut 3D
— _ Poziom terenu otwory na Sruby
Srednica 1,75¢cm N

/brojenie mocowania

Miejsce mocowania
platwi 14x7cm

Pofqcznie ptatwi z belkqg
Przekroj pionowy

Wkrety 250x8mm z

gfowkg talerzowq

Platew 14x7cm

Belka 14x14cm

Mocowanie gniazda bramki i uchwytow startowych

Bramka startowa —zapadnia — blacha stalowa grubosci dSmm,
wysokosci 40cm, szerokoSci 6m, montowana na
zawiasach do gniazda uchwytow startowych

Ptatew czotowa

Poszycie

Dospawane prety gwintowane o
Srednicy 12mm i dfugosci 10cm

Dospawane prety gwintowane o
$rednicy 12mm i dfugosci 17cm

Belka czotowa

Gniazdo stalowe do mocowania bramki
startowej oraz uchwytow startowych

Rzut czofowy

5x5cm

Pofgcznie belki ze sfupem
Przekr6j pionowy (1)

Wkret 260x10mm z

gtowkg talerzowg

Wkret 260x8mm z
gtowkg stozkowg

Wkret 260x8mm z
gtowkq stozkowq

Q\«\\\

Rzut boczny

\'4

Belka 14x14cm

StupT4x14em

Mocowanie stalowe 14x14x20 cm,
z dospawanymi pretami zbrojeniowymi

o srednicy 1,2cm 1 dfugosci +/— 90cm,

oraz zbrojeniem pretow dookofa

szalunek
Srednica 20cm

teren

Prety zbrojeniowe

szalunek 30x30cm

otwory na sruby

Srednica 1

Scm
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otwory na sruby
Srednica 1,75cm
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1. Posadowienie wszystkich fundamentéw czy wbijanych elementéw
drewnianych na gteboko$ci nie mniejszej niz 1,0m ponizej poziomu
terenu

2. Beton B20 (C16/C20), otulina 40 - 50 mm, klasa ekspozycji XC2

3. Stal zbrojeniowa A-IlIN (B500SP)

4. Cata konstrukcje wykona¢ z drewna impregnowanego

ci$nieniowo

0

Pofqcznie belki ze sfupem
Przekrdj pionowy (II)

Wkret 260x10mm z

gtéwkq talerzowq

Wkret 260x8mm z
gtowkq stozkowq

\\\P/ ]

Belka 14x14cm

Stupl4xT4cm

Sruby
stup T4x14cm

stopy fundamentowe
wykona¢ z betonu:
- norma C16/20
— konsystencja SK
— klasa ekspozycji XC2
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