BARIERKA SEGMENTOWA, CHODNIKOWA
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Zbrojenie 6810 L=1.10m/
Strzemiona 486 co 300
Fundament Zbrojenie 5810 L=1,10m/
beton C16/20 Strzemiona 486 co 300
400 q[ 560 q[ q[ 560 q[ 400
ZESTAWIENIE STALI
P07 NUMER NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN [MASA 1 ELEMMASA RAZEM
’ ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [kq] [kq]
1 R060.3/4 4850 R35 1 4,85 5,95 26,92 26,92
2 R060.3/4 1400 R35 1 1,4 5,65 7,77 7,77
OGOLEM 34,69
NADDATEK NA SPOINY: 1.0% 0,34
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 0,68
RAZEM (masa 1 elementu): 35,71
WYKONAC: x207
RAZEM: 7392

Stal:

R35

UWAGA:
1)Wykonczenie: ocynk + malowanie

2)Kontrola spoin — ogledziny zewnetrzne 100%.
3)Klasa konstrukciji: 3

4)Lokalizacja barierki—zgodnie

Zz proj. zagospodarowania terenu
5)Malowanie kolor czerowno—biafy
6)Barierke segmentowq na murze oporowym
wykonaé bez fundamentu (zakotwi¢
bezposrednio na murze)
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